

295/60 R 22.5


315/45 R 22.5


315/60 R 22.5


315/70 R 22.5


315/80 R 22.5


3PMSF


TRAJETS NATIONAUX  
ET RÉGIONAUX 
SUR TOUS TYPES  
DE ROUTE


Longévité* et mobilité 
accrues, quelles que 
soient les conditions 
climatiques


COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS :


•   Jusqu’à 20 % de 
kilomètres en plus*


* +20 % pour le pneu MICHELIN X® Multi™ D 315/70 R 22.5 vs MICHELIN X® Multiway™ 3D XDE 315/70 R 22.5 : études internes MICHELIN (« Sorbas », trajet régional,  
pleine charge, 40 tonnes, en conditions réelles) menées en Espagne en 2016 ; +10 % pour le pneu MICHELIN X® Multi™ D 315/80 R 22.5 vs MICHELIN X Multiway™  
3D XDE 315/80 R 22.5 : calculs internes fondés sur les nouvelles méthodes de conception des pneus validées sur les dimensions précédentes.


ESSIEU
ARRIÈRE


MICHELIN X ® MULTI ™ D







TRANSPORT DE 
MARCHANDISES PLUS 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT


COÛTS D’EXPLOITATION 
RÉDUITS


MICHELIN X ® MULTI ™ D


DES TRAJETS EN TOUTE 
SÉCURITÉ, QUELLES QUE 
SOIENT LES CONDITIONS 
CLIMATIQUES


EFFICACITÉ SÉCURITÉ ÉCOLOGIE 


INFORMATIONS SUR LE RECREUSAGE
SCULPTURE ET DIMENSION PROFONDEUR THÉORIQUE DE RECREUSAGE LAME RECOMMANDÉE


295/60 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D 3 mm R3


315/45 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D 3 mm R3/R4


315/60 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D 3 mm R3


315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D 3 mm R3


315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D 3 mm R3


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉTIQUETAGE EUROPÉEN


SCULPTURE ET DIMENSION TYPE INDICE DE CHARGE/
VITESSE


PROFONDEUR DE 
SCULPTURE INITIALE MARQUAGES SPÉCIAUX PUCE D’IDENTIFICATION PAR 


RADIOFRÉQUENCE INTÉGRÉE e d a
295/60 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D TL 150/147L 16 mm


      Traction D C b 74 dB


315/45 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D TL 147/145L 14,4 mm
      Traction D C b 75 dB


315/60 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D TL 152/148L 16,6 mm
      Traction D C b 74 dB


315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D TL 154/150L 16,9 mm
      Traction D C a 75 dB


315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D TL 156/150L 16,3 mm
      Traction D B b 75 dB


  ■ Excellente adhérence tout au 
long de la vie du pneu


  ■ Marquages M+S et 3PMSF 
(3PMSF même à moitié usé)


  ■ Économies de matériaux  
et de carburant grâce au 
rechapage et au recreusage


  ■ Pneus fabriqués dans 
le respect de la norme 
environnementale ISO 14001
•  Faible bruit
•  Endurance de la carcasse 


MICHELIN


Rechapable avec


SCULPTURE DE RECREUSAGE


  ■ Jusqu’à 20 % de kilomètres en plus (1)


  ■ Meilleur rapport coût/kilomètre
  ■ Adapté à tous types de route
•  Nouvelle génération de mélange  


de gomme qui permet de réduire  
la profondeur de sculpture initiale 
sans nuire à la performance 
kilométrique


•  REGENION : une sculpture plus 
resserrée et rigide pour une 
performance kilométrique supérieure


•  Nouvelle génération de mélange  
de gomme


•  REGENION : de nouveaux sillons 
apparaissent au cours de la vie du 
pneu pour une adhérence optimale 
sur sol mouillé et en conditions 
hivernales


NOUVEAU


(1)  +20 % pour le pneu MICHELIN X® Multi™ D 315/70 R 22.5 vs MICHELIN X® Multiway™ 3D XDE 315/70 R 22.5 : études internes MICHELIN (« Sorbas », trajet régional, pleine charge, 40 tonnes, en conditions réelles) menées en Espagne en 2016 ; +10 % 
pour le pneu MICHELIN X® Multi™ D 315/80 R 22.5 vs MICHELIN X Multiway™ 3D XDE 315/80 R 22.5 : calculs internes fondés sur les nouvelles méthodes de conception des pneus validées sur les dimensions précédentes.


(2)  Ivalo, février 2018. Test de motricité sur neige (3PMSF) sur un poids lourd rigide 4x2 équipé de pneus MICHELIN X® MULTI™ D 315/70 R 22.5 (même sculpture) : résultat 3PMSF stable à trois niveaux d’usure (neuf, 8 mm et 2 mm de profondeur de sculpture).
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TECHNOLOGIE REGENION
•  Pains de gomme auto-régénérants, 


réalisés par nos techniques  
d’impression métal 3D de moules, 
offrant un niveau élevé d’adhérence 
tout au long de la vie du pneu  
et quelles que soient les conditions.


SCULPTURECARCASSE


TECHNOLOGIE INFINICOIL 
•  Fil d’acier continu (pouvant mesurer 


jusqu’à 400 mètres de long) ceinturant 
le pneu pour lui procurer davantage de 
stabilité tout au long de sa durée de vie. 
C’est LA référence en termes  
d’endurance : les pneus conçus avec 
INFINICOIL™ affichent une meilleure 
performance kilométrique.


CARCASSE


TECHNOLOGIE POWERCOIL
•  La nouvelle génération de câbles  


en acier plus robustes permet  
d’alléger la carcasse et d’améliorer  
son endurance.


Disponible pour les séries 70 et 80Disponible pour les séries 60 et 80 Disponible pour toutes les dimensions


UNE ADHÉRENCE LONGUE DURÉE ! 
Même usé avec seulement 2 mm de caoutchouc,  
le pneu MICHELIN X® MULTI™ D 315/70 R 22.5(2) 
reste certifié 3PMSF.



http://pro.michelin.fr

http://myportal.michelingroup.com

https://www.facebook.com/MichelinTrucksFR

https://www.linkedin.com/showcase/michelin-for-professional-businesses/

https://www.youtube.com/user/Michelintrucktyres




