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MICHELIN 
MEGAXBIB 2


Ramponi ad alta copertura per una 
maggiore protezione dalle stoppie


Le spalle arrotondate 
prevengono i danni alle colture


I VANTAGGI DELLA 
GAMMA MEGAXBIB


 Eccellente maneggevolezza su strada


 Elevata capacità di carico


 Possibilità di elevata velocità


più robusto & 
resistente alle stoppie*


 Carcassa rinforzata 


 Durata


 Più resistenza alle stoppie


 Nuova marcatura «Stubble shield»


RACCOMANDAZIONI MICHELIN


macCINA N° 1


Anteriore  .................................. Pressione .......... (bar/psi)


Posteriore  ................................. Pressione .......... (bar/psi)


macCINA N° 2


Anteriore  .................................. Pressione .......... (bar/psi)


Posteriore  ................................. Pressione .......... (bar/psi)


agricoltura.michelin.com www.youtube.com/user/agmichelin


*VS MEGAXBIB


Bar 1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.2
Psi 15 19 23 28 32 33 35 36 38 39 41 42 46


1000/50 R25
172A8/166D TL
MEGAXBIB 2
CAI: 852423
MSPN: 76362


10 km/h Cyc 7440 8475 9510 9855 10200 10330 10455 10585 10710
30 km/h Cyc 6565 7480 8390 8695 9000 9115 9225 9340 9450


10 km/h 5815 6940 7950 8515 9075 9265 9450
30 km/h 4145 4950 5670 6070 6475 6605 6740
40 km/h 3875 4625 5300 5675 6050 6175 6300
65 km/h 3255 3885 4450 4765 5080 5185 5290


750/50 R26
160A8/154D TL
MEGAXBIB 2
CAI: 424273
MSPN: 12011


10 km/h Cyc     4760 5365 5970 6175 6375 6535 6695 6855 7015 7170 7650
30 km/h Cyc 4200 4735 5270 5445 5625 5765 5910 6050 6190 6330 6750


10 km/h 3750 4400 5175 5555 5935 6065 6190 6330 6470 6610 6750
30 km/h 2675 3135 3690 3960 4235 4325 4415 4515 4615 4715 4815
40 km/h 2500 2930 3450 3705 3955 4040 4125 4220 4310 4405 4500
65 km/h 2100 2465 2900 3110 3325 3395 3465 3545 3620 3700 3780


1050/50 R32
178A8/172D TL
MEGAXBIB 2
CAI: 236906
MSPN: 81321


10 km/h Cyc 8755 10000 11240 11655 12070 12240 12410 12580 12750
30 km/h Cyc 7725 8820 9920 10285 10650 10800 10950 11100 11250


10 km/h 6940 8260 9450 10125 10800 11025 11250
30 km/h 4950 5890 6740 7220 7705 7865 8025
40 km/h 4625 5505 6300 6750 7200 7350 7500
65 km/h 3885 4625 5290 5670 6050 6175 6300


PresSIONE (bar/psi) - Carico per pneumatico (kg)


IMPORTANTE: La pressione di gonfiaggio si determina sempre in 
funzione del carico per pneumatico, della velocità e del tipo d’impiego.


10 km/h Cyc: utilizzo in strada fino a 10 km/h con carico ciclico
30km/h Cyc: utilizzo in strada fino a 30 km/h con carico ciclico
10 km/h: utilizzo in strada fino a 25 km/h


30 km/h: utilizzo in strada fino a 30 km/h
40 km/h: utilizzo in strada fino a 40 km/h
65 km/h: utilizzo in strada fino a 65 km/h






