

MICHELIN
AGRIBIB 2


serie standard


Per trattori da 60 a 170 CV
E FINO A 500 CV CON MONTAGGIO IN GEMELLATO 
PER I DIAMETRI 42’’, 46’’ E 50’’ 







VEICOLO N° 1


ANTERIORE ........................................ PRESSIONE ...................(bar / psi)


POSTERIORE ...................................... PRESSIONE ...................(bar / psi)


RACCOMANDAZIONI MICHELIN


Trazione


Protezione dalle stoppie


•  Scultura studiata per offrire una 
ef� cace resistenza e un’alta capacità 
di deformazione verso l’aggressione 
da stoppie


•  4 mm di gomma in più sulla 
nervatura centrale del battistrada


Capacità di autopulizia


•  Disegno centrale della scultura 
che favorisce l’autopulizia


Durata


(1) Profondità rampone R1W come de� nito dallo standard TRA.
(2)  Michelin AGRIBIB 2 480/80R50 rispetto alle profondità dichiarate dai principali concorrenti.
(3)  Fonte: test analitico effettuato sulle piste del centro di prova e ricerca MICHELIN (Ladoux)
(4)  L’incremento del carico varia in base alla misura del pneumatico: + 18% per la misura 


520/85R46 164A8/164B


Robustezza


Elevato livello di prestazioni per tutta 
la durata del pneumatico


Durata


•  Ramponi R1W(1)  per una maggiore 
durata


•  Scultura � no al 8% più profonda 
rispetto all’offerta R1W dei 
principali concorrenti(2)


Trazione


•  Ramponi a 45° per un eccellente 
trasferimento della trazione al 
suolo


•  Mantiene lo straordinario potere di 
trazione del pneumatico MICHELIN 
AGRIBIB(3)


Capacità di carico


•  Capacità di carico aumentata � no al 
+ 18% rispetto alla generazione di 
pneumatici precedente(4)


MICHELIN
AGRIBIB 2


SERIE STANDARD


280/85R28 123A8/120D TL
420/90R30 147A8/147B (16.9R30) TL
380/85R30 140A8/140B (14.9R30) TL
420/85R34 147A8/147B (16.9R34) TL


380/85R34 142A8/142B (14.9R34) TL
320/85R34 133A8/133B (12.4R34) TL
420/85R38 149A8/149B (16.9R38) TL
520/85R38 160A8/160B (20.8R38) TL


380/80R38 142A8/139D (14.9R38) TL
520/85R42 162A8/162B (20.8R42) TL
480/80R42 156A8/156B (18.4R42) TL
480/80R46 158A8/158B (18.4R46) TL


520/85R46 164A8/164B (20.8R46) TL
420/80R46 151A8/151B TL
480/80R50 159A8/159B TL
380/90R54 152A8/152B TL


VEICOLO N° 2


ANTERIORE ........................................ PRESSIONE ...................(bar / psi)


POSTERIORE ...................................... PRESSIONE ...................(bar / psi)


MISURE


www.youtube.com/user/agmichelinagricoltura.michelin.it


Per l’effettiva disponibilità fare riferimento alla tariffa in vigore
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