
MICHELIN 
XD MINEWORKS 27.00 R 49

optimales gleichgewicht 
ZWISCHEN TKPH UND
VERSCHLEIßFESTIGKEIT

MULDENKIPPER



der reifen für ein
stressfreies arbeiten

hohe tragfähigkeit 

widerstandsfähig 

neues profildesign 

Der 49-Zoll-Reifen 
MICHELIN XD MINEWORKS 
wurde mit einem neuen  
Laufflächenprofil und 
einer neuen Profiltiefe 
entwickelt, um einen 
gleichmäßigen Verschleiß 
für 100-Tonnen-Minen- und 
Steinbruchmuldenkipper 
zu gewährleisten.

01
/2

02
1 

	
M

ic
he

lin
 R

ei
fe

nw
er

ke
 A

G
 &

 C
o.

 K
G

aA
 · 

M
ic

he
lin

st
ra

ße
 4

 · 
76

18
5 

Ka
rls

ru
he

 · 
D

eu
ts

ch
la

nd
   

   
   

   
 M

IC
HE

LI
N

 u
nd

 d
ie

 g
ra

fis
ch

e 
Da

rs
te

llu
ng

 d
es

 M
ic

he
lin

 M
än

nc
he

ns
 s

in
d 

Ei
ge

nt
um

 d
er

 C
om

pa
gn

ie
 G

én
ér

al
e 

de
s 

Et
ab

lis
se

m
en

ts
 M

ic
he

lin
.	

	
M

ic
he

lin
 S

ui
ss

e 
SA

 · 
 R

ou
te

 Jo
 S

iff
er

t 3
6 

· 1
76

2 
G

iv
is

ie
z 

· S
ch

w
ei

z
 

business.michelin.de
business.michelin.ch

Dimension CAI Zulässige 
Wegstrecke 
pro Stunde 

(km)

TKPH Breite 
(mm)

Durch-
messer 
(mm)

statischer 
Halb-

messer 
(mm)

Abroll
umfang 

mm

Profiltiefe
(mm)

(32stel-Zoll) 

Mitten
abstand

(mm)

Reifen- 
inhalt 
(Liter)

Messfelge zugelassene 
Felge

XD MINEWORKS ** E4R
27.00 R 49 Tubeless

716130 25 545 735 2672 1206 8068 66
83,2 892 1970 19.50/4.0[3.2] 19.50/4.0[2.7]

EINSATZ   TRANSPORT

bar 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

Standard (kg) 16 850 18 550 20 300 22 050 24 000 25 500 27 250

Technische daten


