

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ÍNDICE DE CARGA / 


CÓDIGO DE
VELOCIDADE


ETIQUETAGEM
EUROPEIA


MARCAÇÕES 
DE INVERNO RESCULTURADO


Dimensão Modelo Carga Velocidade Ruído dB 3PMSF M+S
Profundidade 
de escultura 


(mm)


Profundidade 
resculturado 


(mm)
Lâmina 


315/60 R 22.5 X® Multi™ Z 154/148 L C B a 72 SÍ SÍ 11 3 R3


315/70 R 22.5 X® Multi™ Z 156/150 L C B a 72 SÍ SÍ 14 3 R3


315/80 R 22.5 X® Multi™ Z 156/150 L C B a 72 SÍ SÍ 15,3 3 R3


355/50 R 22.5 X® Multi™ Z 156 K C C a 73 SÍ SÍ 13,5 3 R3


385/55 R 22.5 X® Multi™ F 160 K B B b 72 SÍ SÍ 12 3 R3


385/65 R 22.5 X® MULTI™ HL Z 164 K C B a 73 SÍ SÍ 14,5 3 R3


385/65 R 22.5   X® Multi™ Z 160 K B B a 71 SÍ SÍ 13,5 3 R3


295/60 R 22.5 X® Multi™ D 150/147 L D C b 74 SÍ SÍ 16 3 R3


315/45 R 22.5 X® Multi™ D 147/145 L D C b 75 SÍ SÍ 14,4 3 R3/R4


315/60 R 22.5 X® Multi™ D 152/148 L D C b 74 SÍ SÍ 16,6 3 R3


315/70 R 22.5 X® Multi™ D 154/150 L D B a 75 SÍ SÍ 16,9 3 R3


315/80 R 22.5 X® Multi™ D 156/150 L D B b 75 SÍ SÍ 16,3 3 R3


385/55 R 22.5 X® Multi™ T2 160 K B B a 70 SÍ SÍ 14,9 3 R3


385/65 R 22.5 X® Multi™ T 160 K B B a 69 SÍ SÍ 15,3 3 R3


385/65 R 22.5 X® MULTI™ HL T 164 K C C a 70 SÍ SÍ 15,9 3 R3


205/65 R 17.5 X® MULTI™ T2 132/130 J C C a 68 NO SÍ 10,5 3 R3


215/75 R 17.5 X® MULTI™ T2 136/134 J C C a 68 NO SÍ 12,2 3 R3


235/75 R 17.5 X® MULTI™ T2 143/141 J C C a 68 NO SÍ 12,6 3 R3


245/70 R 17.5 X® MULTI™ T2 143/141 J C C a 68 NO SÍ 12,6 3 R3


PARA
CONTINUAR
A AVANÇAR


PNEUS MICHELIN X® MULTI™ 
Maior duração e mobilidade em todas
as condições climatéricas
Para percursos de curta e média distância
por todo o tipo de estradasOs produtos MICHELIN são fabricados com materiais de primeira qualidade e com controlos rigorosos, o que garante performances uniformes e constantes. Uma boa escolha, uma montagem e pressão adaptadas à utilização e uma correcta manu-


tenção são fundamentais para garantir um funcionamento seguro e eficiente. Remix e os outros modelos comerciais mostrados neste documento são marcas registadas da Michelin. Para mais informações sobre estes produtos, pode contactar a 
Michelin através dos seguintes meios:


COMPOSTO


TECNOLOGIA 
FORCION
Novo componente de 
reforço do composto de 
borracha:


 -  Mais resistente às 
agressões, cortes e 
arrancamentos.


 -  Permite aumentar o 
rendimento quilométrico.


ESTRUTURA


TECNOLOGIA 
DURACOIL
 Talão reforçado com uma 
capa de nylon de alta 
resistência que envolve o 
aro metálico:


 -  Permite uma maior 
resistência à fadiga da 
carcaça na zona do talão.


 -  Assegura uma maior taxa 
de recauchutabilidade.


ESTRUTURA


TECNOLOGIA 
INFINICOIL
Fio de aço enrolado em 
espiral contínua que envolve 
a estrutura da carcaça em 
toda a largura da cima: 


 -  Maior estabilidade da 
carcaça durante toda a 
sua vida útil.


 - Estrutura mais resistente.


 -  Maior capacidade de 
carga.


ESCULTURA


TECNOLOGIA 
REGENION
Performances desenhadas 
para durar com uma escultura 
evolutiva que permite uma 
regeneração com a utilização:


 -  Mais fechada quando o 
pneu é novo para reduzir 
o impacto na resistência 
ao rolamento.


 -  Com os canais que se vão 
abrindo à medida do 
desgaste para manter um 
alto nível de aderência 
durante toda a vida útil 
do pneu.


ESTRUTURA


TECNOLOGIA 
POWERCOIL
Nova geração de cabos de 
aço mais resistentes:


-  Maior proteção contra a  
oxidação.


-  Grande poder de flexão 
para uma menor fadiga.


COMPOSTO


TECNOLOGIA 
CARBION
Composto de borracha 
com uma estrutura mais 
homogénea por misturar 
alguns componentes em 
estado líquido:


 -  Aumento da resistência à 
abrasão.


 -  Melhoria do rendimento 
quilométrico.


 -  Reduz a resistência ao 
rolamento.
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WEBSITE 
camiao.michelin.pt
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MAIS INFORMAÇÃO EM:
CONTACTE CONNOSCO:
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(1) 20% mais para o 385/55 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ F: estudos internos MICHELIN (percursos de curta distância, carga total, 40 toneladas, em condições reais) realizados em Espanha em 2015 vs o 385/55 R 22.5 MICHELIN XFA2 AS; 30% mais para 
o 385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ HL Z: cálculos internos baseados em novos métodos para o desenho de pneus 385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ HL Z vs 385/65 R 22.5 X® MULTIWAY™ HD XZE.(2) 40% mais para o 315/60 R 22.5 MICHELIN 
X® MULTI™ Z vs o 315/60 R 22.5 MICHELIN X® ENERGY™ XF: estudos internos MICHELIN realizados em condições reais em Espanha em 2017 (cabeça tratora equipada com 315/60 R 22.5 MICHELIN X® ENERGY™ XF vs 315/60 R 22.5 MICHELIN X® LINE 
ENERGY™ Z) y cálculos internos baseados em novos métodos para o desenho de pneus 315/60 R 22.5 MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z vs 315/60 MICHELIN X® MULTI™ Z. 15% mais para o 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z vs o 315/70 R 22.5 MICHELIN 
X® MULTIWAY™ 3D XZE: estudos internos (percursos de curta distância, carga total, 40 toneladas, em condições reais) realizados em Espanha em 2016 (cabeça tratora equipada com 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z vs 315/70 R 22.5 MICHELIN 
X® MULTIWAY™ 3D XZE). 15% mais para o 315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z vs el 315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE: cálculos internos baseados em novos métodos para desenho de pneus, comprovados em dimensões anteriores. 
20% mais para o 385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z vs 385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ F: teste interno realizado em Espanha em 2018 385/65 R 22.5 MICHELIN X MULTI Z vs. MICHELIN X MULTI F. (3) 20% mais para o 315/70 R 22.5 MICHELIN 
X® MULTI™ D vs el 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XDE: estudos internos MICHELIN (percursos de curta distância, carga total, 40 toneladas, em condições reais) realizados em Espanha em 2016; 10% mais para o 315/80 R 22.5 MICHELIN 
X® MULTI™ D vs el 315/80 R 22.5 MICHELIN X MULTIWAY™ 3D XDE: cálculos internos baseados em novos métodos para o desenho dos pneus, comprovados em dimensões anteriores. (4) +20% para o 385/55 R 22.5. X® MULTI™ T2 : Estudos internos 
MICHELIN (percursos de curta distância, carga total, 40 toneladas, em condições reais) realizados em Espanha em 2018 385/55 R 22.5 X® MULTI™ T2 vs 385/55 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ T; 25% mais para o 385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ HL 
T: cálculos internos baseados em novos métodos para o desenho de pneus 385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ HL T vs 385/65 R 22.5 X® MULTIWAY™ HD XZE. (5) fevereiro de 2018. Teste de motricidade em neve (3PMSF) em camião rígido 4x2 com o 
315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D (mesma escultura): resultado 3PMSF estável em três níveis de desgaste da banda de rolamento (novo, 8 mm e 2 mm restantes de profundidade de escultura).


Pneus MICHELIN X® Multi™


• Até 30% mais de quilómetros para reduzir os custos.


• Segurança para os motoristas e para a carga 
em todas as condições climatéricas. 


    Polivalência e garantia de mobilidade para 
chegar sempre a tempo, 
em qualquer lugar.


ADERÊNCIA DURADOURA! (5)


Todos os pneus da gama MICHELIN X® MULTI™ possuem 
a certificação 3PMSF. Inclusive, desgastado, com apenas  
2 mm de borracha restante, o MICHELIN 315/70 R 22.5 X® MULTI™ D  
alcança os níveis para a certificação 3PMSF.


MICHELIN  
X® MULTI™ F   


& HL Z (NOVO)


MICHELIN  
X® MULTI™ Z


MICHELIN  
X® MULTI™ D


MICHELIN  
X® MULTI™ T & T2   


& HL T (NOVO)


Até  30%   
mais de km (1)


• Marcações 3PMSF, M+S
• INFINICOIL (para 385/65 R 22.5 X Multi HL Z e 


355/50 R 22.5 X Multi Z)


• POWERCOIL (para 385/65 R 22.5 X Multi HL Z e 
385/65 R 22.5 X Multi Z)


• DURACOIL (para 385/65 R 22.5 X Multi HL Z) 


Até   15%   
mais de km (2)


• Marcações: 3PMSF, M+S
• REGENION
• INFINICOIL
• POWERCOIL (para as séries 60 e 80)


• FORCION
• DURACOIL (para a série 80)


Até  20%   
mais de km (3)


• Marcações 3PMSF, M+S
• REGENION
• INFINICOIL (para as séries 45, 60 e 80)


• POWERCOIL (para as séries 70 e 80)


• FORCION (para as séries 70 e 80)


• DURACOIL ( para a série 80)


Até  25%  
mais de km (4)


• Marcações 3PMSF, M+S (em jante 17.5 apenas marcação 
M+S)


• REGENION (Para todas salvo 385/65 R 22.5 X Multi T)
• CARBION (para 385/55 R 22.5 X Multi T2 e 


385/65 R 22.5 X Multi T)
• INFINICOIL (para 385/65 R 22.5 X Multi HL T e 


205/65 R 17.5 X Multi T2)
• POWERCOIL (para 385/65 R 22.5 e todas as dimensões em 


jante 17.5 salvo 205/65 R 17.5)
• DURACOIL (para T2 17.5” e HL T 22.5”)


Agora
disponível 


em 315/80 R 22.5
Agora
disponível 


em 315/80 R 22.5


«O melhor custo
quilométrico»


WILLEM BOONSTRA, B O O N S T R A  T R A N S P O R T  B .V,  PA Í S E S  B A I XO S ,  2 0 1 9






