

Quando se coloca um veículo a rodar e até que se pese,
utilize as pressões de base indicadas neste quadro.


A melhor forma de determinar a pressão de
enchimento é pesar por eixos o veículo em carga.


Para dimensões ou configuracões de veículos que não apareçam
neste quadro, consulte-nos ou verifique a documentação técnica
Michelin.
É de vital importãncia para a segurança respeitar as pressões de
enchimento. Os efeitos de uma pressão insuficiente não são
necessariamente imediatos e podem manifestar-se algum tempo
após a sua correcção.
As pressões estão indicadas em bar e para pneus a frio.
As pressões indicadas neste quadro são orientativas, podendo variar
e função das condições de utilização.
Michelin reserva-se o direito de modificar estes dados depois da sua
publicação.


Recomendações:
Controlar regularmente as pressões dos pneus a frio ou depois de várias horas de paragem
NUNCA DESINSUFLAR OS PNEUS QUANDO ESTÃO QUENTES.
Verificar a qualidade da montagem (limpeza, bom estado do material, utilização apropiada,...)


Montagem com câmara:
• Montar uma câmara de ar nova quando um pneu novo


Montagem Tubeless:
• Subtitua a junta de hermeticidade da válvula em cada mudança de pneu.
• Trocar a válvula sempre que seja necessário.
• Monte extensões de válvula novas ou em perfeitas condições e fixe-as correctamente.
• Mudar junta de Tyran em montagem sem cámara de ar 20 polegadas.


Nota: Não esqueça a colocaçao da tampa de válvula, assegura a hermeticidade do pneu. 
Verifique o seu estado de limpeza e a sua correcta colocação.


PRESSÕES DE
ENCHIMENTO PARA
PNEUS DE CAMIÃO


(bar)


Veículos


Dimensões


4x2 - 4x4 4x2 - 4x4 6x4 - 6x6 8x4 - 8x8 4x2 6x26x4 - 6x6 1 - 2 ou 3 eixos


FR TR FR TR Todas as posições FR TR FR TR FR TR FR TR FR TR
Simples ou Duplo


Obras
Tractores Semi-reboques Veículos de Recolha de ResíduosPortadores


8.5 R 17.5 X 121/120L 6,0 5,5
9.5 R 17.5 X 129/127L 7,0 6,0
9.5 R 19.5 X 134/131K 7,5 6,5 6,5 6,5
265/70 R 19.5 X 143/141J 8,5
305/70 R 19.5 XZU 148/145J 7,0 7,0
445/65 R 19.5 X 165K 8,5
1200 R 20 X 154/150G-K 8,5 7,5 7,0 6,0 7,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5
10 R 22.5 X 144/142K 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5
275/70 R 22.5 XZU 148/145J 7,0 7,0
11 R 22.5 X 148/145K 7,0 7,5 8,0 7,5 7,0
11 R 22.5 XZU 148/145J 7,5 7,5
12 R 22.5 X 152/148K 7,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0
12 R 22.5 XZU 152/148J 7,5 7,5 7,5 7,5
295/80 R 22.5 X 152/148K 7,0 7,5 8,5 8,0
295/80 R 22.5 XZU 152/148J 7,5 7,5 7,5 7,5
305/70 R 22.5 XZU 150/147J 7,5 7,5
315/80 R 22.5 X 156/150K 8,0 7,5 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5
13 R 22.5 X 154/150G-K 8,0 7,5 7,0 6,0 8,0 8,0 7,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5
385/65 R 22.5 X 158K-160K 7,5* 9,0 8,0* 8,0* 8,0*
425/65 R 22.5 X 165K 9,0
445/65 R 22.5 X 169K 9,0


FR TR FR TR FR TR FR TR1 TR2 


Veículos


Dimensões


Autocarros
4x2 Articulado6x2 4x2


Autocarros
Estrada Urbano


TRANSPORTE DE PASSAGEIROS


Simples 
ou Duplo


Simples 
ou Duplo


Simples 
ou Duplo


Simples 
ou Duplo


205/75 R 17.5 X 124/122M 6,5 5,5
215/75 R 17.5 X 126/124M 6,5 5,5
225/75 R 17.5 X 129/127M 7,0 5,5
235/75 R 17.5 X 132/130M 7,0 5,5
245/70 R 19.5 X 136/134M 7,5 6,0
265/70 R 19.5 X 140/138L-M 7,5 6,0
305/70 R 19.5 XZU 148/145J 7,5 7,5
275/70 R 22.5 X 148/145L-M 7,5 7,5
275/70 R 22.5 XZU 148/145J 7,5 7,5 7,5 6,5 7,5
275/80 R 22.5 X 149/146L 8,5 7,0
11 R 22.5 X 148/145L 7,5 7,0
11 R 22.5 XZU 148/145J 7,5 7,0 7,5 6,5 7,5
12 R 22.5 XZU 152/148J 8,0 7,5 7,5 6,5 7,5
295/80 R 22.5 X 152/148M 8,5 8,0 8,5 8,0
295/80 R 22.5 XZU 152/148J 7,5 7,0 7,5 6,5 7,5
305/70 R 22.5 XZU 150/147J 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5
315/60 R 22.5 XZU 152/148J 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5
315/80 R 22.5 X 156/150L 8,5 7,5 8,5 7,5 8,0 7,0 7,0
X One 455/45 R 22.5 XDU 166J 8,5 8,5 8,5
X One 495/45 R 22.5 XDU 169J 8,0 9,0


Veículos


Dimensões


Tractores
Normas U.E


4x2 4x2 6x2 6x2x4 2 - 3 ejes6x2 1 - 2 ou 3 eixos


Semi-reboques ReboquesPortadores


TRANSPORTE DE MERCADORIAS


FR TR FR TR1 TR2 Todas as posições FR TR FR TR1 TR2 TR2 FR TR Todas as posições FR TR
Duplo Simples Duplo Simples ou DuploSimples


ou Duplo Simples ou Duplo Simples
ou Duplo


Simples
ou Duplo


2 - 3 eixos centrais


Estrada


*No eixo direccional, carga do eixo= pressão. Exemplo: 7,5 toneladas = 7,5 bar de pressão, 8 toneladas = 8,0 bar de pressão. **Com 2 eixos traseiros, 9,0 bar.


205/80 R 15 X 124/122J 7,25 7,25 7,25
7.50 R 15 X 135/133G 8,5 8,5 8,5
8.25 R 15 XT 143/141G 8,5 8,5 8,5
10.00 R 15 X 148/145G 8,5 8,5 8,5
205/65 R 17.5 XT 127/125J 9,0 9,0 9,0 9,0
205/75 R 17.5 X 124/122M 6,5 5,5
215/75 R 17.5 X 126/124M 6,5 5,5
215/75 R 17.5 XT 135/133J 8,5 8,5 8,5 8,5
225/75 R 17.5 X 129/127M 7,0 6,0
235/75 R 17.5 X 132/130M 7,0 6,0
235/75 R 17.5 XT 143/141J 8,5 8,5 8,5 8,5
245/70 R 17.5 X 136/134M 7,5 6,5
245/70 R 17.5 XT 143/141J 8,5 8,5 8,5 8,5
265/70 R 17.5 X 138/136M 7,5 6,5
8 R 17.5 X 117/116L 6,0 5,5
8.5 R 17.5 X 121/120L-M 6,0 5,5
9.5 R 17.5 X 129/127L 7,0 6,0
9.5 R 17.5 X 143/141J 8,5 8,5 8,5 8,5
10 R 17.5 X 134/132L 7,5 6,5
8 R 19.5 X 123/122L 6,5 5,5
9.5 R 19.5 X 134/131L 7,0 6,5
245/70 R 19.5 X 136/134L-M 7,0 6,5
245/70 R 19.5 XT 141/140J 8,5 8,5 8,5 8,5
255/60 R 19.5 XT 143/141J 9,0 9,0 9,0 9,0
265/70 R 19.5 X 140/138L-M 7,5 6,5
265/70 R 19.5 X 143/141J 8,5 8,5 8,5 8,5
285/70 R 19.5 X 144/142M 7,5 7,0 7,5 6,5
285/70 R 19.5 XT 150/147J 9,0 9,0 9,0 9,0
305/70 R 19.5 X 147/145M 7,5 7,0 7,5 6,5
425/55 R 19.5 XT 160J 9,0 9,0 9,0 9,0**


445/45 R 19.5 XT 160J 9,0 9,0 9,0 9,0**


365/80 R 20 X (F20 Pil) 160K 8,5 9,0 9,0
10 R 22.5 X 144/142L 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0
255/70 R 22.5 X 140/137M 8,0 8,0 7,0 8,0
275/70 R 22.5 X 148/145L-M 9,0 8,5 7,0
275/80 R 22.5 X 149/146L 8,0 7,5 8,0 8,5 7,0 8,0 8,0
11 R 22.5 X 148/145L 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0
11 R 22.5 X 142/142J 8,0 8,0 8,0
12 R 22.5 X 152/148L 7,0 7,5 8,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,5
295/60 R 22.5 X 150/147K 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0
295/80 R 22.5 X 152/148M 8,5 8,0 8,5 7,0 7,0 8,5 8,5 8,0 8,5 7,5 7,0 8,5 8,0 8,5 8,5
305/70 R 22.5 X 152/148L 8,5 7,5 8,5 8,0 8,5 8,0
315/60 R 22.5 X 152/148L 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8,5 8,5 9,0 9,0 8,5
315/70 R 22.5 X 154/150L 8,5 7,5 8,5 7,0 7,0 8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0
315/80 R 22.5 X 156/150L 8,5 7,5 8,0 6,5 6,5 8,5 8,5 7,5 8,5 8,0 8,0 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5
13 R 22.5 X 156/150L 8,0 7,5 8,0 7,5 8,5 7,5
385/55 R 22.5 X 158L-160J 8,0 9,0 8,0* 8,0* 8,0 8,0* 9,0 9,0**


385/65 R 22.5 X 158L-160J 8,0 9,0 8,0* 8,0* 8,0 8,0* 9,0 9,0**


455/45 R 22.5 X 160J 9,0 9,0 9,0**


425/65 R 22.5 X 165K 9,0 9,0 9,0
445/65 R 22.5 X 169K 9,0 9,0 9,0
XOne 495/45 R22.5 X 169K 9,0


Urbano


*No eixo direccional, carga do eixo= pressão. Exemplo: 7,5 toneladas = 7,5 bar de pressão, 8 toneladas = 8,0 bar de pressão. **Com 2 eixos traseiros, 9,0 bar.
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Quando se coloca um veículo a rodar e até que se pese,
utilize as pressões de base indicadas neste quadro.


A melhor forma de determinar a pressão de
enchimento é pesar por eixos o veículo em carga.


Para dimensões ou configuracões de veículos que não apareçam
neste quadro, consulte-nos ou verifique a documentação técnica
Michelin.
É de vital importãncia para a segurança respeitar as pressões de
enchimento. Os efeitos de uma pressão insuficiente não são
necessariamente imediatos e podem manifestar-se algum tempo
após a sua correcção.
As pressões estão indicadas em bar e para pneus a frio.
As pressões indicadas neste quadro são orientativas, podendo variar
e função das condições de utilização.
Michelin reserva-se o direito de modificar estes dados depois da sua
publicação.


Recomendações:
Controlar regularmente as pressões dos pneus a frio ou depois de várias horas de paragem
NUNCA DESINSUFLAR OS PNEUS QUANDO ESTÃO QUENTES.
Verificar a qualidade da montagem (limpeza, bom estado do material, utilização apropiada,...)


Montagem com câmara:
• Montar uma câmara de ar nova quando um pneu novo


Montagem Tubeless:
• Subtitua a junta de hermeticidade da válvula em cada mudança de pneu.
• Trocar a válvula sempre que seja necessário.
• Monte extensões de válvula novas ou em perfeitas condições e fixe-as correctamente.
• Mudar junta de Tyran em montagem sem cámara de ar 20 polegadas.


Nota: Não esqueça a colocaçao da tampa de válvula, assegura a hermeticidade do pneu. 
Verifique o seu estado de limpeza e a sua correcta colocação.


PRESSÕES DE
ENCHIMENTO PARA
PNEUS DE CAMIÃO


(bar)


Veículos


Dimensões


4x2 - 4x4 4x2 - 4x4 6x4 - 6x6 8x4 - 8x8 4x2 6x26x4 - 6x6 1 - 2 ou 3 eixos


FR TR FR TR Todas as posições FR TR FR TR FR TR FR TR FR TR
Simples ou Duplo


Obras
Tractores Semi-reboques Veículos de Recolha de ResíduosPortadores


8.5 R 17.5 X 121/120L 6,0 5,5
9.5 R 17.5 X 129/127L 7,0 6,0
9.5 R 19.5 X 134/131K 7,5 6,5 6,5 6,5
265/70 R 19.5 X 143/141J 8,5
305/70 R 19.5 XZU 148/145J 7,0 7,0
445/65 R 19.5 X 165K 8,5
1200 R 20 X 154/150G-K 8,5 7,5 7,0 6,0 7,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5
10 R 22.5 X 144/142K 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5
275/70 R 22.5 XZU 148/145J 7,0 7,0
11 R 22.5 X 148/145K 7,0 7,5 8,0 7,5 7,0
11 R 22.5 XZU 148/145J 7,5 7,5
12 R 22.5 X 152/148K 7,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0
12 R 22.5 XZU 152/148J 7,5 7,5 7,5 7,5
295/80 R 22.5 X 152/148K 7,0 7,5 8,5 8,0
295/80 R 22.5 XZU 152/148J 7,5 7,5 7,5 7,5
305/70 R 22.5 XZU 150/147J 7,5 7,5
315/80 R 22.5 X 156/150K 8,0 7,5 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5
13 R 22.5 X 154/150G-K 8,0 7,5 7,0 6,0 8,0 8,0 7,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5
385/65 R 22.5 X 158K-160K 7,5* 9,0 8,0* 8,0* 8,0*
425/65 R 22.5 X 165K 9,0
445/65 R 22.5 X 169K 9,0


FR TR FR TR FR TR FR TR1 TR2 


Veículos


Dimensões


Autocarros
4x2 Articulado6x2 4x2


Autocarros
Estrada Urbano


TRANSPORTE DE PASSAGEIROS


Simples 
ou Duplo


Simples 
ou Duplo


Simples 
ou Duplo


Simples 
ou Duplo


205/75 R 17.5 X 124/122M 6,5 5,5
215/75 R 17.5 X 126/124M 6,5 5,5
225/75 R 17.5 X 129/127M 7,0 5,5
235/75 R 17.5 X 132/130M 7,0 5,5
245/70 R 19.5 X 136/134M 7,5 6,0
265/70 R 19.5 X 140/138L-M 7,5 6,0
305/70 R 19.5 XZU 148/145J 7,5 7,5
275/70 R 22.5 X 148/145L-M 7,5 7,5
275/70 R 22.5 XZU 148/145J 7,5 7,5 7,5 6,5 7,5
275/80 R 22.5 X 149/146L 8,5 7,0
11 R 22.5 X 148/145L 7,5 7,0
11 R 22.5 XZU 148/145J 7,5 7,0 7,5 6,5 7,5
12 R 22.5 XZU 152/148J 8,0 7,5 7,5 6,5 7,5
295/80 R 22.5 X 152/148M 8,5 8,0 8,5 8,0
295/80 R 22.5 XZU 152/148J 7,5 7,0 7,5 6,5 7,5
305/70 R 22.5 XZU 150/147J 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5
315/60 R 22.5 XZU 152/148J 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5
315/80 R 22.5 X 156/150L 8,5 7,5 8,5 7,5 8,0 7,0 7,0
X One 455/45 R 22.5 XDU 166J 8,5 8,5 8,5
X One 495/45 R 22.5 XDU 169J 8,0 9,0


Veículos


Dimensões


Tractores
Normas U.E


4x2 4x2 6x2 6x2x4 2 - 3 ejes6x2 1 - 2 ou 3 eixos


Semi-reboques ReboquesPortadores


TRANSPORTE DE MERCADORIAS


FR TR FR TR1 TR2 Todas as posições FR TR FR TR1 TR2 TR2 FR TR Todas as posições FR TR
Duplo Simples Duplo Simples ou DuploSimples


ou Duplo Simples ou Duplo Simples
ou Duplo


Simples
ou Duplo


2 - 3 eixos centrais


Estrada


*No eixo direccional, carga do eixo= pressão. Exemplo: 7,5 toneladas = 7,5 bar de pressão, 8 toneladas = 8,0 bar de pressão. **Com 2 eixos traseiros, 9,0 bar.


205/80 R 15 X 124/122J 7,25 7,25 7,25
7.50 R 15 X 135/133G 8,5 8,5 8,5
8.25 R 15 XT 143/141G 8,5 8,5 8,5
10.00 R 15 X 148/145G 8,5 8,5 8,5
205/65 R 17.5 XT 127/125J 9,0 9,0 9,0 9,0
205/75 R 17.5 X 124/122M 6,5 5,5
215/75 R 17.5 X 126/124M 6,5 5,5
215/75 R 17.5 XT 135/133J 8,5 8,5 8,5 8,5
225/75 R 17.5 X 129/127M 7,0 6,0
235/75 R 17.5 X 132/130M 7,0 6,0
235/75 R 17.5 XT 143/141J 8,5 8,5 8,5 8,5
245/70 R 17.5 X 136/134M 7,5 6,5
245/70 R 17.5 XT 143/141J 8,5 8,5 8,5 8,5
265/70 R 17.5 X 138/136M 7,5 6,5
8 R 17.5 X 117/116L 6,0 5,5
8.5 R 17.5 X 121/120L-M 6,0 5,5
9.5 R 17.5 X 129/127L 7,0 6,0
9.5 R 17.5 X 143/141J 8,5 8,5 8,5 8,5
10 R 17.5 X 134/132L 7,5 6,5
8 R 19.5 X 123/122L 6,5 5,5
9.5 R 19.5 X 134/131L 7,0 6,5
245/70 R 19.5 X 136/134L-M 7,0 6,5
245/70 R 19.5 XT 141/140J 8,5 8,5 8,5 8,5
255/60 R 19.5 XT 143/141J 9,0 9,0 9,0 9,0
265/70 R 19.5 X 140/138L-M 7,5 6,5
265/70 R 19.5 X 143/141J 8,5 8,5 8,5 8,5
285/70 R 19.5 X 144/142M 7,5 7,0 7,5 6,5
285/70 R 19.5 XT 150/147J 9,0 9,0 9,0 9,0
305/70 R 19.5 X 147/145M 7,5 7,0 7,5 6,5
425/55 R 19.5 XT 160J 9,0 9,0 9,0 9,0**


445/45 R 19.5 XT 160J 9,0 9,0 9,0 9,0**


365/80 R 20 X (F20 Pil) 160K 8,5 9,0 9,0
10 R 22.5 X 144/142L 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0
255/70 R 22.5 X 140/137M 8,0 8,0 7,0 8,0
275/70 R 22.5 X 148/145L-M 9,0 8,5 7,0
275/80 R 22.5 X 149/146L 8,0 7,5 8,0 8,5 7,0 8,0 8,0
11 R 22.5 X 148/145L 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0
11 R 22.5 X 142/142J 8,0 8,0 8,0
12 R 22.5 X 152/148L 7,0 7,5 8,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,5
295/60 R 22.5 X 150/147K 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0
295/80 R 22.5 X 152/148M 8,5 8,0 8,5 7,0 7,0 8,5 8,5 8,0 8,5 7,5 7,0 8,5 8,0 8,5 8,5
305/70 R 22.5 X 152/148L 8,5 7,5 8,5 8,0 8,5 8,0
315/60 R 22.5 X 152/148L 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8,5 8,5 9,0 9,0 8,5
315/70 R 22.5 X 154/150L 8,5 7,5 8,5 7,0 7,0 8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0
315/80 R 22.5 X 156/150L 8,5 7,5 8,0 6,5 6,5 8,5 8,5 7,5 8,5 8,0 8,0 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5
13 R 22.5 X 156/150L 8,0 7,5 8,0 7,5 8,5 7,5
385/55 R 22.5 X 158L-160J 8,0 9,0 8,0* 8,0* 8,0 8,0* 9,0 9,0**


385/65 R 22.5 X 158L-160J 8,0 9,0 8,0* 8,0* 8,0 8,0* 9,0 9,0**


455/45 R 22.5 X 160J 9,0 9,0 9,0**


425/65 R 22.5 X 165K 9,0 9,0 9,0
445/65 R 22.5 X 169K 9,0 9,0 9,0
XOne 495/45 R22.5 X 169K 9,0


Urbano


*No eixo direccional, carga do eixo= pressão. Exemplo: 7,5 toneladas = 7,5 bar de pressão, 8 toneladas = 8,0 bar de pressão. **Com 2 eixos traseiros, 9,0 bar.
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PRESSÕES DE ENCHIMENTO 
PARA PNEUS DE CAMIÃO


(bar)






