

MICHELIN YIELDBIB


Productivitate


Tracţiune


Rezistență pe miriște


Anvelopa cu presiune scăzută pentru   
tractoare puternice și culturi pe rânduri


!


  Limitează compactarea solului                                                          
      pentru o producție sporită
 • Cu MICHELIN Ultrafl ex Technologies: Standard Very High Flexion (VF)


 • Capacitate de sarcină cu 40% mai mare la aceeași presiune comcuativ cu anvelopele radiale cu      
           tehnologie convenţională pentru remorcare sau transport utilaje agricole


  Greater resistance to damage by stubble


Bame care îndoaie miriștea


Bandă anti-miriște care întărește 
zona care este cel mai frecvent 


distrusă de miriște


Compuși speciali pentru 
longevitate crescută


3


2


1


Nu folosiţi MICHELIN YIELDBIB la mașini de erbicidat auto-propulsate. 


Pentru mașini de erbicidat auto-propulsate, 


folosiți anvelope din gama MICHELIN SPRAYBIB, concepute special în acest scop  (viteză, sarcină etc)


TRACTOARE


* 
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 VF380/85  R34  TL 149A8/149B
 VF420/85  R34  TL 154A8/154B
 VF380/80  R38  TL 149A8/149B
 VF380/95  R38  TL 154A8/154B


 VF480/80  R46  TL 164A8/164B
 VF480/80  R50  TL 166A8/166B
 VF480/95  R50  TL 170A8/170B


Dimensiuni


NOU NOU


NOU NOU


NOU NOU


NOU


2 bame suplimentare               
      pe sol
Bame R1W (adâncime bame defi nite 
conform standardului TRA) pentru 
aderență sporită: 
- longevitate crescută 
- consum redus de carburant


Design special bame


• Efect defl ector pentru limitarea       
    distrugerilor cauzate de miriște            
    și creșterea duratei de viață 
 


Carcasă revoluţionară 
      cu MICHELIN Technologies  
      Ultrafl ex


• amprentă cu până la 24% mai mare  
   pentru protejarea solului împotriva   
   compactării și creșterea productivității
• Flexibilitate flancuri


  


* Sursa: Centrul de testare și cercetare MICHELIN (Ladoux) 
VF480/80 R50 MICHELIN Yieldbib comcuativ cu 480/80 R50 MICHELIN Agribib







 34 VF 380/85 R34  149A8/149B TL 305457 386 1510 668 4471 W13 704 228 
  YIELDBIB      W12   
  +6PSI/+0.4b on road         
           
  VF 420/85 R34 154A8/154B TL 012445 432 1582 699 4682 DW15L 704 287 
  YIELDBIB      DW14A (L)-W14L   
  +6PSI/+0.4b on road      W15A (L)   
 
 38 VF 380/80 R38 149A8/149B TL 870363 370 1582 708 4682 DW12A 795 230 
  YIELDBIB *      W12 796  
  +6PSI/+0.4b  on road         


  VF 380/95 R38 154A8/154B TL 873023 380 1698 750 5025 DW12A 795 285 
  YIELDBIB *      W12 796  
  +6PSI/+0.4b on road         


 46 VF 480/80 R46 164A8/164B TL 842300 480 1933 861 5732 DW16A (L) 834 449 
  YIELDBIB      DW15L - W16A   
  +6PSI/+0.4b on road      DW16B   


 50 VF 480/80 R50 166A8/166B TL 309830 468 2039 901 6034 DW16A (L) / 479 
  YIELDBIB      DW15B (A) - W15B (A)   
  +6PSI/+0.4b on road      DW16B - W16B -DW15L   


  VF 480/95 R50 170A8/170B TL 252129 470 2200 963 6497 DW16A (L) / 593 
  YIELDBIB *      DW15B (A)-W15B (A)   
  +6PSI/+0.4b on road      DW16B-W16B-DW15L   


Caracteristici ale anvelopelor MICHELIN
 MICHELIN YIELDBIB


 Ø Descriere CAI Caracteristici anvelopă Lăţime  Cameră  75% volum 
        anvelopă (1)  (2)  intern


    S D R’ R.C.     
 inci   mm mm mm mm inci  litri 


TRACTOARE


(1) Janta de referinţă este indicată cu aldine. 
(2) Cod cameră Kleber. 
* În curs de realizare. Contactați-ne pentru a afl a stocul disponibil.


IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per 
anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate. 
Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor 
tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înştiinţare 
prealabilă.
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50 km/h 1 450 1 600 1 750 1 900 2 050 2 200 2 350 2 500 2 650 2 800 2 950 3 100 3 250  
50 km/h Dual 1 280 1 410 1 545 1 675 1 805 1 940 2 070 2 200 2 335 2 465 2 595 2 730 2 860  
50 km/h Triple 1 190 1 315 1 440 1 560 1 685 1 810 1 935 2 055 2 180 2 300 2 420 2 545 2 665  


50 km/h 1 700 1 870 2 045 2 215 2 390 2 560 2 730 2 905 3 075 3 245 3 410 3 580 3 750  
50 km/h Dual 1 500 1 650 1 800 1 950 2 100 2 255 2 405 2 555 2 705 2 855 3 000 3 150 3 300  
50 km/h Triple 1 400 1 540 1 680 1 820 1 955 2 095 2 235 2 375 2 515 2 655 2 795 2 935 3 075   


50 km/h 1 450 1 600 1 755 1 905 2 055 2 210 2 360 2 510 2 655 2 805 2 955 3 100 3 250   
50 km/h Dual 1 280 1 415 1 545 1 680 1 815 1 945 2 080 2 210 2 340 2 470 2 600 2 730 2 860
50 km/h Triple 1 190 1 315 1 440 1 560 1 685 1 810 1 935 2 055 2 180 2 300 2 420 2 545 2 665


50 km/h 1 700 1 870 2 040 2 210 2 385 2 555 2 725 2 895 3 065 3 240 3 410 3 580 3 750   
50 km/h Dual 1 500 1 650 1 800 1 950 2 100 2 250 2 400 2 550 2 700 2 850 3 000 3 150 3 300
50 km/h Triple 1 400 1 540 1 680 1 820 1 955 2 095 2 235 2 375 2 515 2 655 2 795 2 935 3 075


50 km/h 2 300 2 525 2 750 2 975 3 200 3 425 3 650 3 875 4 100 4 325 4 550 4 775 5 000   
50 km/h Dual 2 025 2 225 2 420 2 620 2 815 3 015 3 210 3 410 3 610 3 805 4 005 4 200 4 400
50 km/h Triple 1 890 2 070 2 250 2 440 2 620 2 810 2 990 3 180 3 360 3 545 3 730 3 915 4 100  


50 km/h 2 360 2 595 2 830 3 070 3 305 3 540 3 780 4 015 4 250 4 510 4 775 5 040 5 300   
50 km/h Dual 2 075 2 285 2 490 2 700 2 910 3 115 3 325 3 530 3 740 3 970 4 200 4 430 4 660
50 km/h Triple 1 930 2 125 2 320 2 515 2 710 2 905 3 100 3 295 3 490 3 705 3 920 4 135 4 350  


50 km/h 2 725 3 010 3 295 3 580 3 860 4 145 4 430 4 715 5 000 5 250 5 500 5 750 6 000   
50 km/h Dual 2 400 2 650 2 900 3 150 3 400 3 650 3 900 4 150 4 400 4 620 4 840 5 060 5 280
50 km/h Triple 2 235 2 470 2 700 2 935 3 170 3 400 3 635 3 865 4 100 4 305 4 510 4 715 4 920


Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă in kg  (4)


Bar 0,40(6) 0,50(7) 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60  
Psi 6 7 9 10 12 13 15 16 17 19 20 22 23 


50: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 50 km/h 
50 Dual: utilizare jumelată la o viteză maximă de 50 km/h 
50 Triplu: utilizare triplă la o viteză maximă de 50 km/h


(4) Pentru utilizare pe pante laterale : adăugați 0,4 bari. 
(6) (7) Doar pentru activități la cuplu scăzut.






