

MICHELIN OMNIBIB


Polivalență


Longevitate


Polivalență pentru optimizarea 
operaţiunilor


TRACTOARE


 Polivalență
• Concepută special pentru a suporta solicitările încărcătoarelor fațăale


• Stabilitate excelentă și manevrabilitate sporită în grajdurile pentru animale


• Performanţe excelente de tractare


 Longevitate
• Anduranță dovedită a carcasei și rezistenţă la impact


Capacitate de încărcare 
cu 14% mai mare decât la 
anvelopa standard (în funcție 
de dimensiunea anvelopei și 
comcuativ cu dimensiunea 
echivalentă din gama     
MICHELIN Agribib)
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 320/70  R24  TL 116D
 360/70  R24  TL 122D
 380/70  R24  TL 125D
 420/70  R24  TL 130D
 480/70  R24  TL 138D
 360/70  R28  TL 125D


 380/70  R28  TL 127D
 420/70  R28  TL 133D
 480/70  R28  TL 140D
 480/70  R30  TL 141D
 480/70  R34  TL 143D
 520/70  R34  TL 148D


 480/70  R38  TL 145D
 520/70  R38  TL 150D
 580/70  R38  TL 155D
 620/70  R42  TL 160D


DimensiuniDimensiuni


De la 70


la 180 CP
(în funcție de dimensiunea anvelopei)


Bame late


• Durată mai mare de viaţă


Bandă de rulare      
      lată
• Stabilitate mai mare


 Carcasă
fl exibilă, robustă







 24 320/70 R24 116D TL 415039 323 1101 497 3274 W10 692 93 


  OMNIBIB      W11   


        W9   


           


           


           


  360/70 R24 122D TL 198698 373 1153 513 3418 W11 692 136 


  OMNIBIB      W12   


        W10   


           


           


           


  380/70 R24 125D TL 085816 399 1188 528 3520 W12 700 160 


  OMNIBIB      W11   


        W13   


           


           


           


  420/70 R24 130D TL 829095 436 1251 553 3702 W13 703 203 


  OMNIBIB      W12   


        W14L   


        DW14L   


           


           


  480/70 R24 138D TL 375821 494 1327 578 3916 DW15L 710 276 


  OMNIBIB      W14L   


        DW14L   


        W16L   


        W15L   


        DW16L   


TRACTOARE


Caracteristici ale anvelopelor late 
MICHELIN serie 70  
MICHELIN OMNIBIB


 Ø Descriere CAI Caracteristici anvelopă Lăţime  Cameră  75% volum 
        anvelopă (1)  (2)  intern


    S D R’ R.C.     
 inci   mm mm mm mm inci  litri 


(1) Janta de referinţă este indicată cu aldine. 
(2) Cod cameră Kleber.


IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per 
anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate. 
Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor 
tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înştiinţare 
prealabilă.







40 km/h Dual 560 615 670 720 775 830 880 990 1 100 1 150 1 205    


10 km/h 870 935 995 1 060 1 120 1 185 1 250 1 375 1 500 1 565 1 630 1 690 1 755 1 815 1 880


30 km/h 670 735 800 860 925 990 1 055 1 185 1 310 1 375 1 440    


40 km/h   760 820 880 945 1 005 1 125 1 250 1 310 1 370    


50 km/h   720 780 840 895 955 1 075 1 190 1 250 1 310    


65 km/h   690 745 800 860 915 1 025 1 140 1 195 1 250     


40 km/h Dual 665 730 795 860 925 990 1 055 1 185 1 315 1 380 1 445    


10 km/h 1 040 1 115 1 190 1 265 1 340 1 420 1 495 1 645 1 795 1 870 1 950 2 025 2 100 2 175 2 250


30 km/h 790 870 945 1 025 1 105 1 180 1 260 1 415 1 575 1 650 1 730    


40 km/h   900 975 1 050 1 120 1 195 1 345 1 490 1 565 1 640    


50 km/h   870 940 1 010 1 085 1 155 1 295 1 440 1 510 1 580    


65 km/h   825 890 960 1 030 1 095 1 230 1 365 1 430 1 500     


40 km/h Dual 725 795 865 940 1 010 1 080 1 155 1 300 1 445 1 520 1 590    


10 km/h 1 130 1 215 1 300 1 385 1 470 1 550 1 635 1 805 1 975 2 060 2 140 2 225 2 310 2 395 2 480


30 km/h 860 945 1 035 1 120 1 205 1 295 1 380 1 555 1 725 1 815 1 900    


40 km/h   990 1 070 1 155 1 235 1 320 1 480 1 645 1 730 1 810    


50 km/h   950 1 030 1 105 1 185 1 260 1 420 1 575 1 650 1 730    


65 km/h   900 975 1 050 1 125 1 200 1 350 1 500 1 575 1 650     


40 km/h Dual 845 920 995 1 080 1 160 1 245 1 330 1 495 1 665 1 745 1 830    


10 km/h 1 310 1 405 1 500 1 600 1 695 1 790 1 890 2 080 2 270 2 370 2 465 2 560 2 660 2 755 2 850


30 km/h 1 010 1 110 1 205 1 305 1 405 1 500 1 600 1 795 1 995 2 090 2 190    


40 km/h   1 130 1 225 1 320 1 415 1 510 1 700 1 890 1 985 2 080    


50 km/h   1 080 1 170 1 265 1 355 1 450 1 630 1 815 1 910 2 000    


65 km/h   1 030 1 115 1 205 1 290 1 380 1 550 1 725 1 815 1 900    


40 km/h Dual 1 020 1 130 1 240 1 345 1 445 1 550 1 655 1 860 2 070 2 170 2 275    


10 km/h 1 590 1 710 1 835 1 955 2 080 2 200 2 320 2 565 2 810 2 930 3 050 3 175 3 295 3 420 3 540


30 km/h 1 220 1 345 1 470 1 590 1 715 1 840 1 965 2 215 2 460 2 585 2 710    


40 km/h   1 410 1 525 1 645 1 760 1 880 2 110 2 345 2 465 2 580    


50 km/h   1 350 1 465 1 575 1 690 1 800 2 030 2 255 2 365 2 480    


65 km/h   1 285 1 390 1 500 1 610 1 715 1 930 2 145 2 250 2 360
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Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă in kg (3) - (4) - (5)


Bar 0,40(6) 0,50 (7) 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
Psi 6 7 9 10 12 13 15 17 20 22 23 25 26 28 29


De la 70


la 180 CP
(în funcție de dimensiunea anvelopei)


40 Dual: utilizare jumelată. 10: viteză maximă 10 km/h (cuplu scăzut). 
30: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 30 km/h 
40: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 40 km/h 
50: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 50 km/h 
65: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 65 km/h


(3) Pentru arat şi alte aplicaţii care implică un cuplu crescut, folosiţi rândul 30 km/h. 
(4) Pentru utilizare pe pante laterale : adăugați 0,4 bari. 
(5) Pentru utilizare rutieră: adăugați 0,4 bari. 
(6) (7) Doar pentru activități la cuplu scăzut.







 28 360/70 R28 125D TL 534919 372 1260 562 3737 W11 726 153 


  OMNIBIB      W10   


        W12   


           


           


           


  380/70 R28 127D TL 118587 390 1294 580 3842 W12 732 179 


  OMNIBIB      W13   


        W11   


           


           


           


   


  420/70 R28 133D TL 532215 436 1354 602 4012 W13 821 223 


  OMNIBIB      W12   


        DW14L   


        W14L   


           


           


  480/70 R28 140D TL 570026 500 1423 632 4217 DW15L 822 301 


  OMNIBIB      DW14L   


        W16L   


        W15L   


        W14L   


        DW16L   


    


 30 480/70 R30 141D TL 599351 498 1482 656 4388 DW15L 754 316 


  OMNIBIB      DW14L   


        W14L   


        W16L   


        W15L   


        DW16L   


 34 480/70 R34 143D TL 280033 497 1593 713 4728 DW15L 704 345 


  OMNIBIB      W14L   


        DW14L   


        W15L   


        W16L   


        DW16L   


    


  520/70 R34 148D TL 939411 535 1651 730 4887 DW16L 823 421 


  OMNIBIB      DW18L   


        W18L   


        W16L   


        DW15L   


        W15L   


TRACTOARE


Caracteristici ale anvelopelor late 
MICHELIN serie 70  
MICHELIN OMNIBIB


 Ø Descriere CAI Caracteristici anvelopă Lăţime  Cameră  75% volum 
        anvelopă (1)  (2)  intern


    S D R’ R.C.     
 inci   mm mm mm mm inci  litri 


(1) Janta de referinţă este indicată cu aldine. 
(2) Cod cameră Kleber.


IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per 
anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate. 
Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor 
tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înştiinţare 
prealabilă.
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40 km/h Dual 705 775 845 920 995 1 070 1 145 1 290 1 440 1 515 1 590    


10 km/h 1 100 1 185 1 270 1 360 1 445 1 530 1 620 1 790 1 960 2 050 2 135 2 220 2 310 2 395 2 480


30 km/h 840 930 1 015 1 105 1 195 1 280 1 370 1 545 1 725 1 810 1 900    


40 km/h   960 1 045 1 130 1 215 1 300 1 470 1 640 1 725 1 810    


50 km/h   920 1 000 1 080 1 165 1 245 1 405 1 570 1 650 1 730    


65 km/h   875 950 1 030 1 110 1 185 1 340 1 495 1 570 1 650    


40 km/h Dual 770 840 915 990 1 070 1 145 1 225 1 375 1 530 1 610 1 685    


10 km/h 1 200 1 290 1 380 1 470 1 560 1 645 1 735 1 915 2 095 2 185 2 270 2 360 2 450 2 540 2 630


30 km/h 920 1 010 1 100 1 190 1 285 1 375 1 465 1 645 1 830 1 920 2 010    


40 km/h   1 040 1 130 1 215 1 305 1 390 1 570 1 745 1 830 1 920    


50 km/h   1 000 1 085 1 170 1 250 1 335 1 505 1 670 1 755 1 840    


65 km/h   950 1 030 1 110 1 190 1 270 1 430 1 590 1 670 1 750     


40 km/h Dual 890 985 1 080 1 170 1 260 1 350 1 440 1 625 1 805 1 895 1 985    


10 km/h 1 390 1 495 1 600 1 710 1 815 1 920 2 030 2 240 2 450 2 560 2 665 2 770 2 880 2 985 3 090


30 km/h 1 060 1 170 1 280 1 390 1 495 1 605 1 715 1 935 2 150 2 260 2 370    


40 km/h   1 230 1 335 1 435 1 540 1 640 1 850 2 055 2 155 2 260    


50 km/h   1 180 1 280 1 375 1 475 1 570 1 770 1 965 2 060 2 160    


65 km/h   1 120 1 215 1 310 1 400 1 495 1 685 1 870 1 965 2 060     


40 km/h Dual 1 110 1 210 1 310 1 420 1 530 1 640 1 750 1 970 2 190 2 300 2 410    


10 km/h 1 730 1 855 1 980 2 110 2 235 2 360 2 490 2 740 2 990 3 120 3 245 3 370 3 500 3 625 3 750


30 km/h 1 320 1 450 1 580 1 710 1 840 1 970 2 100 2 360 2 620 2 750 2 880    


40 km/h   1 490 1 615 1 740 1 865 1 990 2 240 2 490 2 615 2 740    


50 km/h   1 430 1 550 1 670 1 790 1 910 2 150 2 390 2 510 2 630    


65 km/h   1 360 1 475 1 590 1 700 1 815 2 045 2 270 2 385 2 500


40 km/h Dual 1 135 1 240 1 350 1 465 1 575 1 690 1 800 2 030 2 255 2 365 2 480    


10 km/h 1 770 1 900 2 030 2 160 2 290 2 425 2 555 2 815 3 075 3 205 3 340 3 470 3 600 3 730 3 860


30 km/h 1 360 1 495 1 625 1 760 1 895 2 025 2 160 2 425 2 695 2 825 2 960    


40 km/h   1 530 1 660 1 790 1 915 2 045 2 305 2 560 2 690 2 820    


50 km/h   1 470 1 595 1 715 1 840 1 960 2 210 2 455 2 575 2 700    


65 km/h   1 400 1 520 1 635 1 750 1 870 2 105 2 340 2 460 2 575     


40 km/h Dual 1 205 1 325 1 445 1 565 1 680 1 800 1 915 2 155 2 390 2 505 2 625    


10 km/h 1 880 2 020 2 155 2 295 2 430 2 570 2 710 2 985 3 260 3 400 3 540 3 675 3 815 3 950 4 090


30 km/h 1 440 1 580 1 720 1 860 2 005 2 145 2 285 2 565 2 850 2 990 3 130    


40 km/h   1 640 1 775 1 910 2 040 2 175 2 445 2 710 2 845 2 980    


50 km/h   1 580 1 710 1 835 1 965 2 090 2 350 2 605 2 730 2 860    


65 km/h   1 500 1 620 1 745 1 870 1 990 2 235 2 480 2 600 2 725


40 km/h Dual 1 350 1 495 1 640 1 780 1 920 2 060 2 200 2 475 2 755 2 895 3 035    


10 km/h 2 100 2 265 2 430 2 595 2 760 2 920 3 085 3 415 3 745 3 910 4 070 4 235 4 400 4 565 4 730


30 km/h 1 610 1 780 1 945 2 110 2 280 2 450 2 615 2 950 3 285 3 450 3 620    


40 km/h   1 860 2 020 2 180 2 335 2 495 2 815 3 130 3 290 3 450    


50 km/h   1 790 1 940 2 095 2 245 2 400 2 700 3 005 3 160 3 310    


65 km/h   1 700 1 845 1 990 2 135 2 280 2 570 2 860 3 005 3 150    


Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă in kg (3) - (4) - (5)


Bar 0,40(6) 0,50 (7) 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
Psi 6 7 9 10 12 13 15 17 20 22 23 25 26 28 29


De la 70


la 180 CP
(în funcție de dimensiunea anvelopei)


40 Dual: utilizare jumelată. 10: viteză maximă 10 km/h (cuplu scăzut). 
30: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 30 km/h 
40: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 40 km/h 
50: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 50 km/h 
65: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 65 km/h


(3) Pentru arat şi alte aplicaţii care implică un cuplu crescut, folosiţi rândul 30 km/h. 
(4) Pentru utilizare pe pante laterale : adăugați 0,4 bari. 
(5) Pentru utilizare rutieră: adăugați 0,4 bari. 
(6) (7) Doar pentru activități la cuplu scăzut.







 38 480/70 R38 145D TL 936570 498 1694 759 5030 DW15L 786 377 


  OMNIBIB      DW16L   


        W15L   


        DW14L   


        W16L   


        W14L   


  520/70 R38 150D TL 833744 539 1766 782 5229 DW16L 824 463 


  OMNIBIB      W15L   


        W18L   


        DW18L   


        W16L   


        DW15L   


  580/70 R38 155D TL 001240 601 1836 815 5440 DW18L 825 589 


  OMNIBIB      W18L   


           


           


           


           


 42 620/70 R42 160D TL 989457 639 1953 863 5781 DW20B (A) 802 657 


  OMNIBIB      DW18L   


           


           


           


           


 


TRACTOARE


Caracteristici ale anvelopelor late 
MICHELIN serie 70  
MICHELIN OMNIBIB


 Ø Descriere CAI Caracteristici anvelopă Lăţime  Cameră  75% volum 
        anvelopă (1)  (2)  intern


    S D R’ R.C.     
 inci   mm mm mm mm inci  litri 


(1) Janta de referinţă este indicată cu aldine. 
(2) Cod cameră Kleber.


IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per 
anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate. 
Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor 
tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înştiinţare 
prealabilă.
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40 km/h Dual 1 270 1 405 1 540 1 665 1 790 1 915 2 040 2 295 2 545 2 670 2 795    


10 km/h 1 980 2 130 2 275 2 425 2 570 2 720 2 870 3 165 3 460 3 610 3 760 3 905 4 055 4 200 4 350


30 km/h 1 520 1 670 1 825 1 975 2 125 2 280 2 430 2 735 3 035 3 190 3 340    


40 km/h   1 750 1 895 2 035 2 180 2 320 2 610 2 895 3 035 3 180    


50 km/h   1 680 1 815 1 955 2 090 2 230 2 500 2 775 2 915 3 050    


65 km/h   1 600 1 730 1 860 1 990 2 120 2 380 2 640 2 770 2 900    


40 km/h Dual 1 445 1 590 1 735 1 885 2 035 2 185 2 335 2 630 2 930 3 080 3 230    


10 km/h 2 250 2 425 2 600 2 770 2 945 3 120 3 290 3 640 3 990 4 160 4 335 4 510 4 680 4 855 5 030


30 km/h 1 730 1 905 2 085 2 260 2 435 2 615 2 790 3 145 3 495 3 675 3 850    


40 km/h   1 970 2 140 2 310 2 480 2 650 2 990 3 330 3 500 3 670    


50 km/h   1 890 2 055 2 215 2 380 2 540 2 870 3 195 3 355 3 520    


65 km/h   1 800 1 955 2 110 2 265 2 420 2 730 3 040 3 195 3 350    


40 km/h Dual 1 685 1 865 2 045 2 215 2 385 2 550 2 720 3 060 3 395 3 565 3 735    


10 km/h 2 630 2 830 3 030 3 225 3 425 3 625 3 820 4 220 4 620 4 815 5 015 5 215 5 410 5 610 5 810


30 km/h 2 010 2 215 2 420 2 620 2 825 3 030 3 235 3 645 4 050 4 255 4 460    


40 km/h   2 320 2 510 2 705 2 895 3 090 3 470 3 855 4 050 4 240    


50 km/h   2 230 2 415 2 600 2 780 2 965 3 335 3 700 3 885 4 070    


65 km/h   2 120 2 295 2 470 2 645 2 820 3 175 3 525 3 700 3 875    


40 km/h Dual 1 985 2 160 2 340 2 540 2 740 2 940 3 140 3 535 3 935 4 135 4 335    


10 km/h 3 090 3 320 3 550 3 775 4 005 4 235 4 460 4 920 5 380 5 605 5 835 6 065 6 290 6 520 6 750


30 km/h 2 370 2 605 2 840 3 070 3 305 3 540 3 775 4 245 4 710 4 945 5 180    


40 km/h   2 660 2 885 3 115 3 340 3 570 4 020 4 475 4 705 4 930    


50 km/h   2 550 2 770 2 985 3 205 3 420 3 860 4 295 4 510 4 730    


65 km/h   2 430 2 635 2 845 3 050 3 260 3 670 4 085 4 295 4 500     


Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă in kg (3) - (4) - (5)


Bar 0,40(6) 0,50 (7) 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
Psi 6 7 9 10 12 13 15 17 20 22 23 25 26 28 29


De la 70


la 180 CP
(în funcție de dimensiunea anvelopei)


40 Dual: utilizare jumelată. 10: viteză maximă 10 km/h (cuplu scăzut). 
30: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 30 km/h 
40: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 40 km/h 
50: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 50 km/h 
65: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 65 km/h


(3) Pentru arat şi alte aplicaţii care implică un cuplu crescut, folosiţi rândul 30 km/h. 
(4) Pentru utilizare pe pante laterale : adăugați 0,4 bari. 
(5) Pentru utilizare rutieră: adăugați 0,4 bari. 
(6) (7) Doar pentru activități la cuplu scăzut.






