

MICHELIN 
XS


Anduranță


Rentabilitate investiţii


REMORCI


Referinţa pentru industria construcţiilor și 
lucrările publice


 Anduranță
 • Carcasă din oțel pentru rezistenţă sporită la impact cu capacitate crescută de sarcină


 • Rezistență la distrugeri cu tehnologie Earthmover


 Rentabilitate investiţii
 • Carcasă recanelabilă







 24 R20,5 TL 176F  525/65 R20,5 TL 173F


Dimensiuni


105105


Carcasă din oţel     
     100%


Profil cu tehnologie      
     Earthmover


Umeri concepuți pentru        
     creșterea manevrabilității pe  
     suprafețe dure







 20.5 24 R20.5 176F TL 109174 602 1374 584 4148 18 20,5 WAMD (10) 403 
  XS         
           
           


  525/65 R20.5 173F TL 109421 521 1200 549 3640 16 19,5/20,5 UD (10) 252 
  XS         
           
           


 


REMORCI


Caracteristici ale anvelopelor pentru 
remorci şi utilaje tractate 
MICHELIN XS


 Ø Descriere CAI Caracteristici anvelopă Lăţime  Cameră  75% volum 
        anvelopă (1)  (2)  intern 


    S D R’ R.C.     
 inci   mm mm mm mm inci  litri 


(1) Janta de referinţă este indicată cu aldine. 
(2) Cod cameră Kleber. 
(10) Cod cameră MICHELIN Trucks.


IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per 
anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate. 
Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor 
tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înştiinţare 
prealabilă.
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30 km/h   3 800 4 400 4 800 5 600 6 705 7 550 8 025 8 500
40 km/h   3 650 4 230 4 615 5 385 6 415 7 215 7 705 8 195
50 km/h   3 505 4 060 4 430 5 175 6 120 6 880 7 385 7 890
65 km/h      4 645 5 235 5 820 6 410 7 000     


30 km/h   2 430 2 860 3 145 3 715 4 435 4 970 5 285 5 600
40 km/h   2 370 2 770 3 035 3 565 4 230 4 750 5 090 5 430
50 km/h   2 315 2 680 2 920 3 410 4 020 4 530 4 895 5 260
65 km/h      3 195 3 585 3 970 4 360 4 750     


Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă in kg (4)


Bar 1,00 1,20 1,50 1,80 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00
Psi 15 17 22 26 29 35 41 46 52 58 62 64 67 69 73


30: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 30 km/h 
40: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 40 km/h 
50: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 50 km/h 
65: utilizare pe şosea la o viteză maximă de 65 km/h


(4) Pentru utilizare pe pante laterale : adăugați 0,4 bari.






