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michelin® PRO LINE
Verbetering van de weerstand tegen agressies 
en het verminderen van uw downtime
in de meest extreme omstandigheden

EXTREME CONDITIES
vragen om de sterkste banden
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michelin® PRO LINE 
extreme condities
vragen om de sterkste banden

Tot + 18% laadvermogen(1)  

dankzij een versterkt karkas

De beste weerstand tegen agressies(2)   

dankzij nieuwe kabels en NRF technologie
(Nappes Renforcées Flanc, m.a.w.
versterkte zijwand beschermers)

Langere levensduur(3)  

MICHELIN® X MINE® D2 PROMICHELIN® XSM® D2+ PRO 

17.5 R 25 X MINE D2 PRO***          CAI 720557
17.5 R 25 XSM D2+ PRO***             CAI 822869
18.00 R 25 X MINE D2 PRO***        CAI 153322
18.00 R 25 XSM D2+ PRO***           CAI 003438
20.5 R 25 X MINE D2 PRO***          CAI 539641
23.5 R 25 X MINE D2 PRO***          CAI 813419

26.5 R 25 XSM D2+ PRO***              CAI 183806
26.5 R 25 X MINE D2 PRO***           CAI 858472
29.5 R 25 X MINE D2 PRO***           CAI 326526
29.5 R 29 X MINE D2 PRO***           CAI 376767
29.5 R 29 XSM D2+ PRO***              CAI 819333

(1)Op basis van vergelijkingen van MICHELIN® XSM® D2+ PRO en X MINE® D2 PRO-banden met MICHELIN® XSM® D2 + en MICHELIN® X MINE® D2 banden in het Michelin Data Book 2018.
De werkelijke resultaten kunnen variëren.
(2)Gebaseerd op computermodelvergelijkingen van MICHELIN® XSM® D2 + PRO en X MINE® D2 PRO banden met MICHELIN® XSM®-banden D2+ en MICHELIN X MINE® D2.
De werkelijke resultaten kunnen variëren.
(3)Gebaseerd op een betere weerstand tegen agressies en computermodellering waarbij de gebruikte rubberverbindingen worden vergeleken in MICHELIN® XSM® D2 + PRO-banden in vergelijking 
met MICHELIN® XSM® D2 + -banden. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
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