

  - RENTABILIZAR AS CARCAçAS MICHELIN


até mais 100% DE quILÓMETROS (1)


REDUÇÃO Do Custo quILoMéTRicO


(1) A mistura e a escultura da banda de rolamento dos pneus MICHELIN Remix são, em grande parte, as mesmas que as dos pneus MICHELIN novos. 90% 
da gama dos pneus MICHELIN Remix fabrica-se a partir do mesmo modelo e com os mesmos materiais que os pneus MICHELIN novos e, por conseguinte, 
tem a mesma eficiência. Segundo as avaliações internas efectuadas pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento da MICHELIN e os testemunhos dos 
clientes recompilados na Europa de 2015. (Para mais informação pode-se contactar com a MICHELIN através dos meios habituais).







(1) A mistura e a ecultura da banda de rolamento dos pneus MICHELIN Remix® são, em grande parte, as mesmas que as dos pneus MICHELIN novo. 90% da gama dos pneus MICHELIN Remix® fabrica-se a partir 
do mesmo modelo e com os mesmos materiais que os pneus MICHELIN novos e, por consiguiente, tem a mesma eficiência. Segundo as avaliações internas efectuadas pelo Centro de Investigação e Desenvolvimiento 
da Michelin e os tetemunhos dos clientes recompilados na Europa desde 2015. A segurança, a tração e a aderência são as suas principais características. (2) Mais de 473000 caraças avaliadas entre 2015 e 2018. Dados 
recompilados no Reino Unido pela TRS, uma empresa recolectora de carcaças independente do Reino Unido . cálculo de taxa de aceitação de carcaça renovada por marca, para uma primeira renovação. Cálculo realizado 
pela Michelin baseado nestes elementos e efectiuado no número de carcaças desgastadas por marca, consideradas como aceitáveis para serem renovadas, dividido pelo número de carcaças desgastadas. (3) Para mais 
informaçao, pode-se contactar com a MICHELIN ou com o seu distribuidor de pneus. (4) Em relação a um pneu MICHELIN usado, não raspado. Com uma proporção de profundidade de raspagem de 4 milímetros na 
média. Elementos de renovação sobre as recomendações TNPF que datam de 2013 e explicam que a nova sulcagem permite, quando o pneu está desgastado, aumentar a sua vida útil com a utilização de cualquer borracha 
disponível. (5) O renovado MICHELIN Remix® apenas requer mais 20 kg de matérica-prima na média, o que equivale a 50 kg de economia emcomparação com a matérica-prima requerida para a fabricação de um pneu 
MICHELIN novo. Teste interno realizado pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento da MICHELIN que comparava o peso médio entre os pneus MICHELIN Remix® e os pneus MICHELIN novos de várias dimensoes. 
(6) 1,94 litros/100 km constatado por agente judicial num teste comparativo realizado em junho de 2007 no Centro de Investigação e Tecnologia da Michelin, que comparava dois conjuntos de estrada equipados um 
com pneus MICHELIN novos e o outro com pneus MICHELIN sulcados de novo. (7) Em solo molhado, os pneus sulcados de novo têm uma aderência transversal e uma motricidade superior em aproximadamente 10% em 
relação aos mesmos pneus usados. Estudo interno relacionado pela MICHELIN em 2010 em Ladoux, numa pista de betão polido, os resultados podem variar nas condições de utilização reais.


Não se recomenda montar pneus renovados no eixo de direção.


« Extraordinária fiabilidade e uma 
duração comparável à do mesmo 
pneu Michelin novo. » 
Transport JAMMET (Vienne, FRANÇA) 
Testemunho do cliente recompilado em 2015 pela 
Michelin


« O modelo 4 vidas da Michelin 
é o mais rentável do mercado. » 
Transportes ANDRES (Aragão, Espanha)


Testemunho do cliente recompilado em 2015 pela 
Michelin


PROTEÇÃO DO AMBIENTEREDUZIR OS CUSTOS 
DE EXPLORAÇÃO


QUALIDADE E FIABILIDADE 
MICHELIN


RENTABILIDADE SEGURANÇA ECOLOGIA


  ■ Vantagens de contar com uma carcaça 
de ótima qualidade
-  Até 100% mais de desempenho 


quilométrico (1)


-  A renovação MICHELIN Remix®  
pode-se efectuar em 9 de cada 10  
carcaças MICHELIN (2)


-  Em função da dimensão e escultura, 
MICHELIN Remix® permite renovar 
alguns pneus MICHELIN até duas vezes 


(3)


  ■ Reesculturável
Óptima economia de combustível e 
excelente desempenho quilométrico(4)


  ■ Adaptação das bandas à utilização
Graças ao seu vasto catálogo de 
modelos, os pneus Michelin podem-se 
adaptar às mudanças de utilização de 
um veículo


  ■ Os pneus MICHELIN Remix® 
renovados utilizam materiais 
MICHELIN, tecnologias que garantem 
performances duradouras e utilizam 
processos de fabrico MICHELIN


  ■ Incluem as principaos características 
presentes nos pneus MICHELIN novos
Os pneus MICHELIN Remix® renovados 
incluem as principais características 
em termos de segurança, tração 
e aderência presentes nos pneus 
MICHELIN novos (1)


  ■ 50 kg(5) de matérica-prima 
economizados por pneu em média e 
menos quantidade de resíduos para 
processar
O renovado MICHELIN Remix® apenas 
requer mais 20 kg de matérica-prima em 
média, o que equivale a uma economia 
de 70% em comparação com o fabrico 
de um pneu MICHELIN novo


  ■ Rastreabilidade certificada e gestão 
simplificada
Todas as fábricas MICHELIN Remix® 
possuem a certificação ISO 9001 e ISO 
14001, o que garante um controlo do 
impacto ambiental e uma ótima gestão 
de qualidade
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AS VANTAGENS DA MULTI-VIDA MICHELIN







Gama
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Até quase


2 litros/
100 km
economizados(6)


JANTE 17.5
9.5 R 17.5 T XTE 2 143/141J
205/65 R 17.5 T X® MaxiTrailer™ 129/127J
205/75 R 17.5 D XDE 2  124/122M
215/75 R 17.5 D XDE 2  126/124M
215/75 R 17.5 T XTE 2+ 135/133J
225/75 R 17.5 D XDE 2  129/127M
235/75 R 17.5 D XDE 2  132/130M
235/75 R 17.5 T XTE 2+ 143/141J
245/70 R 17.5 D XDE 2  136/134M
245/70 R 17.5 T XTE 2+ 143/141J
265/70 R 17.5 D RCX DE2+  140/138M


JANTE 19.5
245/70 R 19.5 D X® MULTI™ D  136/134M
245/70 R 19.5 T XTE 2 141/140J
255/60 R 19.5 T X® MaxiTrailer™  143/141J
265/70 R 19.5 T XTE 2  143/141J
265/70 R 19.5 D X® MULTI™ D  140/138M
285/70 R 19.5 D XDE 2+  144/142M
285/70 R 19.5 T XTE 2 150/148J
285/70 R 19.5 D X® MULTI™ D  146/144L


JANTE 22.5
11 R 22.5 T XTE 2 142/142J
275/70 R 22.5 Z XZE 2+ 148/145M
275/70 R 22.5 D XDE 2+  148/145M
295/60 R 22.5 D X® MULTI™ D  150/147L
295/80 R 22.5 Z XZE 2+  152/148M
295/80 R 22.5 D XDW Ice Grip  152/149L
295/80 R 22.5 D X® MultiWay™ 3D XDE  152/148L
295/80 R 22.5 D XDE 2+  152/148M
315/60 R 22.5 D X® MULTI™ D  152/148L


NOVO 315/70 R 22.5 D X® MULTI™ HD D  154/150L
315/70 R 22.5 Z XZE 2+ 154/150L
315/70 R 22.5 D X® MultiWay™ 3D XDE  154/150L
315/70 R 22.5 D XDW Ice Grip  154/150L
315/70 R 22.5 D X® MULTI™ D  154/150L
315/80 R 22.5 D X® MultiWay™ 3D XDE  156/150L


NOVO 315/80 R 22.5 D X® MULTI™ HD D   156/150L
315/80 R 22.5 Z XZE 2+ 156/150L
315/80 R 22.5 D XDE 2+  156/150L
315/80 R 22.5 D XDW Ice Grip  156/150L
385/55 R 22.5 T X® MULTI™ T  160K
385/55 R 22.5 T X® MULTI™ T2  160K


NOVO 385/65 R 22.5 T X® MULTI™ HL T*  164K
385/65 R 22.5 T X® MULTI™ T  160K
385/65 R 22.5 T XTE 3  160J
455/45 R 22.5 T X® One™ MaxiTrailer™ +  160J


JANTE 17.5
215/75 R 17.5 T X® LINE™ ENERGY™ T 135/133J
235/75 R 17.5 T X® LINE™ ENERGY™ T 143/141J
245/70 R 17.5 T X® LINE™ ENERGY™ T 143/141J


JANTE 19.5
265/70 R 19.5 T X® LINE™ ENERGY™ T 143/141J
445/45 R 19.5 T XTA 2 ENERGY™  160J
445/45 R 19.5 T  X® LINE™ ENERGY™ T 160K


JANTE 22.5
275/70 R 22.5 T XTA 2 ENERGY™ 152/148J
295/60 R 22.5 D X® LINE™ ENERGY™ D  150/147L
315/60 R 22.5 D X® LINE™ ENERGY™ D  152/148L
315/70 R 22.5 D X® LINE™ ENERGY™ D  154/150L
315/80 R 22.5 D X® LINE™ ENERGY™ D  156/150L
355/50 R 22.5 T X® LINE™ ENERGY™ T 156K
385/55 R 22.5 T X® LINE™ ENERGY™ T 160K
385/65 R 22.5 T X® LINE™ ENERGY™ T 160K


DIMENSÃO POSIÇÃO MODELO MARCAÇÕES DE 
INVERNO IC / CV


CATÁLOGO


 3PMSF    Pneus com uma excelente aderência para condições invernais extremas.


* Disponível em setembro de 2021.
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 3PMSF    Pneus com uma excelente aderência para condições invernais extremas.


CATÁLOGO


JANTE 22.5


295/80 R 22.5 D X® Coach™ XD  152/148M


JANTE 19.5


265/70 R 19.5 T XTY 2  143J


JANTE 22.5


13 R 22.5 D X® Works™ D  156/150K


13 R 22.5 D  X®Works™ D Remix®2  156/150K


13 R 22.5 Z X® Works™ XZY  156/150K


13 R 22.5 Z XZH 2 R 154/150G


13 R 22.5 D X®Works™ XDY  156/150K


13 R 22.5 D X®Works™ XDY Remix®2  156/150K


275/70 R 22.5 T XTY 2  148/145J


295/80 R 22.5 D RC X® Works™ D  152/148K


315/80 R 22.5 D X®Works™ D Remix®2  156/150K


315/80 R 22.5 Z X® Works™ XZY  156/150K


315/80 R 22.5 D X® Works™ XDY  156/150K


315/80 R 22.5 D X® Works™ XDY Remix®2  156/150K


315/80 R 22.5 D X® Works™ D  156/150K


385/65 R 22.5 T X® Works™ T  160K


385/65 R 22.5 Z XZY 3  160 J


445/65 R 22.5 Z XZY 3 169K


JANTE 22.5


275/70 R 22.5 Z X® InCity™ XZU  148/145J


275/70 R 22.5 Z X®InCity™ XZU Remix®2  148/145J


275/70 R 22.5 D X®InCity™ Ice Grip D  148/145J


295/80 R 22.5 Z X® InCity™ XZU 3  152/148J


DIMENSÃO POSIÇÃO MODELO MARCAÇÕES DE 
INVERNO IC / CV


JANTE 22.5


295/80 R 22.5 D X® Coach™ XD  152/148M






