

MICHELIN X ® MULTI ™ grip
safety & mobility in  severe winter condition


ANCHE CON LA NEVE E IL GHIACCIO… 
ZERO STOP PER IL MIO BUSINESS 







385/55R22.5


MICHELIN  
X® MULTI™ GRIP Z


385/65R22.5


MICHELIN  
X® MULTI™ GRIP Z


CON I PNEUMATICI MICHELIN X® MULTI™ GRIP MANTIENI IL 
PIENO CONTROLLO ANCHE IN CONDIZIONI INVERNALI SEVERE 
FINO ALL’ULTIMO MILLIMETRO DI BATTISTRADA*  
E RISPETTI I TEMPI DI CONSEGNA.


• Una eccellente resa chilometrica grazie ad una maggiore longevità(1) (2) e un’aderenza di lunga durata
• Una eccezionale aderenza in condizioni invernali (neve e ghiaccio) anche quando il pneumatico è consumato(3)


• Una elevata aderenza sul bagnato anche nella seconda parte della vita del pneumatico
(*) fino al limite di usura legale


Risultati del Centro  
Prove di Ivalo(3)


Trazione  
sulla neve


Frenata  
sulla neve


Aderenza  
laterale sulla neve 3PMSF


Nuovo +5 % +10 % nm Sì


Usurato (5 mm RTD) +50 % +20 % +10 % Sì


Fino al 10% di chilometri in più(1) 
Una maggiore sicurezza grazie all’Antisplash sui pneumatici anteriori







(1) Calcolo interno, 11/2020, confronto tra 385/55R22.5 e 385/65R22.5 MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z rispetto alla precedente gamma MICHELIN XFN2.


(2) Calcolo interno, 11/2020, confronto tra 315/70R22.5 e 315/80R22.5 MICHELIN X® MULTI™ GRIP D rispetto alla precedente gamma MICHELIN XDW ICEGRIP.
(3)  Studi interni realizzati presso il Michelin Test Center di Ivalo, Finlandia, nel febbraio 2020, tra 385/65R22.5 MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z e 315/80R22.5 MI-


CHELIN X® MULTI™ GRIP D vs. 385/65R22.5 MICHELIN XFN2 AS e 315/80R22.5 MICHELIN XDW ICEGRIP, montati su motrice 4x2 con un carico di 10 tonnellate.


315/70R22.5


MICHELIN  
X® MULTI™ GRIP D


315/80R22.5


MICHELIN  
X® MULTI™ GRIP D


“IL GRIP è ECCELLENTE. Con  
questi pneumatici mi sento  
sicuro”


VIKTOR FAHLGREN, FAHLGRENS ÅKERI  AB ,  2021


Fino al 30% di chilometri in più(2)







SCULTURA DEL BATTISTRADA CREATA PER UN’ADERENZA DI LUNGA DURATA(3)


Sfrutta appieno il potenziale chilometrico con un elevato livello di sicurezza.
• sulla NEVE “delle elevate prestazioni testate da Nuovo e a 5 mm di profondità residua del battistrada”
• sul BAGNATO “delle elevate prestazioni testate da Nuovo e 2 mm di profondità residua del battistrada”


DATI TECNICI


FRENATA, TRAZIONE, MANOVRABILITÀ, DA NUOVO E DA USURATO, 
TESTATE AL CENTRO PROVE MICHELIN DI IVALO (FINLANDIA)


INDICE DI CARICO/
CATEGORIA DI VELOCITÀ ETICHETTATURA EUROPEA RISCOLPITURA MARCATURA 


INVERNALE


Misura Scultura Indice di carico Categoria di 
velocità RFID dB dB Profondità 


battistrada Profondità Lama M+S


385/55 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z 160 K C B A 73 13.2 mm 3 mm R3 SÌ SÌ


385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z 160 K C B A 71 16 mm 4 mm R3 SÌ SÌ


315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ GRIP D 154/150 L D C B 74 17.3 mm 3 mm R3 SÌ SÌ


315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ GRIP D 156/150 L D C B 76 18.5 mm 3 mm R3 SÌ SÌ


I prodotti Michelin sono fabbricati con materiali di elevata qualità per prestazioni uniformi e costanti. La scelta giusta per l’impiego, il montaggio, il gonfiaggio e il controllo regolare del prodotto sono 
essenziali per l’efficienza e la sicurezza del prodotto. Remix e le sculture menzionate sono marchi depositati di Michelin. Per maggiori informazioni fare riferimento al personale di vendita Michelin. Per 
le effettive disponibilità fare riferimento alla tariffa MICHELIN Autocarro in vigore.


LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses


YOUTUBE
Michelin Trucks & Buses Tires Europe


SITO INTERNET
professional.michelin.it


MYPORTAL
myportal.michelingroup.com


NUOVO
Scultura del battistrada altamente 
lamellata MICHELIN X® MULTI™ GRIP D 
offre una migliore trazione, frenata e 
aderenza laterale su neve e ghiaccio vs. la 
gamma precedente (MICHELIN XDW
ICEGRIP).


RTD 5 MM
Più del doppio delle lamelle rispetto 
alla gamma precedente, il pneumatico 
MICHELIN X® MULTI™ GRIP migliora 
la trazione e la frenata sulla neve ed è 
ancora 3PMSF.


RTD 2 MM
Una elevata aderenza sul bagnato fino agli 
ultimi millimetri* grazie ad un rapporto 
pieni/vuoti del pneumatico MICHELIN 
X® MULTI™ GRIP D, migliorato del 49% 
rispetto alla gamma precedente


Informazioni valide alla data di pubblicazione - 06/2021 


POWERCOIL 


Una nuova generazione di cavi d’acciaio 
più robusti, leggeri e con una migliore 
resistenza.


Disponibile per tutte le dimenioni 
(dal 2022 per 385/55R22.5 Z).


DURACOIL 


Un nuovo tipo di zona rinforzata tra il 
pneumatico e la ruota conferisce una 
maggiore robustezza.
Il nostro nylon di elevata qualità 
protegge il fascio di cavi del cerchietto.
Fornisce una migliore stabilità del 
tallone durante la rotazione.
La zona bassa del pneumatico è più 
robusta: la carcassa dura più a lungo e 
migliora la ricostruibilità
Disponibile per le serie 65 e 80.


INFINICOIL 


Filo d’acciaio continuo - può raggiungere 
anche 400 metri - che avvolge tutto il 
blocco di sommità. 
Fornisce una migliore regolarità di usura 
e, quindi, una migliore resa chilometrica.


Disponibile per le serie 70 e 80.


REGENION 


Tasselli del battistrada autorigeneranti 
realizzati con la tecnologia di stampa in 
metallo 3D.
Aderenza costante per tutta la vita e le 
condizioni di impiego del pneumatico






