

  


Recomandări Michelin


Utilaj nr. 1


FAȚĂ ..................................... PRESIUNE ........................ (bar / psi)


SPATE ................................... PRESIUNE ........................ (bar / psi)


Utilaj nr. 2


FAȚĂ ..................................... PRESIUNE ........................ (bar / psi)


SPATE ....................................PRESIUNE ........................ (bar / psi)


Capacitate mare
de încărcare


Protecție excelentă
a solului


Tracțiune bună


20% adâncime mai mare a benzii de rulare
• Tracțiune excelentă


• Mai mult cauciuc pentru uzură
 Standardul R1W * indică o înălțime mai mare a profilului cu 20% decât o anvelopă 
 R1 echivalentă
 * Standard TRA (The Tyre and Rim Association, Inc.)


MICHELIN Ultraflex (versiuni IF)
• Compactare mai mică a solului pe toată durata de  
 viață a anvelopei
 Structura „Improved Flexion” (IF) a anvelopei pentru roata motrică a unui tractor   
 în care carcasa este mai rezistentă decât cea a unei anvelope standard echivalente.


 * Standard ETRTO


NOUA CARCASĂ ÎNTĂRITĂ 
(VERSIUNILE IF)


• Anvelopă mai dură
• Capacitate de încărcare îmbunătățită datorită  
 presiunii nominale de 4 bari 
 (vs. 2.4 sau 3.6 în funcție de dimensiuni)


Dimensiuni disponibile


351097 IF 320/85 R38 151A8/151B TL 125798 IF 320/90 R50 158A8/158B TL


846786 340/85 R46 150A8/150B T 212359 IF 380/90 R50 167A8/167B TL


120462 IF 380/90 R46 165A8/165B TL 467712 IF 320/90 R54 159A8/159B TL


(Din aprilie 2021)


(Pe piață) (Pe piață)


(Din iunie 2021) (Din iunie 2021)


(Din iunie 2021)


MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF


business.michelin.ro/agricultura www.youtube.com/user/michelinrochannel


@MichelinAgriUK







  


Chiar mai multe beneficii 
pentru lucrări de cultură pe 
rânduri


  michelin
AGRIBIB ROW CROP IF


MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF


business.michelin.ro/agricultura www.youtube.com/user/michelinrochannel


@MichelinAgriUK







Ø
INCHI


DESCRIERE CAI e 
(mm)


D 
(mm)


R’ 
(mm)


RC 
(mm)


Jantă 
recomandată


Jante 
acceptate


Cameră 
(cod)


75% volum 
intern (litri)


Adâncimea 
benzii de 


rulare (mm)


38
AGRIBIB ROW CROP
IF 320/85 R38 151A8/151B TL


351097 330 1506 697 4496 DW11A
DW10A 


W10 
W11


779 169 41


Bar (Psi) 1.20
(17)


1.40
(20)


1.60
(23)


1.80
(26)


2.00
(29)


2.20
(32)


2.40
(35)


2.60
(38)


2.80
(41)


3.00
(44)


3.20
(46)


3.40
(49)


3.60
(52)


3.80
(55)


4.00
(58)


10 km/h 2025 2250 2475 2590 2700 2790 2875 3015 3150 3275 3400 3515 3625 3715 3800


20 km/h 1975 2200 2425 2540 2650 2740 2825 2965 3100 3225 3350 3465 3575 3650 3725


30 km/h 1900 2115 2325 2440 2550 2640 2725 2850 2975 3100 3225 3325 3425 3515 3600


50 km/h 1825 2040 2250 2350 2450 2540 2625 2750 2875 2990 3100 3200 3300 3375 3450


50
AGRIBIB ROW CROP
IF 320/90 R50 158A8/158B TL


125798 322 1849 865 5544 DW11


DW10A 
W10 


W10A 
W11


816 225 42


Bar (Psi) 1.20
(17)


1.40
(20)


1.60
(23)


1.80
(26)


2.00
(29)


2.20
(32)


2.40
(35)


2.60
(38)


2.80
(41)


3.00
(44)


3.20
(46)


3.40
(49)


3.60
(52)


3.80
(55)


4.00
(58)


10 km/h 2450 2725 3000 3140 3275 3390 3500 3665 3825 3975 4125 4265 4400 4540 4675


20 km/h 2400 2665 2925 3075 3225 3325 3425 3590 3750 3900 4050 4190 4325 4465 4600


30 km/h 2300 2565 2825 2965 3100 3200 3300 3465 3625 3765 3900 4025 4150 4290 4425


50 km/h 2225 2475 2725 2850 2975 3075 3175 3325 3475 3615 3750 3875 4000 4125 4250


46
AGRIBIB ROW CROP
340/85 R46 150A8/150B TL


846786 338 1747 810 5227 W12
DW10A 


W10 
W12A


835 225 41


Bar (Psi) 1.20
(17)


1.40
(20)


1.60
(23)


1.80
(26)


2.00
(29)


2.20
(32)


2.40
(35)


2.60
(38)


2.80
(41)


3.00
(44)


3.20
(46)


3.40
(49)


3.60
(52)


3.80
(55)


4.00
(58)


10 km/h Cyc 2780 3025 3265 3510 3750 3900 4050 4200 4350 4540 4730 4880 5030


25 km/h Cyc 2260 2495 2730 2855 2980 3105 3230 3385 3535 3690 3840 3965 4090


30 km/h Cyc 2110 2330 2550 2670 2785 2905 3020 3165 3305 3450 3590 3705 3820


25 km/h 2050 2270 2490 2605 2715 2830 2940 3080 3220 3360 3500 3610 3720


30 km/h 1980 2190 2400 2510 2620 2730 2840 2975 3105 3240 3370 3475 3580


50 km/h 1850 2045 2240 2345 2445 2550 2650 2775 2900 3025 3150 3250 3350


46
AGRIBIB ROW CROP
IF 380/90 R46 165A8/165B TL


120462 382 1844 852 5513 DW13A


DW12A 
DW13 
W12 


W12A 
W13 


W13A


835 308 48


Bar (Psi) 1.20
(17)


1.40
(20)


1.60
(23)


1.80
(26)


2.00
(29)


2.20
(32)


2.40
(35)


2.60
(38)


2.80
(41)


3.00
(44)


3.20
(46)


3.40
(49)


3.60
(52)


3.80
(55)


4.00
(58)


10 km/h 3000 3340 3675 3850 4025 4150 4275 4475 4675 4890 5100 5240 5375 5525 5675


20 km/h 2950 3290 3625 3790 3950 4065 4175 4390 4600 4800 5000 5140 5275 5415 5550


30 km/h 2825 3150 3475 3640 3800 3915 4025 4225 4425 4615 4800 4940 5075 5215 5350


50 km/h 2725 3040 3350 3500 3650 3765 3875 4065 4250 4440 4625 4750 4875 5015 5150


Specificațiile anvelopelor și tabelul de presiune. Sarcina per anvelopă în kg.


IMPORTANT:
Presiunea de umflare este întotdeauna determinată în funcție de sarcina pe anvelopă, viteza și lucrările care trebuie efectuate și 
în conformitate cu legislația în vigoare din țara respectivă.
10, 25 și 30 km / h Cyc: Lucrați cu sarcină ciclică, numai pentru câmp.
25, 30 și 50 km / h: utilizare pe șosea până la 25, 30 și 50 km/h.


PE TEREN,   
MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF* OFERĂ ...


CONTACT AL 
BAMELOR


PENTRU O TRACŢIUNE MAI BUNĂ


MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF


business.michelin.ro/agricultura www.youtube.com/user/michelinrochannel


@MichelinAgriUK







Ø
INCHI


DESCRIERE CAI e 
(mm)


D 
(mm)


R’ 
(mm)


RC 
(mm)


Jantă 
recomandată


Jante 
acceptate


Cameră 
(cod)


75% volum 
intern (litri)


Adâncimea 
benzii de 


rulare (mm)


50
AGRIBIB ROW CROP
IF 380/90 R50 167A8/167B TL


212359 395 1953 903 5841 DW13A
DW12A 
W12A 
W13A


329 47


Bar (Psi) 1.20
(17)


1.40
(20)


1.60
(23)


1.80
(26)


2.00
(29)


2.20
(32)


2.40
(35)


2.60
(38)


2.80
(41)


3.00
(44)


3.20
(46)


3.40
(49)


3.60
(52)


3.80
(55)


4.00
(58)


10 km/h 3200 3500 3800 4040 4275 4415 4550 4750 4950 5165 5375 5525 5675 5840 6000


20 km/h 3125 3425 3725 3950 4175 4315 4450 4650 4850 5065 5275 5415 5550 5715 5875


30 km/h 3025 3315 3600 3815 4025 4165 4300 4490 4675 4875 5075 5215 5350 5515 5675


50 km/h 2900 3175 3450 3665 3875 4000 4125 4315 4500 4690 4875 5015 5150 5300 5450


54
AGRIBIB ROW CROP
IF 320/90 R54 159A8/159B TL


467712 322 1949 915 5848 DW11
DW10 
W10 
W11


816 240 42


Bar (Psi) 1.20
(17)


1.40
(20)


1.60
(23)


1.80
(26)


2.00
(29)


2.20
(32)


2.40
(35)


2.60
(38)


2.80
(41)


3.00
(44)


3.20
(46)


3.40
(49)


3.60
(52)


3.80
(55)


4.00
(58)


10 km/h 2550 2840 3125 3275 3425 3540 3650 3825 4000 4150 4300 4450 4600 4715 4825


20 km/h 2500 2775 3050 3200 3350 3465 3575 3750 3925 4075 4225 4365 4500 4615 4725


30 km/h 2400 2675 2950 3090 3225 3340 3450 3615 3775 3925 4075 4215 4350 4450 4550


50 km/h 2325 2575 2825 2965 3100 3215 3325 3475 3625 3775 3925 4050 4175 4275 4375


Specificațiile anvelopelor și tabelul de presiune. Sarcina per anvelopă în kg.


* vs AGRIBIB ROW CROP (non IF) 
Comparație efectuată în Ladoux (Franța) în septembrie 2020 cu dimensiunea 380/90 R50. 
Sarcină de 3600 de kilograme (condiție de 30 km/h).


PE TEREN,   
MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF* OFERĂ ...


AMPRENTĂ 
PENTRU A DISTRIBUI MAI BINE 
ÎNCĂRCĂTURA, CAUZÂND UN NIVEL 
MAI REDUS DE COMPACTARE A 
SOLULUI


CONTACT AL 
BAMELOR


PENTRU O TRACŢIUNE MAI BUNĂ


 +14% +20%


MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF


business.michelin.ro/agricultura www.youtube.com/user/michelinrochannel


@MichelinAgriUK






