

LE PNEU AGRIBIBMD 2 DE MICHELINMD


Le pneu performant haut de gamme abordable


Le pneu radial PERFORMANT À TOUS LES 
NIVEAUX a maintenant plus à vous offrir


POLYVALENCE


TRACTION OPTIMALE


LONGUE DURÉE DE VIE


GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE


PulvérisateursTracteurs (FWA) Tracteurs (2WD)Tracteurs (4x4) Équipements de récolte Pulvérisateurs 
remorqués







Nouvelle sculpture optimisée
• Barrettes en angle de 45° 


pour une traction AGRIBIB 
remarquable. 3


• Design de l’articulation 
optimisée qui facilite l’ auto-
nettoyage.


Sculpture  
plus profonde
• Sculpture jusqu’à  


8 % (2) plus profonde 
que l’offre R1W du 
concurrent principal.


• Une sculpture 
jusqu’à 10% plus 
profonde que l’offre 
R1W standard 
selon la ‘’Tire & Rim 
Association’’. 1


Caoutchouc résistant 
aux aggressions
• Endurance 


éprouvée de la 
carcasse radiale.


Sculpture angulaire pour 
faire dévier les chaumes
• Conçue pour offrir une 


résistance maximale 
et un fort pouvoir 
de déformation face 
aux agressions des 
chaumes.


• 5/32e de gomme 
additionnelle le long de 
la nervure.


Augmente la 
capacité de charge 4 *


• Pour s’adapter à 
l’augmentation des 
chevaux vapeurs 
et poids des 
tracteurs.


Pneu Agribib Agribib 2
420/85R38 144A8/144B 149A8/149B
520/85R38 155A8/155B 160A8/160B
520/85R46 158A8/155B 164A8/164B


* Charte comparative


Le Pneu Agribib MD 2 de MICHELIN MD


Le pneu performant haut de gamme abordable


Les barrettes 
entrecroisées ajoutent 
une protection contre 
les chaumes


5/32e de caoutchouc additionnel 
entre les barrettes pour une 
longue durée de vie et résister 
aux agressions des chaumes


Caoutchouc résistant 
aux aggressions


Angle des barrettes 
conçu pour protéger 
des chaumes


(1)	Profondeur	de	barrette	du	R1W	telle	que	définie	par	les	normes	de	la	‘’Tire	&	Rim	Association’’.	
(2)	MICHELIN	AGRIBIB	2	480/80R50		comparé	aux	profondeurs	de	sculpture	publiées	par	les	principaux	concurrents	(Firestone,	Goodyear,	Mitas).
(3)	Source	:	Test	analytique	réalisé	sur	les	pistes	d’essais	du	centre	de	test	et	de	recherche	Michelin	(Ladoux,	France).	Test	d’adhérence	fait	avec	le	


pneu	Agribib	de	Michelin,	480/80R50.
(4)	 Le	taux	d’augmentation	varie	selon	la	dimension.	Les	comparaisons	sont	basées	sur	les	pneus	de	la	gamme	Agribib.


Dimension Index ISO Code produit
Dimension 


équivalente
Pression 


maximale (psi)


Charge 
maximale 


(lbs)
Largeur de 
section (po)


Diamètre 
hors tout 


(po)


Circonférence 
de roulement 


(po) RCI
Profondeur de 
sculpture (32e)


280/85R28 123A8/120D 40217 – 41 5130 11 47 140.3 – 50
380/85R30 140A8/140B 72163 – 41 8268 16 56 166.1 41 59
420/90R30 147A8/147B 71308 – 41 10170 16 60 177.7 42 63
320/85R34 133A8/133B 32034 – 41 6810 12 56 167 41 55
380/85R34 142A8/142B 84143 – 41 8760 15 59 177.9 42 46
420/85R34 147A8/147B 16801 – 41 10170 18 62 186.2 43 61
380/80R38 142A8/139D 59112 – 41 8745 15 63 187.2 43 58
520/85R38 160A8/160B 05163 – 41 14880 21 73 134.1 46 69
480/80R42 156A8/156B 05745 – 41 13230 19 72 108.7 46 66
520/85R42 162A8/162B 13435 – 41 15710 21 77 228.7 47 69
420/80R46 151A8/151B 13581 – 41 13650 16 73 217.5 46 66
480/80R46 158A8/158B 00639 – 41 13650 19 76 228.5 47 66
520/85R46 164A8/164B 17697 – 41 16130 20 81 240.6 48 69
480/80R50 159A8/159B 41183 – 41 14470 18 80 240.8 48 60
380/90R54 152A8/152B 28485 – 41 11740 15 80 241.3 48 63
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CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact@VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK  


@MichelinTruck
POUR PLUS DE DÉTAILS 
business.michelin.ca


CONTACTEZ-NOUS PAR TELEPHONE
1-888-622-2306






