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CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact@VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK  


@MichelinTruck
POUR PLUS DE DÉTAILS 
business.michelin.ca


CONTACTEZ-NOUS PAR TELEPHONE
1-888-622-2306


POLYVALENCE
• Idéal pour les trajets routiers: indice de vitesse élevé avec des barrettes massives pour une longue durée 


de vie et composé de gomme à faible résistance au roulement pour des économies de carburant.
• Efficace dans les champs pour transférer le couple des tracteurs de forte puissance au sol.


ÉCONOMIES DE CARBURANT
• 4% d’économies de carburant, 1 litre/h  (0.26 gallon /h) par rapport au principal concurrent (pour 


une consommation sur route de 25 l/h (6.6 gallon /h). 2 


SOLIDE PERFORMANCE
• Conception de carcasse éprouvée.
• Une sculpture plate et stable pour répartir les charges très lourdes de façon 


uniforme sur l’empreinte.


GARANTIES
C O M M E R C I A L E S


MOYENNE ET FORTE PUISSANCE


(1) Lorsque la législation en vigueur dans le pays l’autorise (suivant les dimensions).
(2) Essai analytique réalisé sur les pistes du Centre d’Essais MICHELIN à Ladoux (France).


CONFORT ET TENUE DE ROUTE EXCEPTIONNELS
•  La barrette repliée vers l’arrière à 15º procure une tenue de route exceptionnelle 


jusqu’à 65 km/h (40 mi/h). 1


• Idéal pour transporter de lourdes charges.


MachxbibMD


PNEU RADIAL R1W HAUTE FLOTTAISON AVEC 
UNE ÉNORME CAPACITÉ DE CHARGE


• 620/70 R26 153A8/150B TL XM27
• 600/65 R28 154D TL
• 600/65 R28 154D/150E TL
• 600/70 R28 157D TL
• 600/70 R28 157D/154E TL
• 600/70 R30 TL 152D


• 600/70 R30 158D TL
• 710/55 R30 153D TL
• 680/75 R32 164A8/161B TL XM28
• 650/60 R34 159D/155E TL
• 650/65 R34 161D/157E TL
• 650/75 R38 169A8/169B TL


• 650/75 R38 169D/165E TL
• 650/85 R38 173A8/173B TL
• 710/70 R38 171D TL
• 800/70 R38 173D TL
• 710/70 R42 173D TL
• 710/75 R42 175D/171E TL


• 900/50 R42 168D TL
• 620/70 R46 162A8/162B TL XM28
• 620/70 R46 162D TL


DIMENSIONS


Tracteurs (FWA)Tracteurs (4x4) Équipements de récolte






