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L’information contenue dans ce tableau a été recueillie auprès des fabricants d’équipements d’origine, d’essieux et de 
roues, et est destinée à servir de référence seulement lorsqu’on envisage de rééquiper un tracteur ou une remorque 
existants, ou de spécifier un nouvel équipement avec des pneus uniques à bande large de nouvelle génération. Les 
fabricants d’équipement d’origine devraient toujours être consultés, qu’il s’agisse de moderniser une unité existante 
ou d’en spécifier une nouvelle. Les personnes-ressources et les roues approuvées peuvent être modifiées.


Pneu unique à bande large de nouvelle génération (NGWBS)
Partage d’information sur les roues approuvées


Tracteur routier
Roues approuvées - Pneu unique à bande large de nouvelle génération (NGWBS)


Fabricant
Montage du pneu


 X One de MICHELIN


Commandes de véhicules neufs
Fabricant de 


l’essieu
Largeur d’essieu Roue approuvée


Freightliner Western 
Star


Contacter le revendeur de 
service local de Freightliner 
- Le revendeur contactera le 
directeur de service régional de 
Freightliner


Axle Alliance 
Corporation


Standard 2 po
Intermédiaire Déport externe de 0 po ou 0,56 po
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0,56 po


Meritor
Intermédiaire (DualTrac) Déport externe de 0 po ou 0,56 po
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0,56 po


Dana
Standard 2” (Note 2)
Intermédiaire Non disponible à Dana
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0,56 po


International Truck


Contacter le revendeur de 
service local d’International 
Truck - Le revendeur contactera 
l’Application Engineering 
Group d’International Truck


Meritor
Standard Contacter le fabricant d’EO


Intermédiaire (DualTrac) Déport externe de 0 po ou 0,56 po
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0,56 po


Dana
Standard 2 po (note 2)
Intermédiaire Non disponible à Dana
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0.56 po


Kenworth Truck


Contacter le revendeur de 
service local de Kenworth - 
Le revendeur contactera le 
directeur de service régional de 
Kenworth


Meritor
Intermédiaire (DualTrac) Déport externe de 0 po ou 0.56 po
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0.56 po


Dana
Standard 2 po (note 2)
Intermédiaire Non disponible à Dana
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0.56 po


Peterbilt Truck


Applications Engineering 
Jim Bingaman - (940) 591-4128 
Darla Melton - (940) 591-4092 
Derek Thetford - (940) 591-4093


Meritor
Intermédiaire (DualTrac) Déport externe de 0 po ou 0.56 po
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0.56 po


Dana
Standard 2 po (note 2)
Intermédiaire Non disponible à Dana
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0.56 po


Volvo Truck Mack 
Truck


Contacter le revendeur de 
service local de Volvo/ Mack 
– Le revendeur contactera le 
directeur de service régional de 
Volvo ou de Mack


Meritor
Intermédiaire (DualTrac) Déport externe de 0 po ou 0.56 po
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0.56 po


Dana
Standard 2 po (note 2)
Intermédiaire Non disponible à Dana
Large (note 1) Déport externe de 0 po ou 0.56 po


Note 1 : Les essieux moteurs larges ne sont pas compatibles avec les pneus jumelés. Le montage de pneus jumelés sur des essieux larges dépassera les limites de largeur hors tout. 
Note 2 : Dana approuve un déport externe de 2 po sur les carters de pont de 11 mm. Dana n’approuve pas les roues à déport externe de 2 po sur les carters de pont de 9,5 mm. 







Remorque routière
Roues approuvées - Pneu unique à bande large de nouvelle génération (NGWBS)


Fabricant
Montage du pneu


 X One de MICHELIN


Commandes de véhicules neufs
Fabricant de 


l’essieu
Largeur d’essieu Roue approuvée


Les fabricants de 
remorques suiv-
ent les directives 
de leur fournis-
seur d’essieux


Contacter le revendeur 
local de remorques. 
Le revendeur devrait 
contacter le représentant 
de service régional du 
fabricant de remorques.


Hendricksonn
Standard 2 po approuvé seulement pour les fusées de type « P »


Large
0 po ou 0.56 po approuvé seulement pour les fusées 
de type « P » et « N »


Meritor
Standard 2 po approuvé seulement pour les fusées de type « P »


Large
0 po ou 0.56 po approuvé seulement pour les fusées 
de type « P » et « N »


Reyco Granning
Standard


2 po recommandé seulement pour les fusées de type 
« P »


Large Pas d’essieu large disponible 


Spécialités – camions à ordures, bétonnières 
Roues approuvées - Pneu unique à bande large de nouvelle génération (NGWBS)


Fabricant
Montage du pneu


 X One de MICHELIN


Commandes de véhicules neufs
Fabricant de 


l’essieu
Largeur 
d’essieu


Roue approuvée


Autocar  
Mack Truck 
Peterbilt Truck


Contacter le revendeur local de 
camions


Dana, Meritor Standard
Déport externe de 1 po approuvé pour cer-
tains esssieux lourds - contacter le fabricant 
d’EO ou d’essieux pour plus de détails


Pour de l’information additionnelle veuillez contacter votre représentant Michelin local ou encore visitez le 
site www.michelintruck.com/fr_CA.
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