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L’objet de ce bulletin technique est de définir 


les recommandations de réparation pour le 


pneu X OneMD XZUMDS.


Le pneu X OneMD XZUMDS  est optimisé pour 


l’utilisation dans les flottes d’assainissement. 


Cette utilisation est définie comme 


une application très exigeante donc les 


spécifications de réparation qui s’appliquent 


au XZUMDS2 s’appliquent également au X OneMD 


XZUMDS


Recommandation de réparation pour le pneu X ONEMD XZUMDS


Pour plus d’information, veuillez contacter le représentant Michelin de votre localité, ou communiquez avec Michelin sur son 
site Web à www.michelintruck.com/fr_CA.


Long.= Longueur dans le sens radial
Larg.= Longueur de la circonférence
REMARQUE : La limite pour l’utilisation très exigeante représente un total combiné de réparations de sections du sommet, du flanc et de trous de clou.
Reportez-vous au tableau de réparation radiale pour sélectionner la taille appropriée de l’unité de réparation.


Taille Quantité


Réparation d’un trou de 
clou


Réparation d’une section dans la zone du flanc
Réparation d’une section 
dans la zone du sommet


Diamètre de 10mm  Long. Larg. 40 mm 9


80 mm 40 mm Voir les notes ci-dessous


100 mm 30 mm


130 mm 20 mm


150 mm 1 cable


or


or


or


Application très exigeante






