

XDRmd 3
de MICHELIN md


CAMION-BENNE À CHASSIS RIGIDE


INNOVATION DURABLE 







XDRMD 3 de MICHELINMD


NOUVEAUX CÂBLES 
RÉSISTANTS À LA 
CORROSION


10%
PLUS ROBUSTES1


COMPOSÉS DE GOMME 
RÉVOLUTIONNAIRES


CONCEPTION 
RÉVOLUTIONNAIRE 
DE LA BANDE DE 
ROULEMENT


Mélange homogène conçu 
pour ralentir le taux d’usure


1 Vs le pneu XDRMD 2 de MICHELINMD, toutes dimensions.
2 Amélioration prévue de la durée de vie du pneu basée sur l’amélioration du taux d’usure due aux nouveaux composés de la bande de roulement MB4/MC4 


et sur le rendement sur le terrain de 14 sites miniers de clients, sur une période de 29 mois, en comparant la sculpture du pneu XDRMD 2 de MICHELINMD 
(sur des pneus précédents et des prototypes) à la sculpture des pneus XDRMD 2 et XDRMD de MICHELINMD. Des améliorations additionnelles de la 
résistance aux coupures et à la fatigue de la sculpture sont prévues en raison de la température d’opération plus basse de 17˚F (8˚C) et des câbles 
résistants à la corrosion. Les résultats réels peuvent varier.


3 Comparé au rendement moyen par site minier du pneu XDRMD 2 33.00 R 51 de MICHELINMD. Amélioration prévue de la durée de vie du pneu basée sur le 
rendement sur le terrain de sites miniers de clients, sur une période de 29 mois, des pneus XDRMD 2, XDRMD 250 de MICHELINMD et des pneus XP 57, 40.00 
R 57 et 53/80 R 63 de MICHELINMD, qui sont dotés des améliorations de conception individuelles incorporées dans le XDRMD 3 de MICHELINMD.


4 Comparé au rendement moyen par site minier du pneu XDRMD 250/90 R 57 de MICHELINMD. Amélioration prévue de la durée de vie du pneu basée sur le 
rendement sur le terrain de sites miniers de clients, sur une période de 29 mois, des pneus XDRMD 2, XDRMD 250 de MICHELINMD et des pneus XP 57, 40.00 
R 57 et 53/80 R 63 de MICHELINMD, qui sont dotés des améliorations de conception individuelles incorporées dans le XDRMD 3 de MICHELINMD.


5 Comparé au rendement moyen par site minier du pneu XDRMD 2 37.00 R 57 de MICHELINMD. Amélioration prévue de la durée de vie du pneu basée sur 
le rendement sur le terrain de sites miniers de clients, sur une péri ode de 29 mois, des pneus XDRMD 2, XDRMD 250 de MICHELINMD et des pneus XP 57, 
40.00 R 57 et 53/80 R 63 de MICHELINMD, qui sont dotés des améliorations de conception individuelles incorporées dans le XDRMD 3 de MICHELINMD. Les 
résultats réels peuvent varier. 


6 Sans aucun compromis sur le TKPH/TMPH.


DURÉE DE VIE 
EXCEPTIONNELLE 
DU PNEU,  
ACCRUE D’AU MOINS  


8 À 10 %2,  3,  4,  5,  6







XDRMD 3 de MICHELINMD


XDR 3 B4 E4R ** TL 
33.00R51 Sans chambre à air


089608 
05115


20 
12.4


620 
425


94 
118.4


XDR 3 B E4R ** TL 
33.00R51 Sans chambre à air


884959 
05483


24 
14.9


744 
510


94 
118.4


XDR 3 C4 E4R ** TL 
33.00R51 Sans chambre à air


691960 
78629


27 
16


837 
573


94 
118.4


XDR 3 B4 E4R TL **  
37.00R57 Sans chambre à air


112553 
66263


20 
12.4


848 
581


102 
128.5


XDR 3 B E4R TL **  
37.00R57 Sans chambre à air


651752 
18283


24 
14.9


1018 
697


102 
128.5


XDR 3 C4 E4R TL **  
37.00R57 Sans chambre à air


514466 
86430


27 
16.8


1145 
784


102 
128.5


XDR 3 C E4R TL **  
37.00R57 Sans chambre à air


168876 
09655


30 
18.6


1272 
871


102 
128.5


XDR 3 MB4 E4R ** TL 
40.00R57 Sans chambre à air


133439 
07678


20 
12.4


960 
658


98 
123.5


XDR 3 MB E4R ** TL 
40.00R57 Sans chambre à air


349567 
40866


24 
14.9


1152 
789


98 
123.5


XDR 3 MC4 E4R ** TL 
40.00R57 Sans chambre à air


843163 
54268


27 
16.8


1296 
888


98 
123.5


XDR 3 MC E4R ** TL 
40.00R57 Sans chambre à air


861130
02582


30 
18.6


1440 
986


98 
123.5


XDR 3 MB4 E4R TL **  
50/90R57 Sans chambre à air


283806 
39092


20 
12.4


1248 
855


98 
123.5


XDR 3 MB E4R TL **  
50/90R57 Sans chambre à air


744229 
45751


24 
14.9


1498 
1026


98 
123.5


XDR 3 MC4 E4R TL **  
50/90R57 Sans chambre à air


650162 
09945


28 
17.4


1747 
1197


98 
123.5


XDR 3 MC4 E4R ** TL 
53/80R63 Sans chambre à air


031154 
06229


28 
17.4


1848 
1266


110 
138.6


XDR 3 MC E4R ** TL 
53/80R63 Sans chambre à air


709804 
99718


30 
18.6


1980 
1356


110 
138.6


XDR 3 MB4 E4R ** TL 
53/80R63 Sans chambre à air


176236 
05149


20 
12.4


1320 
904


110 
138.6


XDR 3 MB E4R ** TL  
53/80R63 Sans chambre à air


302446 
26004


24 
14.9


1584 
1085


110 
138.6


XDR 3 MB4 E4R TL **  
59/80R63 Sans chambre à air


430321 
73530


20 
12.4


1600 
1096


110 
138.6


XDR 3 MB E4R TL **  
59/80R63 Sans chambre à air


774172 
20068


24 
14.9


1920 
1315


110 
138.6


XDR 3 MC4 E4R TL **  
59/80R63 Sans chambre à air


502804 
83942


28 
17.4


2150 
1473


110 
138.6


DESCRIPTION COMMERCIALE CAI 
Code produit


Dist./h max.
km


mille
TKPH
TMPH


Profondeur de la sculpture
mm
32e 


Michelin Amérique du Nord (Canada) inc., 2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 500, Laval (Québec) H7T 2P6
© 2021 MAN(C)I. Tous droits réservés.
Le Bonhomme Michelin est une marque de commerce déposée appartenant à Michelin. 
Un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  Pdf seulement (JMG 03/21)


CONTACTEZ-NOUS 
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306


POUR PLUS DE DÉTAILS 
michelinearthmover.com/fre_ca


VISITEZ-NOUS 
SUR FACEBOOK 
MichelinTruck


CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelinearthmover.com/fre_ca/Accueil/CONTACTS@







XDRMD     3 27.00R49
de Michelin md


CAMION-BENNE À CHASSIS RIGIDE


CHOISISSEZ VOTRE AVANTAGE







1 Par rapport au pneu MICHELIN® XDR2 dans des conditions d’utilisation **. Amélioration de la durée de vie des pneus estimée en fonction des performances sur 
les sites miniers clients (pendant 29 mois en utilisant les pneus MICHELIN® XDR 2, MICHELIN® XDR 250, et MICHELIN® XP 57 de dimension 40.00R57 et 53/80R63 
intégrant les améliorations de conception individuelles du MICHELIN® XDR 3). Les résultats réels peuvent varier.


2 Par rapport au pneu MICHELIN® XDR2 ** de dimension 27.00R49. Les résultats réels peuvent varier. (Source : Databook technique 2017 MICHELIN® Earthmover).
3 Par rapport au pneu MICHELIN® XDR2 de dimension 27.00R49. Les résultats réels peuvent varier. (Source : Databook technique 2017 MICHELIN® Earthmover).


10% de capacité
de charge EN PLUS2


Portez des charges plus lourdes grâce 
à la notation *** et une conception 
optimisée qui améliore la répartition 
des contraintes dans le pneu.


10% de durée
de vie EN PLUS 1


Prolongez la vie de vos
pneus grâce à une sculpture
révolutionnaire


10%  
De TkPH EN PLUS3


Augmentez votre vitesse
grâce à un pneu plus froid
à la sculpture optimisée.


ou


ou


Xdrmd    3 27.00R49 de Michelinmd


XDR3 A E4R TL ***
27.00 R 49 Sans chambre à air 19529


XDR 3 B E4R TL *** 
27.00R49 Sans chambre à air


764857 
22060


28 
17.4 


si charge par pneu <=27.2 t 
 


26 
16.2 


si charge par pneu >27.2 t


624 
427


90 
113.4


XDR 3 B4 E4R TL *** 
27.00R49 Sans chambre à air


395114 
24794


24 
14.9 


si charge par pneu <=27.2 t 
 


22 
13.7 


si charge par pneu >27.2 t


528 
362


90 
113.4


Michelin Amérique du Nord (Canada) inc., 2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 500, Laval (Québec) H7T 2P6
© 2021 MAN(C)I. Tous droits réservés.
Le Bonhomme Michelin est une marque de commerce déposée appartenant à Michelin.
Un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Pdf seulement (03/21)


POUR PLUS DE DÉTAILS
michelinearthmover.com/fre_ca


VISITEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
MichelinTruck


CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
CA: michelinearthmover.com/fre_ca/Accueil/CONTACTS@


CONTACTEZ-NOUS
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306


DESCRIPTION COMMERCIALE CAI 
Code produit


Dist./h max.
km 


mille
TKPH
TMPH


Profondeur de la sculpture
mm 
32e






