
Dimension de la bande Métrique 170 180 190 200 210 220 230

Profondeur de sculpture
Métrique 14 mm 16 mm 17 mm

Pouces 18 ⁄ 32 po 20 ⁄ 32 po 22 ⁄ 32 po

Le XDEMD M/S Pre-Mold de MICHELINMD est un pneu rechapé pour essieu moteur aux propriétés 
bien équilibrées conçu pour offrir une meilleure traction, en particulier sur les sols boueux, dans 
les applications régionales. 

Longue distance Régional Urbain Sur/hors route

Recommandé               Acceptable

BÉNÉFICES :

Solide tenue de route – 
Traction améliorée 
•	Conception à épaulement ouvert 
•	Blocs d’épaulement décalés  

Longue durée de vie  
Excellente durabilité de la bande de roulement
•	Sculpture de la bande de roulement à épaulement ouvert 
•	La profondeur de sculpture varie en fonction de la 

largeur de la bande de roulement  (18/32e, 20/32e ou 
22/32e de pouce) 

      LE PNEU rechapé 
  XDEMD M/S
Pre-Mold DE MICHELInMD
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VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
michelintruck

@
 
CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelintruck.com/fr_CA/contact-us  

CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE
1-888-622-2306 �

POUR PLUS DE DÉTAILS  
michelintruck.com/fr_CA

APPLICATIONS RÉGIONALES


