

Pour choisir le tableau de capacité de charge et de gonflage approprié, trouvez le tableau contenant les indications correspondantes à celles 
inscrites sur le flanc de vos pneus. Si les indications inscrites sur le flanc de vos pneus ne figurent dans aucun des tableaux indiqués, veuillez 
communiquer avec votre revendeur Michelin pour obtenir le tableau de capacité de charge et de gonflage approprié.


Les normes de l’industrie en matière de charge et de gonflage font toujours l’objet de changements, et Michelin met sans cesse à jour ses 
renseignements sur les produits en fonction de ces changements. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les normes les plus 
récentes en matière de charge et de gonflage.


REMARQUE : NE DÉPASSEZ JAMAIS LA LIMITE DE PRESSION MAXIMALE DU FABRICANT DE JANTES.


S = Configuration simple, ou deux pneus par essieu.
D = Configuration jumelé, ou quatre pneus par essieu.
Les charges indiquées sont pour chaque essieu.


TABLEAUX DE CAPACITÉ DE CHARGE ET DE GONFLAGE DES PNEUS POIDS LOURD MICHELIN


CAMION PORTE-VÉHICULES 


DIAMÈTRE DE LA JANTE


19,5 po
PSI 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 CHARGE ET PRESSION  


MAXIMALES SUR LE FLANCkPa 450 480 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830


265/70R19.5  LRG


XDE2+
X MULTI Z


LBS SIMPLE 7140 7510 8000 8370 8860 9210 9700 10050 10380 10840 S 5510 LBS AT 112 PSI


LBS JUMELÉ 13470 14170 15120 15800 16730 17410 18290 18950 19620 20480 D 5205 LBS AT 112 PSI


KG SIMPLE 3240 3410 3630 3800 4020 4180 4400 4560 4710 4920 S 2500 KG AT 775 kPa


KG JUMELÉ 6110 6430 6860 7170 7590 7900 8300 8600 8900 9290 D 2360 KG AT 775 kPa


265/70R19.5  LRH


X LINE ENERGY T


LBS SIMPLE 8250 8680 9110 9540 9960 10380 10790 11200 11610 12010 S 6005 LBS AT 123 PSI


LBS JUMELÉ 15580 16420 17220 18040 18840 19620 20400 21180 21940 22700 D 5675 LBS AT 123 PSI


KG SIMPLE 3740 3920 4140 4320 4540 4700 4860 5080 5240 5450 S 2725 KG AT 850 kPa


KG JUMELÉ 7080 7400 7840 8160 8560 8880 9200 9600 9920 10300 D 2575 KG AT 850 kPa


285/70R19.5  LRH


X MULTI D
X MULTI Z


LBS SIMPLE 8920 9340 9870 10270 10800 11190 11570 12100 12470 12980 S 6610 LBS AT 123 PSI


LBS JUMELÉ 16660 17430 18430 19180 20170 20890 21620 22570 23280 24220 D 6175 LBS AT 123 PSI


KG SIMPLE 4050 4240 4480 4660 4900 5080 5250 5490 5660 5890 S 3000 KG AT 850 kPa


KG JUMELÉ 7560 7910 8360 8700 9150 9480 9810 10240 10560 10990 D 2800 KG AT 850 kPa


DIAMÈTRE DE LA JANTE


22,5 po
PSI 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 CHARGE ET PRESSION  


MAXIMALES SUR LE FLANCkPa 550 590 620 660 690 720 760 790 830 860 900


255/70R22.5  LRH


XZE
XD2


LBS SIMPLE 8380 8740 9100 9350 9790 10130 10410 10800 11020 S 5510 LBS AT 120 PSI


LBS JUMELÉ 15880 16440 17100 17640 17820 18440 18700 19660 20280 D 5070 LBS AT 120 PSI


KG SIMPLE 3800 3960 4120 4240 4440 4600 4720 4900 5000 S 2500 KG AT 830 kPa


KG JUMELÉ 7200 7440 7760 8000 8080 8360 8480 8920 9200 D 2300 KG AT 830 kPa


295/60R22.5  LRJ


X LINE ENERGY Z


LBS SIMPLE 10520 11010 11500 11980 12460 12930 13400 13860 14320 14780 S 7390 LBS AT 130 PSI


LBS JUMELÉ 19300 20200 21100 21980 22860 23720 24580 25440 26280 27120 D 6780 LBS AT 130 PSI


KG SIMPLE 4770 4990 5220 5430 5650 5860 6080 6290 6460 6700 S 3350 KG AT 900 kPa


KG JUMELÉ 8750 9160 9570 9970 10370 10760 11150 11540 11880 12300 D 3075 KG AT 900 kPa


 XMD LINE ENERGY Z XDEMD2+ XMD LINE ENERGY T
 XMD MULTI Z XMD LINE ENERGY Z XMD LINE ENERGY Z
 XZEMD XZEMD XZEMD


  XMD MULTI Z XMD MULTI Z
  XD2MD






