

Adaptado a sus 
resultados en 
cualquier condición 
de trabajo 


BUENA INVERSIÓN 
A LARGO PLAZO


EXCELENTE TRACCIóN


Maniobrabilidad en suelos blandos 
o lodosos con flotación y tracción 
comprobadas


Patrón de banda 
de rodamiento de 
bloques múltiples 
con hombro hecho 
de bloques alternos 
y de bordes múltiples


Cumbre diseñada 
para resistir 
tensiones en las 
curvas


Excelente agarre lateral en terrenos blandos debido 
al dibujo de la banda de rodamiento autolimpiante


Excelente resistencia al desgaste gracias 
al nuevo compuesto de caucho2


1 En comparación con la TKPH media de los competidores Michelin premium, publicada en la siguiente base de datos:
Datos de ingeniería de neumáticos Goodyear OTR (02/07/2014) y sitio web de Goodyear OTR (http://www.goodyearotr.com, 11/2015) y base de datos de neumáticos Bridgestone OTR (2015).
2 En comparación con MICHELIN® X-Super Terrain.
3 Medidas realizadas en instalaciones de recauchutado en Europa entre 2012 y 2014.


Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator


El TKPH E3 de Michelin 
(incluida la base amplia) es 
hasta un 34% más alto1 que 
el TKPH promedio de los 
competidores premium


EXCELENTE 
potencial de 
PRODUCTIVIDAD


Para camión articulado y motor scrapers


Hasta el 90% de los 
neumáticos Michelin son 
recauchutables debido 
a la calidad de la carcasa 
que ofrece MICHELIN C2 
Technology3


MICHELIN XADN+
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