

LA SOLUCIÓN PARA EQUIPOS 
DE APOYO TERRESTRE DEL 
AEROPUERTO CON UN COSTO 
TOTAL DE utilización 
EXCEPCIONAL


COMODIDAD


Una carcasa 
extremadamente 
robusta con 
cinturón de acero 
en lugar de las 
soluciones textiles 
habituales


Agarre excepcional con patrón 
de banda de rodamiento 
multibloques y proporciona 
una excelente resistencia al 
desgaste y a las perforaciones


UNA INNOVACIÓN REAL EN SISTEMAS DE 
NEUMÁTICOS SIN CÁMARA, EL SELLO SIN CÁMARA DE 
REBORDE ES UN DISPOSITIVO QUE PERMITE QUE UN 
NEUMÁTICO SIN CÁMARA MICHELIN ® SE ENCUENTRE 
EN UN CERCO TIPO CÁMARA


LONGEVIDAD/
ROBUSTEZ


COMPUESTOS DE 
CAUCHO Y PATRÓN 
ESPECÍFICO


Maximice la vida útil y 
minimice los requisitos de 
mantenimiento


Área de reborde y 
paredes laterales muy 
fuertes con una carcasa 
extremadamente robusta


DISEÑO DE BANDA DE 
RODAMIENTO
Proporciona contacto continuo con 
el suelo, evitando vibraciones


VELOCIDAD


Diseño de la banda de 
rodamiento y compuestos 
de caucho diseñados para 
un funcionamiento más 
frío, capaz de alcanzar 
hasta 50 km/h (31 mph) en 
condiciones de uso intenso


Para carretillas elevadoras, barredoras y otras máquinas específicas


Todos los tamaños cumplen con los estándares internacionales actualmente vigentes con respecto a las 
propiedades antiestáticas 
Para su uso en todas las industrias donde existe riesgo de combustión o explosión: química, petroquímica, pintura…
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