
MICHELIN XHA 2
DES PERFORMANCES QUI DURENT

OPTIMISATION DE 
VOS COÛTS D’USAGE 
GRÂCE À UNE TRÈS LONGUE 
DURÉE DE VIE DES PNEUS

CHARGEUSES SUR ROUES ET NIVELEUSES

XHA 2 

SéRIE 80
XHA 2

SéRIE 65



RECHAPABLE 

MICHELIN XHA 2

SéRIE 80

–  Mélange de gomme résistant à l’usure
–  Surface de contact au sol optimisée

LONGUE DURÉE DE VIE  

RÉSISTANCE OPTIMALE

MICHELIN XHA 2

SéRIE 65

17.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ A L3 * 176A2  CAI 717545

20.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ L3 * 186A2  CAI 899613

23.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ L3 * 195A2  CAI 139147

26.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ L3 ** 209A2  CAI 893825

29.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ L3 ** 216A2  CAI 961307

–  + 14 % de surface d’empreinte au sol et nombre de 
   crampons plus important(1)

–  Jusqu’à + 49 % de gomme sur la bande de roulement(2) 

   pour une protection du pneu et pour l’assurance 
   de sa rechapabilité 
–  Meilleure traction sur sols mixtes(3)

SURFACE D’EMPREINTE AU SOL
PLUS GRANDE 

–  Meilleur confort pour le conducteur(1)

–  Meilleure flottaison sur sols meubles(3)

VOLUME D’AIR PLUS IMPORTANT 

(1) Comparaison interne entre un 875/65 R 29 XHA 2 et 29.5 R 25 XHA 2, mesures certifiées par le Centre de Technologies Michelin
(2) Comparaison interne entre un 875/65 R 29 XHA 2 et 29.5 R 25 XHA 2, + 49 % et + 45 % entre un 775/65 R 29 XHA 2 et 26.5 R 25 XHA 2,  
 mesures certifiées par le Centre de Technologies Michelin
(3)  En comparaison avec le MICHELIN XHA 2 série 80

875/65 R 29 MICHELIN X HA 2 L3 * 214A2 CAI 936624

775/65 R 29 MICHELIN X HA 2 L3 * 206A2 CAI 992646
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