
RÉSISTANCE À L’USURE 
OPTIMISÉE DANS LA 
BOUE, LES SOLS MOUS 
ET LE GRAVIER

LE PNEU POUR 
ESSIEU MOTEUR LE 
PLUS AGRESSIF EN 
CONDITIONS EXTRÊMES 
ET HIVERNALES

Applications ciblées
• Chantiers de construction

• Secteur de l’énergie

• Industrie du béton et transport forestier

Utilisation prévue
• Utilisation mixte sur/hors route

Applications ciblées
• Secteur de l’énergie

• Transport forestier

Utilisation prévue
• Conditions hors route sévères/extrêmes

Le pneu X MD WORKS D de MICHELIN MD

Le pneu X MD WORKS GRIP D de MICHELIN MD

TRACTION EXCEPTIONNELLE POUR LES 
APPLICATIONS SUR/HORS ROUTE

PNEUS X MD WORKS DE MICHELINMD

Dimension
Indices de 

charge
Code produit

Profondeur de 
sculpture

Vitesse max(*)

32nds mph kph

11R22.5 H 10423 30 68 110

11R24.5 H 62703 30 68 110

Dimension
Indices de 

charge
Code produit

Profondeur de 
sculpture

Vitesse max(*)

32nds mph kph

11R24.5 H 51403 32 65 105

* 

(1)

(2) 

POUR PLUS DE DÉTAILS 

business.michelin.ca/fr

Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n’est ni conseillé ni encouragé.
Contactez le représentant de Michelin de votre localité pour plus de détails. Michelin se réserve le droit de modifier ou d’interrompre ce programme à tout moment pour quelque raison  
que ce soit, sans préavis.

Respecte les exigences de traction en conditions d’enneigement de l’USTMA (U.S. Tire Manufacturers Association). Respecte les exigences de traction en conditions d’enneigement difficiles  
de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC).

© 2021 Michelin North America, Inc. Tous droits réservés.

Conception optimisée pour le 
montage et démontage efficace 
des chaînes à neige 

M&S(2) 

DE 6 MOIS SANS SOUCI CONTRE 
LES RISQUES 
ROUTIERS(1)

DE 6 MOIS SANS SOUCI CONTRE 
LES RISQUES 
ROUTIERS(1)

GARANTIE 

GARANTIE 


