

le pneu 2-en-1
Pour tracteurs de 
forte puissance


 MICHELIN
Evobib


GARANTIESC O M M E R C I A L E S GARANTIESC O M M E R C I A L E S


GARANTIESC O M M E R C I A L E S


GARANTIEP R O D U I T GARANTIEP R O D U I T


jusqu’à 9 ans


GARANTIE


EXTENSION DE


  ■  
déploie tout son potentiel 
avec un système de 
surveillance des 
pressions de gonflage







(1)  Test interne Michelin réalisé à Ladoux (France) en septembre 2021, comparant le pneu MICHELIN EVOBIB et le pneu MICHELIN AXIOBIB 2. Dimension : VF 710/70 R 42 ; Charge par pneu : 5300 kg ; Vitesse sur route : 65 km/h ; Vitesse dans les champs : 30 km/h. 
(2)  ery High Flexion – jusqu´à 40 % de pression de gonflage plus basse à charge égale ou jusqu´à 40 % de capacité de charge supplémentaire à pression de gonflage identique en comparaison avec un pneu standard (dimension identique). 
 VF est un standard ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).
(3)  Test interne Michelin réalisé à Pagnant (France) en novembre 2021, comparant le pneu MICHELIN EVOBIB au pneu VF à bande de roulement hybride d'un concurrent et au pneu MICHELIN AXIOBIB 2. Dimension : VF 710/70 R 42 ; Charge par pneu : 4300 kg ; 


Pression de gonflage recommandée par le constructeur ; Type de sol : chaume de maïs humide. 
(4) Test interne Michelin réalisé à Ladoux (France) en novembre 2021, comparant le pneu MICHELIN EVOBIB et le pneu concurrent VF hybride. Véhicule : tracteur ; Dimension : VF 710/70 R 42 ; Charge par pneu : 4 300 kg ;  


Utilisation de la pression de gonflage recommandée par le constructeur ; Consommation moyenne de carburant calculée après 10 tours de 8 km (80 km au total).


 


*IMPORTANT : 
Pour mesurer les charges par pneu, il est impératif de peser le tracteur outil attelé et relevé. 
La pression de gonflage se détermine toujours en fonction de la charge par pneu, de la vitesse et du travail 
à réaliser. Nos préconisations ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications postérieures à la date de 
diffusion de ces tableaux. Les données techniques sont susceptibles d’évoluer sans information préalable.


• La carcasse devient PFO (Pressure Field Operation), une norme qui permet aux manufacturiers  
 d’augmenter la capacité de charge des pneus en utilisation champ.
• En configuration d’utilisation en simple, ajouter 0,4 bar pour usage en dévers >20%.
(1) CAI chambre à air KLEBER
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CONSEILS MICHELIN


AVANT ................................................................................................................................ PRESSION  ...................................................................... (bar)


ARRIÈRE ........................................................................................................................... PRESSION  ....................................................................... (bar)  
business.michelin.ch


myportal.michelingroup.com


MICHELIN
MyPortal


facebook.com/MichelinGermanyyoutube.com/user/AgMichelin instagram.com/michelingermany


Même traction qu'avec un profil 
à barrettes
+15 % de traction(3) par rapport à un 
pneu VF(2) concurrent avec une bande  
deroulement hybride. Et même capacité 
de traction qu'un pneu VF(2) avec une 
bande de roulement à barrettes dans  
des conditions normales de champ.


Protection 
des sols


Le michelin evoBIB en détail


Ø
pouces Désignation CAI Largeur


de section 
mm


Diamètre 
extérieur


mm


Rayon écrasé 
sous charge


mm


Circonf. de  
roulement


mm


Jante  
mésure


Jantes
permises


CAI 
chambre à 


air(1)


Volume 
interne


75 % litres


Profond. de  
sculpture


mm


30 VF 600/70 R 30 PFO 165D/161E TL 147406 597 1598 684 4696 DW21B (A) DW20B (A) 192251 468 53


bar 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4
Route 2015 2335 2655 3000 3280 3515 3750 3985 4215 5150
Champ 2855 3315 3825 4335 4795 5255


42 VF 710/70 R 42 PFO 179D/175E TL 707510 716 2063 887 6069 DW25B (A) DW23B (A) 
MW25B (A) 170006 867 54


bar 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4
Route 2850 3315 3780 4245 4730 5200 5655 6010 6195 7750
Champ 4335 5100 5765 6425 7165 7905


Pression en bar et charges par pneu en kg*


TRACTION


Économie 
d'énergie


Une empreinte au sol maximisée
Variation de l'empreinte au sol de 47 %(1)  
entre la route et les champs. C'est deux  
fois plus qu'un pneu VF(2) avec une bande  
de roulement à barrettes.


Réduction des coûts 
Jusqu'à –7% d'économie 
de carburant(4) par 
rapport à un pneu VF 
concurrent avec une 
bande de roulement 
hybride. Cela signifie  
2 litres économisés par 
heure(4).






