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Le informazioni fornite nel presente documento sono solo a scopo informativo e non 
possono essere utilizzate o citate per azioni legali. Per motivi tecnici e di sicurezza, un 
pneumatico non deve mai essere utilizzato oltre i limiti per i quali è stato approvato e 

devono essere seguite tutte le raccomandazioni pertinenti fornite nel presente documento. 
Michelin non è responsabile per qualsiasi uso, montaggio, conservazione, manutenzione o 

manipolazione inadeguati e al di fuori delle raccomandazioni indicate.

I pneumatici MICHELIN sono costruiti per un impiego definito, come precisato in questa 
documentazione tecnica. Qualsiasi altro impiego costituisce un impiego anomalo. Tuttavia, in alcuni 
casi, MICHELIN può autorizzare una deroga per precisare le condizioni e limiti d’impiego accettati. 
Se il pneumatico dovesse essere utilizzato per impieghi differenti rispetto a quelli per il 
quale è stato progettato, contattare un Responsabile Michelin per maggiori informazioni.
MICHELIN declina espressamente ogni responsabilità per qualsiasi uso anomalo dei 
propri pneumatici o per qualsiasi uso diverso da quello previsto in assenza di espressa 
autorizzazione scritta (deroga) da parte di un rappresentante autorizzato Michelin.

Inoltre una utilizzazione e manutenzione corrette sono necessarie per ottenere prestazioni adeguate 
e massimizzare la durata. Si raccomanda pertanto agli utilizzatori di attenersi scrupolosamente a 
tutte le raccomandazioni di sicurezza e di utilizzo. Tuttavia, è necessario tenere presente che queste 
raccomandazioni possono essere soggette a requisiti legali e / o normativi locali più restrittivi.

In particolare, le tabelle di carico e pressione dei pneumatici incluse in questa documentazione 
tecnica sono classificate in base ai vari utilizzi dei veicoli. Nelle tabelle di carico e pressione, le caselle 
ombreggiate indicano i valori normalizzati. Questi valori riflettono un uso ottimale, il miglior equilibrio 
di prestazioni. Anche in questo caso, i valori sono forniti solo a scopo informativo e non possono 
essere utilizzati per azioni legali o statutarie.

Infine, se non diversamente specificato, i pneumatici MICHELIN® fuoristrada, industriali e compatti 
sono conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale e stabiliti da TRA (Tire and Rim 
Association), ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation), JATMA (Japan Automobile 
Tyre Manufacturers Association) e/o ISO (International Standards Organisation). Inoltre, gli standard 
comprendono la capacità di carico, la pressione di gonfiaggio, il diametro complessivo, la larghezza 
complessiva e le relative valvole e cerchi. Tra questi standard possono esistere alcune piccole 
differenze.

 PERFORMANCE

Tutte le affermazioni o confronti sulle prestazioni dei pneumatici qui contenuti nel presente 
documento sono forniti a solo scopo informativo per aiutare nella scelta di un pneumatico e non 
costituiscono alcuna forma di garanzia di prestazioni. I risultati individuali possono variare. Tali 
informazioni non possono essere utilizzate come base per alcuna garanzia prestazionale o reclami in 
garanzia.

Le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche a esclusiva discrezione di 
Michelin dopo la data di pubblicazione della presente documentazione tecnica.

PNEUMATICI GENIO CIVILE
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OTTIENI FINO AL +7%
  

di

durata DAI pneumaticI E 

aumenta i tempo di attività1

UNA ECCELLENTE 
RESISTENZA ALLE 
AGGRESSIONI E 
ALLA CORROSIONE

UNA MIGLIORE 
RESISTENZA DEL 
BATTISTRADA

Cavi e tele più robusti grazie 
all’acciaio ad alta resistenza 
- cavi progettati per isolare
dalla corrosione.

Un nuovo design del 
battistrada con migliorate 
proprietà termiche e una 
maggiore protezione della 
sommità

1 Rispetto al pneumatico MICHELIN® 59/80R63 XDR® S. 

una migliore 
resistenza della 
zona del tallone

Sperimentate un tallone più 
largo del 20% e una migliore 
superficie di contatto con il 
cerchio1 grazie alla tecnologia B2 
di Michelin

Dumper Rigidi

MICHELIN XDR2 S
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MISURA: 40.00R57

CAVI D’ACCIAIO 
INCAPSULATI in 
GOMMA

trazione
affidabile

TALLONE 
ROBUSTO

Prevenzione della diffusione 
della corrosione e una 
maggiore robustezza

Aderisce su terreni 
friabili e fangosi

Una maggiore 
resistenza e facilità di 
montaggio

Dumper Rigidi

UNA MAGGIORE 
TRAZIONE E 

ROBUSTEZZA

Michelin XDR 2+
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UNA MAGGIOR 

PRODUTTIVITà
CON ALMENO IL 25%1

 IN PIù

DI TKPH.

una GRANDE 
CAPACITà DI CARICO

un pneumatico 
che non si 
surriscalda

una eccezionale 
durata

TKPH incrementato grazie a 
un pneumatico più grande

Aumenta il TKPH senza 
compromettere la durata 
del pneumatico grazie 
a un nuovo disegno del 
battistrada che consente 
una maggiore ventilazione

Grazie alle innovazioni che 
permettono al pneumatico 
MICHELIN® XDR® 250 una 
lunga durata

1 Confronto con  un pneumatico concorrente, dimensione: 46/90R57 VRPS. Dati raccolti dalla  Documentazione Tecnica del concorrente datata 2015.

“ANDARE PIù VELOCE 
SENZA SURRISCALDAMENTI  
PER otTENERE di più”

Dumper Rigido

MICHELIN XDR 250
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Dumper Rigidi

MICHELIN XDR 250+

“ANDARE PIù VELOCE 
  CON UNA MAGGIORE 
DURATA”

AUMENTA LA DURATA 
DEL PNeUMATICO 
DELL’ 8%1 PER MB4 E 
MB, GRAZIE A:

Con la seconda generazione di 
mescole rivoluzionarie: MB4 e 
MB 
 Un livello superiore della 
dispersione di carbonio che 
porta ad un aumento della 
resistenza all’usura

UNA MAGGIORE 
RESISTENZA ALLE 
AGGRESSIONI1

Area di contatto al suolo 
ottimizzata che offre un profilo 
di usura migliore e protegge il 
vostro veicolo

1 Il nuovo pneumatico MICHELIN® 50/80R57 XDR® 250+ ha AUMENTATO LA DURATA DEL 8%, grazie alle nuove generazioni di mescole, agli innovativi strati del battistrada(1) e una migliore resistenza alle 
aggressioni(2). 

(1) Comparato con un pneumatico MICHELIN® XDR® 250 50/80R57. Prestazioni medie per sito minerario. Previsto miglioramento della durata dei pneumatici in base alle prestazioni sul campo in 70
siti di estrazione dei clienti in 25 mesi. I risultati effettivi possono variare.

(2) Rispetto al pneumatico MICHELIN, XDR, 250 50/80R57, grazie alla stessa capacità di carico a una pressione inferiore, secondo il Data Book MICHELIN® del 2019.
2 I colori dei pneumatici blu e giallo raffigurati sopra sono solo a scopo dimostrativo. Tutti i pneumatici MICHELIN® sono di colore nero. 

USURA OTTIMIZZATA DEL 
PNEUMATICO NEGLI ASSALI 
ANTERIORE E POSTERIORE
Con la tecnologia multistrato MICHELIN® 

•	Lo strato blu2 è ottimizzato per gli
assali anteriori per il primo ciclo di vita del 
pneumatico

•	Lo strato giallo2 è ottimizzato per gli assali
posteriori per il secondo ciclo di vita del 
pneumatico

•	I pneumatici sono progettati per essere
permutati dall’assale posteriore a quello 
anteriore per aumentarne la durata

UNA MIGLIORATA 
RESISTENZA 
ALL’USURA
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sostenibilità 
ambientale

il TKPH più alto 
del mercato1

Raggiungendo una produttività 
maggiore in minor tempo, 
questo pneumatico più leggero 
sostiene il rispetto ambientale

Le scanalature laterali 
ottimizzate favoriscono una 
più rapida evacuazione di 
fango, sporco e acqua

Dumper Rigidi

1 Il pneumatico MICHELIN® 50/80R57 XDR® 4 SPEED + MD offre il TKPH PIÙ ALTO sul mercato, 1.822 TKPH. Questo supera significativamente uno tra i pneumatici più performanti sul mercato con 1.333 TKPH.(1)

 (1) Dati TKPH da Michelin Databook 2019 e Databook 2021 del concorrente. Il TKPH effettivo varia in base a molti fattori, tra cui la distanza ciclica, la temperatura e le condizioni di carico.
2 UN MAGGIOR GRIP grazie alle scanalature laterali ottimizzate. (1)

 (1) Aderenza migliorata rispetto al pneumatico MICHELIN®® XDR® 250 C 50/80R57.

MICHELIN XDR 4 SPEED + MD

ACCELERA LA 
PRODUTTIVITÀ

Significativamente superiore 
ad un pneumatico tra i più 
performanti della concorrenza 
e del 13% superiore al 
pneumatico MICHELIN® XDR® 
250 C1

UN GRIP 
ECCELLENTE2
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ANDARE VELOCE E 
PIÙ A LUNGO SENZA 

SURRISCALDAMENTI1,2

SOSTENIBILITà 
AMBIENTALE

Contribuisce alla difesa 
ambientale con una maggiore 
durata2 senza compromettere 
il TKPH

Dumper Rigidi

1 Pneumatico più fresco (1) alla stessa velocità (2) grazie a una migliore capacità termica che riduce le allerte di aumento delle temperature dal TPMS (se presente).
 (1) �Rispetto al pneumatico MICHELIN® 50/80R57 XDR® 250 C. I risultati effettivi possono variare. (2) Dati TKPH da Michelin Databook 2019 e Databook 2021 del concorrente. Il TKPH effettivo del sito varia in base a molti fattori, tra cui la distanza ciclica, la tempera-

tura e le condizioni di carico.
2 Il nuovo pneumatico MICHELIN® 50/80R57 XDR® 4 SPEED MC garantisce una durata elevata del pneumatico con un aumento minimo del 7% di durata del pneumatico (1)

 (1) Rispetto a MICHELIN® 50/80R57 XDR® 250 C, sulla base delle prestazioni medie previste dal sito minerario. I risultati effettivi possono variare.
3 Un maggior grip grazie alle scanalature laterali ottimizzate.(1)

  (1) Aderenza migliorata rispetto al pneumatico MICHELIN® XDR® 250 C 50/80R57.

una maggiore 
aderenza3

Le scanalature laterali 
ottimizzate favoriscono una 
più rapida evacuazione di 
fango, sporco e acqua

7% in più di 
durata2

Senza compromettere il TKPH 
(1.608), grazie a un disegno 
del battistrada che migliora 
la resistenza all’aggressione e 
una mescola del battistrada 
più resistente all’usura2

Pneumatico più 
freddo alla 
stessa velocità1

Gli allarmi TPMS dovuti alla 
temperatura

MICHELIN XDR 4 SPEED MC
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NUOVI CAVI A PROVA DI 
CORROSIONE

Innovazioni per 
una lunga durata

10%
più resistenti2

COMPOSTI 
RIVOLUZIONARI

DESIGN
RIVOLUZIONARIO 
DEL BATTISTRADA

1 Le caratteristiche possono variare in base alle dimensioni del pneumatico.
2 vs. Pneumatico MICHELIN® XDR® 2, tutte le misure.
3 Miglioramento della durata del pneumatico in base ai miglioramenti del tasso di usura delle nuove mescole MB4/MC4 e alle prestazioni sul campo testate in 14 siti minerari dei clienti in 29 mesi confrontando il disegno del battistrada del pneumatico 

MICHELIN® XDR® (su pneumatici predecessori e prototipo) con il disegno del battistrada dei pneumatici MICHELIN® XDR® 2 e MICHELIN® XDR®. Ulteriori miglioramenti nelle scanalature del battistrada e nell’usura sono dovuti alla temperatura di esercizio inferiore 
di 17 gradi F e dei cavi isolati dalla corrosione. I risultati effettivi possono variare.

4 Rispetto a MICHELIN® XDR® 2 33,00 R 51, prestazione media per sito minerario. Miglioramento previsto della durata dei pneumatici in base alle prestazioni sul campo nei siti minerari dei clienti nell’arco di 29 mesi di MICHELIN® XDR® 2, MICHELIN® XDR® 250 e 
MICHELIN® XP 57, 40.00 R 57 e 53/80 R 63, pneumatici che includevano miglioramenti di design personalizzati e incorporati nel MICHELIN® XDR® 3.

5 Rispetto a MICHELIN® XDR® 2 50/90R57, prestazioni medie per sito minerario. Miglioramento previsto della durata degli pneumatici in base alle prestazioni sul campo nei siti minerari dei clienti in 29 mesi di MICHELIN® XDR® 2, MICHELIN® XDR® 250 e MICHELIN® XP 
57, 40.00 R 57 e 53/80 R 63, pneumatici che includevano miglioramenti di design personalizzati e incorporati nel MICHELIN® XDR® 3.

6 Rispetto al pneumatico MICHELIN® XDR® 2 37.00R57, prestazioni medie per sito minerario. Miglioramento previsto della durata degli pneumatici in base alle prestazioni sul campo nei siti minerari dei clienti in 29 mesi degli pneumatici MICHELIN® XDR® 2, 
MICHELIN® XDR® 250 e MICHELIN® XP 57, 40.00R57 e 53/80R63 che includevano miglioramenti di design personalizzati e incorporati nel pneumatico MICHELIN® XDR® 3. I risultati effettivi possono variare.

7 Senza alcun compromesso su TKPH.

Dumper Rigidi

UNA ECCEZIONALE 
DURATA DEL PNEUMATICO, 
aumentata minimo del

8-10%3, 4, 5, 6, 7

Mescola omogenea 
progettata per portare ad un 
tasso di usura più lento

MISURE1: 33.00R514, 37.00R576, 40.00R573, 50/90R575, 53/80R63, 59/80R633 

MICHELIN XDR 3
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“UNA SCELTA, 
PIù VANTAGGI”

1 �Rispetto agli pneumatici MICHELIN® XDR2 nell’utilizzo **. Miglioramento previsto della durata dei pneumatici in base alle prestazioni sul campo nei siti minerari dei clienti in oltre 29 mesi utilizzando i pneumatici MICHELIN® XDR 2, MICHELIN® XDR 250 e 
MICHELIN® XP 57 nelle dimensioni 40.00R57 e 53/80R63 che includono miglioramenti specifici della scultura nel MICHELIN® XDR 3. I risultati effettivi possono variare.

2 Rispetto al pneumatico MICHELIN® XDR2 ** nella misura 27.00R49. I risultati effettivi possono variare. (Fonte: 2017 MICHELIN® Earthmover Technical Databook).
3 Rispetto al pneumatico MICHELIN® XDR2 nella misura 27.00R49. I risultati effettivi possono variare. (Fonte: 2017 MICHELIN® Earthover Technical Databook).”

Dumper Rigidi

MISURA: 27.00R49

+10%
di capacità 
di carico2

Capacità di carico 
aumentata grazie alla 
classificazione *** e al 
disegno ottimizzato che 
migliora la distribuzione 
delle sollecitazioni sul 
pneumatico

+10%
di durata1

Più durata grazie a un 
battistrada rivoluzionario

+ 10%
di TKPH3

Potete andare più veloci 
grazie ad un pneumatico 
più “fresco” e con un 
design ottimizzato del 
battistrada

L’acciaio incapsulato 
da gomma impedisce 
la diffusione 
della corrosione, 
aumentando così 
la resistenza alle 
aggressioni.

MICHELIN XDR 3 27.00R49
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nuova tecnologia 
Michelin® 
Multilayer

UNA MAGGIORE 
DURATA:

ALMENO IL

4%1 IN PIù 
CON LA mescola MB4 

almeno IL

6%1 in più 
con la mescola MB

Progettata per ottimizzare 
l’usura degli assali anteriore 
e posteriore

SECONDA  
generazione 
di mescole 
rivoluzionarie

Progettato con una mescola 
più omogenea che porta ad 
un più lento tasso di usura 
nel tempo

* Vedere sezione Mescola per pneumatici per movimento terra a pagina 147.

1 Rispetto al pneumatico MICHELIN® XDR® 3. Rendimento medio per sito minerario. Miglioramento previsto della durata dei pneumatici in base al risultato 
di 13 siti minerari di clienti con posizionamento delle prestazioni sul campo. I risultati effettivi possono variare.

MISURE

MICHELIN® XDR® 3+ 40.00R57 MB
MICHELIN® XDR® 3+ 40.00R57 MB4
MICHELIN® XDR® 3+ 50/90R57 MB
MICHELIN® XDR® 3+ 50/90R57 MB4
MICHELIN® XDR® 3+ 53/80R63 MB
MICHELIN® XDR® 3+ 53/80R63 MB4
MICHELIN® XDR® 3+ 59/80R63 MB
MICHELIN® XDR® 3+ 59/80R63 MB4

Dumper Rigidi

MICHELIN XDR 3+  
MB4 & MB COMPOUND*

Innovazioni per 
una lunga durata
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UNa maggiore 
capacità di carico 
per UNA migliore 

PRODUTTIVITà

MESCOLa 
RIVOLUZIONARIa

1 Confronto tra la capacità di carico massima del MICHELIN® XDR® 3 Extra Load e il MICHELIN® XDR® 3, dimensioni 53 / 80R63, come indicato nel Michelin® Data 
Book 2018, prendendo come riferimento i dati tecnici del Komatsu Camion 930-E4. I risultati effettivi possono variare e possono essere influenzati da numerosi fattori: 
condizioni stradali, condizioni meteorologiche, ambientali, abitudini di guida, dimensioni dei pneumatici, equipaggiamento e manutenzione.
2 Confronti del pneumatico MICHELIN® XDR® 3 Extra Load con il MICHELIN® XDR® 3, come indicato nel Michelin® Data Book 2018.

Un tasso di usura più lento 
grazie al nuovo processo di 
miscelazione

disegno 
rivoluzionario del 
battistrada

cavi più resistenti, 
nuove tele, 
struttura robusta

Tasselli di gomma ad incastro 
consentono una migliore 
distribuzione del carico.

Raggiunta una maggiore 
robustezza grazie all’acciaio 
incapsulato nella gomma.
Una migliore resistenza 
all’aggressione e condizioni di 
carico extra.

Dumper Rigidi

AUMENTO DEL CARICO UTILE 
FINO AL 

12.6%1

 vs. 
michelin® xdr® 3 (tkph=15%2)

MISURA: 53/80R63

MICHELIN XDR 3 EXTRA LOAD
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UNA MIGLIORATA 
la RESISTENZA 
ALL’USURA

Costruito per 
condizioni di 
carico extra

La mescola rivoluzionaria 
di seconda generazione, 
MB4, prolunga la durata del 
pneumatico di almeno il 4%3

Cavi più resistenti2, nuove 
tele e struttura robusta  
progettati per fornire una 
maggiore resistenza

TRA I PIù ALTI TKPH 
del mercato

Dumper Rigidi

Usura ottimizzata 
degli assALI

Con la tecnologia MICHELIN® Multilayer
• �Il pneumatico indicato in blu1 è

ottimizzato per gli assali anteriori per il
primo ciclo di vita del pneumatico

• �Il pneumatico indicato in giallo1

sottostante è ottimizzato per gli assali
posteriori per il secondo ciclo di vita del
pneumatico

• �I pneumatici sono progettati per essere
ruotati sugli assali posteriori per
aumentarne la durata

1 I colori dei pneumatici blu e gialli sopra indicati sono solo a scopo illustrativo. Tutti i pneumatici MICHELIN® sono di colore nero.
2 Sulla base del confronto tra il pneumatico MICHELIN® XDR® 3+ Extra Load e il pneumatico MICHELIN® XDR® 3, come indicato nel MICHELIN® Data Book 2018.
3 Rispetto al pneumatico MICHELIN® XDR® 3. Rendimento medio per sito minerario. Miglioramento previsto della durata dei pneumatici in base al risultato di 13 siti minerari di clienti con posizionamento delle prestazioni sul campo.
   I risultati effettivi possono variare.

tKph

• FORZA FRENANTE
• �TRASMISSIONE 

DELLA COPPIA

• FORZA STERZANTE
• FORZA FRENANTE

Progettato per gestire

MICHELIN XDR 3+ EXTRA LOAD MB4

Innovazioni per 
una lunga durata
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DESIGN 
INNOVATIVO DEL 
BATTISTRADA

+10% di capacità
di carico1

fino a 2576 
TKPH2

Una migliore resistenza al 
calore, aderenza e profilo di 
usura3

Ottimizzato per trasportare 
fino a 115 tonnellate, grazie 
ai nuovi cavi, architettura e 
dimensioni maggiori

Dumper Rigidi

UNA MAGGIORE 
CAPACITA’ DI CARICO 

PER UNA MIGLIORE 
PRODUTTIVITÀ

1 �Grazie ai nuovi cavi in acciaio, all’architettura e alle maggiori dimensioni il pneumatico MICHELIN® XDR® 4 EXTRA LOAD 
59/80R63, permette di ottenere il 10% in più di capacità di carico, per trasportare fino a 115 tonnellate.

2 Sulla base di confronti con documentazioni tecniche di pneumatici concorrenti. I risultati effettivi possono variare.
3 �Il nuovo pneumatico MICHELIN® XDR® 4 EXTRA LOAD 59/80R63 è stato progettato per migliorare la resistenza al calore, 
l’aderenza e il profilo di usura.

MISURA: 59/80R63

TKPH

Michelin XDR 4 EXTRA LOAD
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UNA MIGLIORE 
ADERENZA PER

MAGGIORI BENEFICI

UNA MAGGIORE 
CAPACITà DI CARICO,
durata E VELOCITÀ

una capacità di 
aderenza zenza 
limiti

RESISTENZA Ai 
dannEGGIAMENTI 
DA OSTACOLI 
NASCOSTI2

10% in più di durata3, 
carico4 o velocità5 rispetto 
al pneumatico MICHELIN® 
X-TRACTION™

30% di spigoli1 in più per 
un’aderenza imbattibile in 
condizioni di fango o di scarsa 
aderenza

Nuovo design con area di 
contatto più ampia, elevata 
protezione e maggiore volume 
del battistrada

1 Rispetto al pneumatico MICHELIN® X-TRACTION™ nella misura 27.00R49 e basato su risultati di misurazione interna. I risultati effettivi possono variare.
2 Rispetto al pneumatico MICHELIN® X-TRACTION™. I risultati effettivi possono variare.
3 �Rispetto al pneumatico MICHELIN® X-TRACTION™ nell’utilizzo ** nella misura 27.00R49 e basato su misurazioni di test sul campo e misurazioni certificate con metodo FARO dal Centro Tecnologico Michelin. I risultati effettivi possono 

variare.
4 Rispetto al pneumatico MICHELIN® X-TRACTION™ ** nella misura 27.00R49. (Fonte: Dati Tecnici MICHELIN® 2017 per pneumatici Genio Civile).
5 Rispetto al pneumatico MICHELIN® X-TRACTION™ nella misura 27.00R49. I risultati effettivi possono variare. (Fonte: Dati Tecnici MICHELIN® 2017 per pneumatici Genio Civile).

Dumper Rigidi

MISURA: 27.00R49

Michelin XD Grip
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AFFIDABILITÀ 
SENZA 

PREOCCUPAZIONI

UNA NUOVA FASCIA 
DI MERCATO

minore pressione 
di gonfiaggio

Compete con i pneumatici 
concorrenti nel mercato 
delle seconde linee

Riduce i danni da 
aggressione, migliora la 
sospensione e il comfort

MISURA: 27.00R49

Michelin XD Mineworks

Nuovi design e 
profondità del 
battistrada

Offre un’usura uniforme e 
una ridotta manutenzione, in 
particolare circa la rotazione 
dei pneumatici

Dumper da miniera e cava 
da 100 t
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UNA MAGGIORE 
PRODUTTIVITà 

CON MENO COSTI 
OPERATIVI

performance
ottimizzate

Disegno del battistrada 
ottimizzato per una trazione ed 
evacuazione ideali

Profondità del battistrada 
aumentata di 47 mm per una 
maggiore durata

Fianchi rinforzati per 
la protezione contro le 
penetrazioni laterali 

Incremento della 
produttività1

UN campione di tkph

TKPH = 222 (30 km/h MAX)

mescola XHDT B

TKPH = 170 (23 km/h MAX)

mescola XHDT A

Dumper Rigidi

MICHELIN XHDT
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AUMENTARE I TEMPI 
DI ATTIVITÀ, RIDURRE 

I COSTI ANCHE IN 
CONDIZIONI DI BAGNATO

1 Test interno tra Michelin® X-Traction e Michelin® XDT™, misurazioni certificate dal Michelin® Center Tecnology, i risultati possono variare in base alle dimensioni del pneumatico.
2 Test interno tra Michelin® X-Traction e Michelin® XDT™.

Profilo del battistrada fino al 15% più 
profondo2

incremento 
della durata

+10% di volume di gomma
da utilizzare1

Fascia di protezione 
supplementare al fianco per 
una maggiore resistenza agli 
urti laterali

una elevata 
resistenza alle 
aggressioni

Battistrada aggressivo, non 
DIREZIONALE e con una 
scultura profonda. Tasselli 
del battistrada massicci e 
ampiamente distanziati. 
Delle eccezionali capacità 
autopulenti.

trazione e 
UN’aderenza 
eccezionali

Dumper Rigidi

Pneumatico usurato 
che mantiene stabile il 
rapporto pieni/vuoti.

MICHELIN X-TRACTION
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VELOCITà O 
CAPACITà DI CARICO, 

SCEGLI L’EFFICIENZA!

1 Grazie al 30% in più di tassello a contatto con il suolo.
2 Sulla base del feedback dei clienti effettuato su: 140 pneumatici (test sul campo) in 10 paesi da 23 clienti nel 2016 e nel 2017.
3 Rispetto ai pneumatici Bridgestone® VMTP, MICHELIN® XDT™ e MICHELIN® X® TRACTION™ SC 18.00R33. I risultati effettivi possono variare. (Fonti: Documentazione Tecnica di marca concorrente e Documentazione tecnica Michelin®2017).
4 Rispetto alla stessa misura idi un pneumatico concorrente - Fonte Documentazione Tecnica della marca concorrente e pneumatico MICHELIN® XDT™, pneumatico MICHELIN® X-TRACTION™ SC – Fonte Docuemtnazione Tecnica MICHELIN® 2017.
5 Rispetto ai pneumatici MICHELIN® X® TRACTION™ SC e MICHELIN® XDT™ B. I risultati effettivi possono variare.
6 Rispetto ai pneumatici MICHELIN® XDT™ 18.00R33 e basato su misurazioni sul campo e con metodo FARO certificate dal Michelin® Center of Technology. I risultati effettivi possono variare.
7 Rispetto alla stessa misura del pneumatico MICHELIN® XDT™, prove sul campo certificate dal Michelin® Center of Technology, dal 2015 al 2017.
 * Vedere la sezione Mescole per pneumatici Genio Civile a pagina 147.

+8-11%
DI CARICO UTILE3,4

UNA MIGLIORE 
DURATA

Ottimizzata l’area di 
contatto con il suolo

L’acciaio incapsulato 
nella gomma impedisce la 
diffusione della corrosione 
aumentando la resistenza alle 
aggressioni

cavi resistenti 
alla corrosione

UN’ECCELLENTE 
ADERENZA1,2 in 
CONDIZIONI DI 
TERRENO NON 
COMPATTO

Dumper Rigidi

FINO A 34 KM
IN UN’ORA5

+5-8%
di durata6,7

MISURE: 18.00R33 A4 & B*1,2,3,5,6, 24.00R35 A4 & B*1,2,4,5,7

MICHELIN XTRA LOAD GRIP 
A4 & B COMPOUND*
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UNA Eccellente 
protezione in 
condizioni di terreno 
abrasivo e accidentato

1 Rispetto a pneumatici di marca concorrente e ai pneumatici MICHELIN® X®QUARRY™ S nella misura 18.00R33. I risultati effettivi possono variare. (Fonti: Documentazione Tecnica della marca concorrente e Documentazione Tecnica Michelin® 2017.)
2 Rispetto alla stessa dimensione a un pneumatico della stessa dimensione di marca concorrente - Fonte Documentazione Tecnica della marca concorrente - e MICHELIN® X®QUARRY™ S – Fonte Documentazione Tecnica Michelin® 2017
3 Rispetto ai pneumatici MICHELIN® X®QUARRY™ S. I risultati effettivi possono variare.
4 Rispetto ai pneumatici MICHELIN® X®QUARRY™ S 18.00R33 e basato su misurazioni in campo e con metodo FARO certificate da Michelin® Center of Technology.
  I risultati effettivi possono variare.
5 Rispetto alla stessa misura di MICHELIN® X® QUARRY™ S, misurazioni di prove sul campo certificate da Michelin® Center of Technology, dal 2015 al 2017. “
* Vedere la sezione Mescole per pneumatici Genio Civile a pagina 147.

+8-11%
di carico utile1,2

Dumper Rigidi

più distanza in 
un’ora3

+7-8%
di durata4,5

MISURE: 18.00R33 A & B4*1,3,4, 24.00R35 A4 & B*2,3,5

vita facile
in condizioni 

difficili

MICHELIN XTRA LOAD PROTECT 
A/A4 & B/B4 COMPOUND*

L’acciaio incapsulato nella 
gomma impedisce la diffusione 
della corrosione aumentando la 
resistenza alle aggressioni

cavi resistenti 
alla corrosione
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UN’ECCELLENTE 
TRAZIONE SU NEVE 

E GHIACCIO

uso all-season

L’ampio design del 
battistrada non direzionale 
rende questo pneumatico 
ideale per l’uso in ogni mese 
dell’anno

TRAZIONE 
ECCEZIONALE SU 
NEVE E GHIACCIO

La speciale mescola di 
gomma e il design aggressivo 
dei tasselli con lamelle 
aggiunte offrono una 
massima manovrabilità 
in condizioni invernali 
e riducono al minimo la 
necessità di catene

costi di gestione 
ridotti

Drastica riduzione dei tempi 
di fermo macchina: il design 
della carcassa Michelin 
interamente in acciaio è meno 
soggetta alle forature rispetto 
ai tradizionali pneumatici a 
struttura convenzionale
Un’eccellente durata

Per pale caricatrici, gru e livellatrici

MICHELIN X SNOPLUS
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una Trazione e UNA 
stabilità eccezionali 

su terreni cedevoli

un’eccezionale 
trazione

Con un disegno del battistrada 
aggressivo e non direzionale, offre 
un’ampia area di contatto al suolo
e un’eccezionale trazione in 
un’ampia varietà di condizioni di 
utilizzo 

buona 
stabilità

La sommità  rinforzata 
offre la stessa stabilità 
del pneumatico 
MICHELIN® XHA 2®

UNA DRASTICA 
RIDUZIONE DEI TEMPI 
DI FERMO MACCHINA

La carcassa Michelin, interamente 
in acciaio, offre una maggiore 
resistenza alle forature rispetto 
ai tradizionali pneumatici a tele 
convenzionali
Il design dell’intersezione 
spalla/fianco offre una migliore 
resistenza ai danneggiamenti

Pale caricatrici, livellatori

MICHELIN XTLA
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UNA MIGLIORE 
resistenza alle 
aggressioni4

1 �Misurazione effettuata da Michelin Center of Technology, condotta presso il Mining Testing Center di Almeria, in Spagna, nel luglio 2016. Misurazioni termiche effettuate con una termocamera. Confronto tra il pneumatico MICHELIN® XHA 2® 26.5 R 25 con il 
prodotto concorrente 1 e 2 in 26.5 R 25. Tutti i test hanno seguito gli stessi protocolli e configurazioni (temperatura, pista), stesso numero di pneumatici testati. Test organizzato utilizzando un CAT 966 M, a 15km/h con 12000kg di carico, a 4 bar di pressione.

2 �Test effettuato dal Michelin Center of Technology, condotto presso il Mining Testing Center di Almeria, in Spagna, nel luglio 2016. Confronto trail pneumatico MICHELIN® XHA 2® con il prodotto concorrente 1 nella stessa dimensione. Tutti i test hanno seguito gli 
stessi protocolli e configurazioni, lo stesso numero di pneumatici testati. Prova organizzata utilizzando un CAT 966 M, a 15 km/h, con 12000 kg di carico, a 4 bar di pressione.

3 �Rispetto ai concorrenti Premium (prodotto concorrente 1 e 2), studio sul campo in condizioni di vita reale condotto da Michelin per 5 anni 2012-2017, su 170 pneumatici nell’Europa orientale, Europa occidentale, Cina e Asia Sud Pacifico; stessa dimensione 
(23,5 R 25, 26,5 R 25 e 29,5 R 25) e stesso utilizzo.

4 �Misurazione effettuata da Michelin Center of Technology, utilizzando il software XAO, confronto tra il pneumatico MICHELIN® 26.5 R 25 XHA 2® con il prodotto concorrente 1, stessa misura. Tutti i test hanno seguito gli stessi protocolli e configurazioni, lo stesso 
numero di pneumatici testati. Prova organizzata utilizzando un CAT 966 M, a 15 km/h, con 12000 kg di carico, a 4 bar di pressione.

Progettato con un’architettura 
che assorbe gli impatti, riduce 
al minimo i danneggiamenti 
limitando i fermi macchina.
MICHELIN® XHA 2® ha una maggiore 
resistenza alla perforazione del 
fianco rispetto al concorrente 1

PROGETTATI PER 
ESSERE riscolpiti

UNA ECCELLENTE 
DURATA

COSTI OTTIMIZZATI 
GRAZIE A UNA 

DURATA ECCEZIONALE

Pale caricatrici, livellatori

+16% DI DURATA2

Mescola di gomme resistente 
all’usura
Un maggiore strato di gomma3 :
+ 9,5% volume di gomma
del battistrada rispetto al
concorrente 1 e
+ 4,6% vs il concorrente 2
Zona di contatto con il suolo 
ottimizzata

Il calore è il primo nemico di un 
pneumatico. Se il pneumatico 
funziona a temperature più basse 
durerà più a lungo. Progettato 
per limitare il movimento del 
battistrada, limita gli effetti 
del calore migliorandone la 
ricostruibilità.
MICHELIN® XHA 2® si surriscalda 
fino al 19%1 in meno rispetto a un 
concorrente 2

MICHELIN XHA 2
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COSTI DI GESTIONE 
OTTIMIZZATI grazie 

a UNA DURATA 
ECCEZIONALE

UN ELEVATO 
VOLUME D’ARIA

Un migliore comfort 
per l’operatore con un 
assorbimento degli urti 
fino al 10% superiore2

Un migliore galleggiamento 
su terreni soffici

Fino al 49% in più di 
gomma del battistrada1 
per proteggere 
il pneumatico e 
assicurarne la 
ricostruibilità

Una migliore trazione su 
terreno misto

UNA ELEVATA 
IMPRONTA AL 
SUOLO

serie 80 

serie 65 Stesso diametro di un 
pneumatico della serie 80 
+ 14% di superficie di
impronta e maggior numero
di spigoli2

adatto a un cerchio 
maggiore

Pale caricatrici, livellatori

1	Comparazione interna tra 875/65 R 29 XHA 2® e 29.5 R 25 XHA 2® +49% e +45% tra la misura 775/65 R 29 XHA 2® e la misura 26.5 R 25 XHA 2®, misurazione certificata da  
	 Michelin® Center of Technology. 
2	Comparazione interna tra 875/65 R 29 XHA 2® e 29.5 R 25 XHA 2®, misurazione certificata da Michelin® Center of Technology.

MICHELIN XLD 65
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migliora la  tua 
produttività e 

velocità anche in 
condizioni 

impegnative

una eccezionale 
durata

una grande 
protezione

una eccezionale 
aderenza

Il design del battistrada 
favorisce l’evacuazione del 
fango. I bordi dei tasselli 
smussati forniscono 
adesione longitudinale per 
un più efficiente carico 
frontale

*/** caricare e trasportare 
fino a 14 km/h

Blocco tele di sommità 
rinforzato e mescola 
dedicata a condizioni di 
utilizzo aggressive

quale pneumatico 
soddisfa le esigenze 

della tua pala 
caricatrice?

Pale caricatrici, Dozers e Compattatori

MISURE: 26.5R25, 29.5R25, 35/65R33

MICHELIN XLD D1
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durata e capacità 
di carico 

per incrementare 
la produttività

FIANCHI
PROTETTIfino al 20%

più resistente 
in condizioni 
aggressive  1

1 Test interno tra Michelin® XTXL e Michelin® XLD® D1 nelle medesime dimensioni.  
	 Vedere la Documentazione Tecnica Michelin Genio Civile 2019.

fino al  20%
in più di capacità 
di carico1

Consente pressioni di 
gonfiaggio maggiori con 
conseguente incremento 
della capacità di carico

Pacco tele di sommità in acciaio 
rinforzato per una protezione 
superiore contro forature e urti.Il fianco rinforzato 

aumenta la resistenza 
agli urti e all’abrasione

sistema di 
raffreddamento

I tasselli delle spalle scolpiti creano un 
innovativo sistema di raffreddamento

Pale caricatrici e veicoli da miniera                              
Per maggiori dettagli sull’utilizzo degli pneumatici nell’applicazione 
Block Handing, fare riferimento alla sezione: “Aiuto all’uso dei 
pneumatici Genio Civile”.

MICHELIN XTXL

progettato per 
aumentare la durata 
del pneumatico fino al  

Grande volume di gomma distribuito 
uniformemente su tutta la scultura

10%1
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UNA eccezionale 
aderenza

Il design del battistrada 
favorisce l’evacuazione del 
fango. I tasselli angolati 
forniscono aderenza 
longitudinale per un migliore 
carico frontale.

grande protezione

Pacco cintura di sommità 
rinforzato: mescola idonea alle 
condizioni aggressive (mescola A4)

incrementa la 

produttività con 

un’eccezionale 

durata e una migliore 

aderenza per le pale a 

carico frontale

Pale caricatrici, Dozers e Livellatori

MISURE: 45/65R39, 45/65R45

PRODUTTIVITà E 
VELOCITà ANCHE 

IN CONDIZIONI 
DIFFICILI

durata

La profondità del 
battistrada di 146 
mm/116 32° (L5) 
fornisce un’eccezionale 
durata dei pneumatici

MICHELIN XLD D2
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1L’aumento della capacità di carico richiede una riduzione della velocità.
2 Fonte Documentazione Tecnica Michelin® Genio Civile 2019. Test interno tra Michelin® XLD® D2 35/65R33 e Michelin® X® TRA POWER™ L5 35/65R33.

POTENZA 
MASSIMIZZATa e 
ridurre al minimo 
il rischio dello 
slittamento del 
cerchio

Il tallone ridisegnato ottimizza 
il trasferimento della coppia

UNA MAGGIORE 
CAPACITà DI CARICO1

Il 16%2 di carico in più 
grazie ad un indice di carico 
migliorato***

protezione della 
sommità2

Progettato con tele di sommità 
in acciaio rinforzato

Evita le 
rotture  dei 
ramponi

Progettato con nuovi 
ponti di gomma e scultura 
arrotondata

AFFRONTARE IL 
CARICO FRONTALE 
A PIENA POTENZA

Pale caricatrici/Wheeldozers

MICHELIN X TRA POWER L5
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resistenza, 
trazione e 
aderenza

La mescola ottimizzata 
rallenta l’usura dei 
pneumatici

Resistenza,
trazione e 
aderenza: 

nessun compromesso!

TELE DI SOMMITà 
RINFORZATE

resistente agli 
urti e ai tagli

Grazie alla mescola 
ottimizzata, alle tele di 
sommità rinforzate e alla 
profondità del battistrada

aderenza e 
trazione

La scanalatura della spalla 
ottimizza la trazione e 
l’evacuazione dei materiali, 
l’ampia fascia centrale 
del battistrada liscia 
incrementa l’aderenza e 
la protezione dai danni 
accidentali

Pale, minipale, veicoli sotterranei

MISURE: 7.50R15, 8.25R15, 10.00R15, 350/65R15, 14.4R15, 400/80R15, 9.00R20, 
12.00R20, 14.00R20, 450/70R20, 12.00R24, 15.5R25, 16.00R25, 17.5R25, 18.00R25, 
20.5R25, 23.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 35/65R33

MICHELIN X MINE D2
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Un’elevata profondità del 
battistrada tra 118 mm e 119 mm11 Secondo le dimensioni dei pneumatici

carcassa
resistente

Sommità rinforzata da più tele di 
protezione in acciaio per offrire una 
eccellente resistenza alle forature

UN’Eccellente 
produttività 

in condizioni di 
carico severo

Per resistere a condizioni 
di lavoro impegnative e 
per rallentare l’usura dei 
pneumatici

MESCOLA 
OTTIMIZZATA

resistente agli 
urti e aI tagli

Grazie alla mescola 
ottimizzata, al design del 
battistrada e alla carcassa 
resistente

MISURE: 55/80R57, 60/80R57

MICHELIN X MINE D2 L5 HR

Pale, minipale, veicoli sotterranei
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1Secondo le dimensioni dei pneumatici

Un’elevata profondità del battistrada 
tra116 mm and 119 mm1

carcassa
resistente

Sommità rinforzata da più tele di 
protezione in acciaio per offrire 
una eccellente resistenza alle 
forature

Per resistere a condizioni 
di lavoro standard e per 
rallentare l’usura dei 
pneumatici

MESCOLA 
OTTIMIZZATA

resistente agli 
urti e aI tagli

Grazie alla mescola 
ottimizzata, al design del 
battistrada e alla carcassa 
resistente

UN’OTTIMA 
produttività in 

condizioni di CARICO 
standard

MISURE: 50/65R51, 55/80R57, 60/80R57

MICHELIN X MINE D2 L5 SR

Pale, minipale, veicoli sotterranei
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design 
robusto del 
battistrada

incremento della 
produttività

Muoversi più a 
lungo e più

 velocemente

La nuova mescola del pneumatico 
MICHELIN® X MINE® D2 LC riduce 
la temperatura del pneumatico 
per muoversi più a lungo e più 
velocemente.

resistenza a 
urti,
tagli e strappi 
del battistrada

Grazie alla robustezza 
della sommità, alle spalle 
rinforzate e una fascia di 
protezione

velocità di 6 km orari

Pale, Minipale, veicoli da miniera

MISURA: 50/65R51

MICHELIN X MINE D2 LC
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un’Eccellente 
produttività in 

condizioni di carico 
aggressive

Costruito per resistere a 
condizioni impegnative 
e rallentare l’usura dei 
pneumatici

resistenza a 
urti e tagli

Grazie alla mescola 
ottimizzata, al disegno del 
battistrada e alla carcassa 
resistente

mescola 
ottimizzata

Sommità rinforzata da più tele di 
protezione in acciaio per offrire 
una eccellente resistenza alle 
forature

1 Secondo la dimensione dei pneumatici

carcassa resistente

Un’elevata profondità 
del battistrada: 116 mm1

Pale, Minipale, Veicoli da miniera

MISURE: 45/65R39, 45/65R45

MICHELIN X MINE D2 L5
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per un maggiore 
carico1, 

UN  PNEUMATICO 
più resiste2

Capacità di 
carico extra

(***Gamma di carico TRA)
La nuova area del tallone e 
l’architettura più robusta 
aumentano la capacità di 
carico fino al 16%1

Durata 
migliorata

Se utilizzato a ** di carico, 
MICHELIN X Mine D2 Extra Load 
ha una migliore resistenza 
all’aggressione2 che si traduce 
in una maggiore durata del 
pneumatico

1 Il pneumatico MICHELIN® 35/65R33 X MINE® D2 EXTRA LOAD *** incrementa la capacità di carico del 16% da 28,000kg a 32,500kg.(1)

(1) Confronto con il pneumatico MICHELIN X MINE® D2 ** (Documentazione Tecnica MICHELIN 2019).
2 Il pneumatico MICHELIN® 35/65R33 X MINE® D2 EXTRA LOAD *** migliora la resistenza all’aggressione grazie ai nuovi cavi e alla tecnologia NRF (fianchi rinforzati).(1)

(1) Rispetto ai pneumatici MICHELIN® X MINE® D2 **. I risultati effettivi possono variare.

Cava e miniera

Maggiore 
protezione del 
fianco 

2

Una tecnologia innovativa, 
costituita da una quantità 
maggiore di tele sui fianchi, 
impedisce alle rocce di 
penetrare negli stessi

MICHELIN X MINE D2 EXTRA LOAD
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costi di 
gestione RIDOTTI

Disegno del battistrada 
duraturo e uniforme, 
con bassa resistenza al 
rotolamento per un efficace 
risparmio di carburante

UN’ OTTIMA 
TRAZIONE 
E aderenza 
LATERALE IN 
pendenza

Un disegno del battistrada 
aggressivo, formato da molti 
tasselli non direzionali, 
fornisce un’elevata capacità di 
trazione su terreni instabili e 
fangosi

Il disegno del battistrada 
contribuisce ad evitare lo 
slittamento laterale

Semplice da riparare

una eccellente 
produttività

Resistenza agli urti e ai tagli 
con conseguente riduzione dei 
tempi di fermo macchina

una Massima 
trazione per le 

livellatrici

Livellatrici

MICHELIN XGLA2
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1 Il pneumatico MICHELIN® 35/65R33 X® UM HAUL è risultato uno tra i prodotti più produttivi sul mercato per autocarri superiori a 60 tonnellate di carico          
utile, fino a 360 TKPH.
2 Basato sul confronto con due pneumatici di marche concorrenti (Documentazioni Tecniche del 2021 e 2020).I risultati effettivi possono variare.
3 �Il pneumatico MICHELIN® 35/65R33 X® UM HAUL consente l’8,6% di capacità di carico in più, per trasportare fino a 31,5 tonnellate a 7 bar grazie ai nuovi 

cavi, all’architettura e al pneumatico più ampio.
4 �Il pneumatico MICHELIN® 35/65R33 X® UM HAUL è stato progettato per raggiungere 14 km di distanza massima per ora grazie alle maggiori dimensioni 

e a una mescola più fresca.
5 �Il pneumatico MICHELIN® 35/65R33 X® UM HAUL è stato progettato per un’eccellente grip grazie a un innovativo disegno del battistrada che aumenta 

l’aderenza.

TRASPORTA 
carichi pesanti

Progettato con cavi più 
grandi e un’innovativa 
architettura a 6 strati 
che consentono di 
ottenere l’8,6% in più3

di capacità di carico per 
trasportare fino a 31,5 t 

Trasportatori sotterranei

uno tra i 
prodotti più 
produttivi sul 
mercato1,2

Un’elevata capacità di carico e 
velocità lo rendono il pneumatico, 
delle sue dimensione, più produttivo 
sul mercato: fino a 360 di TKPH

un grip 
maggiore5 
per una migliore 
aderenza

La scanalatura centrale aumenta 
l’aderenza e l’innovativo disegno del 
battistrada semplifica le operazioni 
di estrazione sotterranea

più distanza in 
un’ora

La mescola di gomma che si mantiene 
più fredda in esercizio consente di 
mantenere una distanza massima 
media di 14 km/h4 trasportando di più

PRODUTTIVITà  
SOTTO CARICHI 

PESANTI

MICHELIN X UM HAUL
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RESISTENZA ALLE 
AGGRESSIONI E RIDUZIONE 
DEI TEMPI DI FERMO NELLE 

CONDIZIONI PIÙ ESTREME

1 Basato sul confronto tra MICHELIN® XSM® D2+ PRO e X MINE® D2 PRO con MICHELIN® XSM® D2+ e MICHELIN® X MINE® D2, come indicato nella Documentazione Tecnica 2018. I risultati effettivi possono variare.
2 Basato su confronti di modelli computerizzati tra i pneumatici MICHELIN® XSM® D2 + PRO e X MINE® D2 PRO rispetto ai pneumatici MICHELIN® XSM® D2+ e MICHELIN X MINE® D2. I risultati effettivi possono variare.
3 Basato su una migliore resistenza all’aggressione e su modelli computerizzati che confrontano le mescole del battistrada del pneumatico MICHELIN® XSM® D2+ PRO con il MICHELIN® XSM® D2+. I risultati effettivi possono variare.

Condizioni 
estreme 
richiedono 
pneumatici 
resistenti

fino al 18%
in più di capacità di 
carico1

I nuovi cavi nelle tele di lavoro 
resistono all’aggressione e proteggono 
dall’ossidazione.

Due tele in più che 
contengono cavi in nylon 
incrociati e incapsulati in 
gomma per una maggiore 
resistenza e robustezza

migliorata 
la durata3

In condizioni impegnative 
grazie alle mescole 
ottimizzate del battistrada

una MIGLIORE 
RESISTENZA ALLE 
AGGRESSIONI 2

Grazie ai nuovi cavi e alla 
tecnologia NRF

Pale, Minipale, Veicoli da miniera

MISURE: 17.5R25, 18.00R25, 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 29.5R29

MICHELIN X MINE D2 PRO
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veloci, 
più a lungo

progettato per 
incrementare la 
velocità FINO A

+50%1 
DELLA

DISTANZA IN UN’ORA

SPECIFICHE MESCOLE 
DI GOMMA RESISTENTI 
AI TAGLI

incremento 
della velocità

una eccezionale 
protezione

Specifiche mescole di 
gomma antitaglio

Raggiungere fino al +50% 
della distanza per ora

Protezione e resistenza alle 
aggressioni per le condizioni 
minerarie più severe e 
altamente abrasive

velocità di 6 km/h

Pale, Veicoli da miniera, Carrelli

MISURA: 18.00R25
1 Test interno tra il pneumatico MICHELIN® XSM® D2 + LC eil pneumatico MICHELIN® XSM® D2 + PRO, vedere la documentazione tecnica MICHELIN 2019.

MICHELIN XSM D2  +  LC
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IL PNEUMATICO PER le 
condizioni estreme 

dell’estrazione 
mineraria

riduce i tempi di fermo 
macchina e i costi di 
manutenzione nelle 
condizioni più estreme

spalle robuste con 
protezione DEI FIANCHI

carcassa 
protetta

Resiste ai 
danneggiamenti da 
impatto e penetrazione

una eccellente 
aderenza

Il design liscio del battistrada 
offre un eccellente livello di 
aderenza nelle condizioni d’uso 
più impegnative

Battistrada liscio e 
profondo 78 mm

Pale, Veicoli da miniera, Carrelli

MISURE: 12.00R24, 14.00R24, 17.5R25, 18.00R25, 26.5R25, 35/65R33

MICHELIN XSM D2  +
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pneumatici 
resistenti per 

condizioni 
estreme

fino a + 18%1

di capacità di carico

un’Elevata resistenza 
alle aggressioni2

tecnologia NRF

una Grande 
durata dei 
pneumatici 3

Grazie ai nuovi cavi e alla tecnologia 
NRF (fianchi con tele laterali 
rinforzate)2

Nelle condizioni più 
impegnative grazie alle 
mescole ottimizzate3

Pale, Veicoli da miniera

(1) Basato sul confronto tra MICHELIN® XSM® D2+ PRO e X MINE® D2 PRO rispetto a MICHELIN® XSM® D2+ e MICHELIN® X MINE® D2, come indicato nel Databook MICHELIN 2018. I risultati effettivi possono variare.
(2) Basato su modelli computerizzati di confronto tra i pneumatici MICHELIN® XSM® D2 + PRO e X MINE® D2 PRO rispetto ai pneumatici MICHELIN® XSM® D2+ e MICHELIN X MINE® D2. I risultati effettivi possono variare.
(3) Basato su una migliore resistenza alle aggressioni e su modelli computerizzati che confrontano le mescole del battistrada usate per MICHELIN® XSM® D2+ PRO rispetto a MICHELIN® XSM® D2+. I risultati effettivi possono variare.

MISURE: 17.5R25, 18.00R25, 26.5R25, 29.5R29

MICHELIN XSM D2  + PRO

Tele di rinforzo ai fianchi
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costi operativi 
ottimizzati grazie 

a un’eccezionale 
durata

Ottima tenuta laterale su terreni 
morbidi grazie a un battistrada 
autopulente

un’eccellente 
trazione

Manovrabilità e un ottimo grip 
laterale su terreni morbidi o fangosi 
grazie al battistrada autopulente

un’eccellente resistenza all’usura del 
battistrada grazie alla nuova mescola 
di gomma2

1 Confronto sul campo con concorrenti premium in condizioni di vita reale condotto da Michelin per 9 anni 2008-2017, su 114 pneumatici in Africa, India, Medio Oriente, Australia, Asia Sud Pacifico ed Europa; stessa misura (23.5 R 25, 26.5 R 25 e 29.5 R 25) e 
stesso utilizzo.
2	 Vedere la Docuemntazione Tecnica pneumatici Genio Civile MICHELIN 2019. Valore di riferimento ottenuto con mescola di gomma tipo A. Le possibilità di estensione di utilizzo in base alla necessità deve essere validata tramite studio specifico, si prega di 
consultare il proprio Referente Tecnico Michelin di zona.
3	 Misurazione sulla ricostruibilità effettuata da Pneus Laurent in 2 anni (2015-2017), su 578 pneumatici Michelin della stessa dimensione (26,5 R 25) in Europa.
* Fare riferimento alla sezione Mescole per pneumatici Genio Civile a pagina 147.

Mediamente fino 
all’11% di ore in più 
rispetto ai ai pneumatici 
concorrenti di marche 
premium1 

La mescola B4 migliora 
la resistenza all’usura 
del battistrada su 
terreni abrasivi

+11% di durata1

Dumper articolati, Scraper

un buon 
investimento a 
lungo termine

Fino all’81% dei pneumatici 
Michelin è ricostruibile 
grazie alla qualità della 
carcassa3

MICHELIN XADN+ 
A & B4 COMPOUND*

Battistrada 
tassellato con 
spalla costruita con 
tasselli alternati e 
bordi con diverse 
angolazioni

Sommità progettata 
per resistere alle 
sollecitazioni in 
curva
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una MAGGIORE 
CAPACITÀ DI CARICO

Fino a 1.600 kg a una pressione 
inferiore1

Battistrada a 
più tasselli

Un’impronta 
maggiore con 
una minore 
pressione al 
contatto con 
il terreno, 
una maggiore 
stabilità e 
un’eccellente 
mobilità

Un’ottima tenuta laterale su 
terreni morbidi grazie a un 
battistrada autopulente

un’IMPRONTA 
al suolo 
MAGGIORE

Più gomma del 
battistrada2 per 
proteggere il tuo 
pneumatico e 
assicurarne la 
ricostruibilità
Migliore trazione su 
terreni misti
+26% di superficie di
impronta2 al suolo

1	 Test interno tra 875/65 R 29 XAD65 e 29.5 R 25 XADN+, misurazioni certificate da Michelin® Center of Technology.
2	 Test interno tra1376/363.5 (Litri/Galloni) del pneumatico 875/65 R 29 XAD65 e 1221/322.6 (Litri/Galloni) del pneumatico 29.5 R 25 XADN+, misurazioni certificate da Michelin® Center of Technology

SU MISURA 
IN QUALSIASI 

CONDIZIONE DI LAVORO

Dumper articolari

un maggior
volume 
d’aria2

Un migliore comfort 
per l’operatore con 
fino al 10% in più di 
assorbimento degli urti2

Un migliore 
galleggiamento su 
terreni soffici

MICHELIN XAD 65
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PROGETTATO 
PER RESISTERE

UN ECCELLENTE 
tKph

Dumper articolari

1 Comparazione interna con il pneumatico MICHELIN® X®AD 65, medesime misure 
2 Comparazione interna con il pneumatico MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+, vedere la Documentazione Tecnica MICHELIN 2017.

MISURE: 750/65R251,3, 875/65R291,3, 23.5R252,4,5, 26.5R252,4,5, 29.5R252,4,5

un’eccezionale durata, 
un’elevata resistenza 
alle aggressioni

un’eccezionale 
durata1

Battistrada più profondo e 
una maggiore quantità di 
gomma1

UN’EFFICACE 
RESISTENZA ALLE 
AGGRESSIONI1,2

Protezione in sommità e 
sui fianchi e una maggiore 
quantità di metallo sulla parte 
superioretKph

MICHELIN XTRA DEFEND
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PNEUMATICO RADIALE 
TUBELESS PER 

DUMPER ARTICOLATI  E 
VEICOLI SPECIALI CHE 

LAVORANO 
SU SABBIA PROFONDA

un elevato 
livello di 
mobilità

Battistrada ampio
Una maggiore area di 
contatto con il suolo
Disegno sfaccettato del 
battistrada con tasselli 
sfalsati

Dumper articolati

galleggiamento

Battistrada ampio e grande 
volume d’aria

Distribuzione ottimizzata 
della pressione al suolo

Bassa pressione di contatto 
con il suolo

PRODUTTIVITà

Carcassa radiale robusta e 
flessibile

Carichi pesanti a basse 
pressioni di gonfiaggio

Fianco ottimizzato

Resistenza alle condizioni 
climatiche calde e alla luce 
ultravioletta

MICHELIN XS SAND
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Per scraper 
di media potenza 

in operazioni 
che richiedono 

la massima trazione

MIGLIORATA LA 
durata

una MIGLIORE 
resistenza alle 
abrasioni e alle 
aggressioni
Spalle squadrate e fianchi 
protetti

DURATA

Tasso di usura 
migliorato
Battistrada extra con elevata 
profondità composto da nuove 
e speciali mescole di gomma

AUMENTATE 
L’aderenza e LA 
trazione

battistrada 
autopulente
Disegno del battistrada 
ampio con tasselli ben 
distanziati

Dumper articolati, Scrapers

MICHELIN XTS
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UN’ECCEZIONALE 
DURATA

Il disegno del battistrada 
innovativo presenta un 
elevato rapporto vuoti-pieni

UN’ECCELLENTE 
ADERENZA 
LATERALE

Gli spigoli laterali 
della scultura offrono 
un’eccezionale aderenza 
laterale

comfort 
OTTIMALE

Tasselli del battistrada 
sfalsati offrono un eccellente 
comfort all’operatore

MASSIMA 
RESISTENZA

Il profilo squadrato del 
battistrada protegge la 
spalla e i fianchi dalle 
aggressioni

Il pneumatico radiale E3 per 
scraper di grandi dimensioni:

un’eccellente trazione, 
una resistenza superiore ai 

danneggiamenti e fluidità 

di guida

Scrapers

MICHELIN XMS
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resistenza ai 
danneggiamenti

Un’ottima protezione contro 
tagli e danneggiamenti ai 
fianchi

PNEUMATICO NON 
DIREZIONALE E4R

PRODUTTIVITà

Battistrada profondo e 
ampio con tasselli di gomma 
alternati

Elevato volume di gomma 
sul battistrada

Battistrada ROBUSTO 
e resistente

DURATA

PNEUMATICO E4R NON 
DIREZIONALE PER 

SCRAPER DI ELEVATA 
POTENZA IN CONDIZIONI DI 

LAVORO IMPEGNATIVE

Scrapers

MICHELIN XRS
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Aumentare la 
produttività a un 
livello superiore

COSTI DI GESTIONE 
RIDOTTI

Durata aumentata fino al 20%1 
grazie ad una nuova mescola 
di gomma del battistrada più 
resistente

1 Rispetto a MICHELIN X-CRANE, X-CRANE + o XGC a seconda della dimensione, misurazioni certificate da Michelin® Center 

COMFORT E 
AFFIDABILITÀ PER 
L’OPERATORE

Grazie a un battistrada con 
mescola di gomma più rigida, 
la gru genera meno vibrazioni 
e si migliora la regolarità 
d’usura

Una maggiore affidabilità 
grazie ad una migliore 
resistenza dei cavi, alla 
tecnologia C2 e a un tallone 
più robusto

I pneumatici possono 
essere riscolpiti

MIGLIORE PER 
L’AMBIENTE

Gru

MICHELIN X-CRANE + (M+S)
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Pneumatico 
radiale per 

alta velocità 

un’eccellente 
durata

Disegno del battistrada 
polivalente con tasselli 
indipendenti

Riscolpibile

comfort

Fianchi rinforzati

Battistrada non 
direzionale con ponti di 
gomma tra i tasselli del 
battistrada

Fianchi rinforzati con 
ponti di gomma tra i 
tasselli del battistrada

resistenza 
al calore

Gru, Veicoli speciali

MICHELIN XGC
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Pneumatico 
radiale E2S, per 

trasporto su lunghe 
distanze AD ALTA 

VELOCITà

1	Rispetto al pneumatico MICHELIN XMP 170 , misurazioni certificate da Michelin® Center of Technology.

un maggiore 
comfort & 
trazione1

Disegno del battistrada con 
tasselli sfalsati a contatto 
progressivo con il terreno

UNA MAGGIORE 
SICUREZZA1

Disegno del battistrada che 
presenta molti tasselli e 
canali longitudinali e laterali

Struttura della sommità 
ottimizzata

Mescola della gomma e 
disegno che consentono 
lunghe distanze con 
un’elevata resistenza 
all’usura

Battistrada massiccio

Aumentato il rapporto 
“vuoti-pieni”

Migliorata la forma d’usura 
grazie al design dei tasselli 
del battistrada

UNA MAGGIORE 
PRODUTTIVITà1

Veicoli speciali

MICHELIN XMH S

PNEUMATICO 
RADIALE E2S
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pneumatico 
radiale slick 

per compattatori

RIDUZIONE DEI COSTI

Gli indicatori di usura incorporati 
nel battistrada del pneumatico 
consentono di valutare 
facilmente l’usura

TEMPI RIDOTTI 
DI FERMO 
MACCHINA

Lo speciale design 
del battistrada offre 
un’eccellente resistenza al 
calore

Il battistrada e 
le spalle robuste 
conferiscono 
una maggiore 
resistenza a tagli e 
perforazioni

La struttura radiale 
MICHELIN® migliora la 
durata del pneumatico

Il battistrada liscio e le 
spalle arrotondate non 
lasciano tracce

Pressione uniforme su tutta 
l’area di contatto grazie 
alla struttura radiale

DELLE FINITURE 
ECCELLENTI

Compattatori

MICHELIN X LISSE COMPACTEUR
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15’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati 
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X LISSE COMPACTEUR C1
7.50 R 15 Tube Type 

123461
12568

198
7.8

770
30.3

338
13.3

2324
91.5

9
11.3

40
10.6 6.0

5.5
6.00S

6.5
B6.5

Bar 3 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5 6 7 8
Psi 44 51 54 58 65 73 80 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) COMPATTATORI
10 KM/H
6 MPH

1250
2756

1400
3087

1470
3241

1540
3396

1680
3704

1830
4035

1970
4344

2120
4675

2420
5336

2725
6009

15 KM/H
9 MPH

1020
2249

1135
2503

1190
2624

1250
2756

1375
3032

1500
3308

1600
3528

1700
3749

1980
4366

2180
4807

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5
7.50 R 15 Tube Type 

123342
23416

6
3.7

230
9.1

840
33.1

385
15.2

2551
100.4

46
58

39
10.3 6.0

5.5
6.00S

6.5
B6.5

Bar 3 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5 6 7 8
Psi 44 51 54 58 65 73 80 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 1850
4079

2000
4410

2075
4575

2150
4741

2250
4961

2400
5292

2500
5513

2650
5843

2900
6395

3150
6946

POSTERIORE A VUOTO 1475
3252

1600
3528

1650
3638

1725
3804

1800
3969

1925
4245

2000
4410

2125
4686

2325
5127

2525
5568

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 1675
3693

1800
3969

1875
4134

1925
4245

2025
4465

2150
4741

2250
4961

2375
5237

2600
5733

2825
6229

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5
8.25 R 15 Tube Type 

123352
22154

6
3.7

250
9.8

882
34.7

402
15.8

2680
105.5

48
60.5

47
12.4 6.5

6.0
7.0

B6.5

Bar 3 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5 6 7 8
Psi 44 51 54 58 65 73 80 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 2000
4410

2200
4851

2300
5072

2400
5292

2550
5623

2700
5954

2850
6284

3000
6615

3300
7277

3600
7938

POSTERIORE A VUOTO 1600
3528

1750
3859

1850
4079

1925
4245

2050
4520

2150
4741

2275
5016

2400
5292

2650
5843

2875
6339

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 1800
3969

1975
4355

2075
4575

2150
4741

2300
5072

2425
5347

2575
5678

2700
5954

2975
6560

3250
7166

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5
10.00 R 15 Tube Type 

123372
18686

6
3.7

295
11.6

910
35.8

411
16.2

2748
108.2

48
60.5

70
18.5 7.5 7.0

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 2400
5292

2600
5733

2800
6174

3000
6615

3200
7056

3350
7387

3500
7718

3700
8159

3900
8600

4300
9482

POSTERIORE A VUOTO 1925
4245

2075
4575

2250
4961

2400
5292

2550
5623

2675
5898

2800
6174

2965
6538

3125
6891

3450
7607

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2150
4741

2350
5182

2525
5568

2700
5954

2875
6339

3025
6670

3150
6946

3325
7332

3500
7718

3875
8544
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5
350/65 R 15 (32x14.5 R 15) Tubeless 

826683
85701

6
3.7

348
13.7

844
33.2

379
14.9

2543
100.1

36
45.4

91
24 11.50 10.50

Bar 3 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5 6 7 8
Psi 44 51 54 58 65 73 80 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 2400
5292

2660
5865

2790
6152

2920
6439

3150
6946

3400
7497

3570
7872

3750
8269

4200
9261

4600
10143

POSTERIORE A VUOTO 1920
4234

2128
4692

2232
4922

2336
5151

2520
5557

2720
5998

2856
6297

3000
6615

3360
7409

3680
8114

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2160
4763

2394
5279

2511
5537

2628
5795

2835
6251

3060
6747

3213
7085

3375
7442

3780
8335

4140
9129

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5
400/80 R 15 (38x16 R 15) Tubeless 

735466
41318

6
3.7

385
15.2

996
39.2

445
17.5

2996
118

34
42.8

128
33.8 11.50

Bar 3 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5 6 7 8
Psi 44 51 54 58 65 73 80 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 3300
7277

3650
8048

3825
8434

4000
8820

4350
9592

4700
10364

5050
11135

5400
11907

6100
13451

6600
14553

POSTERIORE A VUOTO 2650
5843

2925
6450

3050
6725

3200
7056

3475
7662

3750
8269

4050
8930

4325
9537

4875
10749

5275
11631

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2975
6560

3275
7221

3450
7607

3600
7938

3900
8600

4225
9316

4550
10033

4850
10694

5500
12128

5950
13120

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5
14.5 R 15 Tubeless 

123101
41368

6
3.7

380
15

894
35.2

408
16.1

2711
106.7

48
60.5

90
23.8 10.50

11.0
11.00BD

11.50

Bar 3 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5 6 7 8
Psi 44 51 54 58 65 73 80 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

FRONT LADEN 2550
5623

2850
6284

2975
6560

3100
6836

3350
7387

3600
7938

3850
8489

4100
9041

4600
10143

5100
11246

REAR UNLADEN 2050
4520

2275
5016

2375
5237

2475
5457

2675
5898

2875
6339

3075
6780

3275
7221

3675
8103

4075
8985

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

ALL AXLES 2300
5072

2575
5678

2675
5898

2800
6174

3025
6670

3250
7166

3475
7662

3700
8159

4150
9151

4600
10143
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R *
9.00 R 20 Tube Type 

123382
09497

6
3.7

277
10.9

1054
41.5

484
19.1

3203
126.1

51
64.3

98
25.9 7.0

6.5 - B6.5
7.0T

7.33V
7.5

B 7.0
B7.5

Bar 3 4 5 6 7 8
Psi 44 58 73 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 3000
6615

3400
7497

3800
8379

4200
9261

4600
10143

5000
11025

POSTERIORE A VUOTO 2400
5292

2700
5954

3050
6725

3350
7387

3700
8159

4000
8820

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2700
5954

3050
6725

3400
7497

3800
8379

4150
9151

4500
9923

20’’

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R
12.00 R 20 Tube Type 

123392
19601

6
3.7

323
12.7

1174
46.2

534
21

3555
140

57
71.8

146
38.6 8.5

8.0
8.50V
8.5V
9.0

9.00V
B 8.5

Bar 3 4 5 6 7 8
Psi 44 58 73 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 3400
7497

4000
8820

4600
10143

5200
11466

5800
12789

6400
14112

POSTERIORE A VUOTO 2700
5954

3200
7056

3700
8159

4150
9151

4650
10253

5100
11246

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 3050
6725

3600
7938

4150
9151

4700
10364

5200
11466

5750
12679

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X LISSE COMPACTEUR C1
E20 PIL X L C 13/80 R 20 Tube Type 

240750
6569

322
12.7

1050
41.3

470
18.5

3160
124.4

12
15.1

140
37 9.0

7.33V - 7.5
8.00V - 8.5

9.00V - 10.0 - 
10.00V

B 7.5 - 8.0
B8.0 - 8.0V

B8.5 - 8.50V

Bar 3 4 5 6 7 8 8.5 9
Psi 44 58 73 87 102 116 123 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) COMPATTATORI
10 KM/H
6 MPH

2520
5557

3100
6836

3660
8070

4260
9393

4840
10672

5420
11951

5710
12591

6000
13230

15 KM/H
9 MPH

2240
4939

2760
6086

3260
7188

3790
8357

4310
9504

4820
10628

5000
11025
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R
14.00 R 20 Tubeless 

372138
64715

6
3.7

368
14.5

1236
48.7

557
21.9

3745
147.4

48
60.5

175
46.2 10.0 10.00W

Bar 3 4 5 5.5 6 6.5 7 8 8.5
Psi 44 58 73 80 87 94 102 116 123

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4140
9129

4920
10849

5690
12546

6070
13384

6460
14244

6850
15104

7230
15942

8010
17662

POSTERIORE A VUOTO 2430
5358

3100
6836

3770
8313

4100
9041

4430
9768

4770
10518

5100
11246

5770
12723

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 3480
7673

4200
9261

4920
10849

5280
11642

5640
12436

6000
13230

6360
14024

7070
15589

7793
17184

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XZL E2 173G
16.00R20 Tubeless 

123357
06306

70
43.5

438
17.2

1343
52.9

615
24.2

4080
160.6

27
34

315
83.2 10.00W 11.25

Bar 2 3 4 5 6 7 8 8.5 9 10
Psi 29 44 58 73 87 102 116 123 131 145

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALIZZATI SIMILI
0 KM/H
0 MPH

3580
7894

4830
10650

6125
13506

7390
16295

8660
19095

9900
21830

11200
24696

12075
26625

12950
28555

14700
32414

5 KM/H
3 MPH

2850
6284

3950
8710

5000
11025

6100
13451

7200
15876

8100
17861

9250
20396

9825
21664

10400
22932

11550
25468

10 KM/H
6 MPH

2750
6064

3750
8269

4750
10474

5750
12679

6700
14774

7600
16758

8700
19184

9125
20121

9550
21058

10600
23373

20 KM/H
12 MPH

2500
5513

3250
7166

4250
9371

5000
11025

6000
13230

6860
15126

7600
16758

8075
17805

8550
18853

9500
20948

30 KM/H
19 MPH

2250
4961

3000
6615

3750
8269

4500
9923

5250
11576

6000
13230

6860
15126

7225
15931

7590
16736

40 KM/H
25 MPH

2000
4410

2750
6064

3550
7828

4250
9371

5000
11025

5750
12679

6500
14333

6830
15060

7160
15788

50 KM/H
31 MPH

1950
4300

2700
5954

3500
7718

4200
9261

4900
10805

5700
12569

6350
14002

6725
14829

7100
15656

65 KM/H
40 MPH

1850
4079

2650
5843

3400
7497

4150
9151

4850
10694

5550
12238

6300
13892

6650
14663

7000
15435

80 KM/H
50 MPH

1800
3969

2600
5733

3350
7387

4100
9041

4800
10584

5500
12128

6250
13781

6550
14443

6850
15104

90 KM/H
56 MPH

1750
3859

2550
5623

3300
7277

4050
8930

4750
10474

5450
12017

6200
13671

6500
14333

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 **
450/70 R 20 Tubeless 

976013
77552

8
5

433
17

1163
45.8

515
20.3

3488
137.3

37
46.6

229
60.5 15.00T

Bar 5 5.5 6 6.5 7 7.25 7.5 7.75 8 8.25
Psi 73 80 87 94 102 105 109 112 116 120

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6700
14774

7100
15656

7750
17089

8000
17640

8500
18743

8750
19294

9000
19845

9250
20396

9500
20948

9750
21499

POSTERIORE A VUOTO 5360
11819

5680
12524

6200
13671

6400
14112

6800
14994

7000
15435

7200
15876

7400
16317

7600
16758

7800
17199

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER IL TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 6000
13230

6500
14333

6900
15215

7300
16097

7750
17089

8000
17640

8250
18191

8500
18743

8550
18853

8750
19294
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20.5’’

21’’

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XS E7 173F
525/65 R 20.5 Tubeless (9)

109421
25906

521
20.5

1200
47.2

548
21.6

3640
143.3

17
21.4

337
89 16.00

Bar 1 2 3 4 5 6 7 8
Psi 15 29 44 58 73 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) CONDIZIONI DESERTICHE 80 KM/H MAX

STRADA IN SINGOLO 1450
3197

2150
4741

2850
6284

3600
7938

4300
9482

5000
11025

5750
12679

6500
14333

PISTA IN SINGOLO 1700
3749

2600
5733

3500
7718

4450
9812

5250
11576

SABBIA IN SINGOLO 2300
5072

3850
8489

5250
11576

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XS E7 176F
24 R 20.5 Tubeless (9)

109174
23002

602
23.7

1374
54.1

620
24.4

4150
163.4

17
21.4

538
142.1 18.00

Bar 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Psi 15 29 36 44 51 58 65 73 80 87

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) CONDIZIONI DESERTICHE 80 KM/H MAX

STRADA IN SINGOLO 1950
4300

2950
6505

3450
7607

4000
8820

4500
9923

5010
11047

5520
12172

6050
13340

6575
14498

7100
15656

PISTA IN SINGOLO 2550
5623

3650
8048

4250
9371

4750
10474

5300
11687

5850
12899

6400
14112

6750
14884

7100
15656

SABBIA IN SINGOLO 3500
7718

5350
11797

6400
14112

7100
15656

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XZL E2 176G
24 R 21 Tubeless (9)

110257
76025

608
23.9

1388
54.6

631
24.8

4200
165.4 18.00/1.5

Bar 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Psi 15 29 36 44 51 58 65 73 80 87

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) CONDIZIONI DESERTICHE 80 KM/H MAX

STRADA IN SINGOLO 1950
4300

2950
6505

3450
7607

4000
8820

4500
9923

5010
11047

5520
12172

6050
13340

6575
14498

7100
15656

PISTA IN SINGOLO 2550
5623

3650
8048

4250
9371

4750
10474

5300
11687

5850
12899

6400
14112

6750
14884

7100
15656

SABBIA IN SINGOLO 3500
7718

5350
11797

6400
14112
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24’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XZH E3 ***
12.00 R 24 Tube Type 

123369
72233

35
21.7

119
82

321
12.6

1258
49.5

591
23.3

3857
151.9

30
37.8

171
45.2 8.5

7.33V
8.0

8.00V
8.50V

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 8.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 116 123

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 2700
5954

2950
6505

3200
7056

3475
7662

3750
8269

4000
8820

4250
9371

4500
9923

4650
10253

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A L3 ***
12.00 R 24 Tube Type 

242110
06809

14
8.7

330
13

1244
49

569
22.4

3775
148.6

21
26.5

155
41 8.5

7.33V
7.5
8.0

8.00V
8.50V

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2050
4520

2450
5402

2750
6064

3100
6836

3450
7607

3800
8379

4150
9151

4475
9867

4800
10584

5500
12128

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R
12.00 R 24 Tubeless 

242046
19455

6
3.7

330
13

1280
50.4

594
23.4

3906
153.8

57
71.8

138
36.5 8.5

7.33V
7.5
8.0

8.00V
8.50V

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 2300
5072

2700
5954

3050
6725

3450
7607

3850
8489

4200
9261

4600
10143

4975
10970

5350
11797

6100
13451

POSTERIORE A VUOTO 1850
4079

2150
4741

2450
5402

2750
6064

3100
6836

3350
7387

3700
8159

4000
8820

4300
9482

4900
10805

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2050
4520

2450
5402

2750
6064

3100
6836

3450
7607

3800
8379

4150
9151

4475
9867

4800
10584

5500
12128

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM D2+ L5S
12.00 R 24 Tubeless 

123647
80803

4
2.5

325
12.8

1264
49.8

580
22.8

3840
151.2

57
71.8

140
37 8.5

7.33V
7.5
8.0

8.00V
8.50V

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 2300
5072

2700
5954

3050
6725

3450
7607

3850
8489

4200
9261

4600
10143

4975
10970

5350
11797

6100
13451

POSTERIORE A VUOTO 1850
4079

2150
4741

2450
5402

2750
6064

3100
6836

3350
7387

3700
8159

4000
8820

4300
9482

4900
10805

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2050
4520

2450
5402

2750
6064

3100
6836

3450
7607

3800
8379

4150
9151

4475
9867

4800
10584

5500
12128
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XGL A2 L2 * TG
13.00 R 24 Tubeless (6 - 10)

123386
24704

16
9.9

335
13.2

1296
51

570
22.4

3875
152.6

25
31.5

215
56.8 8.00 TG SDC 10.00 VA SDC

9.00/1.5 DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 2650
5843

3100
6836

3600
7938

4050
8930

4500
9923

4950
10915

5400
11907

POSTERIORE A VUOTO 2100
4631

2500
5513

2900
6395

3250
7166

3600
7938

3950
8710

4300
9482

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 1900
4190

2225
4906

2550
5623

2900
6395

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A E3 ***
14.00 R 24 Tube Type 

251590
06866

14
8.7

401
15.8

1380
54.3

638
25.1

4205
165.6

24
30.2

270
71.3 10.0

10.00W
9.0

9.00V

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2950
6505

3400
7497

3850
8489

4300
9482

4800
10584

5300
11687

5750
12679

6200
13671

6550
14443

7250
15986

Bar 4 5 5.5 6 6.5 7 8
Psi 58 73 80 87 94 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 3750
8269

4500
9923

4850
10694

5600
12348

5700
12569

5800
12789

6150
13561

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK D1 A E4 ***
14.00 R 24 Tube Type 

251592
06874

18
11.2

84
58

401
15.8

1412
55.6

657
25.9

4313
169.8

37
46.6

270
71.3 10.0

10.00W
9.0

9.00V

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2950
6505

3400
7497

3850
8489

4300
9482

4800
10584

5300
11687

5750
12679

6200
13671

6550
14443

7250
15986

Bar 4 5 5.5 6 6.5 7 8
Psi 58 73 80 87 94 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 3750
8269

4500
9923

4850
10694

5600
12348

5700
12569

5800
12789

6150
13561

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM D2+ L5S
14.00 R 24 Tubeless 

123597
80802

4
2.5

401
15.8

1395
54.9

636
25

4227
166.4

58
73.1

266
70.3 10.0

10.00W
9.0

9.00V

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 3250
7166

3750
8269

4300
9482

4800
10584

5350
11797

5900
13010

6400
14112

6900
15215

POSTERIORE A VUOTO 2600
5733

3000
6615

3450
7607

3850
8489

4300
9482

4700
10364

5100
11246

5500
12128

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 2950
6505

3400
7497

3850
8489

4300
9482

4800
10584

5300
11687

5750
12679

6200
13671

6550
14443

7250
15986
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSNOPLUS L2 * TG
14.00 R 24 TG Tubeless (6)

123861
53173

16
9.9

372
14.6

1364
53.7

545
21.5

3941
155.2

24
30.2

264
69.7 8.00 TG SDC 10.00VA SDC

9.00/1.5 DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 3250
7166

3750
8269

4300
9482

4800
10584

5350
11797

5900
13010

6400
14112

6900
15215

POSTERIORE A VUOTO 2600
5733

3000
6615

3450
7607

3850
8489

4300
9482

4700
10364

5100
11246

5500
12128

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2300
5072

2725
6009

3125
6891

3550
7828

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XGL A2 L2 * TG
14.00 R 24 TG Tubeless (6)

123395
15924

16
9.9

371
14.6

1360
53.5

592
23.3

4051
159.5

25
31.5

310
81.9 8.00 TG SDC 10.00VA SDC

9.00/1.5 DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 3250
7166

3750
8269

4300
9482

4800
10584

5350
11797

5900
13010

6400
14112

6900
15215

POSTERIORE A VUOTO 2600
5733

3000
6615

3450
7607

3850
8489

4300
9482

4700
10364

5100
11246

5500
12128

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2300
5072

2725
6009

3125
6891

3550
7828

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X LISSE COMPACTEUR C1
15.00 R 24 Pil (17/80 R 24) Tube Type 

252211
44438

415
16.3

1334
52.5

592
23.3

4002
157.6

21
26.5

320
84.5 10.0

10.00W
10.0W

9.0
9.00V

Bar 3 4 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
Psi 44 58 73 87 94 102 109 116 123

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) COMPATTATORI
10 KM/H
6 MPH

5320
11731

6540
14421

7750
17089

8965
19768

9570
21102

10180
22447

10790
23792

11390
25115

12000
26460

15 KM/H
9 MPH

4740
10452

5820
12833

6900
15215

7980
17596

8520
18787

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XGL A2 L2 * TG
16.00 R 24 Tubeless (6)

123903
45611

16
9.9

435
17.1

1500
59.1

646
25.4

4451
175.2

27
34

412
108.9 10.00 VA SDC

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4500
9923

5150
11356

5800
12789

6400
14112

7050
15545

7700
16979

8350
18412

POSTERIORE A VUOTO 3600
7938

4100
9041

4650
10253

5100
11246

5650
12458

6150
13561

6700
14774

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 3150
6946

3625
7993

4125
9096

4625
10198
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSNOPLUS 170E
385/95 R 24 Tube Type 

432272
36887

70
43.5

386
15.2

1358
53.5

635
25

4156
163.6

24
30.2

283
74.8 10.00W 10.0

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

4860
10716

5880
12965

6460
14244

7000
15435

7800
17199

40 KM/H
25 MPH

4635
10220

5610
12370

6165
13594

6675
14718

7450
16427

50 KM/H
31 MPH

4410
9724

5340
11775

5865
12932

6355
14013

7100
15656

60 KM/H
37 MPH

4190
9239

5070
11179

5565
12271

6030
13296

6720
14818

65 KM/H
40 MPH

4020
8864

4865
10727

5345
11786

5790
12767

6450
14222

70 KM/H
43 MPH

3740
8247

4525
9978

4970
10959

5385
11874

6000
13230

80 KM/H
50 MPH

3086
6805

3735
8236

4100
9041

4445
9801

4950
10915

90 KM/H
56 MPH

2620
5777

3170
6990

3480
7673

3770
8313

4200
9261

100 KM/H
62 MPH

2245
4950

2715
5987

2980
6571

3230
7122

3600
7938

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMH S E2T 170E
385/95 R 24 Tube Type 

957157
12407

70
43.5

389
15.3

1361
53.6

632
24.9

4155
163.6

24
30.2

284
75 10.00W

10.0/2.0
9.0

9.00V

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

4860
10716

5880
12965

6460
14244

7000
15435

7800
17199

40 KM/H
25 MPH

4635
10220

5610
12370

6165
13594

6675
14718

7450
16427

50 KM/H
31 MPH

4410
9724

5340
11775

5865
12932

6355
14013

7100
15656

60 KM/H
37 MPH

4190
9239

5070
11179

5565
12271

6030
13296

6720
14818

65 KM/H
40 MPH

4020
8864

4865
10727

5345
11786

5790
12767

6450
14222

70 KM/H
43 MPH

3740
8247

4525
9978

4970
10959

5385
11874

6000
13230

80 KM/H
50 MPH

3086
6805

3735
8236

4100
9041

4445
9801

4950
10915

90 KM/H
56 MPH

2620
5777

3170
6990

3480
7673

3770
8313

4200
9261

100 KM/H
62 MPH

2245
4950

2715
5987

2980
6571

3230
7122

3600
7938
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-CRANE 170F
385/95 R 24 Tube Type 

778245
93770

80
49.7

376
14.8

1361
53.6

631
24.8

4153
163.5

23
29

284
75 10.00W 10.0

11.25/1.3

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

4750
10474

5440
11995

6125
13506

6815
15027

7500
16538

40 KM/H
25 MPH

4370
9636

5005
11036

5635
12425

6270
13825

6900
15215

50 KM/H
31 MPH

4255
9382

4870
10738

5490
12105

6105
13462

6720
14818

60 KM/H
37 MPH

4180
9217

4785
10551

5390
11885

5995
13219

6600
14553

65 KM/H
40 MPH

4085
9007

4675
10308

5270
11620

5860
12921

6450
14222

70 KM/H
43 MPH

3990
8798

4570
10077

5145
11345

5725
12624

6300
13892

80 KM/H
50 MPH

3800
8379

4350
9592

4900
10805

5450
12017

6000
13230

90 KM/H
56 MPH

3570
7872

4090
9018

4605
10154

5120
11290

5640
12436

100 KM/H
62 MPH

3230
7122

3700
8159

4165
9184

4630
10209

5100
11246

25’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XH D1 A E4 ***
14.00 R 25 Tubeless 

123331
34504

22
13.7

102
70

401
15.8

1410
55.5

650
25.6

4291
168.9

38
47.9

275
72.7 10.00/1.5 11.25/1.3

Bar 4 4.5 5 5.5 5.75 6 7 8.5
Psi 58 65 73 80 83 87 102 123

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 3750
8269

4100
9041

4500
9923

4850
10694

5100
11246

5250
11576

5800
12789

6350
14002

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSNOPLUS E2 170E
385/95 R 25 Tubeless 

705961
5893

70
43.5

388
15.3

1365
53.7

632
24.9

4163
163.9

25
31.5

280
74 9.50/1.7 CR 10.00/1.5

11.25/1.3

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

4860
10716

5880
12965

6460
14244

7000
15435

7800
17199

40 KM/H
25 MPH

4635
10220

5610
12370

6165
13594

6675
14718

7450
16427

50 KM/H
31 MPH

4410
9724

5340
11775

5865
12932

6355
14013

7100
15656

60 KM/H
37 MPH

4190
9239

5070
11179

5565
12271

6030
13296

6720
14818

65 KM/H
40 MPH

4020
8864

4865
10727

5345
11786

5790
12767

6450
14222

70 KM/H
43 MPH

3740
8247

4525
9978

4970
10959

5385
11874

6000
13230

80 KM/H
50 MPH

3086
6805

3735
8236

4100
9041

4445
9801

4950
10915

90 KM/H
56 MPH

2620
5777

3170
6990

3480
7673

3770
8313

4200
9261

100 KM/H
62 MPH

2245
4950

2715
5987

2980
6571

3230
7122

3600
7938
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMH S 170E
385/95 R 25 Tubeless 

254174
21608

70
43.5

391
15.4

1361
53.6

632
24.9

4155
163.6

24
30.2

278
73.4 9.50/1.7 CR 10.00/1.5

11.25/1.3

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

4860
10716

5880
12965

6460
14244

7000
15435

7800
17199

40 KM/H
25 MPH

4635
10220

5610
12370

6165
13594

6675
14718

7450
16427

50 KM/H
31 MPH

4410
9724

5340
11775

5865
12932

6355
14013

7100
15656

60 KM/H
37 MPH

4190
9239

5070
11179

5565
12271

6030
13296

6720
14818

65 KM/H
40 MPH

4020
8864

4865
10727

5345
11786

5790
12767

6450
14222

70 KM/H
43 MPH

3740
8247

4525
9978

4970
10959

5385
11874

6000
13230

80 KM/H
50 MPH

3086
6805

3735
8236

4100
9041

4445
9801

4950
10915

90 KM/H
56 MPH

2620
5777

3170
6990

3480
7673

3770
8313

4200
9261

100 KM/H
62 MPH

2245
4950

2715
5987

2980
6571

3230
7122

3600
7938

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-CRANE + 170F
385/95 R 25 Tubeless 

682834
32768

80
49.7

380
15

1365
53.7

633
24.9

4165
164

23
29

280
74 9.50/1.7 CR 10.00/1.5

11.25/1.3

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

4750
10474

5440
11995

6125
13506

6815
15027

7500
16538

40 KM/H
25 MPH

4370
9636

5005
11036

5635
12425

6270
13825

6900
15215

50 KM/H
31 MPH

4255
9382

4870
10738

5490
12105

6105
13462

6720
14818

60 KM/H
37 MPH

4180
9217

4785
10551

5390
11885

5995
13219

6600
14553

65 KM/H
40 MPH

4085
9007

4575
10088

5270
11620

5860
12921

6450
14222

70 KM/H
43 MPH

3990
8798

4570
10077

5145
11345

5725
12624

6300
13892

80 KM/H
50 MPH

3800
8379

4350
9592

4900
10805

5450
12017

6000
13230

90 KM/H
56 MPH

3570
7872

4090
9018

4605
10154

5120
11290

5640
12436

100 KM/H
62 MPH

3230
7122

3700
8159

4165
9184

4630
10209

5100
11246
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-CRANE 170F
385/95 R 25 Tubeless (8)

296917
22555

80
49.7

380
15

1365
53.7

633
24.9

4165
164

23
29

280
74 9.50/1.7 CR 10.00/1.5

11.25/1.3

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

4750
10474

5440
11995

6125
13506

6815
15027

7500
16538

40 KM/H
25 MPH

4370
9636

5005
11036

5635
12425

6270
13825

6900
15215

50 KM/H
31 MPH

4255
9382

4870
10738

5490
12105

6105
13462

6720
14818

60 KM/H
37 MPH

4180
9217

4785
10551

5390
11885

5995
13219

6600
14553

65 KM/H
40 MPH

4085
9007

4575
10088

5270
11620

5860
12921

6450
14222

70 KM/H
43 MPH

3990
8798

4570
10077

5145
11345

5725
12624

6300
13892

80 KM/H
50 MPH

3800
8379

4350
9592

4900
10805

5450
12017

6000
13230

90 KM/H
56 MPH

3570
7872

4090
9018

4605
10154

5120
11290

5640
12436

100 KM/H
62 MPH

3230
7122

3700
8159

4165
9184

4630
10209

5100
11246

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-CRANE + 170E
385/95 R 25 X-CRANE + 170E 
Tubeless (16)

060565 70
43.5

391
15.4

1365
53.7

633
24.9

4165
164

23
29

280
74 10.00/1.5

Bar 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Psi 87 94 102 109 116 123 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
0 KM/H
0 MPH

14350
31642

15030
33141

15700
34619

16350
36052

16970
37419

17590
38786

18180
40087

2 KM/H CREEP
1.2 MPH CREEP

11650
25688

12200
26901

12740
28092

13270
29260

13780
30385

14280
31487

14760
32546

5 KM/H
3 MPH

10320
22756

10810
23836

11290
24894

11760
25931

12210
26923

12650
27893

13080
28841

10 KM/H
6 MPH

8950
19735

9370
20661

9790
21587

10200
22491

10580
23329

10970
24189

11340
25005

30 KM/H
19 MPH

6160
13583

6450
14222

6730
14840

7010
15457

7280
16052

7550
16648

7800
17199

40 KM/H
25 MPH

5870
12943

6150
13561

6420
14156

6690
14751

6940
15303

7200
15876

7440
16405

45 KM/H
28 MPH

5730
12635

6000
13230

6270
13825

6530
14399

6780
14950

7020
15479

7260
16008

50 KM/H
31 MPH

5590
12326

5850
12899

6110
13473

6370
14046

6610
14575

6850
15104

7080
15611

60 KM/H
37 MPH

5300
11687

5560
12260

5800
12789

6040
13318

6270
13825

6500
14333

6720
14818

70 KM/H
43 MPH

4735
10441

4960
10937

5180
11422

5395
11896

5600
12348

5805
12800

6000
13230

80 KM/H
50 MPH

3885
8566

4065
8963

4250
9371

4425
9757

4590
10121

4760
10496

4920
10849

90 KM/H
56 MPH

3315
7310

3470
7651

3625
7993

3775
8324

3920
8644

4065
8963

4200
9261

100 KM/H
62 MPH

2840
6262

2975
6560

3110
6858

3235
7133

3360
7409

3485
7684

3600
7938
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XH A L3 *
15.5 R 25 Tubeless 

123008
25042

16
9.9

404
15.9

1270
50

555
21.9

3789
149.2

26
32.8

245
64.7 12.00/1.3 12.00/1.3DC

13.00/1.4DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Psi 29 36 44 51 58 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 3700
8159

4250
9371

4800
10584

5350
11797

5800
12789

6450
14222

POSTERIORE A VUOTO 2950
6505

3400
7497

3850
8489

4300
9482

4650
10253

5150
11356

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2325
5127

2650
5843

3000
6615

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R *
15.5 R 25 Tubeless 

252905
34827

6
3.7

418
16.5

1336
52.6

609
24

4049
159.4

60
75.6

215
56.8 12.00/1.3 12.00/1.3DC

13.00/1.4DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Psi 29 36 44 51 58 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 3700
8159

4250
9371

4800
10584

5350
11797

5800
12789

6450
14222

POSTERIORE A VUOTO 2950
6505

3400
7497

3850
8489

4300
9482

4650
10253

5150
11356

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2325
5127

2650
5843

3000
6615

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 3350
7387

3850
8489

4300
9482

4800
10584

5200
11466

5800
12789

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTL A L2 *
15.5 R 25 Tubeless (5)

123415
94687

16
9.9

397
15.6

1272
50.1

556
21.9

3795
149.4

26
32.8

245
64.7 12.00/1.3 12.00/1.3DC

13.00/1.4DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Psi 29 36 44 51 58 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 3700
8159

4250
9371

4800
10584

5350
11797

5800
12789

6450
14222

POSTERIORE A VUOTO 2950
6505

3400
7497

3850
8489

4300
9482

4650
10253

5150
11356

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2325
5127

2650
5843

3000
6615

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XH D1 A E4 **
16.00 R 25 Tubeless 

123350
34694

28
17.4

164
112

462
18.2

1540
60.6

704
27.7

4672
183.9

43
54.2

564
22.2

380
100.4 11.25/2.0IN

11.25/2.0
13.00/2.0IN
13.00/2.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 5000
11025

5450
12017

5900
13010

6400
14112

6850
15104

7300
16097

7550
16648

7750
17089

8000
17640

74DOCUMENTAZIONE TECNICA MICHELIN | EDIZIONE 2023
PNEUMATICI GENIO CIVILE 

DOCUMENTAZIONE
TECNICA MICHELIN PNEUMATICI GENIO CIVILE

CARICO PER PNEUMATICO IN KG/LB – PRESSIONE IN BAR/PSI



SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-QUARRY E4R **
16.00 R 25 Tubeless 

692021
17555

16
9.9

93
64

437
17.2

1542
60.7

707
27.8

4683
184.4

48
60.5

564
22.2

380
100.4

11.25/2.0IN
11.25/2.0

13.00/2.0IN
13.00/2.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Psi 51 58 65 73 80 87

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO DI CAVA
30 KM/H
19 MPH

5300
11687

5800
12789

6300
13892

6800
14994

7300
16097

7800
17199

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R
16.00 R 25 Tubeless 

261025
34520

6
3.7

457
18

1530
60.2

699
27.5

4641
182.7

73
92

320
84.5 11.25/2.0IN

11.25/2.0
13.00/2.0IN
13.00/2.0

Bar 2 3 4 5 6 7
Psi 29 44 58 73 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4500
9923

5800
12789

7050
15545

8350
18412

9600
21168

10900
24035

POSTERIORE A VUOTO 3600
7938

4650
10253

5650
12458

6700
14774

7700
16979

8700
19184

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 4050
8930

5200
11466

6350
14002

7500
16538

8650
19073

9800
21609

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XGC 170E
445/80 R 25 Tubeless 

264520
30079

70
43.5

446
17.6

1352
53.2

625
24.6

4119
162.2

28
35.3

340
89.8 14.00/1.7 CR 14.00/1.5

Bar 5 6 7
Psi 73 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

5650
12458

6750
14884

7800
17199

40 KM/H
25 MPH

5400
11907

6450
14222

7450
16427

50 KM/H
31 MPH

5150
11356

6150
13561

7100
15656

60 KM/H
37 MPH

5565
12271

6030
13296

6720
14818

65 KM/H
40 MPH

4650
10253

5550
12238

6450
14222

70 KM/H
43 MPH

4350
9592

5200
11466

6000
13230

80 KM/H
50 MPH

3600
7938

4250
9371

4950
10915

90 KM/H
56 MPH

3050
6725

3650
8048

4200
9261

100 KM/H
62 MPH

2650
5843

3150
6946

3600
7938
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XL B 170E
445/80 R 25 Tubeless 

757059
54193

70
43.5

435
17.1

1356
53.4

619
24.4

4112
161.9

26
32.8

340
89.8 14.00/1.7 CR 14.00/1.5

Bar 2 3 4 5 6 7
Psi 29 44 58 73 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

2725
6009

3650
8048

4600
10143

5650
12458

6750
14884

7800
17199

40 KM/H
25 MPH

2600
5733

3475
7662

4400
9702

5400
11907

6450
14222

7450
16427

50 KM/H
31 MPH

2475
5457

3300
7277

4150
9151

5150
11356

6150
13561

7100
15656

60 KM/H
37 MPH

2365
5215

3150
6946

3975
8765

5565
12271

6030
13296

6720
14818

65 KM/H
40 MPH

2250
4961

3000
6615

3800
8379

4650
10253

5550
12238

6450
14222

70 KM/H
43 MPH

2100
4631

2800
6174

3550
7828

4350
9592

5200
11466

6000
13230

80 KM/H
50 MPH

1725
3804

2300
5072

2900
6395

3600
7938

4250
9371

4950
10915

90 KM/H
56 MPH

1475
3252

1975
4355

2500
5513

3050
6725

3650
8048

4200
9261

100 KM/H
62 MPH

1250
2756

1675
3693

2150
4741

2650
5843

3150
6946

3600
7938

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSNOPLUS E2 177E
445/95 R 25 Tubeless 

123857
20575

70
43.5

447
17.6

1486
58.5

687
27

4528
178.3

25
31.5

513
20.2

380
100.4 11.00/1.7 CR

11.25/2.0IN
11.25/2.0

DC 635x280 CR

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
20 MPH

5850
12899

6750
14884

7650
16868

8600
18963

9500
20948

40 KM/H
25 MPH

5600
12348

6450
14222

7300
16097

8200
18081

9050
19955

50 KM/H
31 MPH

5300
11687

6150
13561

6950
15325

7800
17199

8600
18963

65 KM/H
40 MPH

4850
10694

5600
12348

6350
14002

7150
15766

7800
17199

70 KM/H
43 MPH

4500
9923

5200
11466

5900
13010

6600
14553

7300
16097

80 KM/H
50 MPH

3700
8159

4250
9371

4850
10694

5400
11907

6000
13230

90 KM/H
56 MPH

3150
6946

3650
8048

4150
9151

4600
10143

5100
11246

100 KM/H
62 MPH

2700
5954

3120
6880

3550
7828

3950
8710

4400
9702
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-CRANE + 174F
445/95 R 25 Tubeless 

738428
30097

80
49.7

442
17.4

1485
58.5

693
27.3

4542
178.8

25
31.5

380
100.4 11.00/1.7 CR

11.25/2.0IN
11.25/2.0

DC 635x280 CR

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

5340
11775

6095
13439

6850
15104

7615
16791

8375
18467

40 KM/H
25 MPH

4910
10827

5605
12359

6300
13892

7005
15446

7705
16990

50 KM/H
31 MPH

4780
10540

5460
12039

6140
13539

6820
15038

7505
16549

65 KM/H
40 MPH

4590
10121

5240
11554

5890
12987

6545
14432

7205
15887

70 KM/H
43 MPH

4485
9889

5120
11290

5755
12690

6395
14101

7035
15512

80 KM/H
50 MPH

4270
9415

4875
10749

5480
12083

6090
13428

6700
14774

90 KM/H
56 MPH

4015
8853

4580
10099

5150
11356

5725
12624

6300
13892

100 KM/H
62 MPH

3775
8324

4305
9493

4840
10672

5380
11863

5920
13054

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSNOPLUS L2T * TG
17.5 R 25 Tubeless 

123871
99466

16
9.9

448
17.6

1342
52.8

576
22.7

3977
156.6

28
35.3

333
88 14.00/1.5

13.00/1.4DC
14.00/1.3DC
14.00/1.5DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4550
10033

5100
11246

5700
12569

6250
13781

7100
15656

7350
16207

POSTERIORE A VUOTO 3650
8048

4100
9041

4550
10033

5000
11025

5700
12569

5900
13010

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2800
6174

3250
7166

3650
8048

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTL A L2 *
17.5 R 25 Tubeless (5)

123425
4118

16
9.9

459
18.1

1337
52.6

574
22.6

3964
156.1

28
35.3

332
87.7 14.00/1.5 14.00/1.3DC

14.00/1.5DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4550
10033

5100
11246

5700
12569

6250
13781

7100
15656

7350
16207

POSTERIORE A VUOTO 3650
8048

4100
9041

4550
10033

5000
11025

5700
12569

5900
13010

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2800
6174

3250
7166

3650
8048
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XH A L3 *
17.5 R 25 Tubeless 

123009
35052

16
9.9

448
17.6

1340
52.8

580
22.8

3984
156.9

29
36.5

328
86.7 14.00/1.5 13.00/1.4DC

14.00/1.5DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4550
10033

5100
11246

5700
12569

6250
13781

7100
15656

7350
16207

POSTERIORE A VUOTO 3650
8048

4100
9041

4550
10033

5000
11025

5700
12569

5900
13010

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2800
6174

3250
7166

3650
8048

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XHA2 L3 * 176A2
17.5 R 25 Tubeless 

717546
48885

16
9.9

459
18.1

1342
52.8

583
23

3995
157.3

29
36.5

325
85.9 14.00/1.5 13.00/1.4DC

14.00/1.5DC

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4550
10033

5100
11246

5700
12569

6250
13781

7100
15656

7350
16207

POSTERIORE A VUOTO 3650
8048

4100
9041

4550
10033

5000
11025

5700
12569

5900
13010

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2800
6174

3250
7166

3650
8048

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A L3 **
17.5 R 25 Tubeless 

263251
44735

14
8.7

481
18.9

1346
53

600
23.6

4045
159.3

25
31.5

300
79.3 14.00/1.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 62 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4550
10033

5100
11246

5700
12569

6250
13781

7100
15656

7350
16207

7925
17475

8500
18743

POSTERIORE A VUOTO 3650
8048

4100
9041

4550
10033

5000
11025

5700
12569

5900
13010

6350
14002

6800
14994

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) UNDERGROUND TRANSPORT VEICOLO

TUTTI GLI ASSALI 4250
9371

4750
10474

5600
12348

5800
12789

6300
13892

6700
14774

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D2 A L5T *
17.5 R 25 Tubeless 

123317
37608

10
6.2

454
17.9

1406
55.4

619
24.4

4206
165.6

63
79.4

305
80.6 14.00/1.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 62 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4550
10033

5100
11246

5700
12569

6250
13781

7100
15656

7350
16207

POSTERIORE A VUOTO 3650
8048

4100
9041

4550
10033

5000
11025

5700
12569

5900
13010

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2800
6174

3250
7166

3650
8048

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) UNDERGROUND TRANSPORT VEICOLO

TUTTI GLI ASSALI 4250
9371

4750
10474

5600
12348

5800
12789

6300
13892

6700
14774
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 **
17.5 R 25 Tubeless 

009071
31686

6 
3.7

480 
18.9

1402 
55.2

641 
25.2

4254 
167.5

65 
81.9

285 
75.3

14.00/1.5 14.00/1.5DC

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4750 
10474

5450 
12017

6000 
13230

6500 
14333

7100 
15656

7500 
16538

8000 
17640

8500 
18743

POSTERIORE A VUOTO 3800 
8379

4360 
9614

4800 
10584

5200 
11466

5680 
12524

6000 
13230

6400 
14112

6800 
14994

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI DA TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 4250 
9371

4750 
10474

5300 
11687

5800 
12789

6300 
13892

6700 
14774

7100 
15656

7500 
16538

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM D2+ L5S **
17.5 R 25 Tubeless 

218365
41235

4
2.5

456
18

1397
55

641
25.2

4246
167.2

78
98.3

272
71.9 14.00/1.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4750
10474

5450
12017

6000
13230

6500
14333

7100
15656

7500
16538

8000
17640

8500
18743

POSTERIORE A VUOTO 3800
8379

4360
9614

4800
10584

5200
11466

5680
12524

6000
13230

6400
14112

6800
14994

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSMD2+ PRO L5S ***
17.5 R 25 Tubeless 

822869
33183

4
2.5

453
17.8

1396
55

635
25

4227
166.4

78
98.3

272
71.9 14.00/1.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4750
10474

5450
12017

6000
13230

6500
14333

7100
15656

7500
16538

8000
17640

8500
18743

10000
22050

POSTERIORE A VUOTO 3800
8379

4360
9614

4800
10584

5200
11466

5680
12524

6000
13230

6400
14112

6800
14994

8000
17640

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 PRO L5 ***
17.5 R 25 Tubeless 

720557
01143

6
3.7

477
18.8

1404
55.3

627
24.7

4222
166.2

65
81.9

285
75.3 14.00/1.5 14.00/1.5DC

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4750 
10474

5450 
12017

6000 
13230

6500 
14333

7100 
15656

7500 
16538

8000 
17640

8500 
18743

10000 
22050

POSTERIORE A VUOTO 3800 
8379

4360 
9614

4800 
10584

5200 
11466

5680 
12524

6000 
13230

6400 
14112

6800 
14994

8000 
17640

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI DA TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 4250 
9371

4750 
10474

5300 
11687

5800 
12789

6300 
13892

6700 
14774

7100 
15656

7500 
16538

9000 
19845
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XS E7
18.00 R 25 Tubeless (9)

276450
46284

492
19.4

1600
63

722
28.4

4831
190.2

21
26.5

641
25.2

532
140.6 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6
Psi 15 22 29 36 44 51 58 65 73 87

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) CONDIZIONI DESERTICHE 65 KM/H MAX

STRADA IN SINGOLO 3250
7166

3900
8600

4500
9923

5050
11135

5600
12348

6250
13781

6850
15104

8000
17640

STRADA IN GEMELLATO 2925
6450

3510
7740

4050
8930

4545
10022

5040
11113

5625
12403

6165
13594

7200
15876

PISTA IN SINGOLO 3250
7166

4050
8930

4950
10915

5750
12679

6600
14553

PISTA IN GEMELLATO 2925
6450

3645
8037

4455
9823

5175
11411

5940
13098

SABBIA IN SINGOLO 3600
7938

5050
11135

6350
14002

SABBIA IN GEMELLATO 3240
7144

4545
10022

5715
12602

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XH D1 A E4 **
18.00 R 25 Tubeless 

123031
34710

22
13.7

163
112

525
20.7

1665
65.6

760
29.9

5050
198.8

47
59.2

598
23.5

500
132.1 13.00/2.5 15.00/2.5

Bar 4 4.25 4.5 5 6 7 7.5
Psi 58 62 65 73 87 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 6800
14994

7100
15656

7400
16317

8000
17640

9250
20396

9850
21719

10150
22381

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XH D1 B E4 **
18.00 R 25 Tubeless 

123021
34728

30
18.6

222
152

525
20.7

1665
65.6

760
29.9

5050
198.8

47
59.2

598
23.5

500
132.1 13.00/2.5

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 4 4.25 4.5 5 6 7 7.5
Psi 58 62 65 73 87 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 6800
14994

7100
15656

7400
16317

8000
17640

9250
20396

9850
21719

10150
22381

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK D1 A E4 **
18.00 R 25 Tubeless 

270680
12336

18
11.2

133
91

530
20.9

1668
65.7

764
30.1

5064
199.4

47
59.2

598
23.5

495
130.8 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 4 4.25 4.5 5 6 7 7.5
Psi 58 62 65 73 87 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 6800
14994

7100
15656

7400
16317

8000
17640

9250
20396

9850
21719

10150
22381

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XHDT A E4
18.00 R 25 Tubeless 

199475
18573

23
14.3

170
116

496
19.5

1621
63.8

732
28.8

4896
192.8

47
59.2

587
23.1

513
135.5 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 4 4.25 4.5 5 6 7 7.5
Psi 58 62 65 73 87 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 6800
14994

7100
15656

7400
16317

8000
17640

9250
20396

9850
21719

10150
22381
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XHDT B E4
18.00 R 25 Tubeless 

714571
23787

30
18.6

222
152

496
19.5

1621
63.8

732
28.8

4896
192.8

47
59.2

587
23.1

513
135.5 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 4 4.25 4.5 5 6 7 7.5
Psi 58 62 65 73 87 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 6800
14994

7100
15656

7400
16317

8000
17640

9250
20396

9850
21719

10150
22381

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 **
18.00 R 25 Tubeless 

391927
31984

6
3.7

536
21.1

1656
65.2

736
29

4971
195.7

82
103.3

460
121.5 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 8.25
Psi 58 65 73 80 87 102 109 116 120

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9250
20396

10000
22050

10900
24035

11800
26019

12500
27563

14000
30870

15000
33075

15550
34288

16000
35280

POSTERIORE A VUOTO 7400
16317

8000
17640

8720
19228

9450
20837

10000
22050

11200
24696

12000
26460

12450
27452

12800
28224

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLO PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 8250
18191

9000
19845

9750
21499

10600
23373

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14000
30870

14200
31311

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM D2+ L5S **
18.00 R 25 Tubeless 

686348
41606

4
2.5

507
20

1655
65.2

743
29.3

4988
196.4

96
120.9

440
116.2 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 8.25
Psi 58 65 73 80 87 102 109 116 120

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9250
20396

10000
22050

10900
24035

11800
26019

12500
27563

14000
30870

15000
33075

15550
34288

16000
35280

POSTERIORE A VUOTO 7400
16317

8000
17640

8720
19228

9450
20837

10000
22050

11200
24696

12000
26460

12450
27452

12800
28224

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM D2+ LC L5S **
18.00 R 25 Tubeless 

694482
32651

6
3.7

509
20

1612
63.5

723
28.5

4856
191.2

78
98.3

437
115.5 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 8.25
Psi 58 65 73 80 87 102 109 116 120

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9250
20396

10000
22050

10900
24035

11800
26019

12500
27563

14000
30870

15000
33075

15550
34288

16000
35280

POSTERIORE A VUOTO 7400
16317

8000
17640

8720
19228

9450
20837

10000
22050

11200
24696

12000
26460

12450
27452

12800
28224
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 PRO L5 ***
18.00 R 25 Tubeless 

153322
08541

6
3.7

532
20.9

1665
65.6

737
29

4992
196.5

82
103.3

460
121.5 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 8.25 8.5
Psi 58 65 73 80 87 102 109 116 120 123

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9250
20396

10000
22050

10900
24035

11800
26019

12500
27563

14000
30870

15000
33075

15550
34288

16000
35280

17000
37485

POSTERIORE A VUOTO 7400
16317

8000
17640

8720
19228

9440
20815

10000
22050

11200
24696

12000
26460

12440
27430

12800
28224

13600
29988

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 8250
18191

9000
19845

9750
21499

10600
23373

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14000
30870

14200
31311

15000
33075

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSMD2+ PRO L5S ***
18.00 R 25 Tubeless 

003438
57386

4
2.5

508
20

1653
65.1

738
29.1

4972
195.7

96
120.9

440
116.2 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 8.25 8.5
Psi 58 65 73 80 87 102 109 116 120 123

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9250
20396

10000
22050

10900
24035

11800
26019

12500
27563

14000
30870

15000
33075

15550
34288

16000
35280

17000
37485

POSTERIORE A VUOTO 7400
16317

8000
17640

8720
19228

9440
20815

10000
22050

11200
24696

12000
26460

12440
27430

12800
28224

13600
29988

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XV C E2 186E
18.00 R 25 Tubeless (8 - 9)

123491
01255

50
31.1

284
195

496
19.5

1622
63.9

743
29.3

4925
193.9

26
32.8

641
25.2

563
148.7 13.00/2.5IN

13.00/2.5
15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 2 3 4 5 6 7 7.5 8 9
Psi 29 44 58 73 87 102 109 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

3700
8159

5200
11466

6300
13892

7400
16317

8650
19073

9900
21830

10500
23153

11100
24476

12400
27342

40 KM/H
25 MPH

3525
7773

4950
10915

6000
13230

7050
15545

8250
18191

9400
20727

10000
22050

10600
23373

11800
26019

50 KM/H
31 MPH

3375
7442

4725
10419

5700
12569

6750
14884

7850
17309

8950
19735

9525
21003

10100
22271

11200
24696

65 KM/H
40 MPH

3050
6725

4275
9426

5200
11466

6100
13451

7100
15656

8150
17971

8650
19073

9150
20176

10200
22491

70 KM/H
43 MPH

2850
6284

4000
8820

4850
10694

5700
12569

6650
14663

7600
16758

8075
17805

8550
18853

9500
20948

80 KM/H
50 MPH

2325
5127

3275
7221

3975
8765

4675
10308

5450
12017

6250
13781

6625
14608

7000
15435

7800
17199

90 KM/H
56 MPH

2000
4410

2800
6174

3400
7497

4000
8820

4650
10253

5300
11687

5650
12458

6000
13230

6650
14663

100 KM/H
62 MPH

1700
3749

2400
5292

2900
6395

3400
7497

4000
8820

4550
10033

4750
10474

5150
11356

5700
12569
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XVC 183E
505/95 R 25 Tubeless (9)

565628
67579

50
31.1

284
195

498
19.6

1610
63.4

743
29.3

4902
193

26
32.8

576
152.2 13.00/2.5IN

13.00/2.5
10.0/2.0

15.00/2.5IN
15.00/2.5

Bar 5 6 7 8 9
Psi 73 87 102 116 131

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

6435
14189

7670
16912

8905
19636

10140
22359

11375
25082

40 KM/H
25 MPH

6140
13539

7315
16130

8495
18731

9670
21322

10850
23924

50 KM/H
31 MPH

5840
12877

6960
15347

8085
17827

9205
20297

10325
22767

60 KM/H
37 MPH

5545
12227

6610
14575

7670
16912

8730
19250

9800
21609

65 KM/H
40 MPH

5245
11565

6255
13792

7260
16008

8270
18235

9275
20451

70 KM/H
43 MPH

4950
10915

5900
13010

6850
15104

7800
17199

8750
19294

80 KM/H
50 MPH

4060
8952

4840
10672

5615
12381

6390
14090

7175
15821

90 KM/H
56 MPH

3465
7640

4130
9107

4795
10573

5460
12039

6125
13506

100 KM/H
62 MPH

2970
6549

3540
7806

4110
9063

4680
10319

5250
11576

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN E3T ** 177B
20.5 R 25 Tubeless 

123407
23290

28
17.4

164
112

528
20.8

1490
58.7

667
26.3

4485
176.6

36
45.4

474
125.2 17.00/2.0

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 58 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 4750
10474

5250
11576

5750
12679

6250
13781

6800
14994

7050
15545

7300
16097

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSNOPLUS L2T *
20.5 R 25 Tubeless 

123795
62408

16
9.9

534
21

1471
57.9

632
24.9

4362
171.7

31
39.1

500
132.1 17.00/1.7 17.00/2.0

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6250
13781

7000
15435

7700
16979

8400
18522

9500
20948

9900
21830

POSTERIORE A VUOTO 5000
11025

5600
12348

6150
13561

6700
14774

7600
16758

7900
17420

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 3600
7938

4125
9096

4625
10198
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTL A L2 *
20.5 R 25 Tubeless (5)

123435
09122

16
9.9

532
20.9

1480
58.3

637
25.1

4391
172.9

31
39.1

500
132.1 17.00/1.7 17.00/2.0

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6250
13781

7000
15435

7700
16979

8400
18522

9500
20948

9900
21830

POSTERIORE A VUOTO 5000
11025

5600
12348

6150
13561

6700
14774

7600
16758

7900
17420

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 3600
7938

4125
9096

4625
10198

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XHA2 L3 ** 186A2
20.5 R 25 Tubeless 

899613
84298

16
9.9

528
20.8

1486
58.5

644
25.4

4420
174

33
41.6

489
129.2 17.00/1.7 17.00/2.0

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6250
13781

7000
15435

7700
16979

8400
18522

9500
20948

9900
21830

POSTERIORE A VUOTO 5000
11025

5600
12348

6150
13561

6700
14774

7600
16758

7900
17420

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 3600
7938

4125
9096

4625
10198

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A L3 **
20.5 R 25 Tubeless 

263460
01565

14
8.7

560
22

1486
58.5

655
25.8

4447
175.1

28
35.3

485
128.1

17.00/1.7
17.00/2.0

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 62 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6250
13781

7000
15435

7700
16979

8400
18522

9500
20948

9900
21830

10700
23594

11500
25358

POSTERIORE A VUOTO 5000
11025

5600
12348

6150
13561

6700
14774

7600
16758

7900
17420

8550
18853

9180
20242

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER IL TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 5600
12348

6300
13892

7300
16097

7750
17089

8250
18191

9000
19845

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D2 A L5T *
20.5 R 25 Tubeless 

123325
79084

10
6.2

534
21

1530
60.2

674
26.5

4578
180.2

72
90.7

427
112.8 17.00/1.7 17.00/2.0

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6250
13781

7000
15435

7700
16979

8400
18522

9500
20948

9900
21830

POSTERIORE A VUOTO 5000
11025

5600
12348

6150
13561

6700
14774

7600
16758

7900
17420

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 3600
7938

4125
9096

4625
10198

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 5600
12348

6300
13892

7300
16097

7750
17089

8250
18191

9000
19845
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 **
20.5 R 25 Tubeless 

353968
43492

6
3.7

562
22.1

1535
60.4

701
27.6

4656
183.3

74
93.2

447
118.1

17.00/1.7
17.00/2.0

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6300
13892

7100
15656

8000
17640

8750
19294

9500
20948

10000
22050

10900
24035

11500
25358

POSTERIORE A VUOTO 5040
11113

5680
12524

6400
14112

7000
15435

7600
16758

8000
17640

8720
19228

9200
20286

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 5600
12348

6300
13892

7100
15656

7750
17089

8250
18191

9000
19845

9500
20948

10000
22050

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 PRO L5 ***
20.5 R 25 Tubeless 

539641
21899

6
3.7

562
22.1

1532
60.3

692
27.2

4627
182.2

74
93.2

447
118.1 17.00/1.7 17.00/2.0

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6300
13892

7100
15656

8000
17640

8750
19294

9500
20948

10000
22050

10900
24035

11500
25358

13200
29106

POSTERIORE A VUOTO 5040
11113

5680
12524

6400
14112

7000
15435

7600
16758

8000
17640

8720
19228

9200
20286

10560
23285

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 5600
12348

6300
13892

7100
15656

7750
17089

8250
18191

9000
19845

9500
20948

10000
22050

11800
26019

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLDN *
20.5 R 25 Tubeless 

944959 16
9.9

525
20.7

1483
58.4

640
25.2

4405
173.4

31
39.1

495
130.8 17.00/2.0 17.00/1.7

Bar 2 2.5 3 3.5 4.25 4.5
Psi 29 36 44 51 62 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6250
13781

7000
15435

7700
16979

8400
18522

9500
20948

9900
21830

POSTERIORE A VUOTO 5000
11025

5600
12348

6150
13561

6700
14774

7600
16758

7900
17420
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-CRANE + 176F
525/80 R 25 Tubeless 

086926
33880

80
49.7

528
20.8

1482
58.3

682
26.9

4508
177.5

28
35.3

500
132.1 17.00/1.7 CR 17.00/2.0

Bar 5 6 7
Psi 73 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

6700
14774

7700
16979

8900
19625

40 KM/H
25 MPH

6150
13561

7100
15656

8200
18081

50 KM/H
31 MPH

6000
13230

6900
15215

8000
17640

60 KM/H
37 MPH

5900
13010

6800
14994

7850
17309

65 KM/H
40 MPH

5750
12679

6650
14663

7650
16868

70 KM/H
43 MPH

5650
12458

6500
14333

7500
16538

80 KM/H
50 MPH

5350
11797

6150
13561

7100
15656

90 KM/H
56 MPH

5050
11135

5800
12789

6700
14774

100 KM/H
62 MPH

4550
10033

5250
11576

6050
13340

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XL B 179E
525/80 R 25 Tubeless 

758060 70
43.5

513
20.2

1486
58.5

678
26.7

4505
177.4

24
30.2

478
126.3 17.00/1.7 CR 17.00/2.0

Bar 2 3 4 5 6 7
Psi 29 44 58 73 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

3700
8159

4950
10915

6200
13671

7500
16538

8800
19404

10100
22271

40 KM/H
25 MPH

3525
7773

4700
10364

5900
13010

7150
15766

8350
18412

9600
21168

50 KM/H
31 MPH

3375
7442

4475
9867

5600
12348

6800
14994

7950
17530

9150
20176

65 KM/H
40 MPH

3050
6725

4075
8985

5100
11246

6150
13561

7200
15876

8300
18302

70 KM/H
43 MPH

2850
6284

3800
8379

4750
10474

5750
12679

6750
14884

7750
17089

80 KM/H
50 MPH

2325
5127

3125
6891

3900
8600

4725
10419

5550
12238

6350
14002

90 KM/H
56 MPH

2000
4410

2650
5843

3350
7387

4050
8930

4750
10474

5450
12017

100 KM/H
62 MPH

1700
3749

2275
5016

2850
6284

3450
7607

4050
8930

4650
10253
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A L3 **
21.00 R 25 Tubeless 

270850 14
8.7

609
24

1768
69.6

800
31.5

5343
210.4

33
41.6

700
184.9 15.00/3.0 17.00/3.0

Bar 2 3 4 5 6 7 8
Psi 29 44 58 73 87 102 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI SOTTERANEI DA MINIERA

TUTTI GLI ASSALI 6600
14553

8500
18743

10400
22932

12300
27122

14250
31421

15650
34508

16600
36603

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 8350
18412

9100
20066

9850
21719

10600
23373

11400
25137

12150
26791

12550
27673

12925
28500

13300
29327

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XS E7
21.00 R 25 Tubeless (9)

276670 558
22

1750
68.9

767
30.2

5226
205.7

19
23.9

700
184.9 15.00/3.0

Bar 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6
Psi 15 22 29 36 44 51 58 65 73 87

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) CONDIZIONI DESERTICHE 65 KM/H MAX

STRADA IN SINGOLI 2500
5513

3050
6725

3750
8269

4500
9923

5250
11576

6000
13230

6650
14663

7350
16207

8050
17750

9500
20948

STRADA IN GEMELLATO 2250
4961

2745
6053

3375
7442

4050
8930

4725
10419

5400
11907

6435
14189

6615
14586

7245
15975

8550
18853

PISTA IN SINGOLO 2750
6064

3750
8269

4750
10474

5800
12789

6800
14994

7800
17199

PISTA IN GEMELLATO 2475
5457

3375
7442

4275
9426

5220
11510

6120
13495

7020
15479

SABBIA IN SINGOLO 4250
9371

6000
13230

7600
16758

SABBIA IN GEMELLATO 3825
8434

5400
11907

6840
15082

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD 65 L3T *
550/65 R 25 Tubeless 

123570
86785

16
9.9

549
21.6

1400
55.1

600
23.6

4147
163.3

32
40.3

450
118.9 17.00/1.7 17.00/2.0

Bar 2 2.25 2.5 3 3.25 3.5 4 4.25 4.5 5
Psi 29 33 36 44 47 51 58 62 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 4900
10805

5350
11797

5800
12789

6700
14774

7150
15766

7600
16758

8500
18743

8950
19735

9400
20727

10300
22712

POSTERIORE A VUOTO 3925
8655

4290
9459

4650
10253

5350
11797

5720
12613

6075
13395

6800
14994

7165
15799

7525
16593

8250
18191

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 2940
6483

3210
7078

3480
7673

4020
8864

4290
9459

4560
10055

5100
11246

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN+ E3 ** 185B
23.5 R 25 Tubeless 

295773
31373

28
17.4

207
142

602
23.7

1598
62.9

721
28.4

4824
189.9

38
47.9

702
185.5 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 3.75 4 4.5 5
Psi 29 36 44 51 54 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 4930
10871

5650
12458

6380
14068

7100
15656

7450
16427

7800
17199

8550
18853

9250
20396
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN+ B4 E3 ** 185B
23.5 R 25 Tubeless 

676673
44634

28 
17.4

207 
142

602 
23.7

1598 
62.9

721 
28.4

4824 
189.9

38 
47.9

702 
185.5

19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 3.75 4 4.5 5
Psi 29 36 44 51 54 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 4930 
10871

5650 
12458

6380 
14068

7100 
15656

7450 
16427

7800 
17199

8550 
18853

9250 
20396

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN E3T ** 185B
23.5 R 25 Tubeless (8)

123417
86650

28
17.4

601
23.7

1612
63.5

719
28.3

4846
190.8

38
47.9

654
172.8 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 54 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 5650
12458

6380
14068

7100
15656

7800
17199

8175
18026

8550
18853

9250
20396

9950
21940

10350
22822

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA DEFEND E4 ** 185B
23.5 R 25 Tubeless 

923499
63502

26
16.2

192
132

615
24.2

1628
64.1

731
28.8

4906
193.1

54
68

658
173.8 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 54 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 5650
12458

6380
14068

7100
15656

7800
17199

8175
18026

8550
18853

9250
20396

9950
21940

10350
22822

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

 X-SUPER TERRAIN+ E4 ** 185B
23.5 R 25 Tubeless 

002583
30105

26
16.2

192
132

607
23.9

1614
63.5

725
28.5

4864
191.5

51
64.3

652
172.3 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 3.75 4 4.5 5
Psi 29 36 44 51 54 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 4930
10871

5650
12458

6380
14068

7100
15656

7450
16427

7800
17199

8550
18853

9250
20396

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

RC 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-SUPER TERRAIN AD E4T ** 185B
23.5 R 25 Tubeless 

769360
13954

26
16.2

603
23.7

1623
63.9

728
28.7

4890
192.5

51
64.3

650
171.7 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 54 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 5650
12458

6380
14068

7100
15656

7800
17199

8175
18026

8550
18853

9250
20396

9950
21940

10350
22822
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSNOPLUS L2T *
23.5 R 25 Tubeless 

460452
74539

16
9.9

603
23.7

1610
63.4

687
27

4761
187.4

34
42.8

670
177 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4
Psi 29 36 44 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8100
17861

9100
20066

10150
22381

11150
24586

12150
26791

POSTERIORE A VUOTO 6500
14333

7300
16097

8100
17861

8900
19625

9700
21389

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 4875
10749

5425
11962

6000
13230

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTL A L2 *
23.5 R 25 Tubeless (5)

123445
49977

16
9.9

596
23.5

1614
63.5

686
27

4766
187.6

34
42.8

680
179.7 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4
Psi 29 36 44 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8100
17861

9100
20066

10150
22381

11150
24586

12150
26791

POSTERIORE A VUOTO 6500
14333

7300
16097

8100
17861

8900
19625

9700
21389

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 4875
10749

5425
11962

6000
13230

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

RC 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XHA2 L3 * 195A2
23.5 R 25 Tubeless 

139147
65791

16
9.9

599
23.6

1612
63.5

690
27.2

4773
187.9

36
45.4

672
177.5 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4
Psi 29 36 44 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8100
17861

9100
20066

10150
22381

11150
24586

12150
26791

POSTERIORE A VUOTO 6500
14333

7300
16097

8100
17861

8900
19625

9700
21389

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 4875
10749

5425
11962

6000
13230

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A L3 **
23.5 R 25 Tubeless (12)

263670
05173

14
8.7

632
24.9

1611
63.4

702
27.6

4802
189.1

30
37.8

635
167.8 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8100
17861

9100
20066

10150
22381

11150
24586

12150
26791

13350
29437

13900
30650

14500
31973

POSTERIORE A VUOTO 6500
14333

7300
16097

8100
17861

8900
19625

9700
21389

10700
23594

11160
24608

11600
25578

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 7300
16097

8250
18191

9000
19845

9750
21499

10600
23373

11500
25358
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D2 A L5T *
23.5 R 25 Tubeless 

123326
58159

10
6.2

612
24.1

1662
65.4

722
28.4

4947
194.8

77
97

600
158.5 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4
Psi 29 36 44 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8100
17861

9100
20066

10150
22381

11150
24586

12150
26791

POSTERIORE A VUOTO 6500
14333

7300
16097

8100
17861

8900
19625

9700
21389

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 4875
10749

5425
11962

6000
13230

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 7300
16097

8250
18191

9000
19845

9750
21499

10600
23373

11500
25358

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 **
23.5 R 25 Tubeless 

199408
32199

6
3.7

637
25.1

1656
65.2

751
29.6

5009
197.2

83
104.6

590
155.9 19.50/2.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8250
18191

9250
20396

10300
22712

11200
24696

12150
26791

12850
28334

13600
29988

14500
31973

POSTERIORE A VUOTO 6600
14553

7400
16317

8240
18169

8960
19757

9720
21433

10280
22667

10880
23990

11600
25578

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 7300
16097

8250
18191

9000
19845

9750
21499

10600
23373

11500
25358

12150
26791

12850
28334

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 PRO L5 ***
23.5 R 25 Tubeless 

813419
10697

6
3.7

643
25.3

1660
65.4

746
29.4

5004
197

83
104.6

590
155.9 19.50/2.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8250
18191

9250
20396

10300
22712

11200
24696

12150
26791

12850
28334

13600
29988

14400
31752

17000
37485

POSTERIORE A VUOTO 6600
14553

7400
16317

8240
18169

8960
19757

9720
21433

10280
22667

10880
23990

11600
25578

13600
29988

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 7300
16097

8250
18191

9000
19845

9750
21499

10600
23373

11500
25358

12150
26791

12850
28334

15000
33075
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R *
23.5 R 25 Tubeless (8)

266931
14357

6
3.7

637
25.1

1656
65.2

707
27.8

4898
192.8

83
104.6

590
155.9 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8100
17861

9100
20066

10150
22381

11150
24586

12150
26791

POSTERIORE A VUOTO 6500
14333

7300
16097

8100
17861

8900
19625

9700
21389

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 7300
16097

8250
18191

9000
19845

9750
21499

10600
23373

11500
25358

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLDN *
23.5 R 25 Tubeless 

387171 16
9.9

600
23.6

1609
63.3

682
26.9

4748
186.9

34
42.8

660
174.4 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4
Psi 29 36 44 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8100
17861

9100
20066

10150
22381

11150
24586

12150
26791

POSTERIORE A VUOTO 6500
14333

7300
16097

8100
17861

8900
19625

9700
21389

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XL B E2 188E
23.5 R 25 Tubeless 

123474
75781

70
43.5

598
23.5

1619
63.7

737
29

4905
193.1

27
34

700
184.9 19.50/2.5

Bar 2 3 4 5 6 7
Psi 29 44 58 73 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

4750
10474

6350
14002

7950
17530

9600
21168

11300
24917

13000
28665

40 KM/H
25 MPH

4550
10033

6050
13340

7550
16648

9200
20286

10800
23814

12400
27342

50 KM/H
31 MPH

4325
9537

5750
12679

7200
15876

8750
19294

10300
22712

11800
26019

65 KM/H
40 MPH

3925
8655

5200
11466

6550
14443

7900
17420

9300
20507

10700
23594

70 KM/H
43 MPH

3660
8070

4880
10760

6100
13451

7400
16317

8700
19184

10000
22050

80 KM/H
50 MPH

3000
6615

4000
8820

5000
11025

6050
13340

7150
15766

8200
18081

90 KM/H
56 MPH

2550
5623

3425
7552

4250
9371

5200
11466

6100
13451

7000
15435

100 KM/H
62 MPH

2100
4631

2925
6450

3650
8048

4400
9702

5200
11466

6000
13230
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD 65 L3T *
600/65 R 25 Tubeless 

063799
82704

16
9.9

622
24.5

1429
56.3

617
24.3

4246
167.2

34
42.8

484
127.9 19.50/2.5 17.00/1.7

17.00/2.0

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 5650
12458

6675
14718

7700
16979

8725
19239

9750
21499

10725
23649

11700
25799

POSTERIORE A VUOTO 4520
9967

5340
11775

6160
13583

6980
15391

7800
17199

8580
18919

9360
20639

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 3390
7475

4005
8831

4600
10143

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XAD 65-1 SUPER E3T ** 180B
650/65 R 25 Tubeless 

840573
89647

28
17.4

179
123

630
24.8

1494
58.8

669
26.3

4498
177.1

40
50.4

595
157.2 19.50/2.5 22.00/3.0

Bar 2.5 3 3.5 4
Psi 36 44 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 5450
12017

6300
13892

7150
15766

8000
17640

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD 65 L3T *
650/65 R 25 Tubeless 

123820
90278

16
9.9

634
25

1498
59

637
25.1

4425
174.2

37
46.6

596
157.5 19.50/2.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 6700
14774

7900
17420

9100
20066

10300
22712

11500
25358

12700
28004

13900
30650

POSTERIORE A VUOTO 5400
11907

6350
14002

7300
16097

8250
18191

9200
20286

10150
22381

11100
24476

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 4100
9041

4800
10584

5500
12128

6200
13671

6900
15215

7600
16758

8300
18302

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN+ B4 E3 ** 193B
26.5 R 25 Tubeless 

238546
44737

28 
17.4

258 
177

687 
27

1726 
68

773 
30.4

5196 
204.6

41 
51.7

908 
239.9

22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 47 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 6500 
14333

7500 
16538

8000 
17640

8500 
18743

9500 
20948

10500 
23153

11500 
25358

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN+ E3 ** 193B
26.5 R 25 Tubeless 

154324
72625

28
17.4

258
177

687
27

1726
68

773
30.4

5196
204.6

41
51.7

908
239.9 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 47 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 6500
14333

7500
16538

8000
17640

8500
18743

9500
20948

10500
23153

11500
25358
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN E3T ** 193B
26.5 R 25 Tubeless (8)

123427
72625

28
17.4

675
26.6

1728
68

769
30.3

5190
204.3

41
51.7

900
237.8 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5
Psi 29 36 44 47 51 58 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 6500
14333

7500
16538

8500
18743

9000
19845

9500
20948

10500
23153

11500
25358

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

 X-SUPER TERRAIN+ E4 ** 193B
26.5 R 25 Tubeless 

039476
35486

24
14.9

221
151

691
27.2

1749
68.9

783
30.8

5266
207.3

54
68

862
227.7 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 47 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 6500
14333

7500
16538

8000
17640

8500
18743

9500
20948

10500
23153

11500
25358

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XHA2 L3 ** 209A2
26.5 R 25 Tubeless 

893825
65348

16
9.9

678
26.7

1732
68.2

740
29.1

5125
201.8

41
51.7

879
232.2 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9300
20507

10300
22712

12150
26791

13600
29988

15000
33075

16150
35611

17350
38257

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 7450
16427

8250
18191

9700
21389

10900
24035

12000
26460

12900
28445

13900
30650

14800
32634

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 5400
11907

6400
14112

7500
16538

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A L3 **
26.5 R 25 Tubeless (8 - 12)

273360
45856

14
8.7

714
28.1

1734
68.3

763
30

5186
204.2

35
44.1

855
225.9 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 10300
22712

12850
28334

14000
30870

15000
33075

16000
35280

17000
37485

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 8240
18169

10280
22667

11200
24696

12000
26460

12800
28224

13600
29988

14800
32634

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 9000
19845

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14500
31973

15500
34178

16500
36383
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM DN L3S
26.5 R 25 Tubeless (9)

123022 10
6.2

724
28.5

1726
68

770
30.3

5189
204.3

48
60.5

890
235.1 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9300
20507

10300
22712

12150
26791

13600
29988

15000
33075

16150
35611

17350
38257

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 7450
16427

8250
18191

9700
21389

10900
24035

12000
26460

12900
28445

13900
30650

14800
32634

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 9000
19845

10300
22712

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14500
31973

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM DN+ L3S ***
26.5 R 25 Tubeless 

569259
29138

10
6.2

704
27.7

1727
68

770
30.3

5192
204.4

44
55.4

836
220.9 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 10300
22712

12850
28334

14000
30870

15000
33075

16000
35280

17000
37485

18500
40793

19500
42998

20600
45423

21200
46746

POSTERIORE A VUOTO 9100
20066

10600
23373

11450
25247

12300
27122

13100
28886

13800
30429

14650
32303

15400
33957

16200
35721

16850
37154

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA DEFEND 193B
26.5 R 25 Tubeless 

740832
61680

24
14.9

221
151

698
27.5

1740
68.5

775
30.5

5228
205.8

59.5
75

870
229.9 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5
Psi 29 36 44 47 51 58 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 6500
14333

7500
16538

8500
18743

9000
19845

9500
20948

10500
23153

11500
25358

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D1 A L4R *
26.5 R 25 Tubeless 

123495
70042

14
8.7

690
27.2

1803
71

780
30.7

5360
211

53
66.8

947
250.2 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9300
20507

10300
22712

12150
26791

13600
29988

15000
33075

16150
35611

17350
38257

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 7450
16427

8250
18191

9700
21389

10900
24035

12000
26460

12900
28445

13900
30650

14800
32634

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 9000
19845

10300
22712

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14500
31973
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D2 A L5T *
26.5 R 25 Tubeless 

123094
33046

10
6.2

687
27

1800
70.9

778
30.6

5348
210.6

87
109.6

825
218 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9300
20507

10300
22712

12150
26791

13600
29988

15000
33075

16150
35611

17350
38257

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 7450
16427

8250
18191

9700
21389

10900
24035

12000
26460

12900
28445

13900
30650

14800
32634

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 9000
19845

10300
22712

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14500
31973

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 **
26.5 R 25 Tubeless 

164572
33205

6
3.7

718
28.3

1795
70.7

807
31.8

5413
213.1

91
114.6

812
214.5 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 10300
22712

12850
28334

14000
30870

15000
33075

16000
35280

17000
37485

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 8240
18169

10280
22667

11200
24696

12000
26460

12800
28224

13600
29988

14800
32634

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 9000
19845

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14500
31973

15500
34178

16500
36383

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R *
26.5 R 25 Tubeless (8)

273400
21337

6
3.7

718
28.3

1794
70.6

751
29.6

5269
207.4

91
114.6

820
216.6 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 9300
20507

10300
22712

12150
26791

13600
29988

15000
33075

16150
35611

17350
38257

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 7450
16427

8250
18191

9700
21389

10900
24035

12000
26460

12900
28445

13900
30650

14800
32634

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 9000
19845

10300
22712

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14500
31973

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 PRO L5 ***
26.5 R 25 Tubeless (8)

858472
21836

6 
3.7

 724 
28.5

1789 
70.4

797 
31.4

5377 
211.7

91 
114.6

812
214.5 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 10300 
22712

12850 
28334

14000 
30870

15000 
33075

16000 
35280

17000 
37485

18500 
40793

21200 
46746

POSTERIORE A VUOTO 8240 
18169

10500 
23153

11200 
24696

12000 
26460

12800 
28224

13600 
29988

14800 
32634

16960 
37397

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 9000 
19845

11500 
25358

12500 
27563

13200 
29106

14500 
31973

15500 
34178

16500 
36383

19000 
41895
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM D2+ L5S **
26.5 R 25 Tubeless 

995669
93041

4
2.5

692
27.2

1790
70.5

806
31.7

5400
212.6

102
128.5

771
203.7 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 10300
22712

12850
28334

14000
30870

15000
33075

16000
35280

17000
37485

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 8240
18169

10280
22667

11200
24696

12000
26460

12800
28224

13600
29988

14800
32634

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM D2+ PRO L5S ***
26.5 R 25 Tubeless 

183806
74661

4
2.5

693
27.3

1788
70.4

798
31.4

5376
211.7

102
128.5

771
203.7 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 10300
22712

12850
28334

14000
30870

15000
33075

16000
35280

17000
37485

18500
40793

21200
46746

POSTERIORE A VUOTO 8240
18169

10500
23153

11200
24696

12000
26460

12800
28224

13600
29988

14800
32634

16960
37397

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTXL E4 **** L4 *** 214A2
26.5 R 25 Tubeless 

039149
06534

14
8.7

if load per tire 
<=18.5 t

12
7.5

if load per tire 
>18.5 t

180
123

687
27

1722
67.8

755
29.7

5143
202.5

54
68

789
208.5 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALA CARICO PER PNEUMATICO <= 18.5 T

CARICO FRONTALE 10300
22712

12850
28334

14000
30870

15000
33075

16000
35280

17000
37485

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 8240
18169

10280
22667

11200
24696

12000
26460

12800
28224

13600
29988

14800
32634

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALA CARICO PER PNEUMATICO > 18.5 T

CARICO FRONTALE 19500
42998

20600
45423

21200
46746

POSTERIORE A VUOTO 15600
34398

16480
36338

16960
37397

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 9000
19845

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14500
31973

15500
34178

16500
36383

17000
37485

18000
39690

19000
41895

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTXL E4 ****
26.5 R 25 Tubeless 

321951
81060

180
123

687
27

1722
67.8

763
30

5164
203.3

54
68

817
215.9 22.00/3.0 22.00/3.0 IF

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 9000
19845

11200
24696

12500
27563

13200
29106

14500
31973

15500
34178

16500
36383

17000
37485

18000
39690

19000
41895
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XL B E2 195E
26.5 R 25 Tubeless 

123484
44209

70
43.5

670
26.4

1752
69

800
31.5

5313
209.2

30
37.8

860
227.2 22.00/3.0

Bar 2 3 4 5 6 7
Psi 29 44 58 73 87 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRU E VEICOLI SPECIALI SIMILI
30 KM/H
19 MPH

5850
12899

7800
17199

9750
21499

11800
26019

13800
30429

15800
34839

40 KM/H
25 MPH

5600
12348

7450
16427

9300
20507

11200
24696

13100
28886

15100
33296

50 KM/H
31 MPH

5300
11687

7100
15656

8850
19514

10700
23594

12500
27563

14300
31532

65 KM/H
40 MPH

4825
10639

6400
14112

8050
17750

9700
21389

11300
24917

13000
28665

70 KM/H
43 MPH

4500
9923

6000
13230

7500
16538

9050
19955

10600
23373

12150
26791

80 KM/H
50 MPH

3700
8159

4925
10860

6150
13561

7400
16317

8700
19184

9950
21940

90 KM/H
56 MPH

3150
6946

4200
9261

5250
11576

6350
14002

7400
16317

8400
18522

100 KM/H
62 MPH

2700
5954

3600
7938

4500
9923

5450
12017

6350
14002

7300
16097

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN+ E3 ** 200B
29.5 R 25 Tubeless 

597428
40883

28
17.4

314
215

767
30.2

1858
73.1

826
32.5

5578
219.6

44
55.4

1221
322.6 25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 47 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 7800
17199

9050
19955

9675
21333

10300
22712

11500
25358

12750
28114

14000
30870

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN+ B4 E3 ** 200B
29.5 R 25 Tubeless 

101786
18042

28 
17.4

314 
215

767 
30.2

1858 
73.1

826 
32.5

5578 
219.6

44 
55.4

1221 
322.6

25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 47 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 7800 
17199

9050 
19955

9675 
21333

10300 
22712

11500 
25358

12750 
28114

14000 
30870

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-SUPER TERRAIN+ E4 ** 200B
29.5 R 25 Tubeless 

973483
35924

22
13.7

246
169

769
30.3

1869
73.6

836
32.9

5625
221.5

60
75.6

1152
304.4 25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5 5
Psi 29 36 44 47 51 58 65 73

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 7800
17199

9050
19955

9675
21333

10300
22712

11500
25358

12750
28114

14000
30870
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XHA2 L3 ** 216A2
29.5 R 25 Tubeless 

961307
82493

16
9.9

747
29.4

1860
73.2

795
31.3

5504
216.7

43
54.2

1177
311 25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 11150
24586

12300
27122

14600
32193

16300
35942

18000
39690

19450
42887

20950
46195

22400
49392

POSTERIORE A VUOTO 8900
19625

9850
21719

11700
25799

13050
28775

14400
31752

15550
34288

16750
36934

17900
39470

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A L3 **
29.5 R 25 Tubeless (8 - 12)

273560
28209

14
8.7

793
31.2

1862
73.3

802
31.6

5525
217.5

38
47.9

1145
302.5 25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 11150
24586

12300
27122

14600
32193

16300
35942

18000
39690

19450
42887

20950
46195

22400
49392

POSTERIORE A VUOTO 8900
19625

9850
21719

11700
25799

13050
28775

14400
31752

15550
34288

16750
36934

17900
39470

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 10900
24035

12150
26791

13600
29988

15000
33075

16000
35280

17500
38588

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D1 A L4R *
29.5 R 25 Tubeless 

123741
90432

14 
8.7

769 
30.3

1906 
75

821 
32.3

5656 
222.7

58 
73.1

1171 
309.4

25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 11150 
24586

12300 
27122

14600 
32193

16300 
35942

18000 
39690

19450 
42887

20950 
46195

22400 
49392

POSTERIORE A VUOTO 8900 
19625

9850 
21719

11700 
25799

13050 
28775

14400 
31752

15550 
34288

16750 
36934

17900 
39470

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 10900 
24035

12150 
26791

13600 
29988

15000 
33075

16000 
35280

17500 
38588

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D2 A L5T *
29.5 R 25 Tubeless 

123278
28230

10
6.2

762
30

1900
74.8

821
32.3

5645
222.2

95
119.7

985
260.2 25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 11150
24586

12300
27122

14600
32193

16300
35942

18000
39690

19450
42887

20950
46195

22400
49392

POSTERIORE A VUOTO 8900
19625

9850
21719

11700
25799

13050
28775

14400
31752

15550
34288

16750
36934

17900
39470

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 10900
24035

12150
26791

13600
29988

15000
33075

16000
35280

17500
38588
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 **
29.5 R 25 Tubeless 

221069
33387

6
3.7

804
31.7

1903
74.9

850
33.5

5725
225.4

99
124.7

980
258.9 25.00/3.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 12500
27563

14000
30870

15500
34178

17000
37485

18000
39690

19500
42998

20600
45423

22400
49392

POSTERIORE A VUOTO 10000
22050

11200
24696

12400
27342

13600
29988

14400
31752

15600
34398

16480
36338

17920
39514

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 10900
24035

12150
26791

13600
29988

15000
33075

16000
35280

17500
38588

18500
40793

19500
42998

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R
29.5 R 25 Tubeless (8)

273527
33522

6
3.7

804
31.7

1900
74.8

838
33

5688
223.9

100
126

988
261 25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 11150
24586

12300
27122

14600
32193

16300
35942

18000
39690

19450
42887

20950
46195

22400
49392

POSTERIORE A VUOTO 8900
19625

9850
21719

11700
25799

13050
28775

14400
31752

15550
34288

16750
36934

17900
39470

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 10900
24035

12150
26791

13600
29988

15000
33075

16000
35280

17500
38588

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 PRO L5
29.5 R 25 Tubeless (8)

326526
92460

6 
3.7

806 
31.7

1891 
74.4

836 
32.9

5667 
223.1

99 
124.7

980 
258.9

25.00/3.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 12500 
27563

14000 
30870

15500 
34178

17000 
37485

18000 
39690

19500 
42998

20600 
45423

22400 
49392

25750 
56779

POSTERIORE A VUOTO 1000 
2205

11200 
24696

12400 
27342

13600 
29988

14400 
31752

15600 
34398

16480 
36338

17920 
39514

20600 
45423

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 10900 
24035

12150 
26791

13600 
29988

15000 
33075

16000 
35280

17500 
38588

18500 
40793

19500 
42998

23000 
50715

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XADN E E3V ** 200E
29.5 R 25 Tubeless 

123703 50
31.1

560
384

743
29.3

1850
72.8

817
32.2

5541
218.1

44
55.4

1180
311.8 25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 47 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 7800
17199

9050
19955

10300
22712

10900
24035

11500
25358

12750
28114

14000
30870

70 KM/H
43 MPH

7800
17199

8575
18908

9350
20617

10900
24035

11500
25358

12750
28114

14000
30870
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XS SAND E7 ** 196E
29.5 R 25 Tubeless (9)

458236
01330

747
29.4

1820
71.7

796
31.3

5431
213.8

22
27.7

1200
317 25.00/3.5

Bar 2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9
Psi 29 33 36 39 42 48 54 59 65 71

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) CONDIZIONI DESERTICHE 65 KM/H MAX

STRADA IN SINGOLO 11000
24255

12000
26460

13000
28665

14000
30870

PISTA IN SINGOLO 11000
24255

12000
26460

13000
28665

14000
30870

SABBIA IN SINGOLO 11000
24255

12000
26460

12500
27563

13000
28665

14000
30870

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 47 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 7800
17199

9050
19955

10300
22712

10900
24035

11500
25358

12750
28114

14000
30870

70 KM/H
43 MPH

7800
17199

8575
18908

9350
20617

10900
24035

11500
25358

12750
28114

14000
30870

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA DEFEND E4 ** 200B
29.5 R 25 Tubeless 

940473
07272

22
13.7

246
169

773
30.4

1862
73.3

826
32.5

5586
219.9

65
81.9

1142
301.7 25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5
Psi 29 36 44 47 51 58 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI 

STANDARD 7800
17199

9050
19955

10300
22712

10900
24035

11500
25358

12750
28114

14000
30870

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTXL E4 **** L4 *** 221A2
29.5 R 25 Tubeless 

427926
40734

14
8.7

if load per tire 
<=22.4 t

12
7.5

if load per tire 
>22.4 t

220
151

775
30.5

1822
71.7

793
31.2

5427
213.7

59
74.3

1029
271.9 25.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALA CARICO PER PNEUMATICO <= 22.4 T

CARICO FRONTALE 12500
27563

15500
34178

17000
37485

18000
39690

19500
42998

20600
45423

22400
49392

POSTERIORE A VUOTO 10000
22050

12400
27342

13600
29988

14400
31752

15600
34398

16480
36338

17920
39514

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALA CARICO PER PNEUMATICO > 22.4 T

CARICO FRONTALE 23600
52038

24300
53582

25750
56779

POSTERIORE A VUOTO 18880
41630

19440
42865

20600
45423

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 10900
24035

13600
29988

15000
33075

16000
35280

17500
38588

18500
40793

19500
42998

20600
45423

21800
48069

23000
50715

GESTIONE DEGLI OSTALI (VEDERE I DETTAGLI NELLA SEZIONE: AIUTI CON L’IMPIEGO DI PNEUMATICI GENIO CIVILE)
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTXL E4 ****
29.5 R 25 Tubeless 

775766
76493

220
151

775
30.5

1822
71.7

804
31.7

5455
214.8

59
74.3

1029
271.9 25.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 10900
24035

13600
29988

15000
33075

16000
35280

17500
38588

18500
40793

19500
42998

20600
45423

21800
48069

23000
50715

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XAD 65-1 SUPER E3T ** 190B
750/65 R 25 Tubeless 

123895
79374

28
17.4

237
162

738
29.1

1599
63

701
27.6

4777
188.1

43
54.2

810
214 24.00/3.0 22.00/3.0

25.00/3.0

Bar 2.5 3 3.25 3.5 4
Psi 36 44 47 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 7350
16207

8400
18522

8950
19735

9500
20948

10600
23373

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici CdRmm pollici Prof. Scultura 

mm 32mi
Inter. accoppiati

mm pollici
Capacità 

litri galloni
Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA DEFEND 190B
750/65 R 25 Tubeless 

209221
32588

26
16.2

220
151

733
28.9

1628
64.1

720
28.3

4878
192

55
69.3 24.00/3.0 22.00/3.0

25.00/3.0

Bar 2.5 3 3.25 3.5 4
Psi 36 44 47 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 7350
16207

8400
18522

8950
19735

9500
20948

10600
23373

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD 65 L3T *
750/65 R 25 Tubeless 

123940
50629

16
9.9

747
29.4

1591
62.6

683
26.9

4714
185.6

41
51.7

788
208.2 24.00/3.0 22.00/3.0

Bar 2 2.5 3 3.25 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 47 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 8400
18522

9720
21433

11040
24343

11700
25799

12360
27254

13680
30164

15000
33075

16320
35986

17640
38896

POSTERIORE A VUOTO 6725
14829

7775
17144

8825
19459

9365
20650

9900
21830

10950
24145

12000
26460

13050
28775

14100
31091

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 5040
11113

5830
12855

6620
14597

7020
15479

7420
16361

8210
18103
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29’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A L3 **
26.5 R 29 Tubeless (8 - 9)

273860
21675

14
8.7

712
28

1840
72.4

801
31.5

5478
215.7

35
44.1

855
225.9 22.00/3.0 24.00/3.0

Bar 4 4.25 4.5 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5
Psi 58 62 65 73 76 80 83 87 91 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 13600
29988

14000
30870

15000
33075

16000
35280

16500
36383

17500
38588

18000
39690

18500
40793

19000
41895

19500
42998

POSTERIORE A VUOTO 10880
23990

11200
24696

12000
26460

12800
28224

13200
29106

14000
30870

14400
31752

14800
32634

15200
33516

15600
34398

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANO

TUTTI GLI ASSALI 12150
26791

12500
27563

13200
29106

14500
31973

15000
33075

15500
34178

16000
35280

16500
36383

17000
37485

17500
38588

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM DN L3S *
26.5 R 29 Tubeless (9)

123661 10
6.2

726
28.6

1830
72

811
31.9

5488
216.1

40
50.4

937
247.6 22.00/3.0 24.00/3.0

Bar 4 4.25 4.5 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5
Psi 58 62 65 73 76 80 83 87 91 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 13600
29988

14000
30870

15000
33075

16000
35280

16500
36383

17500
38588

18000
39690

18500
40793

19000
41895

19500
42998

POSTERIORE A VUOTO 10880
23990

11200
24696

12000
26460

12800
28224

13200
29106

14000
30870

14400
31752

14800
32634

15200
33516

15600
34398

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANO

TUTTI GLI ASSALI 12150
26791

12500
27563

13200
29106

14500
31973

15000
33075

15500
34178

16000
35280

16500
36383

17000
37485

17500
38588

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM DN+ L3S ***
26.5 R 29 Tubeless 

317097
02315

10
6.2

698
27.5

1830
72

820
32.3

5510
216.9

44
55.4

926
244.6 22.00/3.0 24.00/3.0

Bar 5 5.5 6 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75 8
Psi 73 80 87 94 98 102 105 109 112 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 16000
35280

17500
38588

18500
40793

19500
42998

20000
44100

20600
45423

21200
46746

21800
48069

22400
49392

23000
50715

POSTERIORE A VUOTO 12800
28224

14000
30870

14800
32634

15600
34398

16000
35280

16480
36338

16960
37397

17440
38455

17920
39514

18400
40572

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XK A L3 **
29.5 R 29 Tubeless 

274110
51371

14
8.7

793
31.2

1961
77.2

844
33.2

5819
229.1

38
47.9

1260
332.9 25.00/3.5 24.00/3.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 13200
29106

15000
33075

16500
36383

18000
39690

19500
42998

20600
45423

22400
49392

23600
52038

POSTERIORE A VUOTO 10560
23285

12000
26460

13200
29106

14400
31752

15600
34398

16480
36338

17920
39514

18880
41630

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANO

TUTTI GLI ASSALI 11800
26019

13200
29106

14500
31973

16000
35280

17000
37485

18500
40793

19500
42998

20600
45423
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTS E3T **
29.5 R 29 Tubeless 

708648
46731

29
18

348
238

765
30.1

1963
77.3

869
34.2

5884
231.7

43
54.2

1300
343.5 25.00/3.5 24.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.25 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 62 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRANSPORT

STANDARD 9150
20176

10325
22767

11500
25358

12650
27893

13850
30539

14425
31807

15000
33075

16150
35611

16750
36934

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5R
29.5 R 29 Tubeless (8)

274050
29173

6
3.7

796
31.3

2001
78.8

878
34.6

5980
235.4

100
126

990
261.6 25.00/3.5 24.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 13100
28886

14700
32414

16300
35942

17900
39470

19500
42998

21550
47518

23600
52038

25200
55566

POSTERIORE A VUOTO 10500
23153

11750
25909

13050
28775

14350
31642

15600
34398

17250
38036

18900
41675

21150
46636

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANO

TUTTI GLI ASSALI 11800
26019

13200
29106

14500
31973

16000
35280

17000
37485

18500
40793

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 PRO L5 ***
29.5 R 29 Tubeless 

376767
28327

6
3.7

805
31.7

1994
78.5

882
34.7

5975
235.2

100
126

981
259.2 25.00/3.5 24.00/3.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 13200
29106

15000
33075

16500
36383

18000
39690

19500
42998

20600
45423

22400
49392

23600
52038

27250
60086

POSTERIORE A VUOTO 10560
23285

12000
26460

13200
29106

14400
31752

15600
34398

16480
36338

17920
39514

18880
41630

21800
48069

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANO

TUTTI GLI ASSALI 11800
26019

13200
29106

14500
31973

16000
35280

17000
37485

18500
40793

19500
42998

20600
45423

24300
53582
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM D2+ L5S **
29.5 R 29 Tubeless 

358035
93004

4
2.5

770
30.3

1994
78.5

893
35.2

6003
236.3

112
141.1

1123
296.7 25.00/3.5 24.00/3.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 13200
29106

15000
33075

16500
36383

18000
39690

19500
42998

20600
45423

22400
49392

23600
52038

POSTERIORE A VUOTO 10560
23285

12000
26460

13200
29106

14400
31752

15600
34398

16480
36338

17920
39514

18880
41630

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSMD2+ PRO L5S ***
29.5 R 29 Tubeless 

819333
22462

4
2.5

770
30.3

1993
78.5

883
34.8

5977
235.3

112
141.1

1123
296.7 25.00/3.5 24.00/3.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 13200
29106

15000
33075

16500
36383

18000
39690

19500
42998

20600
45423

22400
49392

23600
52038

27250
60086

POSTERIORE A VUOTO 10560
23285

12000
26460

13200
29106

14400
31752

15600
34398

16480
36338

17920
39514

18880
41630

21800
48069

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D2 A L5T *
29.5 R 29 Tubeless 

123279
52185

10
6.2

772
30.4

2004
78.9

864
34

5949
234.2

95
119.7

985
260.2 25.00/3.5 24.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.25 5.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 76 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 13100
28886

14700
32414

16300
35942

17900
39470

19500
42998

21550
47518

23600
52038

24450
53912

25200
55566

POSTERIORE A VUOTO 10500
23153

11750
25909

13050
28775

14350
31642

15600
34398

17250
38036

18900
41675

10560
23285

21150
46636

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) GRADERS

TUTTI GLI ASSALI 7100
15656

8500
18743

9750
21499

10900
24035

12150
26791

13200
29106

14500
31973

15000
33075

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTXL E4 ****
29.5 R 29 Tubeless 

512305
68037

220
151

775
30.5

1928
75.9

855
33.7

5783
227.7

63
79.4

1139
300.9 25.00/3.5 24.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 11800
26019

14500
31973

16000
35280

17000
37485

18500
40793

19500
42998

20600
45423

21800
48069

23000
50715

24300
53582

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XAD 65-1 SUPER E3T ** 195B
775/65 R 29 Tubeless 

510085
74895

28
17.4

272
186

785
30.9

1759
69.3

778
30.6

5272
207.6

45
56.7

1050
277.4 24.00/3.0 24.00/3.5

25.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4
Psi 29 36 44 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 6900
15215

8100
17861

9350
20617

10700
23594

12150
26791
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XHA2 L3 206A2
775/65 R 29 XHA2 L3 * 206A2 
Tubeless 

992646 16
9.9

780
30.7

1735
68.3

747
29.4

5149
202.7

44
55.4

1008
266.3 24.00/3.5 25.00/3.5

Bar 3 3.5 4 4.25 4.5 4.75 5 5.25
Psi 44 51 58 62 65 69 73 76

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 11750
25909

13250
29216

15000
33075

15500
34178

16500
36383

17000
37485

17500
38588

18500
40793

POSTERIORE A VUOTO 9400
20727

10600
23373

12000
26460

12400
27342

13200
29106

13600
29988

14000
30870

14800
32634

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD 65 L3 *
800/65 R 29 Tubeless 

123059
45325

16
9.9

793
31.2

1818
71.6

790
31.1

5412
213.1

48
60.5

1093
288.8 27.00/3.0 24.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.25 4.5 5 5.5
Psi 29 36 44 51 58 62 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 10100
22271

11800
26019

13500
29768

15200
33516

16900
37265

17500
38588

18600
41013

20300
44762

22000
48510

POSTERIORE A VUOTO 8100
17861

9450
20837

10800
23814

12150
26791

13500
29768

14000
30870

14900
32855

16250
35831

17600
38808

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTS E3T **
33.25 R 29 Tubeless 

871916
76725

29
18

429
294

873
34.4

2068
81.4

923
36.3

6218
244.8

51
64.3

1640
433.3 27.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.25 4.5 5 5.5 6
Psi 29 36 44 51 58 62 65 73 80 87

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 9500
20948

11000
24255

12500
27563

14000
30870

15500
34178

16300
35942

17000
37485

18500
40793

19250
42446

20000
44100

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XAD 65-1 SUPER E3T ** 203B
875/65 R 29 Tubeless 

086953
40269

28
17.4

347
238

883
34.8

1881
74.1

822
32.4

5613
221

51
64.3

1376
363.5 27.00/3.0 27.00/3.5

28.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4
Psi 29 36 44 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI 

STANDARD 9100
20066

10800
23814

12500
27563

14100
31091

15500
34178
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XAD 65-1 SUPER E3T ** 203B
875/65 R 29 Tubeless 

086953
40269

28
17.4

347
238

883
34.8

1881
74.1

822
32.4

5613
221

51
64.3

1376
363.5 27.00/3.0 27.00/3.5

28.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4
Psi 29 36 44 51 58

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI 

STANDARD 9100
20066

10800
23814

12500
27563

14100
31091

15500
34178

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA DEFEND 203B
875/65 R 29 Tubeless 

992223
76545

22
13.7

273
187

872
34.3

1884
74.2

823
32.4

5620
221.3

59.5
75

1330
351.4 27.00/3.0 27.00/3.5

28.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Psi 29 36 44 51 58 65

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 9000
19845

10600
23373

12250
27011

13800
30429

15500
34178

17100
37706

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

 X-SUPER TERRAIN+ E4 ** 206B
800/80 R 29 Tubeless 

952451
04779

26
16.2

353
242

805
31.7

2002
78.8

888
35

6005
236.4

67
84.4

1315
347.4 27.00/3.5 25.00/3.5

Bar 3 3.25 3.5 3.74 4 4.25 4.5 4.75 5 5.25
Psi 44 47 51 54 58 62 65 69 73 76

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) DUMPER ARTICOLATI

STANDARD 12500
27563

13200
29106

14000
30870

14700
32414

15500
34178

16300
35942

17000
37485

17800
39249

18500
40793

19000
41895

33’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT B E4T **
18.00 R 33 Tubeless 

123733
57305

30
18.6

262
179

494
19.4

1868
73.5

885
34.8

5745
226.2

54
68

624
24.6

605
159.8 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

11270
24850

11650
25688

12000
26460

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT A4 E4T **
18.00 R 33 Tubeless 

123723
46374

18
11.2

157
108

494
19.4

1868
73.5

885
34.8

5745
226.2

54
68

624
24.6

605
159.8 13.00/2.5IN 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

11270
24850

11650
25688

12000
26460
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT A4 E4T **
18.00 R 33 Tubeless 

123723
46374

18
11.2

157
108

494
19.4

1868
73.5

885
34.8

5745
226.2

54
68

624
24.6

605
159.8 13.00/2.5IN 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

11270
24850

11650
25688

12000
26460

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-QUARRY S E4R **
18.00 R 33 Tubeless 

873291
15155

19
11.8

166
114

511
20.1

1864
73.4

867
34.1

5693
224.1

62
78.1

624
24.6

600
158.5 13.00/2.5IN 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

11270
24850

11650
25688

12000
26460

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD GRIP B E4 ***
18.00 R 33 Tubeless 

553513
12079

34
21.1

if load per tire 
<=10.9 t

31
19.3

if load per tire 
>10.9 t

301
206

497
19.6

1872
73.7

60
75.6

598
23.5

603
159.3 13.00/2.5IN 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 10.9 T 

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO > 10.9 T

STANDARD 11700
25799

12150
26791

12650
27893

13100
28886

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD GRIP A4
18.00 R 33 Tubeless 

515155
09496

22
13.7

if load per tire 
<=10.9 t

20
12.4

if load per tire 
>10.9 t

194
133

497
19.6

1872
73.7

60
75.6

598
23.5

603
159.3 13.00/2.5IN 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 10.9 T 

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO > 10.9 T

STANDARD 11700
25799

12150
26791

12650
27893

13100
28886
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD PROTECT B E4 ***
18.00 R 33 Tubeless 

769976
21909

34
21.1

if load per tire 
<=10.9 t

31
19.3

if load per tire 
>10.9 t

301
206

498
19.6

1888
74.3

857
33.7

5713
224.9

63
79.4

598
23.5

603
159.3 13.00/2.5IN 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 10.9 T 

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO> 10.9 T

STANDARD 11700
25799

12150
26791

12650
27893

13100
28886

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD PROTECT A4
18.00 R 33 Tubeless 

646057
89058

22
13.7

if load per tire 
<=10.9 t

20
12.4

if load per tire 
>10.9 t

194
133

498
19.6

1888
74.3

857
33.7

5713
224.9

63
79.4

598
23.5

603
159.3 13.00/2.5IN 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 10.9 T 

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO> 10.9 T

STANDARD 11700
25799

12150
26791

12650
27893

13100
28886

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-TRACTION E4T **
18.00 R 33 Tubeless 

397431
94105

25
15.5

218
149

493
19.4

1868
73.5

848
33.4

5652
222.5

62
78.1

624
24.6

661
174.6 13.00/2.5IN 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

11270
24850

11650
25688

12000
26460

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XV C E2 **
18.00 R 33 Tubeless (9)

271325
45385

50
31.1

436
299

496
19.5

1820
71.7

822
32.4

5486
216

26
32.8

624
24.6

640
169.1 13.00/2.5IN 13.00/2.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 7950
17530

8700
19184

9400
20727

10150
22381

10900
24035

11270
24850

11650
25688

12000
26460
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD GRIP A4 E4 ***
21.00 R 33 Tubeless 

843315
31734

22 
13.7 

carico per 
pneum.<=14 t 

20 
12.4 

carico per 
pneum. >14 t

248 
170

565 
22.2

2003 
78.9

907 
35.7

6056 
238.4

66 
83.1

701 
27.6

857 
226.4

15.00/3.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.25 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 105 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 14 T 

STANDARD 9315 
20540

10250 
22601

11185 
24663

12125 
26736

13065 
28808

14000 
30870

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO > 14 T

TUTTI GLI ASSALI 15000 
33075

15500 
34178

15867 
34987

16600 
36603

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD GRIP B E4T ***
21.00 R 33 Tubeless 

523174
03975

34 
21.1 

if load per tire 
<=14 t 

31 
19.3 

if load per tire 
>14 t

384 
263

565 
22.2

2003 
78.9

906 
35.7

6054 
238.3

66 
83.1

701 
27.6

857 
226.4

15.00/3.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.25 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 105 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 14 T 

STANDARD 9315 
20540

10250 
22601

11185 
24663

12125 
26736

13065 
28808

14000 
30870

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO > 14 T

TUTTI GLI ASSALI 15000 
33075

15500 
34178

15867 
34987

16600 
36603

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD PROTECT A4 E4T ***
21.00 R 33 Tubeless 

167639
05749

22 
13.7 

if load per tire 
<=14 t 

20 
12.4 

if load per tire 
>14 t

248 
170

565 
22.2

1979 
77.9

895 
35.2

5981 
235.5

54 
68

701 
27.6

859 
226.9

15.00/3.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.25 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 105 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 14 T 

STANDARD 9315 
20540

10250 
22601

11185 
24663

12125 
26736

13065 
28808

14000 
30870

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO > 14 T

TUTTI GLI ASSALI 15000 
33075

15500 
34178

15867 
34987

16600 
36603
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD PROTECT B E4T ***
21.00 R 33 Tubeless 

495016
35283

34 
21.1 

carico per 
pneum. 
<=14 t 

31 
19.3 

carico per 
pneum. >14 t

384 
263

565 
22.2

1979 
77.9

895 
35.2

5981 
235.5

54 
68

701 
27.6

859 
226.9

15.00/3.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.25 7.5 8
Psi 58 65 73 80 87 94 102 105 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO<= 14 T 

STANDARD 9315 
20540

10250 
22601

11185 
24663

12125 
26736

13065 
28808

14000 
30870

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO > 14 T

TUTTI GLI ASSALI 15000 
33075

15500 
34178

15867 
34987

16600 
36603

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-TRACTION E4T **
21.00 R 33 Tubeless 

067981
17274

25
15.5

280
192

572
22.5

2007
79

907
35.7

6064
238.7

71
89.4

697
27.4

851
224.8 15.00/3.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 9315
20540

10250
22601

11185
24663

12125
26736

13065
28808

14000
30870

14470
31906

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-TRACTION E4T **
21.00 R 33 Tubeless 

294197 18
11.2

202
138

572
22.5

2007
79

907
35.7

6064
238.7

71
89.4

697
27.4

851
224.8 15.00/3.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 9315
20540

10250
22601

11185
24663

12125
26736

13065
28808

14000
30870

14470
31906

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-HAUL S E4P **
21.00 R 33 Tubeless 

612785
08931

25
15.5

280
192

550
21.7

1966
77.4

895
35.2

5955
234.4

53
66.8

697
27.4

820
216.6 15.00/3.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 9315
20540

10250
22601

11185
24663

12125
26736

13065
28808

14000
30870

14470
31906
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D2 L5 **
35/65 R 33 Tubeless 

592188
29247

10
6.2

926
36.5

2060
81.1

902
35.5

6150
242.1

97
122.2

1457
384.9 28.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 16100
35501

17700
39029

19000
41895

21200
46746

23000
50715

24300
53582

25750
56779

28000
61740

POSTERIORE A VUOTO 12900
28445

14200
31311

15200
33516

16950
37375

18400
40572

19450
42887

20600
45423

22400
49392

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 13600
29988

15500
34178

17000
37485

18500
40793

20000
44100

21800
48069

23000
50715

24300
53582

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 **
35/65 R 33 Tubeless 

944666
67187

6
3.7

921
36.3

2051
80.7

916
36.1

6169
242.9

93
117.2

1338
353.5 28.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 16100
35501

17700
39029

19000
41895

21200
46746

23000
50715

24300
53582

25750
56779

28000
61740

POSTERIORE A VUOTO 12900
28445

14200
31311

15200
33516

16950
37375

18400
40572

19450
42887

20600
45423

22400
49392

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 13600
29988

15500
34178

17000
37485

18500
40793

20000
44100

21800
48069

23000
50715

24300
53582

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D1 A L4R **
35/65 R 33 Tubeless 

143231
33617

14
8.7

923
36.3

2056
80.9

899
35.4

6135
241.5

60
75.6

1550
409.5 28.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 16100
35501

17700
39029

19000
41895

21200
46746

23000
50715

24300
53582

25750
56779

28000
61740

POSTERIORE A VUOTO 12900
28445

14200
31311

15200
33516

16950
37375

18400
40572

19450
42887

20600
45423

22400
49392

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 13600
29988

15500
34178

17000
37485

18500
40793

20000
44100

21800
48069

23000
50715

24300
53582

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X MINE D2 EXTRA LOAD L5 TL***
35/65 R 33 Tubeless

038242
61090

6 
3.7

921 
36.3

2077 
81.8

923 
36.3

6236 
245.5

93 
117.2

1410 
372.5

28.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 16100 
35501

19000 
41895

21200 
46746

23000 
50715

24300 
53582

25750 
56779

28000 
61740

30000 
66150

31500 
69458

32500 
71663

POSTERIORE A VUOTO 12900 
28445

15200 
33516

16950 
37375

18400 
40572

19450 
42887

20600 
45423

22400 
49392

24000 
52920

25200 
55566

26000 
57330
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM D2+ L5S **
35/65 R 33 Tubeless 

980846
39998

4
2.5

921
36.3

2050
80.7

916
36.1

6166
242.8

97
122.2

1350
356.7 28.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 16100
35501

17700
39029

19000
41895

21200
46746

23000
50715

24300
53582

25750
56779

28000
61740

POSTERIORE A VUOTO 12900
28445

14200
31311

15200
33516

16950
37375

18400
40572

19450
42887

20600
45423

22400
49392

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM DN+ L3S ***
35/65 R 33 Tubeless (9)

432610
07865

10
6.2

920
36.2

2022
79.6

897
35.3

6066
238.8

49
61.7

1547
408.7 28.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 16100
35501

19000
41895

21200
46746

23000
50715

24300
53582

25750
56779

28000
61740

30000
66150

31500
6946

32500
71663

POSTERIORE A VUOTO 12900
28445

15200
33516

16950
37375

18400
40572

19450
42887

20600
45423

22400
49392

24000
52920

25200
55566

26000
57330

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XSM DN L3S
35/65 R 33 Tubeless 

123052
92439

10
6.2

918
36.1

2012
79.2

899
35.4

6052
238.3

44
55.4

1550
409.5 28.00/3.5

Bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Psi 29 36 44 51 58 65 73 80 87

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 13750
30319

14850
32744

16100
35501

17700
39029

19000
41895

21200
46746

23000
50715

24150
53251

25300
55787

POSTERIORE A VUOTO 10990
24233

11870
26173

12870
28378

14170
31245

15200
33516

16950
37375

18400
40572

19300
42557

20250
44651

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 13600
29988

15500
34178

17000
37485

18500
40793

20000
44100

21800
48069

23000
50715

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA POWER L5 ***
35/65 R 33 Tubeless 

169990
51910

10 
6.2 

if load per tire 
<=28 t 

8 
5 

if load per tire 
>28 t

930 
36.6

2058 
81

905 
36

6154 
242

95 
119.7

1403 
370.7

28.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) LOADER CARICO PER PNEUMATICO<= 28 T

CARICO FRONTALE 16100 
35501

19000 
41895

21200 
46746

23000 
50715

24300 
53582

25750 
56779

28000 
61740

POSTERIORE A VUOTO 12900 
28445

15200 
33516

16950 
37375

18400 
40572

19450 
42887

20600 
45423

22400 
49392

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) LOADER CARICO PER PNEUMATICO > 28 T

CARICO FRONTALE 30000 
66150

31500 
69458

32500 
71663

POSTERIORE A VUOTO 24000 
52920

25200 
55566

26000 
57330
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X UM HAUL SH-4 **** 225A8
35/65 R 33 Tubeless (9)

645051
78667

14 
8.7

360 
247

922 
36.3

2081 
81.9

60 
75.6

1505 
397.6

28.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 23000 
50715

24300 
53582

25750 
56779

27250 
60086

29000 
63945

31500 
69458

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTXL E4 **** L4 *** 229A2
35/65 R 33 Tubeless 

845075
46729

14
8.7

if load per tire 
<=28 t

10
6.2

if load per tire 
>28 t

250
171

907
35.7

2026
79.8

887
34.9

6048
238.1

60
75.6

1474
389.4 28.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) LOADER CARICO PER PNEUMATICO <= 28 T

CARICO FRONTALE 16100
35501

19000
41895

21200
46746

23000
50715

24300
53582

25750
56779

28000
61740

POSTERIORE A VUOTO 12900
28445

15200
33516

16950
37375

18400
40572

19450
42887

20600
45423

22400
49392

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) LOADER CARICO PER PNEUMATICO > 28 T

CARICO FRONTALE 30000
66150

31500
69458

32500
71663

POSTERIORE A VUOTO 24000
52920

25200
55566

26000
57330

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 20000
44100

21200
46746

23000
50715

24300
53582

25750
56779

27250
60086

29000
63945

GESTIONE DEGLI OSTALI (VEDERE I DETTAGLI NELLA SEZIONE: AIUTI CON L’IMPIEGO DI PNEUMATICI GENIO CIVILE)

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTXL E4 ****
35/65 R 33 Tubeless 

970355
34351

250
171

907
35.7

2026
79.8

893
35.2

6063
238.7

60
75.6

1546
408.5 28.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 20000
44100

21200
46746

23000
50715

24300
53582

25750
56779

27250
60086

29000
63945

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTXL S E4 ****
35/65 R 33 Tubeless (9)

771025
91242

320
219

907
35.7

2026
79.8

893
35.2

6063
238.7

60
75.6

1546
408.5 28.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) VEICOLI PER TRASPORTO SOTTERRANEO

TUTTI GLI ASSALI 20000
44100

21200
46746

23000
50715

24300
53582

25750
56779

27250
60086

29000
63945
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35’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT B E4T **
21.00 R 35 Tubeless 

123881
40692

30
18.6

348
238

576
22.7

2062
81.2

937
36.9

6242
245.7

61
76.9

900
237.8 15.00/3.0IN 15.00/3.0

17.00/3.0

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 11450
25247

12450
27452

13500
29768

14500
31973

15000
33075

15500
34178

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT A4 E4T **
21.00 R 35 Tubeless 

123921
94773

18
11.2

209
143

576
22.7

2062
81.2

937
36.9

6242
245.7

61
76.9

900
237.8 15.00/3.0IN 15.00/3.0

17.00/3.0

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 11450
25247

12450
27452

13500
29768

14500
31973

15000
33075

15500
34178

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-QUARRY S E4R **
21.00 R 35 Tubeless 

765959
79316

19
11.8

220
151

599
23.6

2068
81.4

934
36.8

6245
245.9

67
84.4

703
27.7

952
251.5 15.00/3.0IN 15.00/3.0

17.00/3.0

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 11450
25247

12450
27452

13500
29768

14500
31973

15000
33075

15500
34178

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT B E4T **
24.00 R 35 Tubeless 

123931
88632

30
18.6

444
304

652
25.7

2162
85.1

978
38.5

6533
257.2

68
85.7

825
32.5

1150
303.8 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

19050
42005

19625
43273

20200
44541

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT A E4T **
24.00 R 35 Tubeless 

123941
51059

22
13.7

326
223

652
25.7

2162
85.1

978
38.5

6533
257.2

68
85.7

825
32.5

1150
303.8 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

19050
42005

19625
43273

20200
44541

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT A4 E4T **
24.00 R 35 Tubeless 

123951
65909

18
11.2

266
182

652
25.7

2162
85.1

978
38.5

6533
257.2

68
85.7

825
32.5

1150
303.8 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

19050
42005

19625
43273

20200
44541
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-HAUL E4P **
24.00 R 35 Tubeless 

087693
89581

24
14.9

355
243

645
25.4

2155
84.8

995
39.2

6562
258.3

60
75.6

825
32.5

1150
303.8 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

19050
42005

19625
43273

20200
44541

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-QUARRY S E4R **
24.00 R 35 Tubeless 

412539
93536

19
11.8

281
192

659
25.9

2156
84.9

976
38.4

6517
256.6

70
88.2

1157
305.7 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

19050
42005

19625
43273

20200
44541

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD GRIP B E4
24.00 R 35 Tubeless ***  

302244
86007

34
21.1

if load per tire 
<=18.5 t

31
19.3

if load per tire 
>18.5 t

503
345

666
26.2

2163
85.2

976
38.4

6531
257.1

73
92

795
31.3

1169
308.8 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.25 7.5 7.75 8
Psi 65 73 80 87 94 102 105 109 112 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 18.5 T

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO > 18.5 T

STANDARD 19500
42998

20000
44100

20500
45203

21000
46305

21500
47408

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD GRIP A4 E4
24.00 R 35 Tubeless ***  

559900
77075

22
13.7

if load per tire 
<=18.5 t

20
12.4

if load per tire 
>18.5 t

320
219

666
26.2

2163
85.2

976
38.4

6531
257.1

73
92

795
31.3

1169
308.8 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.25 7.5 7.75 8
Psi 65 73 80 87 94 102 105 109 112 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 18.5 T

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO > 18.5 T

STANDARD 19500
42998

20000
44100

20500
45203

21000
46305

21500
47408
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD PROTECT B E4
24.00 R 35 Tubeless *** 

488798
67386

34
21.1

if load per tire 
<=18.5 t

31
19.3

if load per tire 
>18.5 t

503
345

670
26.4

2162
85.1

978
38.5

6533
257.2

70
88.2

795
31.3

1169
308.8 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.25 7.5 7.75 8
Psi 65 73 80 87 94 102 105 109 112 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 18.5 T

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO> 18.5 T

STANDARD 19500
42998

20000
44100

20500
45203

21000
46305

21500
47408

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTRA LOAD PROTECT A4 E4
24.00 R 35 Tubeless *** 

388190
05723

22
13.7

if load per tire 
<=18.5 t

20
12.4

if load per tire 
>18.5 t

320
219

670
26.4

2162
85.1

978
38.5

6533
257.2

70
88.2

795
31.3

1169
308.8 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.25 7.5 7.75 8
Psi 65 73 80 87 94 102 105 109 112 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 18.5 T

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO > 18.5 T

STANDARD 19500
42998

20000
44100

20500
45203

21000
46305

21500
47408

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-TRACTION SC E4T **
24.00 R 35 Tubeless 

622698
29754

22
13.7

326
223

676
26.6

2187
86.1

982
38.7

6592
259.5

77
97

825
32.5

1223
323.1 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 44 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

19050
42005

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XV C E2 **
24.00 R 35 Tubeless (9)

271650
10223

50
31.1

740
507

668
26.3

2118
83.4

947
37.3

6372
250.9

30
37.8

825
32.5

1264
333.9 17.00/3.5 15.00/3.5

Bar 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13950
30760

15050
33185

16300
35942

17350
38257

18500
40793

19050
42005

19625
43273

20200
44541
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTS E3T **
29.5 R 35 Tubeless 

631225
64173

29
18

371
254

777
30.6

2116
83.3

943
37.1

6539
257.4

45
56.7

1494
394.7 25.00/3.5 27.00/3.5

Bar 3.5 3.75 4 4.25 4.5 5 5.5
Psi 51 54 58 62 65 73 80

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13200
29106

13900
30650

14600
32193

15300
33737

16000
35280

17400
38367

18100
39911

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XRS B E4R **
37.25 R 35 Tubeless 

123673
75762

22
13.7

415
284

947
37.3

2364
93.1

1063
41.9

7127
280.6

53
66.8

2250
594.4 31.00/4.0 29.00/3.5

Bar 3.75 4 4.25 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 54 58 62 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 17950
39580

18500
40793

19350
42667

20200
44541

21900
48290

23600
52038

24450
53912

25300
55787

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XTS E3T **
37.25 R 35 Tubeless 

540244
54190

29
18

540
370

956
37.6

2370
93.3

1070
42.1

7157
281.8

59
74.3

2400
634.1 31.00/4.0 29.00/3.5

Bar 3.75 4 4.25 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 54 58 62 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 17950
39580

18500
40793

19350
42667

20200
44541

21900
48290

23600
52038

24450
53912

25300
55787

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XRS E4R **
37.5 R 39 Tubeless 

856011
45909

22
13.7

453
310

976
38.4

2517
99.1

1129
44.4

7583
298.5

56
70.6

2624
693.3 32.00/4.5

Bar 3 3.5 4 4.25 4.5 5 5.5 6
Psi 44 51 58 62 65 73 80 87

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 18100
39911

20000
44100

21900
48290

22900
50495

23850
52589

25750
56779

26700
58874

27650
60968

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMS B E3R **
40.5/75 R 39 Tubeless 

379296
93211

33
20.5

766
525

998
39.3

2588
101.9

1151
45.3

7770
305.9

51
64.3

2940
776.7 32.00/4.5

Bar 3 3.5 4 4.25 4.5 5 5.5 6
Psi 44 51 58 62 65 73 80 87

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 20200
44541

22400
49392

24600
54243

25700
56669

26800
59094

29000
63945

30100
66371

31200
68796

39’’

117DOCUMENTAZIONE TECNICA MICHELIN | EDIZIONE 2023
PNEUMATICI GENIO CIVILE 

DOCUMENTAZIONE
TECNICA MICHELIN PNEUMATICI GENIO CIVILE

CARICO PER PNEUMATICO IN KG/LB – PRESSIONE IN BAR/PSI



45’’

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D2 L5 ** 242A2
45/65 R 39 Tubeless 

519947
48376

10
6.2

1102
43.4

2580
101.6

1116
43.9

7668
301.9

115
144.9

2760
729.2 36.00/4.5 32.00/4.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) LOADER

CARICO FRONTALE 26500
58433

30000
66150

33500
73868

36500
80483

40000
88200

42500
93713

45000
99225

47500
104738

POSTERIORE A VUOTO 21200
46746

24000
52920

26800
59094

29200
64386

32000
70560

34000
74970

36000
79380

38000
83790

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 ** 242A2
45/65 R 39 Tubeless 

785703
01004

6
3.7

1099
43.3

2583
101.7

1132
44.6

7715
303.7

116
146.1

2712
716.5 36.00/4.5 32.00/4.5

Bar 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 44 51 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) LOADER

CARICO FRONTALE 26500
58433

30000
66150

33500
73868

36500
80483

40000
88200

42500
93713

45000
99225

47500
104738

POSTERIORE A VUOTO 21200
46746

24000
52920

26800
59094

29200
64386

32000
70560

34000
74970

36000
79380

38000
83790

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 L5 ** 244A2
45/65 R 45 Tubeless 

651716
00821

6
3.7

1159
45.6

2699
106.3

1193
47

8087
318.4

116
146.1

3020
797.9 36.00/4.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) LOADER

CARICO FRONTALE 35500
78278

38750
85444

42500
93713

45000
99225

47500
104738

51500
113558

POSTERIORE A VUOTO 28400
62622

31000
68355

34000
74970

36000
79380

38000
83790

41200
90846

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D1 L4 ** 244A2
45/65 R 45 Tubeless 

733149
78673

14
8.7

1130
44.5

2703
106.4

1180
46.5

8062
317.4

71
89.4

3330
879.8 36.00/4.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) LOADER

CARICO FRONTALE 35500
78278

38750
85444

42500
93713

45000
99225

47500
104738

51500
113558

POSTERIORE A VUOTO 28400
62622

31000
68355

34000
74970

36000
79380

38000
83790

41200
90846

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XLD D2 L5 ** 244A2
45/65 R 45 Tubeless 

871341
79265

10
6.2

1147
45.2

2703
106.4

1180
46.5

8062
317.4

115
144.9

3020
797.9 36.00/4.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Psi 58 65 73 80 87 94

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) LOADER

CARICO FRONTALE 35500
78278

38750
85444

42500
93713

45000
99225

47500
104738

51500
113558

POSTERIORE A VUOTO 28400
62622

31000
68355

34000
74970

36000
79380

38000
83790

41200
90846
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49’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR B E4R **
24.00 R 49 Tubeless 

123235
95269

26
16.2

453
310

662
26.1

2529
99.6

1147
45.2

7651
301.2

67
84.4

806
31.7

1466
387.3 17.00/3.5

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13900
30650

15250
33626

16550
36493

17850
39359

19200
42336

20500
45203

21800
48069

22450
49502

23100
50936

23350
51487

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR B4 E4R **
24.00 R 49 Tubeless 

123115
64221

22
13.7

384
263

662
26.1

2529
99.6

1147
45.2

7651
301.2

67
84.4

806
31.7

1466
387.3 17.00/3.5

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 13900
30650

15250
33626

16550
36493

17850
39359

19200
42336

20500
45203

21800
48069

22450
49502

23100
50936

23350
51487

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XD GRIP A4 E4T ***
27.00 R 49 Tubeless 

527661
07858

20
12.4

if load per tire 
<=27.2 t

18
11.2

if load per tire 
>27.2 t

432
296

733
28.9

2726 
107.3

1235 
48.6

8242 
324.5

79 
99.5

892
35.1

1970
520.5 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO<= 27.25 T 

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO> 27.25 T 

STANDARD 29000
63945

30000
66150

32100
70781

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XD GRIP B E4T ***
27.00 R 49 Tubeless 

047262
38092

32
19.9

if load per tire 
<=27.2 t

30
18.6

if load per tire 
>27.2 t

720
493

733
28.9

2726 
107.3

1235 
48.6

8242 
324.5

79 
99.5

892
35.1

1970
520.5 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 27.25 T 

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO  > 27.25 T 

STANDARD 29000
63945

30000
66150

32100
70781
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XD GRIP B4 E4T ***
27.00 R 49 Tubeless 

349151
17563

28
17.4

if load per tire 
<=27.2 t

26
16.2

if load per tire 
>27.2 t

624
427

733
28.9

2726 
107.3

1235 
48.6

8242 
324.5

79 
99.5

892
35.1

1970
520.5 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO  <= 27.25 T 

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO  > 27.25 T 

STANDARD 29000
63945

30000
66150

32100
70781

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XD MINEWORKS E4R **
27.00 R 49 Tubeless (9)

716130
83794

25 
15.5

545 
373

735 
28.9

2672 
105.2

1206 
47.5

8068 
317.6

66 
83.1

892 
35.1

1969 
520.2

19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO  <= 27.25 T 

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 B E4R ***
27.00 R 49 Tubeless 

764857
22060

28
17.4

if load per tire 
<=27.2 t

26
16.2

if load per tire 
>27.2 t

624
427

730
28.7

2730
107.5

1236
48.7

8252
324.9

90
113.4

892
35.1

1970
520.5 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO  <= 27.25 T 

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO  > 27.25 T 

STANDARD 29000
63945

30000
66150

32100
70781
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 B4 E4R ***
27.00 R 49 Tubeless 

395114
24794

24
14.9

if load per tire 
<=27.2 t

22
13.7

if load per tire 
>27.2 t

528
362

730
28.7

2730
107.5

1236
48.7

8252
324.9

90
113.4

892
35.1

1970
520.5 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 27.25 T 

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO  > 27.25 T 

STANDARD 29000
63945

30000
66150

32100
70781

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 A E4R ***
27.00 R 49 Tubeless 

667421

20
12.4

if load per tire 
<=27.2 t

18
11.2

if load per tire 
>27.2 t

432
296

730
28.7

2730
107.5

1236
48.7

8252
324.9

90
113.4

892
35.1

1970
520.5 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO <= 27.25 T 

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO  > 27.25 T 

STANDARD 29000
63945

30000
66150

32100
70781

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-TRACTION RD B E4T **
27.00 R 49 Tubeless 

470320
10116

30
18.6

654
448

743
29.3

2737
107.8

1234
48.6

8262
325.3

81
102

892
35.1

2045
540.3 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

22.00/4.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

28100
61961

29000
63945

29850
65819

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-TRACTION RD B4 E4T **
27.00 R 49 Tubeless 

166905
68679

26
16.2

567
388

743
29.3

2737
107.8

1234
48.6

8262
325.3

81
102

892
35.1

2045
540.3 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

22.00/4.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

28100
61961

29000
63945

29850
65819
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-TRACTION RD A4 E4T **
27.00 R 49 Tubeless 

495676
38957

18
11.2

392
269

743
29.3

2737
107.8

1234
48.6

8262
325.3

81
102

892
35.1

2045
540.3 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

22.00/4.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

28100
61961

29000
63945

29850
65819

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

X-TRACTION S RD B E3T **
27.00 R 49 Tubeless 

689287
35019

35
21.7

763
523

746
29.4

2647
104.2

1190
46.9

7982
314.3

46
58

892
35.1

2045
540.3 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

22.00/4.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

28100
61961

29000
63945

29850
65819

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XV C E2 **
27.00 R 49 Tubeless (9)

280557
06957

50
31.1

1090
747

745
29.3

2648
104.3

1170
46.1

7934
312.4

33
41.6

909
35.8

2060
544.3 19.50/4.0 [3.2] 19.50/4.0 [2.7]

22.00/4.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 16850
37154

18550
40903

20300
44762

22050
48620

24000
52920

25500
56228

27250
60086

28100
61961

29000
63945

29850
65819

51’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR+ MC E4R **
30.00 R 51 Tubeless 

765099
62720

30
18.6

804
551

835
32.9

2878
113.3

1288
50.7

8662
341

83
104.6

1006
39.6

2490
657.9 22.00/4.5

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 22100
48731

24350
53692

26650
58763

28950
63835

31200
68796

33500
73868

34650
76403

35800
78939

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR+ MB E4R **
33.00 R 51 Tubeless 

217595
60919

24
14.9

643
440

835
32.9

2878
113.3

1288
50.7

8662
341

83
104.6

1006
39.6

2490
657.9 22.00/4.5

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 22100
48731

24350
53692

26650
58763

28950
63835

31200
68796

33500
73868

34650
76403

35800
78939
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT A E4T **
33.00 R 51 Tubeless 

123971
79398

22
13.7

682
467

911
35.9

3040
119.7

1365
53.7

9161
360.7

87
109.6

1107
43.6

3090
816.4 24.00/5.0 [4.4] 24.00/5.0 [3.9]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 25550
56338

28200
62181

30800
67914

33450
73757

36600
80703

38750
85444

40100
88421

41400
91287

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDT B E4T **
33.00 R 51 Tubeless 

123961
53227

30
18.6

930
637

911
35.9

3040
119.7

1365
53.7

9161
360.7

87
109.6

1107
43.6

3090
816.4 24.00/5.0 [4.4] 24.00/5.0 [3.9]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 25550
56338

28200
62181

30800
67914

33450
73757

36600
80703

38750
85444

40100
88421

41400
91287

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDC C4 E3V **
33.00 R 51 Tubeless (9)

645788
28097

45
28

1395
956

889
35

2966
116.8

1318
51.9

8903
350.5

48
60.5

1107
43.6 24.00/5.0 [4.4] 24.00/5.0 [3.9]

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 25550
56338

28200
62181

30800
67914

33450
73757

36600
80703

38750
85444

40100
88421

41400
91287

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 C4 E4R **
33.00 R 51 Tubeless 

691960
78629

27
16.8

837
573

921
36.3

3049
120

1363
53.7

9174
361.2

94
118.4

1074
42.3

3100
819 24.00/5.0 [4.4] 24.00/5.0 [3.9]

26.00/5.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 25550
56338

28200
62181

30800
67914

33450
73757

36600
80703

38750
85444

40100
88421

41400
91287

42700
94154

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 B E4R **
33.00 R 51 Tubeless 

884959
05483

24
14.9

744
510

921
36.3

3049
120

1343
52.9

9124
359.2

94
118.4

1074
42.3

3100
819 24.00/5.0 [4.4] 24.00/5.0 [3.9]

26.00/5.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 25550
56338

28200
62181

30800
67914

33450
73757

36600
80703

38750
85444

40100
88421

41400
91287

42700
94154

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 B4 E4R **
33.00 R 51 Tubeless 

089608
05115

20
12.4

620
425

921
36.3

3049
120

1363
53.7

9174
361.2

94
118.4

1074
42.3

3100
819 24.00/5.0 [4.4] 24.00/5.0 [3.9]

26.00/5.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO 

STANDARD 25550
56338

28200
62181

30800
67914

33450
73757

36600
80703

38750
85444

40100
88421

41400
91287

42700
94154
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDC C4 E3V **
36.00 R 51 Tubeless (9)

975610
00557

40
24.9

1480
1014

1008
39.7

3145
123.8

1376
54.2

9388
369.6

57
71.8

1225
48.2

3980
1051.5 26.00/5.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO 

STANDARD 30450
67142

33600
74088

36800
81144

39950
88090

43100
95036

46250
101981

47850
105509

49400
108927

51000
112455

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDC B E3V **
36.00 R 51 Tubeless (9)

320300
59360

37
23

1369
938

1008
39.7

3145
123.8

1376
54.2

9388
369.6

57
71.8

1225
48.2

3980
1051.5 26.00/5.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO 

STANDARD 30450
67142

33600
74088

36800
81144

39950
88090

43100
95036

46250
101981

47850
105509

49400
108927

51000
112455

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR B E4R **
36.00 R 51 Tubeless 

123122
50173

24
14.9

888
608

1011
39.8

3215
126.6

1429
56.3

9653
380

96
120.9

1225
48.2

3980
1051.5 26.00/5.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO 

STANDARD 30450
67142

33600
74088

36800
81144

39950
88090

43100
95036

46250
101981

47850
105509

49400
108927

51000
112455

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR B4 E4R **
36.00 R 51 Tubeless 

123002
87111

20
12.4

740
507

1011
39.8

3215
126.6

1430
56.3

9653
380

96
120.9

1225
48.2

3980
1051.5 26.00/5.0

Bar 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 51 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO 

STANDARD 30450
67142

33600
74088

36800
81144

39950
88090

43100
95036

46250
101981

47850
105509

49400
108927

51000
112455

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 HR L5R **
50/65 R 51 Tubeless 

523260
00296

6
3.7

1273
50.1

3073
121

1366
53.8

9227
363.3

116
146.1

4463
1179.1 40.00/4.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.35
Psi 58 65 73 80 87 92

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 46500
102533

50500
111353

54500
120173

58500
128993

62500
137813

65000
143325

POSTERIORE A VUOTO 37200
82026

40400
89082

43600
96138

46800
103194

50000
110250

52000
114660
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 LC L5R **
50/65 R 51 Tubeless 

508706
08094

10
6.2

1273
50.1

3073
121

1366
53.8

9227
363.3

116
146.1

4463
1179.1 40.00/4.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.35
Psi 58 65 73 80 87 92

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 46500
102533

50500
111353

54500
120173

58500
128993

62500
137813

65000
143325

POSTERIORE A VUOTO 37200
82026

40400
89082

43600
96138

46800
103194

50000
110250

52000
114660

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 SR L5R **
50/65 R 51 Tubeless 

970863
92514

6
3.7

1273
50.1

3073
121

1366
53.8

9227
363.3

116
146.1

4463
1179.1 40.00/4.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.35
Psi 58 65 73 80 87 92

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 46500
102533

50500
111353

54500
120173

58500
128993

62500
137813

65000
143325

POSTERIORE A VUOTO 37200
82026

40400
89082

43600
96138

46800
103194

50000
110250

52000
114660

57’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDM B4 E4T **
37.00 R 57 Tubeless 

725325
16047

20
12.4

848
581

1022
40.2

3453
135.9

1542
60.7

10385
408.9

99
124.7

1242
48.9 27.00/6.0 [5.2] 27.00/6.0 [4.6]

29.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 38550
85003

42200
93051

45800
100989

49400
108927

53000
116865

54850
120944

56650
124913

58450
128882

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 C E4R **
37.00 R 57 Tubeless (8)

168876
09655

30
18.6

1272
871

1013
39.9

3459
136.2

1537
60.5

10384
408.8

102
128.5

1242
48.9

4530
1196.8 27.00/6.0 [5.2] 27.00/6.0 [4.6]

29.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 38550
85003

42200
93051

45800
100989

49400
108927

53000
116865

54850
120944

56650
124913

58450
128882

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 C4 E4R **
37.00 R 57 Tubeless (8)

514466
86430

27
16.8

1145
784

1013
39.9

3459
136.2

1537
60.5

10384
408.8

102
128.5

1242
48.9

4530
1196.8 27.00/6.0 [5.2] 27.00/6.0 [4.6]

29.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 38550
85003

42200
93051

45800
100989

49400
108927

53000
116865

54850
120944

56650
124913

58450
128882
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 B E4R **
37.00 R 57 Tubeless (8)

651752
18283

24
14.9

1018
697

1013
39.9

3459
136.2

1537
60.5

10384
408.8

102
128.5

1242
48.9

4530
1196.8 27.00/6.0 [5.2] 27.00/6.0 [4.6]

29.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 38550
85003

42200
93051

45800
100989

49400
108927

53000
116865

54850
120944

56650
124913

58450
128882

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 B4 E4R **
37.00 R 57 Tubeless (8)

112553
66263

20
12.4

848
581

1013
39.9

3459
136.2

1537
60.5

10384
408.8

102
128.5

1242
48.9

4530
1196.8 27.00/6.0 [5.2] 27.00/6.0 [4.6]

29.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 38550
85003

42200
93051

45800
100989

49400
108927

53000
116865

54850
120944

56650
124913

58450
128882

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDC C4 E3V **
40.00 R 57 Tubeless (9)

835698
51763

40
24.9

1920
1315

1107
43.6

3491
137.4

1528
60.2

10422
410.3

63
79.4

1365
53.7

5628
1486.9 29.00/6.0 [5.7] 29.00/6.0 [5.2]

32.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 43650
96248

47750
105289

51850
114329

55950
123370

60000
132300

62050
136820

64100
141341

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDC B E3V **
40.00 R 57 Tubeless 

731362
87933

37
23

1776
1217

1107
43.6

3491
137.4

1528
60.2

10422
410.3

63
79.4

1365
53.7

5628
1486.9 29.00/6.0 [5.7] 29.00/6.0 [5.2]

32.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 43650
96248

47750
105289

51850
114329

55950
123370

60000
132300

62050
136820

64100
141341

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDC B4 E3V **
40.00 R 57 Tubeless (9)

943864
72766

34
21.1

1632
1118

1107
43.6

3491
137.4

1528
60.2

10422
410.3

63
79.4

1365
53.7

5628
1486.9 29.00/6.0 [5.7] 29.00/6.0 [5.2]

32.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 43650
96248

47750
105289

51850
114329

55950
123370

60000
132300

62050
136820

64100
141341

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MC E4R **
40.00 R 57 Tubeless 

861130
02582

30
18.6

1440
986

1127
44.4

3580
140.9

1578
62.1

10714
421.8

98
123.5

1365
53.7

5560
1469 29.00/6.0 [5.7] 29.00/6.0 [5.2]

32.00/6.0

Bar 4.5 5 5.5 6 6.25 6.5 6.75 7 7.25
Psi 65 73 80 87 91 94 98 102 105

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 47750 
105289

51850 
114329

55950 
123370

60000 
132300

61400 
135387

62800 
138474

64200 
141561

65600 
144648

67000 
147735
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MC4 E4R **
40.00 R 57 Tubeless 

843163
54268

27
16.8

1296
888

1127
44.4

3580
140.9

1578
62.1

10714
421.8

98
123.5

1365
53.7

5560
1469 29.00/6.0 [5.7] 29.00/6.0 [5.2]

32.00/6.0

Bar 4.5 5 5.5 6 6.25 6.5 6.75 7 7.25
Psi 65 73 80 87 91 94 98 102 105

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 47750 
105289

51850 
114329

55950 
123370

60000 
132300

61400 
135387

62800 
138474

64200 
141561

65600 
144648

67000 
147735

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MB E4R **
40.00 R 57 Tubeless 

349567
40866

24
14.9

1152
789

1127
44.4

3580
140.9

1578
62.1

10714
421.8

98
123.5

1365
53.7

5560
1469 29.00/6.0 [5.7] 29.00/6.0 [5.2]

32.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 43650
96248

47750
105289

51850
114329

55950
123370

60000
132300

62050
136820

64100
141341

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MB4 E4R **
40.00 R 57 Tubeless 

133439
07678

20
12.4

960
658

1127
44.4

3580
140.9

1578
62.1

10714
421.8

98
123.5

1365
53.7

5560
1469 29.00/6.0 [5.7] 29.00/6.0 [5.2]

32.00/6.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 43650
96248

47750
105289

51850
114329

55950
123370

60000
132300

62050
136820

64100
141341

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 + MB E4R **
40.00 R 57  Tubeless

932077
21579

24 
14.9

1152 
789

1127 
44.4

3580 
140.9

1578 
62.1

10714 
421.8

98 
123.5

1365 
53.7

5560 
1469

29.00/6.0 [5.7] 29.00/6.0 [5.2]
32.00/6.0

Bar 4.5 5 5.5 6 6.25 6.5 6.75 7 7.25
Psi 65 73 80 87 91 94 98 102 105

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 47750 
105289

51850 
114329

55950 
123370

60000 
132300

61400 
135387

62800 
138474

64200 
141561

65600 
144648

67000 
147735

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 + MB4 E4R **
40.00 R 57  Tubeless

151477
21579

20 
12.4

960 
658

1127 
44.4

3580 
140.9

1578 
62.1

10714 
421.8

98 
123.5

1365 
53.7

5560 
1469

29.00/6.0 [5.7] 29.00/6.0 [5.2]
32.00/6.0

Bar 4.5 5 5.5 6 6.25 6.5 6.75 7 7.25
Psi 65 73 80 87 91 94 98 102 105

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 47750 
105289

51850 
114329

55950 
123370

60000 
132300

61400 
135387

62800 
138474

64200 
141561

65600 
144648

67000 
147735

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR250 C E4R **
50/80 R 57 Tubeless 

195241
81178

30
18.6

1608
1101

1204
47.4

3610
142.1

1586
62.4

10791
424.8

94
118.4

1420
55.9

6150
1624.8 32.00/6.0 [5.2]

29.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.7]
32.00/6.0 [4.8]

Bar 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 57000 
125685

59000 
130095

61000 
134505

63000 
138915

65000 
143325

67000 
147735

69000 
152145

71000 
156555

73000 
160965
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR250 C4 E4R **
50/80 R 57 Tubeless 

253293
48751

27
16.8

1447
991

1204
47.4

3610
142.1

1586
62.4

10791
424.8

94
118.4

1420
55.9

6150
1624.8 32.00/6.0 [5.2]

29.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.7]
32.00/6.0 [4.8]

Bar 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 57000 
125685

59000 
130095

61000 
134505

63000 
138915

65000 
143325

67000 
147735

69000 
152145

71000 
156555

73000 
160965

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR250 B E4R **
50/80 R 57 Tubeless 

274589
50281

24
14.9

1286
881

1204
47.4

3610
142.1

1586
62.4

10791
424.8

94
118.4

1420
55.9

6150
1624.8 32.00/6.0 [5.2]

29.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.7]
32.00/6.0 [4.8]

Bar 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 55000
121275

59000
130095

63000
138915

67000
147735

69000
152145

71000
156555

73000
160965

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR250 B4 E4R **
50/80 R 57 Tubeless 

371742
50070

20
12.4

1072
734

1204
47.4

3610
142.1

1586
62.4

10791
424.8

94
118.4

1420
55.9

6150
1624.8 32.00/6.0 [5.2]

29.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.7]
32.00/6.0 [4.8]

Bar 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Psi 73 80 87 94 102 109 116

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 55000
121275

59000
130095

63000
138915

67000
147735

69000
152145

71000
156555

73000
160965

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR250+ MB E4R ** 
50/80 R 57 Tubeless

264071
21579

24 
14.9

1286 
881

1204 
47.4

3610 
142.1

1579 
62.2

10773 
424.1

94 
118.4

1420 
55.9

6150 
1624.8

32.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.7]
32.00/6.0 [4.8]

Bar 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 57000 
125685

59000 
130095

61000 
134505

63000 
138915

65000 
143325

67000 
147735

69000 
152145

71000 
156555

73000 
160965

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR250+ MB4 E4R **
50/80 R 57 Tubeless

238454
21579

20 
12.4

1072 
734

1204 
47.4

3610 
142.1

1579 
62.2

10773 
424.1

94 
118.4

1420 
55.9

6150 
1624.8

32.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.7]
32.00/6.0 [4.8]

Bar 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 57000 
125685

59000 
130095

61000 
134505

63000 
138915

65000 
143325

67000 
147735

69000 
152145

71000 
156555

73000 
160965

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR4 SPEED+ MD E4R **
50/80 R 57 Tubeless 

841338
14855

34 
21.1

1822 
1248

1197 
47.1

3607 
142

1582 
62.3

10776 
424.3

85 
107.1

1420 
55.9

6350 
1677.7

32.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.7]
32.00/6.0 [4.8]

Bar 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO 

STANDARD 57000 
125685

59000 
130095

61000 
134505

63000 
138915

65000 
143325

67000 
147735

69000 
152145

71000 
156555

73000 
160965
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR4 SPEED MC E4R **
50/80 R 57 Tubeless 

398033
68251

30
18.6

1608
1101

1197 
47.1

3607 
142

1582 
62.3

10776 
424.3

85 
107.1

1420 
55.9

6350 
1677.7

32.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.2]
29.00/6.0 [5.7]
32.00/6.0 [4.8]

Bar 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO  

STANDARD 57000 
125685

59000 
130095

61000 
134505

63000 
138915

65000 
143325

67000 
147735

69000 
152145

71000 
156555

73000 
160965

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 LC L5R *
55/80 R 57 Tubeless 

594400
13267

10
6.2

1430
56.3

3740
147.2

1636
64.4

11161
439.4

119
149.9

7967
2104.9 44.00/5.0 42.00/5.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 75000
165375

80000
176400

85000
187425

90000
198450

95000
209475

100000
220500

105000
231525

POSTERIORE A VUOTO 60000
132300

64000
141120

68000
149940

72000
158760

76000
167580

80000
176400

84000
185220

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 SR L5R *
55/80 R 57 Tubeless 

635563
18939

6
3.7

1430
56.3

3740
147.2

1636
64.4

11161
439.4

119
149.9

7967
2104.9 44.00/5.0 42.00/5.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 75000
165375

80000
176400

85000
187425

90000
198450

95000
209475

100000
220500

105000
231525

POSTERIORE A VUOTO 60000
132300

64000
141120

68000
149940

72000
158760

76000
167580

80000
176400

84000
185220

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 HR L5R *
55/80 R 57 Tubeless 

817367
07695

6
3.7

1430
56.3

3740
147.2

1636
64.4

11161
439.4

119
149.9

7967
2104.9 44.00/5.0 42.00/5.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 75000
165375

80000
176400

85000
187425

90000
198450

95000
209475

100000
220500

105000
231525

POSTERIORE A VUOTO 60000
132300

64000
141120

68000
149940

72000
158760

76000
167580

80000
176400

84000
185220

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MC4 E4R **
50/90 R 57 Tubeless 

650162
09945

28
17.4

1747
1197

1272
50.1

3822
150.5

1701
67

11513
453.3

98
123.5

1506
59.3

7520
1986.8 32.00/6.5

32.00/6.0
34.00/6.0
34.00/6.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO  

STANDARD 57800
127449

62750
138364

67700
149279

72650
160193

75320
166081

78000
171990

80660
177855

83320
183721
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MB E4R **
50/90 R 57 Tubeless 

744229
45751

24
14.9

1498
1026

1272
50.1

3822
150.5

1701
67

11513
453.3

98
123.5

1506
59.3

7520
1986.8 32.00/6.5

32.00/6.0
34.00/6.0
34.00/6.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO  

STANDARD 57800
127449

62750
138364

67700
149279

72650
160193

75320
166081

78000
171990

80660
177855

83320
183721

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MB4 E4R **
50/90 R 57 Tubeless 

283806
39092

20
12.4

1248
855

1272
50.1

3822
150.5

1701
67

11513
453.3

98
123.5

1506
59.3

7520
1986.8 32.00/6.5

32.00/6.0
34.00/6.0
34.00/6.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO  

STANDARD 57800
127449

62750
138364

67700
149279

72650
160193

75320
166081

78000
171990

80660
177855

83320
183721

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 + MB E4R **
50/90 R 57 Tubeless 

078316
78907

24
14.9

1498
1026

1255 
49.4

3822 
150.5

1675 
65.9

11414 
449.4

98 
123.5

1506 
59.3

7520 
1986.8

32.00/6.5
32.00/6.0
34.00/6.0
34.00/6.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO  

STANDARD 57800
127449

62750
138364

67700
149279

72650
160193

75320
166081

78000
171990

80660
177855

83320
183721

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 + MB4 E4R **
50/90 R 57 Tubeless 

704562
84040

20
12.4

1248
855

1255 
49.4

3822 
150.5

1675 
65.9

11414 
449.4

98 
123.5

1506 
59.3

7520 
1986.8

32.00/6.5
32.00/6.0
34.00/6.0
34.00/6.5

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Psi 58 65 73 80 87 94 102 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO  

STANDARD 57800
127449

62750
138364

67700
149279

72650
160193

75320
166081

78000
171990

80660
177855

83320
183721

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 SR L5R *
60/80 R 57 Tubeless 

964380
31145

6
3.7

1520
59.8

3949
155.5

1713
67.4

11750
462.6

118
148.7

10022
2647.8 47.00/5.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 75000
165375

83000
183015

91000
200655

99000
218295

107000
235935

115000
253575

123000
271215

POSTERIORE A VUOTO 60000
132300

66400
146412

72800
160524

79200
174636

85600
188748

92000
202860

98400
216972
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XMINE D2 HR L5R *
60/80 R 57 Tubeless 

114447
09011

6
3.7

1520
59.8

3949
155.5

1713
67.4

11750
462.6

118
148.7

10022
2647.8 47.00/5.0

Bar 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Psi 58 65 73 80 87 94 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) PALE CARICATRICI

CARICO FRONTALE 75000
165375

83000
183015

91000
200655

99000
218295

107000
235935

115000
253575

123000
271215

POSTERIORE A VUOTO 60000
132300

66400
146412

72800
160524

79200
174636

85600
188748

92000
202860

98400
216972

63’’
SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria

km miglia
TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MC E4R **
53/80 R 63 Tubeless 

709804
99718

30
18.6

1980
1356

1359
53.5

3804
149.8

1648
64.9

11312
445.4

110
138.6

1637
64.4

7590
2005.3 36.00/5.0 [5.5]

36.00/5.0 [5]
38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 4.5 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 65 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 67000
147735

71000
156555

75000
165375

77500
170888

80000
176400

82500
181913

83750
184669

85010
187447

86820
191438

88275
194646

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MC4 E4R **
53/80 R 63 Tubeless 

031154
06229

28
17.4

1848
1266

1359
53.5

3804
149.8

1648
64.9

11312
445.4

110
138.6

1637
64.4

7590
2005.3 36.00/5.0 [5.5]

36.00/5.0 [5]
38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 4.5 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 65 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 67000
147735

71000
156555

75000
165375

77500
170888

80000
176400

82500
181913

83750
184669

85010
187447

86820
191438

88275
194646

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MB E4R **
53/80 R 63 Tubeless 

302446
26004

24
14.9

1584
1085

1359
53.5

3804
149.8

1648
64.9

11312
445.4

110
138.6

1637
64.4

7590
2005.3 36.00/5.0 [5.5]

36.00/5.0 [5]
38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 4.5 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 65 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 67000
147735

71000
156555

75000
165375

77500
170888

80000
176400

82500
181913

83750
184669

85010
187447

86820
191438

88275
194646

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MB4 E4R **
53/80 R 63 Tubeless 

176236
05149

20
12.4

1320
904

1359
53.5

3804
149.8

1648
64.9

11312
445.4

110
138.6

1637
64.4

7590
2005.3 36.00/5.0 [5.5]

36.00/5.0 [5]
38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 4.5 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 65 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 67000
147735

71000
156555

75000
165375

77500
170888

80000
176400

82500
181913

83750
184669

85010
187447

86820
191438

88275
194646

131DOCUMENTAZIONE TECNICA MICHELIN | EDIZIONE 2023
PNEUMATICI GENIO CIVILE 

DOCUMENTAZIONE
TECNICA MICHELIN PNEUMATICI GENIO CIVILE

CARICO PER PNEUMATICO IN KG/LB – PRESSIONE IN BAR/PSI



SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 EXTRA LOAD MC E4R ***
53/80 R 63 Tubeless 

812927
17699

30
18.6

2280
1562

1357
53.4

3806
149.8

1661
65.4

11349
446.8

110
138.6

1637
64.4

7590
2005.3 36.00/5.0 [5.5]

36.00/5.0 [5]
38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 7 7.25 7.5
Psi 102 105 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 90000
198450

92500
203963

95000
209475

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 EXTRA LOAD MC4 E4R ***
53/80 R 63 Tubeless 

781925
81977

28
17.4

2128
1458

1357
53.4

3806
149.8

1661
65.4

11349
446.8

110
138.6

1637
64.4

7590
2005.3 36.00/5.0 [5.5]

36.00/5.0 [5]
38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 7 7.25 7.5
Psi 102 105 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 90000
198450

92500
203963

95000
209475

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 EXTRA LOAD MB E4R ***
53/80 R 63 Tubeless 

664323
17762

24
14.9

1824
1249

1357
53.4

3806
149.8

1661
65.4

11349
446.8

110
138.6

1637
64.4

7590
2005.3 36.00/5.0 [5.5]

36.00/5.0 [5]
38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 7 7.25 7.5
Psi 102 105 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 90000
198450

92500
203963

95000
209475

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 EXTRA LOAD MB4 E4R ***
53/80 R 63 Tubeless 

637745
68989

20
12.4

1520
1041

1357
53.4

3806
149.8

1661
65.4

11349
446.8

110
138.6

1637
64.4

7590
2005.3 36.00/5.0 [5.5]

36.00/5.0 [5]
38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 7 7.25 7.5
Psi 102 105 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 90000
198450

92500
203963

95000
209475

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3+ MB4 E4R ** 
53/80 R 63 Tubeless

221719
00582

20
12.4

1320 
904

1359 
53.5

3804 
149.8

1648 
64.9

11312 
445.4

110 
138.6

1637 
64.4

7590 
2005.3

36.00/5.0 [5.5]
36.00/5.0 [5]

38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 4.5 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 6.75 7
Psi 65 73 76 80 83 87 91 94 98 102

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 67000 
147735

71000 
156555

75000 
165375

77500 
170888

80000 
176400

82500 
181913

83750 
184669

85010 
187447

86820 
191438

88275 
194646

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3+ EXTRA LOAD MB4 E4R *** 
53/80 R 63 Tubeless

509797
06252

20
12.4

1520 
1041

1357 
53.4

3806 
149.8

1661 
65.4

11349 
446.8

110 
138.6

1637 
64.4

7590 
2005.3

36.00/5.0 [5.5]
36.00/5.0 [5]

38.00/5.0 [5.5]
38.00/5.0 [5]

Bar 7 7.25 7.5
Psi 102 105 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 90000 
198450

92500 
203963

95000 
209475
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR2 S C4 E3 **
59/80 R 63 Tubeless 

416409
68652

32
19.9

2535
1736

1495
58.9

4029
158.6

1734
68.3

11954
470.6

72
90.7

1834
72.2

10640
2811.1 44.00/5.0 [6.0] 44.00/5.0 [5.5]

Bar 6 6.5 6.8
Psi 87 94 99

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 100000
220500

102100
225131

104000
229320

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR2 S B E3 **
59/80 R 63 Tubeless 

532463
32399

28
17.4

2218
1519

1495
58.9

4029
158.6

1734
68.3

11954
470.6

72
90.7

1834
72.2

10640
2811.1 44.00/5.0 [6.0] 44.00/5.0 [5.5]

Bar 6 6.5 6.8
Psi 87 94 99

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 100000
220500

102100
225131

104000
229320

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MC4 E4R **
59/80 R 63 Tubeless 

502804
83942

28
17.4

2240
1534

1467
57.8

4030
158.7

110
138.6

1834
72.2

9840
2599.7 44.00/5.0 [6.0] 41.00/5.0 [5.5]

Bar 5 5.5 6 6.5 6.7 6.8
Psi 73 80 87 94 97 99

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 41" 

STANDARD 82920 
182839

89460 
197259

96000 
211680

98900 
218075

100000 
220500

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 44" 

STANDARD 100000 
220500

102100 
225131

104000 
229320

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MB E4R **
59/80 R 63 Tubeless 

774172
20068

24
14.9

1920
1315

1467
57.8

4030
158.7

110
138.6

1834
72.2

9840
2599.7 44.00/5.0 [6.0] 41.00/5.0 [5.5]

Bar 5 5.5 6 6.5 6.7 6.8
Psi 73 80 87 94 97 99

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 41" 

STANDARD 82920 
182839

89460 
197259

96000 
211680

98900 
218075

100000 
220500

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 44" 

STANDARD 100000 
220500

102100 
225131

104000 
229320

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 MB4 E4R **
59/80 R 63 Tubeless 

430321
73530

20
12.4

1600
1096

1467
57.8

4030
158.7

1742
68.6

11974
471.4

110
138.6

1834
72.2

9840
2599.7 44.00/5.0 [6.0] 41.00/5.0 [6.0]

Bar 5 5.5 6 6.5 6.7 6.8
Psi 73 80 87 94 97 99

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 41" 

STANDARD 82920 
182839

89460 
197259

96000 
211680

98900 
218075

100000 
220500

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 44" 

STANDARD 100000 
220500

102100 
225131

104000 
229320
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SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 + MB E4R **
59/80 R 63 Tubeless

535123
03414

24 
14.9

1920 
1315

1467 
57.8

4030 
158.7

1742 
68.6

11974 
471.4

110 
138.6

1834 
72.2

9840 
2599.7

44.00/5.0 [6.0] 41.00/5.0 [6.0]

Bar 5 5.5 6 6.5 6.7 6.8
Psi 73 80 87 94 97 99

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 41" 

STANDARD 82920 
182839

89460 
197259

96000 
211680

98900 
218075

100000 
220500

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 44" 

STANDARD 100000 
220500

102100 
225131

104000 
229320

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR3 + MB4 E4R **
59/80 R 63 Tubeless

417433
16577

20 
12.4

1600 
1096

1467 
57.8

4030 
158.7

1742 
68.6

11974 
471.4

110 
138.6

1834 
72.2

9840 
2599.7

44.00/5.0 [6.0] 41.00/5.0 [6.0]

Bar 5 5.5 6 6.5 6.7 6.8
Psi 73 80 87 94 97 99

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 41" 

STANDARD 82920 
182839

89460 
197259

96000 
211680

98900 
218075

100000 
220500

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO CARICO PER PNEUMATICO CERCHIO 44" 

STANDARD 100000 
220500

102100 
225131

104000 
229320

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR4 EXTRA LOAD MB E4R *** 
59/80 R 63 Tubeless

265198
97806

24
14.9

2208 
1512

1495 
58.9

4027 
158.5

1737 
68.4

11958 
470.8

100 
126

10126 
2675.3

44.00/5.0 [6.0] 44.00/5.0 [5.5]

Bar 7 7.25 7.5
Psi 102 105 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 109000 
240345

112000 
246960

115000 
253575

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR4 EXTRA LOAD MB4 E4R *** 
59/80 R 63 Tubeless

233050
17772

20
12.4

1840 
1260

1495 
58.9

4027 
158.5

1737 
68.4

11958 
470.8

100 
126

10126 
2675.3

44.00/5.0 [6.0] 44.00/5.0 [5.5]

Bar 7 7.25 7.5
Psi 102 105 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 109000 
240345

112000 
246960

115000 
253575

SCULTURA E MISURA CAI MSPN Max. dist. oraria
km miglia

TKPH (1) 
TMPH

e 
mm pollici

D 
mm pollici

R’ 
mm pollici

CdR 
mm pollici

Prof. Scultura 
mm 32mi

Inter. accoppiati
mm pollici

Capacità 
litri galloni

Cerchio(2) (3)

Raccomandato
Cerchio (2) (3)

Ammesso

XDR4 EXTRA LOAD MC4 E4R *** 
59/80 R 63 Tubeless

320785
06838

28
17.4

2576 
1765

1495 
58.9

4027 
158.5

1737 
68.4

11958 
470.8

100 
126

10126 
2675.3

44.00/5.0 [6.0] 44.00/5.0 [5.5]

Bar 7 7.25 7.5
Psi 102 105 109

Veicolo - Impiego ( kg - lbs) TRASPORTO

STANDARD 109000 
240345

112000 
246960

115000 
253575
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Vantaggi:
• Durata
• Una trazione eccezionale su tutti i tipi di superficie
• �Minore consumo di carburante grazie alla minore resistenza

al rotolamento
• Comfort migliorato
• Una maggiore resistenza alle forature/messa a piatto
• Una maggiore resistenza al riscaldamento
• Protezione di beni e persone

La sommità è 
rinforzata da 
più tele

La carcassa 
ha solo una 
tela radiale

Il fianco e il 
battistrada funzionano 
separatamente.
Il battistrada non è influenzato dalla 
flessione dei fianchi, quindi c’è:
• �Minore deformazione dell’area di

contatto del pneumatico al suolo
• �Meno movimento nell’area di contatto

del battistrada
• �Nessun movimento tra le tele della

carcassa

Svantaggi:
• Usura accelerata
• Minor aderenza
• Aumento del consumo di carburante

La carcassa è costruita 
con più tele incrociate

La sommità 
non è 
rinforzata.

La sommità e i fianchi 
sono formati dalla stessa 
struttura di tele.
Il battistrada risente della flessione dei 
fianchi, con conseguente:
• �Deformazione dell’area di contatto

del pneumatico al suolo
• �Movimento nell’area di contatto del

battistrada.
Le tele della carcassa tendono a 
“sforbiciare” l’una rispetto all’altra

CONFRONTO TRA PENUMATICI RADIALI E BIAS

COSTRUZIONE BIAS O CONVENZIONALI

PNEUMATICI MICHELIN® X® RADIALI
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Il pneumatico è l’unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo. Gli utenti devono assicurarsi di 
preservare la vita e le prestazioni dei propri pneumatici. A tal fine si raccomanda di attenersi alle 
seguenti istruzioni di sicurezza e alle raccomandazioni per l’uso. Queste raccomandazioni sono soggette 
a disposizioni locali più restrittive: requisiti legali, normativi, ecc.

Le seguenti informazioni sono estratte dalla Guida all’uso e alla 
manutenzione dei pneumatici genio civile Michelin®.

Per maggiori dettagli, visitare il sito web professional.michelin.it o 
contattare il rappresentante Michelin®.

La scelta di un pneumatico deve essere conforme 
alla normativa e agli equipaggiamenti consigliati dal 
produttore del veicolo o del pneumatico o da un 
ente ufficiale (dimensioni, indici di carico e velocità, 
struttura del pneumatico, ecc.).

Inoltre, è necessario tenere conto delle condizioni 
in cui il pneumatico verrà utilizzato, per garantire 
che le prestazioni possano soddisfare le aspettative 
dell’utente. Il tipo di disegno del battistrada dipende 
principalmente dalle condizioni di utilizzo: aderenza, 
rischio di tagli, rapida usura. Le prestazioni ottimali 
dell’equipaggiamento dipendono in gran parte dalla 
scelta del pneumatico.

L’uso di un battistrada o di un disegno del battistrada 
inadeguato al lavoro da svolgere comporta una forte 
riduzione della durata del pneumatico e può influire 
sulla produttività del veicolo.

In caso di modifica dell’equipaggiamento originale 
del veicolo, è opportuno assicurarsi che la soluzione 
proposta sia conforme alla normativa vigente, ai 
vincoli tecnici della macchina, alle condizioni di utilizzo 
e alle raccomandazioni del costruttore. Si prega di 
fare riferimento alle normative in vigore nel paese in 
cui si opera.

Prima di essere montato, qualsiasi pneumatico 
usato o di seconda mano deve essere sottoposto a 
un’accurata ispezione da parte di un professionista del 
settore al fine di garantire la sicurezza dell’utilizzatore 
e la conformità alle normative vigenti (Controlli e 
Manutenzione del veicolo).

RACCOMANDAZIONI GENERALI
Non utilizzare mai il pneumatico oltre i limiti delle 
specifiche tecniche per le quali è stato omologato sul 
veicolo.

Determinate regolazioni geometriche eccessive o 
anomale delle macchine possono avere un effetto 
negativo sulle prestazioni del pneumatico.

L’uso improprio o una scelta errata del pneumatico 
può anche contribuire all’usura prematura di alcune 
parti meccaniche.

Secondo la normativa vigente e/o le raccomandazioni 
tecniche o di sicurezza, sul medesimo assale devono 
essere montati pneumatici identici.

MONTAGGIO IN GEMELLATO
Per motivi tecnici e di sicurezza, è necessario attenersi 
alle raccomandazioni del produttore della macchina.

Sconsigliamo i seguenti montaggi:

• �gemellaggio di pneumatici Michelin® Radiali con
pneumatici convenzionali (bias).

• �gemellaggio di un pneumatico avente profondità
di battistrada normale con un pneumatico avente
profondità di battistrada elevata.

• �gemellaggio di pneumatici dello stesso tipo
con profondità residua del battistrada diversa
(alcune normative fissano un differenziale massimo).

SCEGLIERE IL PNEUMATICO

USO DEL PNEUMATICO

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO
DI PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE
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Introduzione

Un montaggio corretto, eseguito in conformità alle 
procedure operative raccomandate e nel rispetto delle 
norme di sicurezza in vigore, garantisce un’eccellente 
protezione delle persone e dei materiali e consente di 
sfruttare appieno il potenziale dei pneumatici.
Un montaggio inadeguato o scorretto può danneggiare 
i pneumatici, il veicolo e/o causare gravi lesioni alle 
persone o addirittura la morte. 

È quindi fondamentale che queste operazioni siano svolte 
da un professionista specializzato e con attrezzatura 
adeguata e in conformità con le procedure previste. 
I pneumatici a camera d’aria devono essere montati con 
flap e camera d’aria adeguati
In ogni caso è indispensabile fare riferimento alle 
istruzioni tecniche del costruttore del pneumatico, 
del veicolo e dei cerchi, nonché al manuale d’uso delle 
macchine o attrezzature per il montaggio dei pneumatici.

precauzioni generali
Gli operatori devono sempre indossare adeguati 
dispositivi di protezione.
Gli operatori devono conoscere la procedura consigliata.
Gli operatori devono assicurarsi che il veicolo sia fermo, 
messo in sicurezza (LOTO) e adeguatamente stabilizzato 
(freno di stazionamento inserito, blocchi) e che il motore 
sia spento.

PRECAUZIONI PER LO SMONTAGGIO
a) �Quando si rimuove la ruota del veicolo
Se il pneumatico è in gemellato o se il cerchio mostra 
segni di danneggiamento, i pneumatici devono essere 
sgonfiati prima della rimozione dell’intero complesso 
(rimuovere il corpo interno della valvola).
La mancata osservanza di questa precauzione può 
causare incidenti con conseguenze molto gravi. Rispettare 
le raccomandazioni e le istruzioni dei produttori durante 
la rimozione di un pneumatico. 
b) �Quando il pneumatico viene smontato

Sgonfiare completamente il pneumatico prima di
effettuare qualsiasi operazione.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO
• Assicurarsi che la ruota e i suoi componenti siano in

buone condizioni
• Verificare la compatibilità del pneumatico e del

cerchio (autorizzata per il cerchio per il pneumatico) e
la capacità di pressione del cerchio

• Rispettare le posizioni, il senso di montaggio, il senso di
rotazione ed ogni altra indicazione riportata sul fianco
del pneumatico.

• Nel caso di cerchio in più parti, sostituire l’o-ring di
tenuta

• In caso di montaggio tubeless
- con valvola di gomma, questa deve essere
sistematicamente sostituita

- con valvola metallica, verificare la tenuta dell’aria e
procedere con la sostituzione del corpo interno della 
valvola e delle guarnizioni se necessario

• Dopo aver montato il pneumatico sul veicolo, è
necessario utilizzare una chiave dinamometrica per
ottenere il serraggio ottimale come specificato dal
costruttore della macchina.

precauzioni di gonfiaggio
Il gonfiaggio dei pneumatici è un fattore essenziale, non 
solo per l’ottimizzazione delle prestazioni dei pneumatici, 
ma anche in termini di SICUREZZA.
Oltre a mantenere la stabilità del pneumatico, è 
necessario per un corretto comportamento del veicolo 
(tenuta di strada e frenata).
Utilizzare solo attrezzature di gonfiaggio destinate a 
questo scopo e dotate di un limitatore di pressione.
Durante la fase 
di gonfiaggio del 
pneumatico, tutti 
devono trovarsi 
nella zona di 
“sicurezza” (vedi 
immagine). La zona 
rossa rappresenta 
l’area a maggior 
rischio di rischio 
maggiore di trovarsi 
nella traiettoria di 
qualsiasi potenziale 
proiezione di 
materiale in caso di 
incidente.

PERICOLO PERICOLO

FI
AN

CO

FIAN
CO

ZONA DI SICUREZZA

ZONA DI SICUREZZA

Minimo 6 metri*

Minimo 6 metri*

* È richiesta una distanza minima 
di 6 metri dalla valvola alla zona di 
sicurezza indicata nell’immagine.

MONTAGGIO

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO
DEI PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE
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La pressione di gonfiaggio deve essere quella consigliata dal 
produttore.

In assenza di dati reali utilizzati per determinare la pressione 
dei pneumatici (risultati di pesatura, condizioni di guida, 
ecc.), la pressione di esercizio deve essere fornita solo dal 
Responsabile Michelin o da un professionista qualificato 
che sia formato per tenere conto delle condizioni di lavoro 
del pneumatico (condizioni del terreno, lunghezza dei cicli, 
materiali trasportati, ecc.).

Un gonfiaggio insufficiente o eccessivo può influire in modo 
significativo sulle prestazioni dei pneumatici.

Una utilizazzione con una pressione insufficiente, 
invece,  provoca un aumento anomalo della temperatura 
del pneumatico e può causare il degrado dei suoi 
componenti. Questo degrado è irreversibile e può portare 
al danneggiamento del pneumatico e causare una perdita 
di pressione rapida. Le conseguenze di una utilizzazione 
con pressione insufficiente non sono necessariamente 
immediate e possono manifestarsi anche dopo la correzione 
della pressione di gonfiaggio del pneumatico.

I pneumatici sono a base di gomma e risentono delle 
condizioni di stoccaggio e utilizzo.

Lo stoccaggio non influisce negativamente sulla durata 
del pneumatico, ma deve avvenire in condizioni specifiche, 
limitatamente nel tempo e per quanto possibile all’interno.

• In locali ben ventilati, asciutti e temperati, al riparo dalla
luce solare diretta e dalle intemperie

• Lontano da sostanze chimiche, solventi o idrocarburi
che potrebbero interferire con la natura della gomma

• Lontano da qualsiasi oggetto che possa penetrare nella
gomma (metallo affilato, legno, ecc.)

• Lontano da qualsiasi fonte di calore, fiamma, oggetto
incandescente, materiale che possa provocare scintille
o scariche elettriche e a qualsiasi fonte di ozono
(trasformatori, motori elettrici, dispositivi di saldatura,
ecc.).

Per eliminare il rischio di danneggiamento dei talloni e i 
problemi che ne possono derivare, si consiglia vivamente 
che:

1 - Il pneumatico non venga sollevato direttamente dal 
tallone con un gancio da gru.

2 - Si utilizzino cinghie piatte (non brache d’acciaio o catene).

3 - Il pneumatico venga sollevato sotto il battistrada e non 
sui talloni quando si utilizza un carrello elevatore con forche 
telescopiche. 

Gli accessori, inoltre, devono essere conservati nel loro 
imballo originale, su superfici che non presentino alcun 
pericolo di taglio, strappo o perforazione.

In ogni caso, per la movimentazione di pneumatici e 
accessori, gli operatori devono

• Essere muniti di indumenti protettivi

• Rispettare le norme di sicurezza

• Utilizzare materiale/attrezzatura adatti alle operazioni
da svolgere

• Non utilizzare strumenti e/o apparecchiature che
potrebbero danneggiare i pneumatici

Per ulteriori informazioni, in particolare per i termini e le 
condizioni di stoccaggio e accatastamento in altezza dei 
pneumatici, vedere il Capitolo 3 della Guida all’uso e alla 
manutenzione.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

IMMAGAZZINAGGIO E MANUTENZIONE

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO
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raccomandazioni generali
Assicurarsi che il veicolo sia spento e bloccato prima di 
qualsiasi ispezione.

I pneumatici devono essere ispezionati regolarmente 
per rilevare usure anomale e la presenza di eventuali 
danneggiamenti. 

La coppia di serraggio delle ruote deve essere verificata 
secondo le raccomandazioni del costruttore del veicolo.

Eventuali perforazioni, tagli o altri danneggiamenti visibili 
al battistrada, ai fianchi o nell’area della flangia devono 
essere oggetto di un esame approfondito da parte di un 
professionista del settore. Lo stesso vale per eventuali 
danneggiamenti al cerchio.

In ogni caso, non rimettere in utilizzazione uno pneumatico 
che presenta danneggiamenti come, ad esempio: tallone 
deformato, separazioni o cavi del tallone visibili, separazioni 
tra i componenti, danneggiamenti causati da prodotti 
petroliferi o da particelle corrosive, marmorizzazione, 
venature o abrasione  della gomma interna causate da un 
utilizzazione con una pressione di esercizio insufficiente.

Ad ogni ispezione del veicolo, 
controllare che il tappo della 

valvola sia in buone condizioni. 
In caso di dubbio, sostituirlo.

Controllo 
dell’usura

Il controllo dell’usura deve essere 
sempre effettuato in più punti del 

pneumatico.

Questo controllo può essere effettuato 
utilizzando un profondimetro o 

verificando i testimoni d’usura sul 
battistrada (se presente, sul fianco, è 

presente un apposito simbolo)

Se è stato raggiunto il limite di usura legale o tecnico, il 
pneumatico deve essere smontato e sostituito.

In caso di usura anomala o differente tra due pneumatici 
sullo stesso assale, è bene rivolgersi a uno specialista.

riparazione
Non tutti i danneggiamenti possono essere riparati.

Pertanto, la rimozione del pneumatico è indispensabile 
per valutare con certezza le sue reali condizioni e il il 

tipo di riparazione 
necessaria. 

Un pneumatico
che è stato utilizzato 

sottogonfiato o sgnofio, 
potrebbe aver subito 

danneggiamenti irreversibili 
e solo un controllo 

approfondito dell’interno  del 
pneumatico consentirà di 

diagnosticare se può essere 
riutilizzato o meno.

Pertanto, la rimozione del pneumatico è fondamentale per 
valutarne con certezza le sue reali condizioni e il tipo di 
riparazione necessaria.

PRESSIONE
Poiché un pneumatico perde naturalmente pressione, è 
necessario regolare periodicamente la stessa.

Questo controllo consentirà di rilevare eventuali perdite 
di pressione anomale e deve essere effettuato su tutti i 
pneumatici del veicolo.

Un pneumatico utilizzato con una pressione insufficiente 
subirà, in fase di esercizio, un aumento anomalo della 
temperatura, che può portare a danneggiamenti irreversibili 
dei componenti interni e causarne la completa distruzione 
compresa la perdita di pressione rapida del pneumatico. Le 
conseguenze dell’utilizzazione del pneumatico con pressione 
di gonfiaggio insufficiente non sono necessariamente 
immediate e possono manifestarsi anche dopo la rettifica 
della pressione.

Una pressione eccessiva può causare una usura rapida e 
irregolare, con conseguente maggiore suscettibilità agli urti 
(danneggiamenti al battistrada, rottura della carcassa, ecc.).

Si raccomanda di controllare la pressione dei pneumatici a 
pneumatici freddi. Se vengono controllati dopo l’impiego, i 
pneumatici sono caldi e la pressione non sarà precisa.

Se la pressione viene controllata a caldo, la pressione deve 
essere regolata secondo le raccomandazioni del produttore 
(consultare il responsabile Michelin).

La pressione aumenta con la temperatura, per cui un 
pneumatico caldo non deve mai essere sgonfiato.

Rispettare sempre la parità di pressione tra le gomme 
gemellate.

Il gonfiaggio con azoto non esenta dall’obbligo di controllare 
regolarmente la pressione dei pneumatici.

Rispettare in ogni caso le pressioni raccomandate dal 
produttore del veicolo o dei pneumatici.

CONTROLLI E MANUTENZIONE DEL VEICOLO

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO
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I pneumatici sono realizzati con diversi tipi di materiali 
e componenti a base di gomma, le cui proprietà sono 
essenziali per il corretto funzionamento del pneumatico 
stesso.

Queste proprietà evolvono nel tempo.

Per ogni pneumatico, questa evoluzione dipende da molti 
fattori, come il clima, le condizioni di stoccaggio (temperatura, 
umidità, posizione, ecc.) e le condizioni di utilizzo (carico, 
velocità, pressione di gonfiaggio, danneggiamenti stradali, 
ecc.) a cui è sottoposto il pneumatico durante la sua vita.

Le condizioni di utilizzo variano così tanto che è impossibile 

prevedere con precisione la durata di un pneumatico. 

Per questo, oltre ai regolari controlli da parte degli utenti, si 
raccomanda di far controllare regolarmente i pneumatici da 
un professionista qualificato.

Michelin non può in alcun modo essere ritenuta responsabile 
dei danni causati da un impiego non corretto e non conforme 
alle sue indicazioni.

DURATA DEL PRODOTTO

Informazioni estratte dalla
GUIDA DI USO E MANUTENZIONE

per i pneumatici Genio Civile MICHELIN.
Per maggiori dettagli consultate il sito  

professional.michelin.it 
O CONTATTATE IL VOSTRO REFERENTE MICHELIN.

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO
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*Definito dalle condizioni di riferimento.

I dati dimensionali riportati in forma tabellare in questa pubblicazione (come sopra indicato) sono conformi a quelli 
dello Standard Europeo (E.T.R.T.O.). Sono forniti solo a titolo informativo e possono essere soggetti a cambiamento.

Ricorda: la corretta pressione del pneumatico dipende 
dalle condizioni di lavoro e dal tipo di utilizzo.

Per ottenere prestazioni ottimali dal pneumatico, si 
consiglia di:

- pesare il veicolo sotto carico

- non superare la distanza massima consentita per ora

La casella ombreggiata delle tabelle di carico, 
pressione e utilizzo è il valore definito dagli standard 
industriali. Fino a questo limite, il pneumatico lavora 

in condizioni ottimali con un migliore equilibrio delle 
prestazioni.

L’uso di pneumatici Michelin Genio Civile al di fuori 
delle specifiche di carico, pressione e di utilizzo deve 
avere una convalida tecnica preventiva rilasciata dal 
referente Michelin.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE TABELLE CARICO, PRESSIONE E UTILIZZO

DESCRIZIONI DELLE DIVERSE MISURE

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO
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Il rapporto H/S è 
approssimativamente 
uguale a 1.

serie 100 
(standard)

	H  = 100 %S
La larghezza della sezione è espressa in pollici con due 
cifre decimali.
Esempio: 18.00 R 33
Pneumatici per autocarri rigidi, mezzi di movimentazione, ecc.
Il rapporto d’aspetto non è indicato nella designazione 
della dimensione.

serie 80 

Il rapporto H/S è 
approssimativamente 
uguale a 0,80.

H  = 80 %	S
La larghezza della sezione è espressa in pollici e frazioni di 
pollice.
Esempio: 8.25 R 15, 20.5 R 25
Il rapporto d’aspetto non è indicato nella designazione della 
dimensione o in pollici seguiti dal numero 80
Esempio: 59/80 R 63
Pneumatici per autocarri rigidi, dumper articolati, caricatori, mezzi 
di movimentazione, ecc.

Sono inoltre disponibili altre serie di pneumatici: serie 95, serie 75, ecc.

serie 65 

Il rapporto H/S è 
approssimativamente uguale 
a 0,65.

H  = 65 %	S
La larghezza della sezione è espressa in pollici o in 
millimetri, seguita dal numero 65.
Esempi: 35/65 R 33, 750/65 R 25
Pneumatici per grandi pale, autoarticolati, ecc.

serie 90

Il rapporto H/S è 
approssimativamente uguale 
a 0,90.

H  = 90 %	S
La larghezza della sezione è espressa in pollici seguiti dal 
numero 90.
Esempio: 50/90 R 57
Pneumatici per autocarri rigidi

1
0.80

0.65

0.90

L’ampia varietà di macchine movimento terra e dei loro usi richiede lo sviluppo di numerose gamme di pneumatici.
I pneumatici genio civile si differenziano da quelli vettura o autocarro per:

• dimensioni e peso

• profondità del battistrada, che sono proporzionalmente maggiori

• maggiori rinforzi per far fronte alle condizioni di utilizzo più impegnative

Esistono diverse famiglie di pneumatici per movimento terra, caratterizzati dal rapporto di aspetto H/S (rapporto in % tra l’altezza 
del fianco H e la larghezza della sezione del pneumatico S).
H = altezza standard della sezione (vedi pagina 142)     S = larghezza standard della sezione (vedi pagina 142)

IN BASE AL LORO RAPPORTO DI ASPETTO

CLASSIFICAZIONE DEI PNEUMATICI MICHELIN
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Questa è una classifica internazionale:
C    Compattatori

G    Grader
E    Movimento terra 

SH  Trasporto sotterraneo
L    Loader e bulldozer

All’interno di queste categorie, ci sono diverse profondità del battistrada e specifici disegni del battistrada, per usi 
molto specifici.
Questi sono identificati da un numero.
Devono essere scelti in base al tipo di terreno e alle condizioni di utilizzo del pneumatico.
La lettera “S” indica un battistrada liscio; esempio: L-5S.

* �ISO: International Standard Organization
ETRTO: European Tyre and Rim Technical Organization
TRA: Tire and Rim Association
JATMA: Japan Automobile Tire Manufacturers Association

La profondità del battistrada SUPER, D1, D2 è talvolta indicata sul fianco del pneumatico.

SOMMARIO

(E-2, E-3, L-2,  
L-3, G-2, G-3)

Trazione/battistrada regolare
Denominazione Michelin:

N (normale)

(E-4, L-4, G-4)
Battistrada profondo
Terreno aggressivo

Denominazione Michelin:
D1 = N x 1.5

(L-5)
Battistrada extra profondo

Terreno abrasivo e aggressivo
Denominazione Michelin:

D2 = N x 2.5

Ø 
es

te
rn

o

Ø 
es

te
rn

o

D2
D1N

codice Disegno del battistrada impiego

C-1 LISCIO Compattatori
E-1 SCANALATO

Trasporto
E-2 TRAZIONE
E-3 BATTISTRADA REGOLARE
E-4 BATTISTRADA PROFONDO
E-7 GALLEGGIAMENTO

SH-3 BATTISTRADA REGOLARE Trasporto 
sotterraneoSH-4 BATTISTRADA PROFOND0

G-1 SCANALATO

Grader
G-2 TRAZIONE
G-3 BATTISTRADA REGOLARE
G-4 BATTISTRADA PROFONDO
G-5 BATTISTRADA MOLTO PROFONDO
L-2 TRAZIONE

Loader
Bulldozer

L-3 BATTISTRADA REGOLARE
L-4 BATTISTRADA PROFONDO
L-5 BATTISTRADA MOLTO PROFONDO

L-3S BATTISTRADA LISCIO REGOLARE
L-4S BATTISTRADA LISCIO PROFONDO
L-5S BATTISTRADA LISCIO MOLTO PROFONDO

Inoltre, Michelin fornisce un’identificazione 
complementare ad alcuni pneumatici per movimento 
terra:
T = Trazione, R = Roccia, V = Velocità, F = Galleggiamento,
P = Polivalente, S/R = Liscio/Roccia
es.: L-3T Pneumatico con profondità del battistrada normale (L-3; codice di 
identificazione standardizzato) dove è necessaria la trazione

SECONDO L’USO STANDARDIZZATO (ISO-ETRTO-TRA-JATMA*)

IN BASE ALLA PROFONDITA’ DEL BATTISTRADA

Le quattro categorie principali di pneumatici per movimento terra sono definite dal loro utilizzo. La categoria di 
appartenenza è indicata sul fianco del pneumatico.

1   Scanalato (profondità del battistrada normale)
2   Trazione (profondità normale del battistrada))

3   Normale (profondità del battistrada normale)
4    Battistrada profondo

5   Battistrada extra profondo

CLASSIFICAZIONE DEI PNEUMATICI MICHELIN

144DOCUMENTAZIONE TECNICA MICHELIN | EDIZIONE 2023
PNEUMATICI GENIO CIVILE 

DOCUMENTAZIONE
TECNICA MICHELIN PNEUMATICI GENIO CIVILE



cosa si può comprendere dalle marcature su fianco

Michelin® 
X MINE® D2

Michelin® 
X-CRANE +®

Michelin® 
XDR® 2

1  �Larghezza nominale della sezione del pneumatico (in pollici): 35
2  Serie dei pneumatici: rapporto di aspetto = 0.65
3   Costruzione radiale: R
4  ø del cerchio (in pollici): 33
5  Indice di carico del pneumatico: **
6  �Tipo di utilizzo: loader (L) con battistrada profondo (5)
7  Pneumatico radiale
8  Pneumatico per loader
9  Pneumatico tubeless

10  Costruttore: Michelin
11  Disegno del battistrada: X MINE D2

1

2
3 4 5

6

7
8

910

11

- Costruzione Radiale
- Larghezza nominale della sezione del pneumatico (in mm): 525
- Serie pneumatici: rapporto d’aspetto = 0,80
- Diametro del cerchio (in pollici): 25
- Tubeless
- Marca: Michelin
- Disegno del battistrada: X-CRANE +
12  Indice di carico: 170
13  Categoria di velocità: F
14  Riscolpibile

- Costruzione Radiale
- Larghezza nominale della sezione del pneumatico (in pollici): 37
- ø del cerchio (in pollici): 57
- Tubeless
- Marca: Michelin
15  Mescola: B4 (pagina esplicativa 146)

- Disegno del battistrada: XDR 2
- �Codice identificativo: E4 (trasporto, battistrada profondo)
- Capacità di carico: **

12

14

13

15

MARCATURE DEI PNEUMATICI
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TKPH: tonnellata per km/h
TMPH: tonnellata per miglio/h
(#) vedere pagina174

TK
PH

 (T
M

PH
)#

superficie aggressiva superficie regolare

Type A4

Type A

Type MB4
Type B4

Type MB

Type MC4
Type C4

Type C

TKPH  
(TMPH)#

Resistente alle 
aggressioni

A4 Particolarmente resistente ai tagli, agli strappi e all’abrasione su superfici 
molto ruvide Minimo

A Particolarmente resistente ai tagli, agli strappi e all’abrasione a velocità 
medie superiori a quelle della mescola A4 (sopra) Basso

Standard 

B4 Soluzione di compromesso tra resistenza all’abrasione
e velocità media su superfici ruvide

Moderato
MB4 Come il tipo B4 ma con una maggiore resistenza all’usura

B Una maggiore resistenza alla generazione interna di calore
  su superfici non particolarmente ruvide

Medio
MB Come il tipo B ma con una maggiore resistenza all’usura

Resistente
al calore

C4 Adatto per cicli lunghi ad alta velocità
su strade in buone condizioni

Alto
MC4 Come il tipo C4 ma con una maggiore resistenza all’usura

C Un’elevatissima resistenza alle alte velocità medie in cicli lunghi su strade 
ben tenute

Molto altoMC Come il tipo C ma con una maggiore resistenza all’usura

MD Massima resistenza a velocità medie più elevate
su cicli lunghi eseguiti su strade ben tenute

DESCRIZIONE

T
IP

O

Type B

Type MC

Type MD

MESCOLE PER PNEUMATICI GENIO CIVILE
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Il codice di velocità indica la velocità massima alla quale il pneumatico può sopportare un carico corrispondente al 
suo indice di carico, nelle specifiche condizioni d’uso.

codice A2 A3 A4 A5 A6 A8 B C D E F G

velocità (km/h) 10 15 20 25 30 40 50 60 65 70 80 90

valocità (mph) 6 9 12 15 19 25 31 37 40 43 50 56

Esempi di marcatura dei pneumatici:
23.5 R 25 X®-SUPER TERRAIN TL 185 B; questo pneumatico è in grado di trasportare 9250 kg a una velocità di 50 km/h (20.400 lb 
a 31 mph) 445/95 R 25 X-CRANE® TL 174 F; questo pneumatico è in grado di trasportare 6700 kg a una velocità massima di 80 km/h 
(14.770 lb a 50 mph)
È imperativo:
- Non superare la velocità massima consentita dal pneumatico.
- �Non superare le distanze massime consentite in un’ora come indicato nelle tabelle delle

caratteristiche dei pneumatici.
- �Al momento del montaggio, verificare le varie marcature per accertare che il pneumatico sia idoneo

a funzionare alla velocità e al carico massimo consentito dal veicolo.

Alcuni pneumatici sono contrassegnati da un indice di carico e da un codice di velocità.

LI
carico massimo

LI
carico massimo

LI
carico massimo

LI
carico massimo

LI
carico massimo

kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb

LI kg lb LI kg lb LI kg lb LI kg lb LI kg lb
120 1400 3080 154 3750 8250 188 10000 22000 222 26500 58400 256 71000 156500
121 1450 3200 155 3875 8550 189 10300 22700 223 27250 60000 257 73000 161000
122 1500 3300 156 4000 8800 190 10600 23400 224 28000 61500 258 75000 165500
123 1550 3420 157 4125 9100 191 10900 24000 225 29000 64000 259 77500 171000
124 1600 3520 158 4250 9350 192 11200 24700 226 30000 66000 260 80000 176500
125 1650 3640 159 4375 9650 193 11500 25400 227 30750 68000 261 82500 182000
126 1700 3740 160 4500 9900 194 11800 26000 228 31500 69500 262 85000 187500
127 1750 3860 161 4625 10200 195 12150 26800 229 32500 71500 263 87500 193000
128 1800 3960 162 4750 10500 196 12500 27600 230 33500 74000 264 90000 198500
130 1900 4180 164 5000 11000 198 13200 29100 232 35500 78500 266 95000 209500
131 1950 4300 165 5150 11400 199 13600 30000 233 36500 80500 267 97500 215000
132 2000 4400 166 5300 11700 200 14000 30900 234 37500 82500 268 100000 220500
133 2060 4540 167 5450 12000 201 14500 32000 235 38750 85500 269 103000 227000
134 2120 4680 168 5600 12300 202 15000 33100 236 40000 88000 270 106000 233500
135 2180 4800 169 5800 12800 203 15500 34200 237 41250 91000 271 109000 240500
136 2240 4940 170 6000 13200 204 16000 35300 238 42500 93500 272 112000 247000
137 2300 5080 171 6150 13600 205 16500 36400 239 43750 96500 273 115000 253500
138 2360 5200 172 6300 13900 206 17000 37500 240 45000 99000 274 118000 260000
139 2430 5360 173 6500 14300 207 17500 38600 241 46250 102000 275 121000 267000
140 2500 5520 174 6700 14800 208 18000 39700 242 47500 104500 276 125000 275500
141 2575 5680 175 6900 15200 209 18500 40800 243 48750 107500 277 128000 283500
142 2650 5840 176 7100 15700 210 19000 41900 244 50000 110000 278 132000 291000
143 2725 6000 177 7300 16100 211 19500 43000 245 51500 113500 279 136000 300000
144 2800 6150 178 7500 16500 212 20000 44100 246 53000 117000 280 140000 308500
145 2900 6400 179 7750 17100 213 20600 45400 247 54500 120000 281 145000 319500
146 3000 6600 180 8000 17600 214 21200 46700 248 56000 123500 282 150000 330500
147 3075 6800 181 8250 18200 215 21800 48100 249 58000 128000 283 155000 341500
148 3150 6950 182 8500 18700 216 22400 49400 250 60000 132500 284 160000 352500
149 3250 7150 183 8750 19300 217 23000 50700 251 61500 135500 285 165000 364000
150 3350 7400 184 9000 19800 218 23600 52000 252 63000 139000 286 170000 375000
151 3450 7600 185 9250 20400 219 24300 53600 253 65000 143500 287 175000 386000
152 3550 7850 186 9500 20900 220 25000 55100 254 67000 147500 288 180000 397000
153 3650 8050 187 9750 21500 221 25750 56800 255 69000 152000 289 185000 408000

INDICE DI CARICO (LI) E CARICO MASSIMO (KG/LB)

CODICE DI VELOCITÀ

L’indice di carico è un codice numerico che indica il carico massimo che un pneumatico può sopportare alla velocità 
corrispondente al suo codice di velocità, nelle condizioni d’uso specifiche.

INDICE DI CARICO - CATEGORIA DI VELOCITÀ
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Da utilizzare come riferimento per la sostituzione di un pneumatico convenzionale con un pneumatico 
Radiale Michelin.

(1) Nessun PR corrispondente in queste dimensioni che sono realizzate solo con costruzione radiale.

7.50 R 15 12

8.25 R 15 12

10.00 R 15

350/65 R 15 (1)

14.5 R 15

400/80 R 15 (1)

9.00 R 20 16

10.00 R 20 16

12.00 R 20 18

E20 (13./80 R 20) (1)

14.00 R 20 (1)

16.00 R 20

525/70 R 20.5

24 R 20.5

24 R 21

12.00 R 24 *** 24 24

13.00 R 24 TG * 14

14.00 R 24 TG * 16

14.00 R 24 24

14.00 R 24 *** 28 32
385/95 R 24 
(170E, 170F)
15.00 R 24 
(17/80 R 24) (1)

16.00 R 24 TG * 16

16.00 R 24 ** 36

13.00 R 25 *** 28

14.00 R 25 *** 32
385/95 R 25 
(170E, 170F)
15.5 R 25 * 16

16.00 R 25 ** 36

395/80 R 25 (165E)

17.5 R 25 * 16

17.5 R 25 ** 20 24

18.00 R 25 * 24
445/95 R 25  
(174E, 177E, 177F)
445/80 R 25 (170E)

18.00 R 25 ** 36

20.5 R 25 * 24

20.5 R 25 ** 28

505/85 R 25 (183E)

550/65 R 25 * (1)

21.00 R 25 ** 40

23.5 R 25 * 28

23.5 R 25 ** 32

525/80 R 25 (179E)

600/65 R 25 * (1)

650/65 R 25 (1)

26.5 R 25 * 32

26.5 R 25 ** 32

750/65 R 25 (1)

29.5 R 25 * 34

29.5 R 25 ** 34

850/65 R 25 (1)

26.5 R 29 ** 34

775/65 R 29 (1)

29.5 R 29 * 34

29.5 R 29 ** 40

33.25 R 29 ** 44

800/65 R 29 * (1)

875/65 R 29 (1)

18.00 R 33 ** 40

21.00 R 33 ** 32

33.5 R 33 ** 44

35/65 R 33 * 36

35/65 R 33 ** (1)

35/65 R 33 
E4**** L4*** (1)

37.5 R 33 ** 48

21.00 R 35 ** 44

24.00 R 35 ** 48

29.5 R 35 ** 40

33.25 R 35 ** 44

37.25 R 35 ** 48

37.5 R 39 ** 52

40/65 R 39 * 42

40.5/75 R 39 ** 54

45/65 R 39 * (1)

45/65 R 45 * 50

24.00 R 49 ** 48

27.00 R 49 ** 54

30.00 R 51 ** 64

33.00 R 51 ** 68

36.00 R 51 ** 74

50/65 R 51 ** (1)

37.00 R 57 ** (1)

40.00 R 57 ** 78

50/80 R 57 ** (1)

55/80 R 57 * (1)

50/90 R 57 ** (1)

60/80 R 57 (1)

53/80 R 63 ** (1)

55/80 R 63 ** (1)

56/80 R 63 ** (1)

59/80 R 63 ** (1)

Dimensioni 
e marcature

VEICOLI 
DA 

LAVORO
PR

VEICOLI DA 
TRASPORTO 

PR
Dimensioni 

e marcature

VEICOLI 
DA 

LAVORO
PR

VEICOLI DA 
TRASPORTO 

PR
Dimensioni 

e marcature

VEICOLI 
DA 

LAVORO
PR

VEICOLI DA 
TRASPORTO 

PR

EQUIVALENZA DELL’INDICE DI RESISTENZA
(PR: PLY RATING)
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L’utilizzo di uno pneumatico Radiale migliora anche il consumo di carburante e riduce l’impronta 
ambientale.

Due macchine vengono lanciate a 30 km/h. Dopo aver disinserito il motore, misuriamo la distanza percorsa. La macchina equipaggiata 
con pneumatici Michelin ha una minore resistenza al rotolamento e quindi si ferma più lontano. Ciò equivale a ridurre il consumo di 
carburante durante l’uso.
Immagine dai test effettuati nel nostro Centro di Ricerca e Sviluppo ad Almeria in Spagna.

La struttura di un pneumatico è la chiave delle sue prestazioni e le prestazioni dei pneumatici sono un vantaggio 
competitivo chiave per le macchine da trasporto e da lavoro per il movimento terra.

Le macchine movimento terra possono ottenere prestazioni eccezionali utilizzando pneumatici radiali.

Composizione
Il design radiale combina tele di metallo o tessili, che si estendono da un tallone all’altro, con una cintura composta da più tele di 
acciaio progettate per rinforzare la sommità del pneumatico.

Una costruzione unica
con numerosi vantaggi

I fianchi e la sommità lavorano in modo indipendente:

- �Riducono al minimo la deformazione dell’area di contatto e il peso
del pneumatico

- Migliora l’aderenza e la trazione e rallenta il tasso di usura

- Aumenta la capacità di carico in quanto la carcassa metallica è in
grado di sopportare pressioni di gonfiaggio più elevate

La flessibilità dei fianchi di uno pneumatico radiale quindi offre un maggiore comfort con:

- Nessun compromesso sulla stabilità

- Migliore resistenza ai danneggiamenti e alle forature

LIVELLI DI prestazionE deI pneumatici che trasformano le prestazioni del veicolo
Michelin ha inventato la struttura radiale ed è un’esperta in questo campo. I pneumatici radiali migliorano notevolmente la 
produttività delle macchine movimento terra. La tecnologia radiale offre il miglior compromesso tra: carico, velocità, efficienza 
operativa delle macchine, durata dei pneumatici, sicurezza dell’operatore, ecc.

PNEUMATICO
RADIALE

The Michelin® XHA® 2 tire

23.5–25 BIAS

TECNOLOGIA DEI PNEUMATICI RADIALI MICHELIN
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I pneumatici TG (MICHELIN XGLA2™, MICHELIN X-SNOPLUS®) 
devono essere montati solo su cerchi drop-center e semi 
drop-center o cerchio intero. 

Non montare questi pneumatici su cerchi a base piatta, 
che sono incompatibili in quanto presentano differenze nel 
diametro della sede della bancata.

L2* (MICHELIN® XTLA™ e MICHELIN X SNOPLUS®) e L3* 
(MICHELIN XHA®) e il MICHELIN X CRANE + dimensione 445/95 R 
25 può essere montato su:

- Cerchi a più pezzi SDC o a base piatta
- Cerchi interi

NOTE: �I pneumatici L3** e L5 possono essere montati solo su 
cerchi a più pezzi.

NO�
CERCHI A BASE PIATTA

OK�
CERCHI SEMI-DROP 
CENTER (SDC)

pneumatici TGpneumatici TG

USO DEI PNEUMATICI
MONTAGGIO DI PNEUMATICI GENIO CIVILE TG 
MICHELIN®(DIAMETRO 24 POLLICI)

MONTAGGIO DI PNEUMATICI GENIO CIVILE 
15.5 R 25* E 17.5 R 25* MICHELIN®

SPIEGAZIONE DEI DIVERSI USI

Importante: le scale di carico/pressione sono classificate in base ai diversi usi delle macchine

PALA CARICATRICE
Carico frontale	� Questa tabella viene utilizzata in via prioritaria. I carichi derivano dalla pesatura del caricatore o dal peso 

sull’assale indicato dal costruttore.

Questa è la tabella di carico, pressione e utilizzo costruita a partire dal punto di riferimento 
massimo dagli standard.
Per i pneumatici anteriori della pala caricatrice, è possibile aumentare il valore di pressione indicato nella 
Tabella Carico Frontale fino a 1 bar senza modificare la capacità di carico. La pressione risultante deve 
rimanere al di sotto dei valori massimi di pressione di gonfiaggio quando quest’ultima è specificata (vedi 
pagina precedente).

Posteriore a vuoto �Questa tabella viene utilizzata quando è noto il peso dell’assale posteriore della pala caricatrice scarica o 
quando il peso dell’assale posteriore è indicato dal produttore.

compattatori
10 e 15km/h	� Queste tabelle indicano le velocità di lavoro massime di lavoro dei compattatori. In ogni caso devono essere 

applicate le indicazioni e le istruzioni del costruttore(tabella con indicazione della pressione in funzione 
dell’uso).

VEICOLI PER ESTRAZIONE MINERARIA SOTTERRANEA
Questa è la tabella che viene utilizzata per i pneumatici montati sui veicoli per estrazione mineraria sotteranea.

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO
DEI PNEUMATICI GENIO CIVILE MICHELIN
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Graders

Tutti gli assali	� Questa è la tabella che viene utilizzata quando si è determinato il carico sull’assale in base al peso o definito dal 
costruttore ed è derivata da una velocità di riferimento di 40 km/h. Per velocità superiori si applica una riduzione 
della capacità di carico, come indicato nella tabella seguente, secondo le norme standard (es: Year Book TRA 
2019, pag. 4-28).

Velocità di utilizzo 
(km/h)

Variazione della capacità di carico 
(%)

40 0

50 - 9

60 - 18

65 - 27

Trasporti (dumper rigidi, autocarri, ecc.), Dumper articolati, Scrapers

Standard	� Tabella carichi/pressioni con riferimento all’impiego di trasporto fuoristrada. Viene utilizzata quando si è 
determinato il carico sull’assale (mediante pesatura o dai dati del costruttore).

Gru e veicoli speciali simili

 Standard	� Tabella carichi/pressioni costruita a partire  riferimento Off-the-Road Haulage Service. È la tabella che si 
utilizza quando si è determinato il carico per asse (mediante pesatura o in base ai dati del costruttore).                                                     
Ci sono due gamme di pneumatici: velocità di riferimento 70 km/h, codice di velocità E o velocità di riferimento 80 
km/h, codice di velocità F.

Uso nel deserto e in condizioni simili

A seconda che il veicolo sia allestito in singolo o gemello, verrà adottata la tabella di carico corrispondente.

1- Impiego su strada montaggio in singolo/impiego su strada montaggio in gemellato:

Queste pressioni devono essere applicate quando il veicolo opera su strade in buone condizioni (asfalto o 
superfici compatte). Per queste condizioni, le pressioni sono state calcolate per una velocità massima di 80 km/h 
(50 mph) o 65 km/h (40 mph) a seconda delle dimensioni del pneumatico.

2 - Impiego su pista in singolo/impiego su pista in gemellato:

Queste pressioni sono consigliate per la guida su strade in cattive condizioni, granulose (ondulate) e ghiaia o 
superfici desertiche.

Per queste condizioni sono state calcolate le pressioni

➔ per una velocità massima di 65 km/h (40 mph) se la velocità su strada è di 80 km/h (50 mph)

➔ o per una velocità massima di 50 km/h (30 mph) se la velocità su strada è di 65 km/h (40 mph)

	3 - Impiego su sabbia in singolo/Impiego su sabbia in gemellato:

Queste pressioni sono utilizzate per consentire al veicolo di attraversare senza difficoltà zone difficili dove 
il problema dell’aderenza o della depressione può essere importante. Per evitare un esaurimento prematuro 
delle prestazioni chilometriche, la velocità deve essere limitata a

➔ a 20 km/h (12,5 mph) se la velocità su strada è di 80 km/h (50 mph)

➔ a 15 km/h (9,3 mph) se la velocità su strada è di 65 km/h (40 mph)

	�Dopo l’uso su sabbia, la pressione deve essere regolata per le successive condizioni d’uso (strada o pista).

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO
DEI PNEUMATICI GENIO CIVILE MICHELIN
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Cerchio a base piatta 15 - 6.00 S 152.4
6.0

33.3
1.3 387,0 381,0 C 7.50 R 15 Nessuno

20 - 7.33 V 186.2
7.3

44
1.7

511,2

508,0

C 9.00 R 20 X MINE D2

Tyran
(A 20)

NA 2

C E 20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - 8.00 V 203.2
8.0

44
1.7 C E 20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - 8.50 V 215.9
8.5

44
1.7

C 12.00 R 20 X MINE D2 NA 2

C E 20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - 9.00 V 228.6
9.0

44
1.7

C 12.00 R 20 XMINE D2 NA 2

C E 20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - 10.00 V 254
10.0

44
1.7 C E 20 P (13/80 R 20) NA 2

20 - 10.00 W 254
10.0

51
2.0

R 16.00 R 20 XZL 2 2

C 14.00 R 20 X MINE D2 2 2

20 - 11.25 286
11.3

51
2.0

511,0
C 16.00 R 20 XZL Nessuno 2 2

21 - 18.00 457.2
18.0

38
1.5 R 24 R 21 (OR 6.8-21)

24 - 7.33 V 186.2
7.3

44
1.7

612,8 609,6

C 12.00 R 24 *** Nessuno

C 12.00 R 24 X MINE D2 G25 2 2

24 - 8.00 V 203.2
8.0

44
1.7

C 12.00 R 24 *** Nessuno

C 12.00 R 24 X MINE D2 G25 2 2

24 - 8.50 V 216
8.5

44
1.7

C 12.00 R 24 *** Nessuno

C 12.00 R 24 X MINE D2 G25 2 2

24 - 9.00 V 228.6
9.0

44
1.7

C 14.00 R 24 *** Nessuno

C 15.00 R 24 Pil Nessuno

24 - 10.00 W 254
10.0

51
2.0

C 14.00 R 24 *** Nessuno 2 2

C 15.00 R 24 Pil Nessuno 2 2

C 385/95 R 24 Nessuno 2 2

15° cerchi conici 
centrali 
(DC - Drop Center) 20.5 x 16.00 406.5

16.0
12.7
0.5

520,7

R 525/65 R 20.5

Nessuno

20.5 x 18.00 457
18.0

12.7
0.5 R 24 R 20.5

5° cerchi conici 
centrali 
(DC - Drop Center)

24 x 9.00/1.5 228
9.0

38
1.5 614,4 C 14.00 R 24 * TG

25 x 12.00/1.3 305
12.0

33
1.3

635,0

C 15.5 R 25 * L2 - L3

25 x 13.00/1.4 330
13.0

36
1.4

C
C

15.5 R 25 * L2 - L3
17.5 R 25 * L2 - L3

25 x 14.00/1.3 355
14.0

33
1.3 C 17.5 R 25 * L2 - L3

25 x 14.00/1.5 355
14.0

38
1.5 C 17.5 R 25 * L2 - L3

635 x 280 CR 280
11.0

43
1.7 C 445/95 R 25 X CRANE +

5° cerchi centrali 
semi-conici
(SDC - Semi-Drop Center) 24 - 8.00 TG SDC 203

8.0
35.5
1.4

614,4

13.00 R 24 * TG

Heupo
(OR 2-25)R 14.00 R 24 * TG

24 - 10.00 VA SDC 254
10.0

43
1.7

C
R

14.00 R 24 * TG
16.00 R 24 * TG

ø d
el 

ce
rch

io

F

H

A’

ø d
el 

ce
rch

io

TIPI DI CERCHIO
DESIGNAZIONE 

DEL CERCHIO

F
mm

pollici

H (13)

mm
pollici

D (14)

mm
pollici

RIM
R/C(**)

misura dei 

pneumatici

guarnizione

TL TT

F

H
ø del 
cerchio

 Vedere la nota a pagina 138 sul montaggio dei pneumatici TG.

** R = Raccomandato - C = Consentito

CERCHI APPROVATI PER I PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE

Verificare che il supporto del cerchio sia almeno il peso supportato dal pneumatico.

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
MICHELIN GENIO CIVILE
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5° cerchi CON 
TALLONE A SEDE 
CONICA
(cerchio avanzato)

(Sede del tallone rimovibile, diviso)

15 - 5.5 139.7
5.5

30.5
1.2

387,4 387,0

C 7.50 R 15

Nessuno

15 - 6.0 152.4
6.0

33
1.3

R
C

7.50 R 15
8.25 R 15

15 - 6.5 165.1
6.5

35.6
1.4

C
R

7.50 R 15
8.25 R 15

15 - 7.0 177.8
7.0

38
1.5

C
C

10.00 R 15
 8.25 R 15      

15 - 7.5 190.5
7.5

40.6
1.6 R 10.00 R 15  

15 - 11.0 279.4
11

38
1.5 C 14.5 R 15

15 - 11.00 BD 279.4
11

36
1.4 C 14.5 R 15

15 - 11.50 292.1
11.5

38
1.5

C 14.5 R 15

R 350/65 R 15

R 400/80 R 15

20 - 6.5 165.1
6.5

35.6
1.4

514,4 514,0

C 9.00 R 20 X MINE D2 

Tyran
(A 20)

NA 2

20 - 7.0 177.8
7.0

38
1.5 R 9.00 R 20 X MINE D2 NA 2

20 - 7.0 T 177.8
7.0

38.1
1.5 C 9.00 R 20 X MINE D2 NA 2

20 - 7.5 190.5
7.5

40.6
1.6

C 9.00 R 20 X MINE D2 NA 2

C E 20 P (13/80 R 20)

20 - 8.0 203.2
8.0

43.2
1.7

C 12.00 R 20 X MINE D2 NA 2

C E 20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - 8.0 V 203.0
8.0

44.4
1.7 C E 20 (13/80 R 20)Pil XLC NA 2

20 - 8.5
215.9 45.7 R 12.00 R 20 X MINE D2 NA 2

8.5 1.8 C E 20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - 8.5 V 216
8.5

44.4
1.7

C 12.00 R 20 X MINE D2 NA 2

C E 20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - 9.0
228.6 48.3 C 12.00 R 20 X MINE D2 NA 2

9.0 1.9 R E 20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - 10.0
254 50.8 C E 20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

10.0 2.0 R 14.00 R 20 X MINE D2 NA 0

24 - 7.5 190,5
7.5

40,5
1.6

616,0 615,6

C 12.00 R 24 X MINE D2 G25 2 2

C 12.00 R 24 XSM D2 G25 2 2

C 12.00 R 24 XKA*** G25 2 2

24 - 8.0
203.2 43.2 C 12.00 R 24 *** None

8.0 1.7 C 12.00 R 24 X MINE D2 G25 NA 2

24 - 8.5
215.9 45.7 R 12.00 R 24 ***

G25
NA 2

8.5 1.8 12.00 R 24 X MINE D2

24 - 9.0
228.6 48.3 C 14.00 R 24 non TG G25 NA 0

9.0 1.9 C 15.00 R 24 Pil G25 NA 0

24 - 10.0 254
10.0

50.8
2.0

R 14.00 R 24 non TG

G25

NA 0

R 15.00 R 24 Pil NA 0

R 385/95 R 24 NA 0

5° cerchi CON 
TALLONE A SEDE 
CONICA

(Sede del tallone rimovibile, diviso)

15 - B 6.5 165.1
6.5

38.1
1.5 385,8 385,8 C

C
7.50 R 15
8.25 R 15

Nessuno
15 - 10.50 267

10.5
38

1.5
R
C

14.5 R 15
350/65 R 15

20 - B 6.5 165.1
6.5

38.1
1.5

512,8 512,8

C 9.00 R 20

Tyran
(A 20)

20 - B 7.0 177.8
7.0

38.1
1.5 C 9.00 R 20 X MINE D2 NA 2

20 - B 7.5 190.5
7.5

43.2
1.7

C 9.00 R 20 X MINE D2 NA 2

C E-20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - B 8.0 203.2
8.0

43.2
1.7 C E-20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

20 - B 8.5 216
8.5

45.7
1.8

C 12.00 R 20

C E-20 (13/80 R 20) Pil XLC NA 2

D

H
F

D

H
F

TIPI DI CERCHIO
DESIGNAZIONE 

DEL CERCHIO

F
mm

pollici

H (13)

mm
pollici

D (14)

mm
pollici

RIM
R/C(**)

misura dei 

pneumatici

guarnizione

TL TT

CERCHI APPROVATI PER I PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE

Verificare che il supporto del cerchio sia almeno il peso supportato dal pneumatico.

** R = Raccomandato - C = Consentito

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
MICHELIN GENIO CIVILE
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TIPI DI CERCHIO
DESIGNAZIONE 

DEL CERCHIO

F
mm

pollici

H (13)

mm
pollici

D (14)

mm
pollici

RIM
R/C(**)

misura dei 

pneumatici

GUARNIZIONE

TL TT

5° cerchi CON TALLONE 
A SEDE conicA
(3 pezzi)

24 - 11.25/1.3 286
11.3

33
1.3 616,0 C 385/95 R 24 X CRANE G25 NA 0

25 - 10.00/1.5 254
10.0

38
1.5

635,0

R
C

14.00 R 25
385/95 R 25 Heupo

(OR 2-25)
25 - 11.25/1.3 286

11.3
33
1.3

C
C

14.00 R 25 
385/95 R 25

25 - 11.25/2.0 IN(*) 284
11.2

51
2.0

C
R
C

14.00 R 25
16.00 R 25
445/95 R 2

Sulla
(OR 3-25)

25 - 12.00/1.3 305
12.0

33
1.3

R
R

15.5 R 25 
385/95 R 25

Heupo 
(OR 2-25)

25 - 13.00/2.5 IN(*) 330
13.0

63.5
2.5

R
R

18.00 R 25 
505/85 R 25

Sulla
(OR 3-25)

25 - 14.00/1.3
356 33 R 445/80 R 25

Heupo   
 (OR 2-25)

14.0 1.3

25 - 14.00/1.5 355
14.0

38
1.5

R
C

17.5 R 25
445/80 R 25

25 - 15.00/3.0 IN(*) 381
15.0

76
3.0 R 21.00 R 25 Sulla 

(OR 3-25)

25 - 17.00/1.7 432
17.0

43
1.7

R
R

20.5 R 25 * 
550/65 R 25 Heupo

(OR 2-25)
C  600/65R25 XLD 65

25 - 17.00/2.0 IF(*) 432
17.0

51
2.0

R 20.5 R 25

Sulla  
(OR 3-25)

C
C

525/80 R 25
550/65 R 25

C  600/65R25 XLD 65

25 - 19.50/2.5 IF(*) 495
19.5

63.5
2.5

R 23.5 R 25

R
600/65 R 25
650/65 R 25
660/65 R 25

25 - 22.00/3.0 IF(*) 559
22.0

76
3.0

R 26.5 R 25

R
650/65 R 25
660/65 R 25
750/65 R 25

25 - 25.00/3.5 IF(*)
635 89 R 29.5 R 25

25.0 3.5 R 850/65 R 25

ø d
el 

ce
rch

io

CERCHI CRs (3 PEZZI)
PER GRU 25 - 9.50/1.7 CR 241

9.5
43
1.7

635

C 14.00 R 25  

Sulla  
(OR 3-25)

C 385/95 R 25

25 - 11.00/1.7 CR 279
11.0

43
1.7

C 16.00 R 25 

C 445/95 R 25

25 - 14.00/1.7 CR 355
14.0

43
1.7

C 17.5 R 25 

C 445/80 R 25

25 - 17.00/1.7 CR 432
17.0

43
1.7

C 20.5 R 25 

C 525/80 R 25

25 - 10.00/2.0 254
10.0

51
2.0 C 505/85 R 25

Sulla
(OR 3-25)25 - 11.25/2.0 IN(*) 284

11.2
51
2.0

C 14.00 R 25

R 16.00 R 25

C 445/95 R 25

25 - 13.00/2.0 IN(*) 330
13.0

51
2.0 C 16.00 R 25 

Ø 
de

l 
ce

rch
io

(*) Le nuove ruote hanno un’ulteriore marcatura IN: 
Le flange IF sono caratterizzate da una flangia integrata. Sono cerchi a 3 pezzi adatti per pneumatici radiali. 
I cerchi IN presentano una larghezza della flangia maggiore e sono disponibili da 3 o 5 pezzi.

5° CERCHI CON TALLONE 
A SEDE CONICA (5 PEZZI)

Ø 
de

l 
ce

rch
io

Verificare che il supporto del cerchio sia almeno il peso supportato dal pneumatico.
CERCHI APPROVATI PER I PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE

** R = Raccomandato - C = Consentito

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
MICHELIN GENIO CIVILE
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25 - 13.00/2.5 IN(*) 330
13.0

63.5
2.5

635

R 18.00 R 25 

Sulla
(OR 3-25)

R 505/85 R 25

25 - 15.00/2.5 IN(*) 381
15.0

63.5
2.5

C 18.00 R 25 

C 505/85 R 25

25 - 15.00/3.0 IN(*) 381
15.0

76
3.0 R 21.00 R 25

25 - 17.00/2.0 432
17.0

51
2.0

R 20.5 R 25

C 525/80 R 25 

R 550/65 R 25

C 600/65R25 XLD 65

25 - 17.00/3.0 432
17.0

76
3.0 C 21.00 R 25 

25 - 19.50/2.0 495
19.5

51
2.0 C 25/26 R 25

25 - 19.50/2.5 495
19.5

63.5
2.5

R 23.5 R 25 

R 600/65 R 25 

R 650/65 R 25 
660/65 R 25

R 660/65 R 25

25 - 20.00/2.0 508
20.0

51
2.0 C 25/26 R 25

25 - 22.00/3.0 559
22.0

76
3.0

R 26.5 R 25 

R 650/65 R 25 

R 660/65 R 25 
750/65 R 25

C 750/65 R 25

25 - 24.00/3.0 610
24.0

76
3.0 R 750/65 R 25

25 - 25.00/3.0 635
25.0

76
3.0 R 750/65 R 25

25 - 25.00/3.5 635
25.0

89
3.5

R 29.5 R 25 

R 850/65 R 25

25 - 27.00/3.5 687
27.0

89
3.5 C 850/65 R 25

29 - 22.00/3.0 559
22.0

76
3.0

737

R 26.5 R 29

Sulky
(OR 3-29)

C 30/65 R 29

29 - 24.00/3.0 610
24.0

76
3.0

R 30/65 R 29

C 26.5 R 29

29 - 24.00/3.5 610
24.0

89
3.5

C 29.5 R 29 

C 800/65 R 29

29 - 25.00/3.5 635
25.0

89
3.5 R 29.5 R 29

29 - 27.00/3.0 687
27.0

76
3.0

R 800/65 R 29

R 875/65 R 29

29 - 27.00/3.5 686
27.0

89
3.5 R 33.25 R 29

TIPI DI CERCHIO
DESIGNAZIONE 

DEL CERCHIO

F
mm

pollici

H (13)

mm
pollici

D (14)

mm
pollici

RIM
R/C(**)

misura dei 

pneumatici

GUARNIZIONE

TL TT

5° cerchi CON TALLONE 
A SEDE CONICA (5 pezzi)

Ø 
de

l 
ce

rch
io

Verificare che il supporto del cerchio sia almeno il peso supportato dal pneumatico.
CERCHI APPROVATI PER I PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE

(*) Le nuove ruote hanno un’ulteriore marcatura IN: 
Le flange IF sono dotate di una flangia integrata. Sono cerchi in 3 pezzi adatti per pneumatici radiali. 
I cerchi IN presentano una larghezza della flangia maggiore e sono disponibili da 3 o 5 pezzi.

** R = Raccomandato - C = Consentito

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
MICHELIN GENIO CIVILE
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TIPI DI CERCHIO
DESIGNAZIONE 

DEL CERCHIO

F
mm

pollici

H (13)

mm
pollici

D (14)

mm
pollici

RIM
R/C(**)

misura dei 

pneumatici

GUARNIZIONE

TL TT

5° CERCHI CON TALLONE 
A SEDE CONICA (5 pezzi)

33 - 13.00/2.5 IN(*) 330
13.0

63.5
2.5

838

18.00 R 33

Strix
(OR 3-33)

33 - 15.00/3.0 IN(*) 381.0
15

76.2
3.0 R 21.00 R 33

33 - 28.00/4.0
711 101.5

C 33.5 R 33
28.0 4.0

33 - 28.00/3.5
711 89

C  35/65 R 33
28.0 3.5

33 - 32.00/4.5
813 114.5

R 37.5 R 33
32.0 4.5

35 - 15.00/3.0 IN(*) 381
15.0

76
3.0

889

R 21.00 R 35

Stras
(OR 3-35)

35 - 17.00/3.0 432
17.0

76
3.0 C 21.00 R 35

35 - 17.00/3.5 432
17.0

89
3.5 R 24.00 R 35

35 - 25.00/3.5 635
25.0

89
3.5 R 29.5 R 35

35 - 27.00/3.5 686
27.0

89
3.5

R 33.25 R 35

C 29.5 R 35

35 - 29.00/3.5 737
29.0

89
3.5

C 33.25 R 35

C 37.25 R 35

35 - 31.00/4.0 787
31.0

101.5
4.0 R 37.25 R 35

39 - 32.00/4.5 813
32.0

114.5
4.5

991

R 37.5 R 39

Fuodi
(OR 3-39)

R 40.5/75 R 39

C 45/65 R 39

39 - 36.00/4.5 914
36.0

114.5
4.5 R 45/65 R 39

45 - 36.00/4.5 914
36.0

114.5
4.5 1143

R 45/65 R 39
Rif. 1580
(OR 3-45)

R 45/65 R 45

49 - 17.00/3.5 432
17.0

89
3.5

1245
R 24.00 R 49

Heyco
(OR 3-49)

49 - 19.50/4.0 495
19.5

101.5
4.0 R 27.00 R 49

51 - 22.00/4.5 559
22.0

114.5
4.5

1295

R 30.00 R 51

Rif. 1479
(OR 4-51)51 - 24.00/5.0 610

24.0
127
5.0 R 33.00 R 51

51 - 26.00/5.0 660
26.0

127
5.0 R 36.00 R 51

Ø 
de

l 
ce

rch
io

Verificare che il supporto del cerchio sia almeno il peso supportato dal pneumatico.

** R = Raccomandato - C = Consentito

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
MICHELIN GENIO CIVILE

(*) Le nuove ruote hanno un’ulteriore marcatura IN: 
Le flange IF sono dotate di una flangia integrata. Sono cerchi in 3 pezzi adatti per pneumatici radiali. 
I cerchi IN presentano una larghezza della flangia maggiore e sono disponibili da 3 o 5 pezzi.

CERCHI APPROVATI PER I PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE
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5° CERCHI CON TALLONE 
A SEDE CONICA
(DA 6 O 8 PEZZI)

57 - 27.00/6.0 686
27.0

152
6.0

1448

R 37.00 R 57

Rif. 1481
(OR 4-57)

57 - 29.00/6.0 736
29.0

152
6.0

R 40.00 R 57

C 37.00 R 57 

C 50/80 R 57 XDR250

57 - 32.00/5.0 813
32.0

127
5.0 C 40.00 R 57

57 - 32.00/6.0 813
32.0

152
6.0

C 40.00 R 57

R 50/80 R 57 XDR250

C 50/80 R 57 XDR

57 - 32.00/6.5 813
32.0

165
6.5 C 50/90 R 57

57 - 34.00/6.0 863
34.0

152
6.0 C 50/80 R 57 XDR

57 - 42.00/5.0 1067
42.0

127
5.0 C 55/80 R 57

57 - 44.00/5.0 1117
44.0

127
5.0 C 55/80 R 57

57 - 47.00/5.0 1194
47.0

127
5.0 C 60/80 R 57

63 - 36.00/5.0 914
36.0

127
5.0

1600

C 53/80 R 63

Rif. 2053
(OR 4-63

63 - 38.00/5.0 965
38.0

127
5.0 C 53/80 R 63

63 - 41.00/5.0 1041
41.0

127
5.0

C 55/80 R 63

C 56/80 R 63

63 - 44.00/5.0[6.0] 1117
44.0

127
5.0 C 59/80 R 63

TIPI DI CERCHIO
DESIGNAZIONE 

DEL CERCHIO

F
mm

pollici

H (13)

mm
pollici

D (14)

mm
pollici

RIM
R/C(**)

misura dei 

pneumatici

GUARNIZIONE

TL TT

Verificare che il supporto del cerchio sia almeno il peso supportato dal pneumatico.

** R = Raccomandato - C = Consentito

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
MICHELIN GENIO CIVILE

CERCHI APPROVATI PER I PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE

157DOCUMENTAZIONE TECNICA MICHELIN | EDIZIONE 2023
PNEUMATICI GENIO CIVILE 

DOCUMENTAZIONE
TECNICA MICHELIN PNEUMATICI GENIO CIVILE



MISURA DEL CERCHIO 
E DEL PNEUMATICO

FLAP 
FLAP

(MONTAGGIO SOLO SU CERCHIO A BASE PIATTA O 
O CERCHIO CENTRALE SEMI DROP CENTER A 1 O 2 

TALLONI A SEDE CONICA 5°)
(CONFEZIONE = 5)

CAMERE D’ARIA
(PER I CERCHI CON FORO SFALSATO, UTILIZZARE GLI APPOSITI FLAP E CAMERE D’ARIA)

Ø DEL 
CERCHIO 
(POLLICI)

Ø DEL CERCHIO
CONSIGLIATO 

(POLLICI)

MISURA DEL 
PNEUMATICO DESCRIZIONE CAI DESCRIZIONE 

(CONFEZIONE) TIPO DI VALVOLA RIF. ETRO / 
TRA RIF. MI CAI

15

5.5 
6.0 

6.00S 
6.5 

B6.5

7.50 R 15 15x6.00 E 843437 15/16J 
(16)

SENZA (UPLR R1548) - - 101107

CURVA SINGOLA V3-02-2 570 101106

CURVA DOPPIA V3-05-1 1221 101146

6.5
8.25 R 15

15x6.00 E 843437 15K 
(12)

SENZA (UPLR R1548) - - 101124

CURVA SINGOLA V3-02-9 1156 101128

7.0 15x7.50 E 904287 CURVA DOPPIA V3-05-1 1221 101126

8.0 315/70 R 15 15x7.50 E 904287 15P 
(7)

SENZA (UPLR R1548) - - 510208

CURVA TRIPLA V3-06-5 582 510204

20

6.5  
B6.5 
7.0T 
7.0 
B7.0 
7.33V 
B7.5 
7.5

9.00 R 20

20x7.50 E 320222

20M 
(9)

SENZA (UPLR R1548) - - 101149

20x7.50 EM 627065

CURVA SINGOLA V3-02-12 1157 101153

CURVA TRIPLA V3-06-3 581 101154

7.33V 
7.5 

B7.5 
8.0 

B8.0 
8.0V 

8.00V 
8.5 

B8.5 
8.50V 
9.0 

9.00V 
10.0 

10.00V

E 20 Pilote 
(13/80 R 20)

20x8.50 E 162318

20P 
(6)

SENZA (UPLR R1548) - - 101171

CURVA SINGOLA V3-02-14 1158 101173

20x8.50 EM 726102

CURVA TRIPLA V3-06-5 582 101174

FIXED TR78A TR78A 008811

8.0 
8.5 
B8.5 
8.5V 

8.50V 
9.0 

9.00V

12.00 R 20

20x8.50 E 162318

20Q 
(5)

SENZA (UPLR R1548) - - 101190

CURVA SINGOLA V3-02-15 1138 101185

20x8.50 EM 726102
CURVA SINGOLA V3-02-14 1158 101192

CURVA TRIPLA V3-06-5 582 101193

10.00W 
10.0 14.00 R 20 20x10.00 E 622293 20Q 

(5)

SENZA (UPLR R1548) - - 101190

CURVA SINGOLA V3-02-15 1138 101185

CURVA SINGOLA V3-02-14 1158 101192

CURVA TRIPLA V3-06-5 582 101193

10.00W 
11.25 16.00 R 20 20x10.00 E 622293 20V 

(1) CURVA SINGOLA V3-02-3 576 511937

PER LA DESCRIZIONE DEL TIPO DI VALVOLA, FARE RIFERIMENTO A PAGINA 163

SOLUZIONE FLAP + CAMERA D’ARIA

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
MICHELIN GENIO CIVILE
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MISURA DEL CERCHIO 
E DEL PNEUMATICO

FLAP 
FLAP

(MONTAGGIO SOLO SU CERCHIO A BASE PIATTA O 
O CERCHIO CENTRALE SEMI DROP CENTER A 1 O 2 

TALLONI A SEDE CONICA 5°)
(CONFEZIONE = 5)

CAMERE D’ARIA
(PER I CERCHI CON FORO SFALSATO, UTILIZZARE GLI APPOSITI FLAP E CAMERE D’ARIA)

Ø DEL 
CERCHIO 
(POLLICI)

Ø DEL CERCHIO
CONSIGLIATO 

(POLLICI)

MISURA DEL 
PNEUMATICO DESCRIZIONE CAI DESCRIZIONE 

(CONFEZIONE) TIPO DI VALVOLA RIF. ETRO / 
TRA RIF. MI CAI

20.5

16.00 DC 525/65 R 20.5 
 (20.5 R 20.5) WITHOUT - 19.5/20.5UD (1) 

(3) DRITTA - 1964 101280

18.00 DC 24 R 20.5 WITHOUT - 20.5W AMD (2) 
(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101331

21  18.00 24 R 21 WITHOUT - 21W AM 
(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101333

24

7.33V 
7.5 
8.0 

8.0V 
8.00V 
8.5 

8.50V

12.00 R 24 24/25x8.50 E 018130 24Q 
(4)

SENZA (UPLR R1548) - - 101194

CURVA TRIPLA V3-06-5 582 101196

8.00TG SDC 
 9.00/1.5 DC 

 10.00 VA SDC

13.00 R 24 
XGLA2 TG - -

M703
(1) DRITTA V7-01-1 

TR218A M703 027015

703 
(1) DRITTA V7-01-1 

TR218A 703 171114 
KLEBER

8.00TG SDC  
 9.00/1.5 DC 

 10.00 VA SDC

14.00 R 24 
XGLA2 TG 

XSNOPLUS TG
- - 24TD (3) 

(4)

SENZA (UPLR R1548) - - 101242

CURVA SINGOLA V3-02-4 577 101244

9.00V 
9.0 

10.0/2.0 
10.00W

14.00 R 24 
XKA 

XKD1
- - 24/25T

(3)

SENZA (UPLR R1548) - - 514507

CURVA SINGOLA V3-02-17 752 514503

CURVA SINGOLA V3-02-3 576 514500

9.00V 
9.0 

10.0/2.0 
10.00W

14.00 R 24 
XKA 

XKD1 
XSM D2+

- - 24/25T AM 
(3) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101781

9.00V 
9.0 

10.0 
10.0W

15.00 R 24 
(17/80 R 24) 

XLC C1
- - 24/25T AM 

(3) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101781

10.00 VA SDC 16.00 R 24 
XGLA2 TG - - 24/25VD (4) 

(3) SENZA (UPLR R1548) - - 101298

9.00V 
9.0 

10.0/2.0 
10.00W

385/95 R 24 
XSNOPLUS 

XMH S

- - 24/25T 
(3)

SENZA (UPLR R1548) - - 514507

CURVA SINGOLA V3-02-17 752 514503

CURVA SINGOLA V3-02-3 576 514500

- - 24/25T AM 
(3) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101781

10.00W 
10.0 

11.25/1.3

385/95 R 24 
X-CRANE - - 24/25T 

(3)

SENZA (UPLR R1548) - - 514507

CURVA SINGOLA V3-02-17 752 514503

CURVA SINGOLA V3-02-3 576 514500

(1) 19.5/20.5UD, CAI 101280 valvola offset: 75 mm
(2) 20,5 W AMD, CAI 101331 valvola offset: 100 mm
(3) 24TD, CAI 101242 valvola offset base 35 mm e valvola offset CAI 101244: 35 mm
(4) 24/25VD, CAI 101298 valvola offset base 35 mm

SOLUZIONE FLAP + CAMERA D’ARIA

PER LA DESCRIZIONE DEL TIPO DI VALVOLA, FARE RIFERIMENTO A PAGINA 163

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
MICHELIN GENIO CIVILE
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MISURA DEL CERCHIO 
E DEL PNEUMATICO

FLAP 
FLAP

(MONTAGGIO SOLO SU CERCHIO A BASE PIATTA O 
O CERCHIO CENTRALE SEMI DROP CENTER A 1 O 2 

TALLONI A SEDE CONICA 5°)
(CONFEZIONE = 5)

CAMERE D’ARIA
(PER I CERCHI CON FORO SFALSATO, UTILIZZARE GLI APPOSITI FLAP E CAMERE D’ARIA)

Ø DEL 
CERCHIO 
(POLLICI)

Ø DEL CERCHIO
CONSIGLIATO 

(POLLICI)

MISURA DEL 
PNEUMATICO DESCRIZIONE CAI DESCRIZIONE 

(CONFEZIONE) TIPO DI VALVOLA RIF. ETRO / 
TRA RIF. MI CAI

25

10.00/1.5 
11.25/1.3

 14.00 R 25 XH 
D1 A - - 24/25T 

(3)

SENZA (UPLR R1548) - - 514507

CURVA SINGOLA V3-02-17 752 514503

CURVA SINGOLA V3-02-3 576 514500

10.00/1.5 
11.25/1.3

14.00 R 25 XH 
D1 A - - 24/25T AM 

(3) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101781

9.50/1.7 CR 
10.00/1.5 
11.25/1.3

385/95 R 25 
XSNOLPUS 

XMH S 
X-CRANE+

- - 24/25T 
(3)

SENZA (UPLR R1548) - - 514507

CURVA SINGOLA V3-02-17 752 514503

CURVA SINGOLA V3-02-3 576 514500

- - 24/25T AM 
(3) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101781

12.00/1.3 
12.00/1.3 DC 
13.00/1.4 DC

15.5 R 25 - - 25S AM 
(4) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101771

11.25/2.0 
13.00/2.0 16.00 R 25 - - 24/25V AM 

(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101811

14.00/1.7 CR 
14.00/1.5 445/80 R 25 - - 24/25T AM 

(3) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101781

11.00/1.7 CR 
11.25/2.0 445/95 R 25 - - 24/25V AM 

(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101811

14.00/1.5 17.5 R 25 - - 24/25T AM 
(3) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101781

13.00/2.5 
15.00/2.5 18.00 R 25 - - 25W AM 

(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101871

10.0/2.0 
13.00/2.5 
15.00/2.5

505/95 R 25 - - 25W AM 
(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101871

17.00/1.7 
17.00/2.0 20.5 R 25 - - 24/25V AM 

(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101811

17.00/1.7 CR 
17.00/2.0 525/80 R 25 - - 24/25V AM 

(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101811

15.00/3.0 21.00 R 25 - - 25YB AM 
(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101346

17.00/1.7 
17.00/2.0 550/65 R 25 - - 25W AM 

(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101871

19.5/2.5 23.5 R 25 - - 25W AM 
(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101871

 22.00/3.0 
22.00/3.0 IF 26.5 R 25 - - 25YB AM 

(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 
TRJ650 1837 101346

25.00/3.5 29.5 R 25 - - 25YB AM 
(1) CURVA SINGOLA V5-04-1 

TRJ650 1837 101346

PER LA DESCRIZIONE DEL TIPO DI VALVOLA, FARE RIFERIMENTO A PAGINA 163

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
MICHELIN GENIO CIVILE
SOLUZIONE FLAP + CAMERA D’ARIA

160DOCUMENTAZIONE TECNICA MICHELIN | EDIZIONE 2023
PNEUMATICI GENIO CIVILE 

DOCUMENTAZIONE
TECNICA MICHELIN PNEUMATICI GENIO CIVILE



LA MARCATURA DELLA CAMERA D’ARIA

ESEMPIO 1: 24/25 V AM						 ESEMPIO 2: 25 YB AM
I primi due numeri indicano il diametro della sede del tallone (cerchio) del pneumatico in cui è possibile montare 
la camera d’aria.

(Nel primo esempio, la camera d’aria può essere montata su pneumatici da 24 e 25 pollici. Nel secondo esempio, 
la camera d’aria può essere montata solo su pneumatici da 25 pollici).

La prima lettera corrisponde alla larghezza della sezione della camera d’aria (larghezza interna del pneumatico).

Varia da A a Z, dove A è la sezione più piccola e Z la più grande (negli esempi precedenti, V e Y indicano che le 
camere d’aria sono progettate per essere montate su pneumatici di sezione relativamente grande).

A volte, una seconda lettera fornisce informazioni aggiuntive (esempio 2); B, E, F e H indicano larghezze intermedie.

La terza e la quarta lettera indicano il tipo di valvola.

AM indica che la camera d’aria è dotata di una base valvola americana: R1946 (TRA SP4000) e di uno stelo valvola 
R1837 (TRJ 650).

D indica che la valvola è disassata. T indica una camera d’aria dotata di una valvola aria-acqua, tipo TR 218A.

Spiegazioni su valvole e basi valvole sono fornite nelle pagine successive.

la marcatura dei flap

ESEMPIO 1: 14-24/25
Il primo numero indica il diametro della sede del pneumatico, espresso in pollici, con cui deve essere utilizzato il 
flap.

In questo esempio, il flap può essere utilizzato con pneumatici da 20 pollici.

Il secondo numero indica la larghezza complessiva del deflettore (larghezza + altezza), espressa in pollici.

In questo esempio, la larghezza complessiva del deflettore è di 8,50 pollici.

Le lettere corrispondono all’ultima generazione di flap.

Ad esempio, il significato di diverse lettere è il seguente: L–i bordi sono affusolati, B–il flap è dotato di rinforzo 
attorno al foro della valvola, S–il flap è rinforzato, D–il foro della valvola è disassato.

ESEMPIO 2: 20 x 8.50 E
Il primo numero indica il diametro della sede del pneumatico, espresso in pollici, con cui va utilizzato il flap.

In questo esempio, il flap può essere utilizzato con pneumatici da 20 pollici.

Il secondo numero indica la larghezza complessiva del flap (larghezza + altezza), in pollici.

In questo esempio, la larghezza complessiva del flap è 8,50 pollici.

Le lettere corrispondono all’ultima generazione di flap.

MARCATURE DELLE CAMERE D’ARIA E DEI FLAP
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DESCRIZIONE O-RINGS E GUARNIZIONI ANGOLARI

Ø DEL CERCHIO 
(POLLICI) TIPO DESCRIZIONE RIF. MICHELIN CAI MULTIPLO 

DI IMBALLO

Per cerchi da16" TENUTE ANGOLARI

16 R 1967 553026 30

A-16  SPRAT R 1014 553007 30

 E-16 R 1786 553024 30

Per cerchi da 20" TENUTE ANGOLARI
A 20 TYRAN R 1443 553004 30

20 R 2050 553053 30

Per cerchi da 24" TENUTE ANGOLARI B 24/25 R 1528 553021 10

Per pneumatici 12.00 R 24 XMINE D2 TENUTE ANGOLARI G 25 ICERU R 1237 553012 30

Per cerchi da 20" in 3 pezzi O-RING OR 6.6 - 20 R 1681 553215 20

Per cerchi da 21" O-RING OR 6.8 - 21 R 1506 553213 20

Per cerchi da 22.5" O-RING OR 22.5 R 2051 553054 10

Per cerchi da 25" in 3 pezzi non IF
o Per cerchi da 24" 10.00 VA O-RING OR 2-25  HEUPO R 1438 553201 20

Per cerchi da 25" in 3 pezzi IF
o in 3 pezzi CR per crane o in 5 pezzi or Per cerchi da 24" 10.00 WA O-RING OR 3-25  SULLA R 1437 553200 20

Per cerchi da 29" O-RING OR 3-29 SULKY R 1439 553202 20

Per cerchi da 32" O-RING OR 2-32 R 2052 553055 20

Per cerchi da 33" O-RING OR 3-33 STRIX R 1440 553203 20

Per cerchi da 35" O-RING OR 3-35 STRAS R 1441 553204 20

Per cerchi da 39" O-RING OR 3-39 FUODI R 1069 553206 20

Per cerchi da 45" O-RING OR 3-45 R 1580 553214 20

Per cerchi da 49" O-RING OR 3-49 HEYCO R 1442 553205 10

Per cerchi da 51" O-RING OR 4-51 R 1479 553210 10

Per cerchi da 57" O-RING OR 4-57 R 1481 553211 10

Per cerchi da 63" O-RING OR 4-63 R 2053 553056 10

Non riutilizzare mai gli O-ring, le guarnizioni delle valvole o le valvole stesse!

DESCRIZIONE GUARNIZIONI

O-RING
SPIEGAZIONE DELLA DESIGNAZIONE DEGLI ANELLI DI TENUTA
Il primo numero è il diametro della sezione della guarnizione:
OR: Abbreviazione di O-Ring
- numero imperiale: valore espresso in 1/8 di pollice (3 = 3/8)
- numero decimale: valore espresso in mm (6,6 = 6,6 mm)
Il secondo numero è il diametro nominale della sede del tallone, 
espresso in pollici.

GUARNIZIONI ANGOLARI
SPIEGAZIONE DELLA DESIGNAZIONE DELLE GUARNIZIONI ANGOLARI
La lettera indica il profilo della guarnizione.
Il numero è il diametro nominale del cerchio,
in pollici.
Nota: L’approvazione per l’uso delle guarnizioni angolari 
DEVE ESSERE fornita da Michelin.

PER MONTAGGIO SU CERCHI A PIÙ PEZZI
SOLUZIONE O-RING O GUARNIZIONI ANGOLARI

COMPONENTI UTILIZZATI CON I PNEUMATICI 
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L’utilizzo del cappuccio della valvola è fondamentale perché aiuta a mantenere pulito il corpo intero e 
garantisce la tenuta dell’aria.

valvola diritta (valvola tipo camera d’aria vettura)
marcature delle valvole
La valvola è circolare ed è marcata secondo gli standard ETRTO,
iniziando dalla parte superiore della valvola e nel seguente ordine:
- NOME (o marchio) del produttore della valvola e suo numero di riferimento.
- Codice di riferimento ETRTO.

Codice 
Michelin

Codice 
ETRTO

Codice 
Valvola

Foro valvola 
ø in mm

611 V2-01-2 TR 15 16
746 V2-01-1 TR 13 11.5

MONTAGGIO DI UNA VALVOLA UNIVERSALE SU camera d’aria Michelin 
CON BASE VALVOLA

1 - Posizionare l’anello di tenuta sulla valvola.
L’anello di tenuta deve essere pulito e asciutto.
2 - Serrare a mano la valvola fino a toccare appena l’anello di tenuta.
3 - Serrare la valvola per altri due giri.
4 - Per orientare la valvola nella posizione desiderata, serrare ulteriormente.

IMPORTANTE: Non svitare mai le valvole per posizionarle.
Note: non superare le linee guida di serraggio sopra riportate.
Non dimenticare di sostituire il cappuccio della valvola per evitare 
l’ingresso di sporcizia e garantire la tenuta all’aria.

PICCOLO AUTOCARRO, VALVOLA DIRITTA UNIVERSALE
Montato su camere d’aria Michelin per l’equipaggiamento occasionale Tube-Type su cerchio a 5° e 15° non a U.

base valvola

40

anello di tenuta in gomma

Codice
Michelin

Codice
ETRTO

Foro valvola 
ø in mm

A
mm pollici

1964 / 9.7 40 1.57

VALVOLA UNIVERSALE A CURVA SINGOLA TIPO AUTOCARRO

A

A

α

α1

α2

B

B

C

A α1

α2

α3

D
B

C

h

Codice 
Michelin

Codice 
ETRTO

A B
αα°mm pollici mm pollici

570 V3-02-2 22.5 0.89 43 1.69 120
576 V3-02-3 33 1.30 44.5 1.75 95
577 V3-02-4 39.5 1.56 44.5 1.75 110
752 V3-02-17 20.5 0.81 156.5 6.16 90

1158 V3-02-14 20.5 0.81 138.5 5.45 94

VALVOLA A TRIPLA CURVA UNIVERSALE TIPO AUTOCARRO 

A

A

α

α1

α2

B

B

C

A α1

α2

α3

D
B

C

h

Codice 
Michelin

Codice 
ETRTO αα1° αα2° αα3°

582 V3-06-5 90 139 139

A B C D

mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici

20.5 0.81 131 5.16 49 1.93 62.5 2.46

VALVOLE E ACCESSORI ASSOCIATI PER I PNEUMATICI GENIO CIVILE MICHELIN
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TIPOTIPO A1

lato 
pneumatico

lato montaggio
valvola

100 mm100 mm 100 mm100 mm

TIPO DI VALVOLe PER PNEUMATICI TUBELESS

lato 
pneumatico

lato montaggio 
valvola

VALVOLA TIPO A1

VALVOLA TIPO A2 VALVOLA TIPO A3

COMBINAZIONE DI VALVOLE TIPO A4  
�Composta da due valvole di TIPO A1, entrambe posizionate a 100 mm dal bordo del cerchio, per consentire il riempimento con acqua.
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VALVOLE TUBELESS ARIA E ACQUA (STANDARD AMERICANo TRA)

Codice
TRA

denominazione 
ETRTO

A B
αα°mm pollici mm pollici

TR 618 A V5-01-1 47.5 1.87 - -
TR 621 A V5-02-1 39 1.54 76 2.99 115°
TR 622 A V5-02-2 44.5 1.75 117 4.61 90°
TR 623 A V5-02-3 39 1.54 57 2.24 115°

Valvole per foro di diametro 15,7 mm (0,6 pollici).

VALVOLA TUBELESS genio civile (STANDARD AMERICANo tra)

Codice
Michelin

Codice
TRA

denominazione 
ETRTO

A B
αα°mm pollici mm pollici

R 1837 TRJ 650 V5-04-1 27 1.08 79 3.12 100°
TRJ 651 V5-04-2 32 1.27 119 4.69 90°
TRJ 652 27 1.08 140 5.5 94°
TRJ 653 27 1.08 63 2.5 100°
TRJ 654 27 1.08 79 3.12 120°
TRJ 655 27 1.08 79 3.12 106°
TRJ 656 67 2.62 94 3.69 90°
TRJ 657 27 1.08 102 4 100°
TRJ 658 27 1.08 140 5.5 100°
TRJ 659 48 1.89 89 3.5 90°
TRJ 660 48 1.89 222 8.75 90°
TRJ 669 27 1.08 64 2.5 90°

R 979 TRJ 670 41 1.63 - - -
Valvole utilizzate su una base valvola americana SP2 [foro di 
diametro 20,5 mm (0,8 pollici)] e anche su camere d’aria AM.

valvole diritte con foro grande

Utilizzato con il profilo del cerchio di tipo A2 o con base SP2 (può anche sostituire TRJ 670). 

Rif. 979n° 5 O-ring
Ref. 4012
lubrificare

Dado esagonale da 14 mm

Il supporto originale del corpo 
della valvola

può essere sostituito dal rif.1139

DRITTO TR 618A

guarnizione 
in gomma

Ø 16 mm

48

Ø 16 mm

A

α° 1

α°

giunto c/c

41

Base valvola
SP2

La valvola TRJ 
670 può essere 
sostituita da
rif.979

A

Embase 
SP2

α B

Base valvola 
SP2
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VALVOLE MONOBLOCCO (foro valvola 20,5 mm)

Codice TRA A B C D H
αα°mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici mm pollici

TRJ 690 16 0.63 119 4.69 32 1.26 27 1.06 14 0.55 28
TRJ 691 16 0.63 84 3.31 18
TRJ 693 16 0.63 127 5.00 25 0.98

TUBELESS ARIA E ACQUA, VALVOLE DRITTE IN GOMMA

A Descrizionemm/pollici
35 1.38 35 GSW 15.7

Valvole per foro di diametro 15,7 mm (0,6 pollici).

BASE DELLA VALVOLA

Attenzione! Non usare
questa valvola con pressione

superiore a 4,5 bar.

C

A

A

A

h

h

D

B

B

B

TRJ 690

TRJ 691

TRJ 693

α

α

C

A

A

A

h

h

D

B

B

B

TRJ 690

TRJ 691

TRJ 693

α

α

manicotto in gomma

C

A

A

A

h

h

D

B

B

B

TRJ 690

TRJ 691

TRJ 693

α

α

manicotto in gomma

Il supporto del 
nucleo della valvola 
originale può essere 
sostituito da
Rif. 1139A

BASE PER VALVOLA DI TIPO AGRICOLO ARIA E ACQUA

rif. 1224 codice TR 218A

Consente il riempimento d’acqua del pneumatico.
Valvola con supporto 1139 e dado in plastica rif. 1225

supporto corpo valvola rif. 1139

n°3 O-ring rif. 4013 da lubrificare

dado rif. 1225

VALVOLA standard
(montaggio con camera d’aria)

base della valvola in 
gomma

sfera

molla

precedente base valvola metallica
tube type genio civile (ø20mm)

base valvola metallica  pneumatici 
genio civile tube type AM (ø15.3mm)

piastra metallica di 
supporto 
rif. 1955

Camera d’aria

valvola TRJ 650
rif. 1837

flap senza 
inserto
cerchio
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Dumper Rigidi

dumper articolati

Scraper

dumper articolati
con cassone 
inferiore

DETERMINARE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO
- Determinare il carico massimo su ogni pneumatico mediante pesatura.

Solo in questo modo è possibile impostare con precisione la pressione dei pneumatici per ottenere prestazioni 
ottimali.

Se non è possibile pesare il veicolo, determinare il carico massimo per pneumatico su ciascun assale 
mediante calcolo o utilizzando i dati del costruttore del veicolo.

È necessario stabilire i seguenti dati:
- Il peso lordo del veicolo (peso totale a pieno carico).
- La distribuzione percentuale del carico per assale.

- Calcolare il carico per assale, quindi determinare il peso sul pneumatico dividendo il carico per assale per il
	 numero di pneumatici per assale.

- Usare le tabelle carichi e pressioni della documentazione tecnica MICHELIN genio civile.
Questo metodo si applica ai pneumatici dei seguenti veicoli:
Dumper rigidi
Dumper articolati
Dumper articolati con cassone inferiore
Scraper
Autocarri con cassone ribaltabile

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER VEICOLI DA TRASPORTO

AIUTO ALL’UTILIZZO DEI PNEUMATICI GENIO CIVILE
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DETERMINARE LA PRESSIOne DI GONFIAGGIO
- Determinare  il carico massimo su ogni pneumatico mediante pesatura
- Utilizzando i dati del costruttore della macchina, oppure
- Pesando ogni asse.
- �Calcolare il carico per pneumatico (nel caso di una gru, dividere il peso totale per il numero di assali e dividere per il numero

di pneumatici per assale).
- Utilizzare le tabelle Carichi e pressioni dei pneumatici per GRU per determinare la pressione dei pneumatici.
- Per l’utilizzo su macchine speciali, consultare il referente Michelin.
I pneumatici sono realizzati con diversi materiali che conferiscono delle proprietà specifiche al pneumatico. Queste proprietà 
possono cambiare nel tempo. Tali variazioni dipendono da numerosi fattori quali le condizioni di stoccaggio, l’utilizzo e, in 
particolare, il carico, la velocità, la pressione, la manutenzione, le condizioni atmosferiche ecc. a cui è sottoposto il pneumatico 
per tutta la sua durata. Questi fattori influiscono sulla vita utile di un pneumatico.
La progettazione dei pneumatici Michelin ha lo scopo di fornire prestazioni di lunga durata e garantire che la macchina rimanga 
operativa il più a lungo possibile.
Se osserviamo le condizioni di utilizzo delle autogru, vediamo una riduzione della distanza media percorsa ogni anno. Di 
conseguenza, i pneumatici rimangono montati sulle gru per un periodo di tempo più lungo.
Di conseguenza, Michelin raccomanda di limitare la durata dei pneumatici per autogru a un massimo di 10 anni.

Questi pneumatici sono utilizzati su veicoli che operano in condizioni speciali, come sabbia, regioni desertiche, ecc.

Ai pneumatici vengono applicati due limiti di velocità a seconda del tipo di lavoro.
- Un limite per l’uso su sabbia e pista dura.
- Un limite più elevato per l’utilizzo su strada senza particolari problemi di aderenza o rischi di danneggiamenti accidentali.

PRESSIONE DI GONFIAGGIO
Per un determinato carico, la pressione di gonfiaggio dipende dalla condizione di rotolamento

• Strada
• Pista
• Sabbia

Fare riferimento alla tabella carico/pressione corrispondente al tipo di impiego.
Dopo aver utilizzato i pneumatici con pressioni idonee alla marcia su sabbia, è necessario regolarle alla pressione 
corretta per le successive condizioni di utilizzo (strada o pista)

gru AT

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER USO NEL DESERTO O IN SITUAZIONI SIMILI

gru RT

PNEUMATICI  MICHELIN GENIO CIVILE PER GRU MOBILI, APPLICAZIONI  SPECIALI, 
VEICOLI DI PRONTO INTERVENTO (CIVILI E MILITARI)

GUIDA ALL’UTILIZZO DEI PNEUMATICI GENIO CIVILE
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Pressioni di base
Le pressioni di base indicano la pressione necessaria per 
il carico trasportato.
Esistono due modi per determinare le pressioni di base 
di una pala.

pesando gli assali della macchina

- �Determinare il carico massimo su ogni
pneumatico mediante pesatura.

- Utilizzare le tabelle carichi e pressioni pneumatici per PALE CARICATRICI dai dati tecnici MICHELIN.
Anteriore a carico: per l’assale anteriore carico (benna piena)
Posteriore a vuoto: per l’assale posteriore scarico (benna vuota)

mediante calcolo utilizzando i dati del costruttore del veicolo

- Determinare il carico massimo su ciascun pneumatico in base ai carichi sull’assale (benna vuota/piena) forniti dal costruttore.
- Utilizzare le tabelle carichi e pressioni pneumatici per PALE CARICATRICI dai dati tecnici MICHELIN.
Anteriore a carico: per l’assale anteriore carico (benna piena)
Posteriore a vuoto: per l’assale posteriore scarico (benna vuota)

Regolazioni della pressione di base
Per migliorare la stabilità, sono possibili le seguenti regolazioni:
Assale anteriore: per un determinato carico, è possibile aumentare la pressione dei pneumatici di 1 bar rispetto alla pressione 
determinata dai metodi sopra descritti.
Sull’assale posteriore si consiglia di utilizzare una pressione del 70% del valore consigliato per l’assale anteriore.
Tali adeguamenti devono essere effettuati entro i limiti indicati a pagina 151.

Importante
Durante i lunghi viaggi su strada (consegna, trasferimento da un sito all’altro), sono necessarie precauzioni speciali.
Per ulteriori informazioni, consultare il referente Michelin.

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER L’APPLICAZIONE BLOCK HANDLING 
(movimentazione blocchi)

L’utilizzazione block handling è molto specifica, sia le raccomandazioni che le condizioni di utilizzo elencate di seguito devono 
essere sempre rispettate:

• Montare sempre il pneumatico su cerchi per impieghi gravosi/flange rinforzate
• Gonfiare sempre il pneumatico a una pressione a freddo di 9 bar (130 psi).
• Fare ispezionare il pneumatico settimanalmente da personale qualificato:

- Controllo della pressione
- �Ispezione visiva della zona del tallone. Se viene rilevata una qualsiasi deformazione, è obbligatorio rimuovere

immediatamente il pneumatico
• È autorizzato l’uso delle catene
• Rimuovere il pneumatico dopo averlo utilizzato fino a un massimo di 4 anni nell’ambito di questa applicazione

PNEUMATICI Michelin GENIO CIVILE PER veicoli DA LAVORO in superficie: PALE 
caricatrici per movimentazione, PRODUZIONE, ESTRAZIONE E CARICO FRONTE CAVA

GUIDA ALL’UTILIZZO DEI PNEUMATICI GENIO CIVILE
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COME CALCOLARE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO
A seconda del tipo di lavoro, i pneumatici di un dozer sono soggetti a diversi tipi di carico.
- Il carico sull’assale anteriore è massimo quando carica (spinge) uno scraper.
- Il carico sull’assale posteriore è al massimo durante la spianatura o lo stoccaggio.

Da un punto di vista pratico, il carico massimo su uno dei due assi è pari a circa 2/3 del 
peso della macchina.

- Utilizzare questo metodo per determinare il carico su ogni pneumatico.
- Utilizzare le tabelle carichi e pressioni pneumatici per PALE CARICATRICI con posteriore scarico.

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER DOZER

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER GRADER

COME CALCOLARE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO

Come regola generale, la pressione di gonfiaggio minima consigliata non deve 
mai essere inferiore a 2 bar (29 psi)

- �Pesare il veicolo per conoscere il carico su ciascun assale o utilizzare i
carichi indicati dal costruttore del veicolo.

- �Utilizzare le tabelle dei carichi e delle pressioni dei pneumatici per i
GRADER.

Per lavori speciali (esempio: terrapieni in pendenza), la pressione di gonfiaggio 
non deve mai essere inferiore a 2,5 bar (36 psi).

GUIDA ALL’UTILIZZO DEI PNEUMATICI GENIO CIVILE

170DOCUMENTAZIONE TECNICA MICHELIN | EDIZIONE 2023
PNEUMATICI GENIO CIVILE 

DOCUMENTAZIONE
TECNICA MICHELIN PNEUMATICI GENIO CIVILE



pneumatici XLC
La scelta del pneumatico e delle pressioni 
di esercizio dipendono dal materiale da 
compattare, dal tipo di lavoro da eseguire e dalla 
velocità di lavoro.

Fare riferimento alle informazioni e alle linee 
guida fornite dal costruttore della macchina 
e utilizzare le tabelle Carichi e pressioni dei 
pneumatici per COMPATTATORI.

Non ci sono pneumatici realizzati appositamente per questo tipo di macchine.
I pneumatici devono essere scelti in base alle loro velocità media in relazione a quelle della macchina e alla loro 
capacità di carico.

Tutte queste macchine funzionano a 2 velocità: una velocità di “trasporto” o “di marcia” e una velocità di “lavoro”.

Una volta determinato il carico per pneumatico, fare riferimento alla tabella carico/pressione che corrisponde 
meglio alla velocità alla quale deve essere utilizzato il pneumatico.

Per determinare la pressione dei pneumatici in questi impieghi, è bene applicare la pressione più alta.
Spesso questa è la pressione “di trasporto”.

COME CALCOLARE IL CARICO PER PNEUMATICO
Se il carico per assale non è noto (non sono disponibili le informazioni del costruttore della macchina e non è 
possibile effettuare una pesatura fisica), seguire le istruzioni seguenti.

MACCHINE VIAGGIANTI:
Per frese, miscelatori di stabilizzanti: carico per assale = 50% del peso della macchina.
Per finitrici: carico per assale = 80% del peso della macchina/numero di assi.

MACCHINE DA LAVORO TRASPORTATE SUL SITO:
Per frese, miscelatori di stabilizzanti: carico per assale = 50% del peso della macchina + carico utile.
Per finitrici: carico per assale = 30% del peso della macchina + carico massimo del contenitore/numero di assali.

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER COMPATTATORI

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER MACCHINE STRADALI
(FRESE, MISCELATORI DI STABILIZZANTI, FINITRICI)

GUIDA ALL’UTILIZZO DEI PNEUMATICI GENIO CIVILE
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COME CALCOLARE LE PRESSIONI DI GONFIAGGIO

MACCHINE DA TRASPORTO

- �Determinare il carico massimo su ogni pneumatico, su ogni assale,
con la macchina carica
• Mediante calcolo, utilizzando i dati del costruttore della macchina,
oppure
• Pesando ogni posizione del pneumatico a macchina carica.

- �Utilizzare le Tabelle Carichi e Pressioni dei pneumatici per il
TRASPORTO IN MINIERA.

PALE CARICATRICI

Applicare i metodi utilizzati per pale caricatrici di superficie (vedere le pagine precedenti Capitolo Pneumatici per 
movimento terra Michelin per macchine da lavoro: pale caricatrici di superficie).

Rivettatori, Trivelle, ablatori e altre macchine di servizio

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER VEICOLI SOTTERRANEE

GUIDA ALL’UTILIZZO DEI PNEUMATICI GENIO CIVILE
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- Le dimensioni dei pneumatici
- �I carichi che gli pneumatici devono sostenere (con e senza

carico)

- �Tipo di superficie, condizione e
profilo delle strade

- �Tipo e condizione delle aree di carico
e ribaltamento

- �Durata del ciclo (viaggio con carico/
viaggio a vuoto)

- �Numero massimo di cicli durante un
periodo di lavoro o turno

- Durata del periodo di lavoro o turno

la macchina

IL SITO

ciclo del lavoro della 
macchina sul posto

Comportamento 
dei pneumatici

Scegliere
il pneumatico ideale

problematiche che
possono sorgere
- �Come si comporta la combinazione

macchina/pneumatico?
(Per esempio, trazione)

- Come si consumano i pneumatici?
- �Quali sono le ragioni principali per cui un

pneumatico viene rimosso dal servizio?
- �Ci sono problemi al fianco o al

battistrada?

Dipenderà da:
- �Le possibilità di montaggio offerte dal

produttore della macchina
- �Le condizioni di servizio sul sito di

utilizzo.
Devono essere considerati fattori
quali carico, velocità, condizioni della
superficie, ecc

FATTORI DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEL 
PNEUMATICO PIÙ APPROPRIATO:

Definizione TKPH (TMPH):
Il TKPH (Ton Kilometer Per Hour) o TMPH (Ton Mile Per Hour) è un’espressione della capacità di lavoro di un 
pneumatico.
Il TKPH (TMPH) è una funzione della temperatura di esercizio interna massima consentita di un pneumatico.

pneumatici TKPH O pneumatici TMPH
Il TKPH (TMPH) di uno pneumatico dipende dalla sua 
costruzione e varia in base alle dimensioni e al tipo.
I valori TKPH (TMPH) sono forniti insieme ad altre 
caratteristiche dei pneumatici Michelin.
È una funzione del carico e del numero di chilometri (miglia) 
percorsi per ora a una temperatura ambiente di 38 °C (100 

°F).
La formula per convertire un valore TKPH in un valore TMPH 
è: TMPH = TKPH x 0,685
Il calcolo del TMPH si basa sulla “short ton” che corrisponde 
a 2.000 lb o 907 kg.

t KPH O TMPH DEL SITO DI BASE 
Questo valore riflette i requisiti specifici di un sito e può 
essere ottenuto utilizzando la seguente formula:
TKPH o TMPH del sito di base = Qm x Vm
Dove Qm = carico medio per pneumatico
          Vm = velocità media del ciclo, in km (o miglia) per ora

Carico medio per pneumatico (Qm)

Carico medio per pneumatico (Qm): 

Qm = Qc + Qv
2

dove Qc = è il carico per pneumatico in tonnellata (TKPH),
o in short ton (TMPH), su un veicolo carico.
         Qv = è il carico per pneumatico in tonnellata (TKPH),
o in short ton (TMPH), su un veicolo scarico.

Il calcolo Qm dovrebbe teoricamente essere effettuato per 
ogni pneumatico. Tuttavia, nella pratica, i carichi specifici dei 
pneumatici non sono di norma disponibili; di conseguenza, 
si ipotizza che ogni pneumatico sullo stesso assale porti 
un carico uguale. Quando si calcola il carico medio per 
pneumatico sull’assale anteriore e su quello posteriore, nel 
calcolo del TKPH (TMPH) deve essere utilizzato il valore più 
elevato di Qm.
Nella maggior parte dei casi, sui dumper a due assali, la 
distribuzione del carico totale del veicolo caricato (peso 
a vuoto + carico utile) corrisponde al 33,3% sull’assale 
anteriore (pneumatici in singolo) e al 66,7% sull’assale 
posteriore (pneumatici gemellati). 
A vuoto, l’assale anteriore è quasi sempre il più pesante.
Pertanto, il Qm massimo sarà quasi sempre sull’assale 
anteriore.
Attenzione: assicurarsi che la distribuzione del carico 
anteriore/posteriore sia uniforme
Naturalmente, l’analisi del sito (o almeno le informazioni 
raccolte), delle pesate e delle caratteristiche della macchina, 
forniranno le informazioni per definire e controllare il carico 
per pneumatico.

PNEUMATICI PER MACCHINE DA 
TRASPORTO: METODO TKPH (TMPH) 
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Il numero di km (o numero di miglia) 

percorsi nel ciclo di riferimento

Ciò si ottiene utilizzando la relazione: 

Vm =  L
	 H

Dove L = è la lunghezza del ciclo in chilometri (TKPH) o in miglia (TMPH).
             Il ciclo di riferimento deve essere quello con la velocità media più elevata.
             H = è la durata del ciclo in ore.

TKPH O TMPH DEL SITO REALE
La formula Qm x Vm viene utilizzata per calcolare il sito di 
base TKPH (o TMPH).
Per ottenere il TKPH (o TMPH) reale del sito, devono essere 
presi in considerazione altri due fattori:

- �La lunghezza dei cicli superiore a 5 chilometri (o 3 miglia)
- La temperatura ambiente

Lunghezza del ciclo – coefficiente 
K1
Per lunghezze del ciclo superiori a 5 chilometri (o 3 miglia) 
applicare al sito base TKPH (o sito base TMPH) il coefficiente 
K1, i cui valori sono riportati nelle pagine seguenti.

Temperatura ambiente del sito (TA) 
- Coefficiente K2
La temperatura ambiente standard è di 38 °C (100 °F). Per 
una data velocità, una temperatura del sito superiore a 38 
°C aumenta il TKPH (o TMPH) del sito reale. Al contrario, una 
temperatura inferiore a 38 °C (100 °F) diminuisce il TKPH (o 
TMPH) del sito reale.
Il coefficiente K2:
• Dove Vm è la velocità media del ciclo di riferimento sul

sito in km/h per TKPH e in mph per TMPH,
• TA è la temperatura ambiente, in °C per TKPH e in °F

per TMPH
• TR è la temperatura di riferimento (38 °C per TKPH e

100 °F per TMPH)
È da applicare al sito di base TKPH (sito di base TMPH).
Il suo calcolo dipende dal fatto che la temperatura ambiente 
del sito di base sia superiore o inferiore a 38 °C (100 °F).

se TA < 38 °C (100° F) 

K2 = 1
	 1 - [ 0,25* x (TA - TR) ]
	 Vm
(*: Utilizzare 0,086 invece di 0,25 quando si calcola la TMPH del sito di base)

se TA > 38 °C (100° F) 

K2 = 1
	 1 - [ 0,40* x (TA - TR) ]
	 Vm
(*: Utilizzare 0,138 invece di 0,40 quando si calcolia la TMPH del sito di base)

La temperatura ambiente del sito (TA) da tenere in 
considerazione è ”la temperatura massima all’ombra” 
durante il periodo più caldo.
Per temperature TA maggiori di 15 °C (59° F), utilizzare i 
coefficienti K2 riportati nelle pagine seguenti.
Per temperature TA inferiori a 15 °C (59° F), utilizzare i 
coefficienti K2 riportati nell’area ombreggiata della tabella 
alle pagine seguenti.
Riassumendo, per il calcolo del TKPH (TMPH) del sito reale, 
procedere come segue:
• Calcolare il TKPH (TMPH) del sito di base.
• Calcolare il valore corretto per la lunghezza del

ciclo superiore a 5 chilometri (3 miglia) applicando il
coefficiente K1.

• Calcolare la correzione per temperature ambiente
differente da 38°C (100° F) applicando il coefficiente K2.

Sito reale TKPH (o TMPH) = Sito di base TKPH (o sito di 
base TMPH) x K1 x K2

CONFRONTO TRA PNEUMATICO TKPH (TMPH) E TKPH (TMPH) DEL SITO REALE
In base al fatto che la scelta del disegno del battistrada è 
fatta per soddisfare le esigenze di trazione, protezione e 
velocità, si hanno 2 possibilità:
a) �Il TKPH (TMPH) del pneumatico è maggiore del

TKPH (TMPH) del sito reale: il pneumatico è adatto
all’impiego.

b) �Il TKPH (TMPH) del pneumatico è inferiore al TKPH
(TMPH) del sito reale: il pneumatico non è adatto
all’impiego.

Nel caso b:
- �Verificare se è possibile utilizzare un altro disegno o tipo

di battistrada.
- �Verificare se è possibile una modifica delle condizioni

operative (riduzione del carico e/o riduzione della
velocità, riduzione del numero di cicli nello stesso
periodo di tempo, ecc.).
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Esempio di calcolo DEL TKPH (TMPH) DEL SITO.
I dati per calcolare il TKPH (TMPH) del sito reale in cui un RDT è 
equipaggiato di pneumatico 37.00 R 57 sono i seguenti:

- Strade di trasporto ben tenute ma abrasive;
- Carico utile medio: 180 tonnellate (198,5 short ton);
- Ciclo di riferimento: 21 km (12,8 miglia);
- Peso a vuoto-anteriore: 64 tonnellate (70,6 short ton)

- Durata del ciclo: 1 ora e 15 minuti;
H = 1 +(15/60) = 1,25 ora;

- Peso a vuoto-posteriore: 57 tonnellate (62,8 short ton)
- Temperatura ambiente: TA = 42 °C (107,6 °F);
- Distribuzione del peso totale a pieno carico: Anteriore = 33,3% 

Posteriore = 66,7%

Calcolo dEL Qm (carico medio del pneumatico)

(TKPH) (TMPH)
- Peso lordo del veicolo (GVW) 180 + 64 + 57 = 301 tonnellate 198.5 + 70.6 + 62.8 = 332 short ton
- Peso a vuoto per pneumatico – Anteriore; Qv: 64 = 32 tonnellate 70,6 = 35 short ton

 2    2
- Peso a pieno carico per pneumatico – Anteriore; Qc: 301 x 33.3 ~ 50 tonnellate 332 x 33.3 = 55 short ton

 (33,3% del GVW sull'assale anteriore)    2 x 100   2 x 100
- Carico pneumatico medio, Qm anteriore: 32 + 50 = 41 tonnellate 35 + 55 = 45 short ton

     2      2
- Peso a vuoto per pneumatico – Posteriore; Qv: 57 = 14 tonnellate 62,8 = 15.5 short ton

 4   4
- Peso a pieno carico per pneumatico – Posteriore; Qc: 301 x 66.7 ~ 50 tonnellate 332 x 66.7 = 55 short ton

 (66,7% del GVW sull'assale posteriore)   4 x 100   4 x 100
- Carico pneumatico medio, Qm – Posteriore: 14 + 50 = 32 tonnellate 15.5 + 55 = 35 short ton

     2        2
In questo modo, il valore di QM da utilizzare sarà: 41 tonnellate 45 short ton
Calcolo di Vm (distanza percorsa per ora)

Vm = L  21 = 16.8 km per ora 12.8 = 10.2 miglia per ora
          H 1,25 1,25

TKPH (TMPH) del sito base

TKPH (TMPH) = Qm x Vm 41 x 17 = 689 45 x 10,6 = 459

Calcolo del coefficiente K1
Oltre i 5 km/h, la lunghezza del ciclo ha un’influenza sul TKPH del sito reale.
Il ciclo è maggiore di 5 km (3 miglia), il coefficiente K1 corrispondente a 21 km (12.8 miglia) che è il ciclo di riferimento pari a : 1.19 
(valore nella pagina successiva) per il calcolo di TKPH e TMPH.
Valore del coefficiente K2
Temperature ambiente diverse da 38 °C (100 °F) hanno un’influenza sul TKPH del sito reale.
È possibile utilizzare la tabella nella pagina seguente, per trovare il coefficiente K2 (in unità TKPH), per interpolazione tra la 
velocità media del ciclo di riferimento e la temperatura ambiente. In questo caso, per Vm = 17 km/h (10.6 mph) e TA = 42 °C 
(107.6° F), troviamo K2 = 1.105
calcolo del coefficiente k2
Nel nostro esempio, la temperatura ambiente è di 42 °C (107,6 °F). Il calcolo del coefficiente K2 è il seguente:

K2 =                   1                                       1   = 1.105                       1  = 1.114
          1 - [ 0,40* x (TA - TR) ]   1 - [ 0,40* x (42 - 38) ]  1 - [ 0,138* x (107.6 - 100) ]

Vm                16.8                   10.2
(*: Usa 0,138 invece di 0,4 per il calcolo del TMPH)

TKPH del sito reale (TMPH)
Applicando i coefficienti K1 e K2 al TKPH (TMPH) al sito di base si ottiene il TKPH (TMPH) del sito reale.

689 x 1.19 x 1.105 = 906 459 x 1.19 x 1.114 = 608

COMPARAZIONE TKPH (TMPH) pneumatico/TKPH (TMPH) DEL sito reale.

Nella misura 37.00 R 57 XDR® i diversi valori di TKPH dei pneumatici sono: i diversi valori di TMPH dei pneumatici sono:
B4 = 848 B4 = 581
B = 1018 B = 698
C4 = 1145 C4 = 784
C = 1272 C = 871

Nel nostro esempio, il tipo B4 non è adatto. Sono possibili tutti gli altri tipi di mescola.
Essendo i percorsi abrasivi e le zone di carico e scarico aggressive, la scelta sarà del tipo B.
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Coefficiente K1
L (km) L (ml) K1 L (km) L (ml) K1 L (km) L (ml) K1 L (km) L (ml) K1 L (km) L (ml) K1

11 6.8 1.13 21 13 1.19 31 19.3 1.21 41 25.5 1.23
12 7.4 1.14 22 13.7 1.19 32 19.9 1.21 42 26.1 1.23
13 8 1.15 23 14.3 1.20 33 20.5 1.22 43 26.7 1.23
14 8.7 1.16 24 14.9 1.20 34 21.1 1.22 44 27.3 1.23

5 3.1 1.00 15 9.3 1.16 25 15.5 1.20 35 21.7 1.22 45 28 1.23
6 3.7 1.04 16 9.9 1.17 26 16.2 1.20 36 22.4 1.22 46 28.6 1.23
7 4.3 1.06 17 10.6 1.17 27 16.8 1.21 37 23 1.22 47 29.2 1.23
8 5 1.09 18 11.2 1.18 28 17.4 1.21 38 23.6 1.22 48 29.8 1.23
9 5.6 1.10 19 11.8 1.18 29 18 1.21 39 24.2 1.22 49 30.4 1.23
10 6.2 1.12 20 12.4 1.19 30 18.6 1.21 40 25 1.22 50 31 1.23

L = Lunghezza del ciclo in chilometri e in miglia. 

Coefficiente K2
Vm
Km

(miglia)

Temperatura ambiente
15 °C 17,5 °C 20 °C 22,5 °C 25 °C 27,5 °C 30 °C 32,5 °C 35 °C 37,5 °C 40 °C 42,5 °C 45 °C 47,5 °C 50 °C
59° F 63.5° F 68° F 72.5° F 77° F 81.5° F 86° F 90.5° F 95° F 99.5° F 104° F 108.5° F 113° F 117.5° F 122° F

10 (6) 0.635 0.661 0.690 0.721 0.755 0.792 0.833 0.879 0.930 0.988 1.087 1.220 1.389 1.613 1.923

12 (7) 0.676 0.701 0.727 0.756 0.787 0.821 0.857 0.897 0.941 0.990 1.071 1.176 1.304 1.463 1.667

14 (9) 0.709 0.732 0.757 0.783 0.812 0.842 0.875 0.911 0.949 0.991 1.061 1.148 1.250 1.373 1.522

16 (10) 0.736 0.757 0.780 0.805 0.831 0.859 0.889 0.921 0.955 0.992 1.053 1.127 1.212 1.311 1.429

18 (11) 0.758 0.778 0.800 0.823 0.847 0.873 0.900 0.929 0.960 0.993 1.047 1.111 1.184 1.268 1.364

20 (12,5) 0.777 0.796 0.816 0.838 0.860 0.884 0.909 0.936 0.964 0.994 1.042 1.099 1.163 1.235 1.316

21 (13) 0.785 0.804 0.824 0.844 0.866 0.889 0.913 0.939 0.966 0.994 1.040 1.094 1.154 1.221 1.296

22 (14) 0.793 0.811 0.830 0.850 0.871 0.893 0.917 0.941 0.967 0.994 1.038 1.089 1.146 1.209 1.279

24 (15) 0.807 0.824 0.842 0.861 0.881 0.901 0.923 0.946 0.970 0.995 1.034 1.081 1.132 1.188 1.250

26 (16) 0.819 0.835 0.852 0.870 0.889 0.908 0.929 0.950 0.972 0.995 1.032 1.074 1.121 1.171 1.226

28 (17) 0.830 0.845 0.862 0.878 0.896 0.914 0.933 0.953 0.974 0.996 1.029 1.069 1.111 1.157 1.207

30 (19) 0.839 0.854 0.870 0.886 0.902 0.920 0.938 0.956 0.976 0.996 1.027 1.064 1.103 1.145 1.190

32 (20) 0.848 0.862 0.877 0.892 0.908 0.924 0.941 0.959 0.977 0.996 1.026 1.060 1.096 1.135 1.176

34 (21) 0.855 0.869 0.883 0.898 0.913 0.928 0.944 0.961 0.978 0.996 1.024 1.056 1.090 1.126 1.164

36 (22) 0.862 0.875 0.889 0.903 0.917 0.932 0.947 0.963 0.980 0.997 1.023 1.053 1.084 1.118 1.154

38 (24) 0.869 0.881 0.894 0.907 0.921 0.935 0.950 0.965 0.981 0.997 1.022 1.050 1.080 1.111 1.145

40 (25) 0.874 0.886 0.899 0.912 0.925 0.938 0.952 0.967 0.982 0.997 1.020 1.047 1.075 1.105 1.136

42 (26) 0.880 0.891 0.903 0.916 0.928 0.941 0.955 0.968 0.982 0.997 1.019 1.045 1.071 1.099 1.129

44 (27) 0.884 0.896 0.907 0.919 0.931 0.944 0.957 0.970 0.983 0.997 1.019 1.043 1.068 1.095 1.122

46 (28) 0.889 0.900 0.911 0.922 0.934 0.946 0.958 0.971 0.984 0.997 1.018 1.041 1.065 1.090 1.117

48 (29) 0.893 0.904 0.914 0.925 0.937 0.948 0.960 0.972 0.985 0.997 1.017 1.039 1.062 1.086 1.111

50 (31) 0.897 0.907 0.917 0.928 0.939 0.950 0.962 0.973 0.985 0.998 1.016 1.037 1.059 1.082 1.106
Vm = chilometri (miglia) percorsi per ora.

È consentita l’interpolazione tra le temperature riportate nelle intestazioni di colonna.

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER MACCHINE DA TRASPORTO
COEFFICIENTE K CALCOLATO E UTILIZZATO PER IL METODO TKPH 
(TMPH).

176DOCUMENTAZIONE TECNICA MICHELIN | EDIZIONE 2023
PNEUMATICI GENIO CIVILE 

DOCUMENTAZIONE
TECNICA MICHELIN PNEUMATICI GENIO CIVILE



1°) �In primo luogo, se la dimensione esiste per il veicolo e il 
suo impiego, utilizzare quella (esempio: pneumatici per 
movimentazione industriale; pneumatici per autocarri pesanti 
per uso edile, ecc.)

2°) Per tutti gli altri casi è necessario contattare il Referente Michelin.

materiale densità materiale densità

Potassio alcalino da 1.3 a 1.5 Minerale di rame 1.6
Antracite da 0.9 a 1.1 Minerale di ferro da 2.4 a 3.3
Argilla (secca) da 1 a 1.1 Piriti 2.6
Argilla (umida) da 1.2 a 1.3 Terra (asciutta) da 1.2 a 1.5
Argilla (bagnata) da 1.3 a 1.4 Terra (umida) da 1.3 a 1.4
Bauxite 1.5 Terra (bagnata) da 1.4 a 1.5
Fango 1.8 Sovraccarico da 1.7 a 1.8
Calcare da 1.5 a 1.6 75% Roccia–25% terra da 1.9 a 2
Carbone 0.7 50% Roccia–50% terra da 1.7 a 1.8
Calce viva da 0.9 a 1.3 25% Roccia–75% terra 1.6
Calce spenta da 1.1 a 1.3
Gesso da 1.8 a 2.6 Sabbia (secca) 1.5
Granito da 1.6 a 1.7 Sabbia (umida) 1.9
Arenaria 1.6 Ghiaia (asciutta) da 1.7 a 1.8
Gesso frantumato 1.6 Ghiaia (umida) 2
Marna argillosa 2.2

DENSITÀ APPROSSIMATIVA DEI MATERIALI SFUSI (t/m3)

PNEUMATICI MICHELIN GENIO CIVILE PER IMPIEGHI 
SPECIFICI
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MISURA ABBREVIAZIONE FATTORE DI 
CONVERSIONE ABBREVIAZIONE MISURA FATTORE DI 

CONVERSIONE ABBREVIAZIONE

COPPIA

pound-foot lb ft x 0.1383 = m kg chilogrammo-metro x 7.233 = lb ft
chilogammo-metro m kg x 9.81 = m N Newton metro x 0.102 = m kg
LUNGHEZZA

pollice (inch) in x 0.0254 = m metro x 39.37 = in
piede (foot) ft x 0.3048 = m metro x 3.281 = ft
iarda (yard) yd x 0.9144 = m metro x 1.0936 = yd
miglio (mile) ml x 1.6093 = km chilometro x 0.6214 = ml
PESO

libbra (pound) lb x 0.4536 = kg chilogrammo x 2.205 = lb
long ton (GB) 2240 lb lg ton x 1.016 = t tonnellata metrica x 0.984 = lg ton
short ton (USA) 2000 lb sh ton x 0.907 = t tonnellata metrica x 1.103 = sh ton
DENSITà

libbra per piede cubo lb/cu ft x 16.0184 = kg/m3 chilogrammo/m3 x 0.625 = lb/cu ft
libbra per metro cubo lb/cu yd x 0.5933 = kg/m3 chilogrammo/m3 x 1.686 = lb/cu yd
PRESSIONE

chilo-pascal kPa x 0.01 = bar bar x 100 = kPa
atmosfera (al livello del mare) atm x 0.986 = bar bar x 1.014 = atm
libbra per pollice quadrato P.S.I. x 0.0703 = kg/cm2 chilogrammo/cm2 x 14.22 = P.S.I.
libbra per pollice quadrato P.S.I. x 0.069 = bar bar x 14.513 = P.S.I.
libbra per pollice quadrato P.S.I. x 0.068 = atm atmosfera x 14.7 = P.S.I.
libbra per pollice quadrato P.S.I. x 6.895 = kPa chilo Pascal x 0.145 = P.S.I.
POTENZA

potenza in cavalli francesi C.V. x 0.7355 = KW chilowatt x 1.36 = C.V.
cavallo vapore H.P. x 0.7457 = KW chilowatt x 1.34 = H.P.
potenza in cavalli francesi C.V. x 0.98 = H.P. cavallo vapore x 1.014 = C.V.
VOLUME/CAPACITÀ

piede cubo cu ft x 0.02832 = m3 metro cubo x 35.31 = cu ft
metro cubo cu yd x 0.7646 = m3 metro cubo x 1.308 = cu yd
gallone (USA) gal x 3.7854 = l litro x 0.2642 = gal
TEMPeRATURa

grado fahrenheit °F - 32 et x (5/9) = °C gradi Celsius  x (9/5) et + 32 = °F

UNITÀ DI MISURA APPROSSIMATE DEI MATERIALI 
SFUSI E TABELLE DI CONVERSIONE

UNITÀ DI MISURA E TABELLE DI CONVERSIONE
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NOTE E AVVERTENZE

(1) ........................... Vedi pagine 146 & 173	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  spiegazione su TKPH (TMPH)

(2) ........................... Vedi pagina 142	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  spiegazione delle diverse caratteristiche

(3) 		...................................................................................................................................................................................................................................spiegazione sulla marcatura della dimensione del cerchio 	
  esempio: .44.00/5.0 [6.0]	

il 1° valore indica la larghezza del cerchio in pollici) (in questo esempio: 44 pollici) il 2° valore indica l’altezza della flangia del cerchio (in questo esempio: 5 pollici)	
il 3° valore indica la larghezza della flangia del cerchio (in questo esempio: 6 pollici)

(5) .......................................................................................................................................................................................................................... aumentare la pressione di 0,5 bar sull’asse anteriore della pala

(6) ........................... Vedi pagina 151...............................................................................................  e nella guida USO E MANUTENZIONE PNEUMATICI genio civile MICHELIN; spiegazione del cerchio TG  

(8) ..............................................................................................................................................................................la produzione è interrotta (descrizione commerciale evidenziata per attirare l’attenzione)

(9) ................................................................................................................ solo per ordini speciali (descrizione commerciale evidenziata per attirare l’attenzione) Consultare il referente locale Michelin

(10).Vedi pagina 142, 150, 151, da 168 a 177......... .........................spiegazione delle varie tabelle di carico in funzione dell’uso e della posizione del pneumatico e come determinare le pressioni. 
È imperativo seguire la spiegazione fornita. Il mancato rispetto di queste istruzioni può influire sulle prestazioni dei pneumatici

(12)............................	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� non superare mai i 6 bar

(13)............................ .......................................................................................................................................................La flangia rimovibile deve essere continua lungo la sua circonferenza, senza aperture	
* La flangia deve essere continua per tutta la circonferenza, non aperta o divisa ** La «H» è sul fianco pneumatico, la G di norma è sulla parte esterna e fino al cerchio

(14).......................................................................................................................................................................................................Diametro: Colonna sinistra, lato fisso; colonna destra, lato amovibile.

Tutti i valori riportati in queste tabelle sono da considerare valori massimi e non devono essere superati.
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