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VERANDER
UW TRACTOR
IN EEN BODEMBESCHERMER

MICHELIN
XEOBIB

  

 BREED CONTACTVLAK                                                      
 respect voor de bodem

 UITZONDERLIJKE TREKKRACHT 
 CAPACITEIT
  Meer nokken aan de grond

                        

 INNOVATIEF 
 KARKAS

 GROTERE DOORBUIGING        
 VAN DE ZIJWANDEN       

MICHELIN XEOBIB : DE JUISTE BAND  
VOOR UW BODEM EN RENDABILITEIT

•  VF = Zeer hoge doorbuiging - Banden ontworpen om te werken bij 40% lagere bandenspanning 
dan conventioneel ontworpen banden bij dezelfde belasting

VF-norm goedgekeurd door ETRTO (Europese Organisatie voor Normalisatie van Banden, Velgen en 
Ventielen)
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 28 VF 480/60 R28 134D TL 312875  488  1 298 567  3 831 DW16L W16L 821  218  45
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
         

 Ø Maat/Type CAI Sectie Buiten Belaste A.W.O. Aanbevolen Toegestane  Binnen Intern Profiel 
 inches   breedte diameter Straal (mm) velg Velg band Volume diepte
    (mm) (mm) (mm)    (code) 75% (liters)

 10 km/u  1450 1605 1760 1900 2035 2185 2330
 30 km/u  1345 1490 1630 1760 1885 2025 2160
 65 km/u  1320 1460 1600 1725 1850 1985 2120
 65 km/u Dual  1160 1285 1410 1520 1630 1750 1865
 10 km/u voorlader        3000

 28 VF 520/60 R28 138D TL 510495  534  1 338 579  3 942 DW18L W18L 822  260  46
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
 
 10 km/u  1650 1815 1980 2125 2265 2430 2595
 30 km/u  1530 1685 1835 1970 2100 2255 2405
 65 km/u  1500 1650 1800 1930 2060 2210 2360
 65 km/u Dual  1320 1455 1585 1700 1815 1945 2075
 10 km/u voorlader

 28 VF 600/60 R28 146D TL 665184  597 1 429 610 4 198 DW20B (A) - 822  365  48
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
 
 10 km/u  2035 2250 2465 2690 2915 3110 3300
 30 km/u  1885 2085 2285 2495 2705 2885 3060
 65 km/u  1850 2045 2240 2445 2650 2825 3000
 65 km/u Dual  1630 1800 1970 2150 2330 2485 2640
 10 km/u voorlader        4250

 30 VF 600/60 R30 147D TL 065253  603 1 493 633 4 379 DW20B (A) - 757  382  50
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
 
 10 km/u  2145 2340 2530 2765 3000 3195 3385
 30 km/u  1990 2170 2345 2565 2780 2960 3135
 65 km/u  1950 2125 2300 2515 2725 2900 3075
 65 km/u Dual  1715 1870 2025 2215 2400 2555 2705
 10 km/u voorlader        4375

 34 VF 600/60 R34 149D TL 664777  595 1 595 690 4 699 DW20B (A) - 823  415  48
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
 
 10 km/u  2265 2470 2675 2935 3190 3385 3575
 30 km/u  2100 2290 2480 2720 2960 3140 3315
 65 km/u  2060 2245 2430 2665 2900 3075 3250
 65 km/u Dual  1815 1980 2140 2345 2550 2705 2860
 10 km/u voorlader        4550

 38 VF 600/60 R38 151D TL 349257  549 1 698 749 5 023 DW20B (A) MW20B (A) 824  451  52
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
 
 10 km/u  2400 2620 2835 3070 3300 3550 3795
 30 km/u  2225 2425 2625 2845 3060 3290 3520
 65 km/u  2180 2380 2575 2790 3000 3225 3450
 65 km/u Dual  1920 2095 2265 2455 2640 2840 3035

 38 VF 650/60 R38 155D TL 454365  677 1 735 749 5 108 DW23B (A) MW23B (A) 825  540  52
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
 
 10 km/u  2675 2935 3190 3495 3795 4030 4265
 30 km/u  2480 2720 2960 3240 3520 3740 3955
 65 km/u  2430 2665 2900 3175 3450 3665 3875
 65 km/u Dual  2140 2345 2550 2795 3035 3225 3410

 38 VF 710/60 R38 160D TL 324138  712 1 814 794 5 356 DW25B (A) MW25B (A) 825  664  54
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
 
 10 km/u  3080 3385 3685 3975 4265 4610 4950
 30 km/u  2855 3135 3415 3685 3955 4275 4590
 65 km/u  2800 3075 3350 3615 3875 4190 4500
 65 km/u Dual  2465 2710 2950 3180 3410 3685 3960

 42 VF 650/60 R42 157D TL 220583  660 1 840 810 5 441 DW23B (A) DW20B (A) (NRO) 802  645  58
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
 P
 10 km/u  2835 3110 3385 3645 3905 4225 4540
 30 km/u  2625 2880 3135 3380 3620 3915 4210
 65 km/u  2575 2825 3075 3315 3550 3840 4125
 65 km/u Dual  2265 2485 2705 2915 3125 3380 3630

 42 VF 710/60 R42 161D TL 144294  716 1 920 843 5 675 DW25B (A) MW25B (A) 802  714  57
 Bar 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.8 
 
 10 km/u  3190 3495 3795 4170 4540 4815 5090
 30 km/u  2960 3240 3520 3865 4210 4465 4720
 65 km/u  2900 3175 3450 3790 4125 4375 4625
 65 km/u Dual  2550 2795 3035 3335 3630 3850 4070

 Ø Maat/Type CAI Sectie Buiten Belaste A.W.O. aanbevolen Toegestane Binnen Intern. Profiel 
 Inches   breedte diameter straal mm velg velg band volume diepte
    (mm) (mm) (mm)    (code) 75% (liters)

Meer respect       
voor de bodem1

MICHELIN XeoBib presteert optimaal bij lagere
druk1 met zijwanden die ver kunnen 
doorbuigen.
Uw voordeel: een aanzienlijke vermindering van 
spoorvorming, rijsporen en verdichting dankzij 
een groter contactoppervlak1 en betere verdeling 
van de belasting

Meer 
brandstofbesparing1

De grotere voetafdruk1

verhoogt de tractiecapaciteit van de
van de MICHELIN XeoBib band.
Dit vermindert de slip aanzienlijk en
en bijgevolg uw brandstofverbruik.

Verbeterde      
levensduur1

De MICHELIN Ultraflex technologie is bijzonder 
duurzaam met zijn versterkte zijwanden.
Dus zelfs bij een lagere druk1, biedt de 
MICHELIN XeoBib een lange levensduur.

Meer 
draagvermogen1 

capaciteit 

MICHELIN XeoBib biedt, bij gelijke bandendruk,
tot 40% meer laadvermogen vergeleken met de 
standaard bandentechnologie.

Tijdsbesparing1

Dankzij zijn uitstekende tractievermogen,
laat de MICHELIN XeoBib u toe om, zelfs op moeilijk 
terrein, uw werk in kortere tijd te doen en dat 
bepaart u geld.

Beter rijgedrag1

Op de weg biedt MICHELIN XeoBib
niet alleen opmerkelijk rijcomfort, maar ook
uitstekende stuurprecisie, zelfs bij lage druk1.

1) in overeenstemming met onze aanbevelingen, in vergelijking met banden voorzien van standaard radiaal technologie


