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Technische karakteristieken & spanningen in bar – draagvermogen per band in kg


Bar 0.80 1.10 1.40 1.70 2.00 2.30 2.60 2.90 3.20 3.50 3.80 4.10 4.40


15 km/u Cyc 2285 2885 3485 4085 4685 5130 5470 5810 6115 6425 6730 7055 7505


30 km/u Cyc 2285 2885 3485 4085 4685 5130 5470 5810 6115 6425 6730 7055 7505


10 km/u 2215 2800 3380 3965 4545 4970 5300 5630 5930 6225 6525 6840 7275


20 km/u 2095 2645 3195 3745 4295 4700 5015 5325 5605 5890 6170 6465 6875


50 km/u 2015 2545 3075 3600 4130 4520 4820 5120 5390 5660 5930 6215 6700


65 km/u 2015 2545 3075 3600 4130 4520 4820 5120 5390 5660 5930 6215 6700


70 km/u 1830 2315 2795 3280 3760 4110 4385 4660 4905 5150 5395 5655 6000


MAAT EN TYPE CAI
Sectie


breedte
(mm)


Diameter
(mm)


Belaste
straal
(mm)


A.W.O.
(mm)


Aanbevolen
velg


Toegestane
velg


Binnen-
band
(code)


75% intern
volume
(liter)


Profiel
diepte
(mm)


34 VF 420/90 R34 CFO 174D/170E TL 343695 427 1603 720 4762 DW15L DW14L - 
W14L - 309.75 40


Bar 0.8 0.9 1 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4


15 km/u Cyc 2095 2240 2390 2535 2975 3415 3850 4205 4440 4705 4965 5230 5490 5790 6160


30 km/u Cyc 2095 2240 2390 2535 2975 3415 3850 4205 4440 4705 4965 5230 5490 5790 6160


50 km/u 1845 1975 2105 2235 2620 3010 3395 3705 3910 4145 4375 4610 4840 5110 5450


65 km/u 1845 1975 2105 2235 2620 3010 3395 3705 3910 4145 4375 4610 4840 5110 5450


70 km/u 1680 1800 1915 2035 2385 2740 3090 3375 3560 3770 3985 4195 4405 4630 4875


38 VF 380/80R38 CFO 167D/163E TL 523910 380 1586 722 4727 DW13 DW12 795 230 38


Bar 0.8 0.9 1 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4


15 km/u Cyc 1810 1945 2085 2220 2630 3040 3450 3780 3990 4225 4460 4695 4935 5200 5535


30 km/u Cyc 1810 1945 2085 2220 2630 3040 3450 3780 3990 4225 4460 4695 4935 5200 5535


50 km/u 1595 1715 1835 1955 2315 2680 3040 3330 3515 3720 3930 4140 4345 4585 4875


65 km/u 1595 1715 1835 1955 2315 2680 3040 3330 3515 3720 3930 4140 4345 4585 4875


70 km/u 1450 1560 1670 1780 2110 2435 2765 3030 3195 3385 3580 3770 3960 4160 4375


42 VF 320/90R42 CFO 163D/159E TL 028790 325 1640 761 4908 DW10 DW11 - 196 36


Bar 0.80 1.10 1.40 1.70 2.00 2.30 2.60 2.90 3.20 3.50 3.80 4.10 4.40 4.40


65 km/u 3100 3375 3650 3750 3940 4125 4315 4500 4625 4750 4875 5000 5225 5450


38 VF 380/80 R38 167D TL 352109 382 1577 726 4712 DW13 DW12 795 231 38


Bar 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40


65 km/u 2815 3025 3250 3350 3500 3650 3825 4000 4125 4250 4405 4565 4720 4875


42 VF 320/90 R42 163D TL 920383 332 1635 758 4890 DW11 DW10 - 195 36


Bar 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40


65 km/u 5000 5200 5400 5600 5875 6150 6425 6700 6900 7100 - - - -


42 VF 480/80 R42 176D TL 929553 489 1838 833 5471 DW16A DD16 - 
W16A 801 420 38


MICHELIN SPRAYBIB


Belanrijk: 
De bandenspanning moet altijd zijn afgestemd op de belasting per band, de rijsnelheid en de uit te voeren werkzaamheden. Onze bovenstaande aanbevelingen worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die na de datum van publicatie van deze tabellen (januari 2022) 
worden aangebracht. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Voeg 0,4 bar toe voor gebruik op hellingen van meer dan 20%. | Voeg 0.4 bar toe voor intensief weggebruik van meer dan 50% van de tijd op de weg.
15 km/u : 15 Cyc: werk met cyclische belastingen bij 15 km/u | 30 km/u: 30 Cyc: werk met cyclische belastingen bij 30 km/u
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Technische karakteristieken & spanningen in bar – draagvermogen per band in kg


MAAT EN TYPE CAI
Sectie


breedte
(mm)


Diameter
(mm)


Belaste
straal
(mm)


A.W.O.
(mm)


Aanbevolen
velg


Toegestane
velg


Binnen-
band
(code)


75% intern
volume
(liter)


Profiel
diepte
(mm)


42 VF 480/80R42 CFO 176D/172E TL 579330 482 1843 834 5484 DW16A DD16 
W16 801 420 38


Bar 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6


15 km/u Cyc 3005 3580 4120 4660 5195 5730 5940 6155 6365 6665 6960 7260 7515 7765 8020


30 km/u Cyc 3005 3580 4120 4660 5195 5730 5940 6155 6365 6665 6960 7260 7515 7765 8020


50 km/u 2650 3155 3630 4105 4580 5050 5235 5425 5610 5870 6135 6395 6630 6865 7100


65 km/u 2650 3155 3630 4105 4580 5050 5235 5425 5610 5870 6135 6395 6630 6865 7100


70 km/u 2410 2870 3305 3735 4165 4595 4765 4935 5105 5345 5580 5820 5980 6140 6300


46 VF 320/90R46 CFO 165D/161E TL 443039 311 1741 807 5209 DW10 - 835 211 37


46 VF 480/80 R46 177D TL 159186 485 1943 884 5788 DW16A (L)
DW15L, 
DW16B, 
W16A


834 449.25 38


Bar 0.8 0.9 1 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4


15 km/u Cyc 1945 2085 2225 2365 2785 3210 3630 3965 4195 4455 4715 4980 5250 5525 5805


30 km/u Cyc 1945 2085 2225 2365 2785 3210 3630 3965 4195 4455 4715 4980 5250 5525 5805


50 km/u 1715 1840 1960 2085 2455 2825 3200 3495 3695 3925 4155 4390 4635 4895 5150


65 km/u 1715 1840 1960 2085 2455 2825 3200 3495 3695 3925 4155 4390 4635 4895 5150


70 km/u 1560 1675 1785 1900 2235 2575 2910 3180 3365 3575 3780 3990 4200 4415 4625


Bar 0.8 0.9 1 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4


65 km/u 5465 5715 6075 6490 6900 7200


Bar 0.80 1.10 1.40 1.70 2.00 2.30 2.60 2.90 3.20 3.50 3.80 4.10 4.40


15 km/u Cyc 2250 2885 3475 4060 4610 5125 5425 5765 6100 6440 6725 7025 7400


30 km/u Cyc 2250 2885 3475 4060 4610 5125 5425 5765 6100 6440 6725 7025 7400


10 km/u 2175 2795 3375 3935 4465 4950 5250 5615 5950 6250 6500 6775 7150


20 km/u 2050 2640 3200 3720 4220 4675 4975 5300 5600 5900 6150 6410 6750


50 km/u 1975 2540 3075 3575 4060 4500 4815 5115 5450 5715 5900 6125 6500


65 km/u 1975 2540 3075 3575 4060 4500 4815 5115 5450 5715 5900 6125 6500


70 km/u 1800 2310 2800 3255 3695 4100 4350 4640 4900 5165 5375 5575 5800


46 VF 380/90 R46 CFO 173D/169E TL 007760 385 1843 847 5504 DW13A
DW12A, 


W12, W12A,  
W13, W13A


835 308.25 38


Bar 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40


65 km/u 3000 3230 3450 3550 3715 3875 4000 4125 4315 4500 4665 4825 4990 5150


46 VF 320/90 R46 165D TL 684579 318 1736 810 5350 DW10 - 835 210.75 37


Belangrijk: 
De bandenspanning moet altijd zijn afgestemd op de belasting per band, de rijsnelheid en de uit te voeren werkzaamheden. Onze bovenstaande aanbevelingen worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die na de datum van publicatie van deze tabellen (januari 2022) 
worden aangebracht. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Voeg 0,4 bar toe voor gebruik op hellingen van meer dan 20%. | Voeg 0.4 bar toe voor intensief weggebruik van meer dan 50% van de tijd op de weg.
15 km/u : 15 Cyc: werk met cyclische belastingen bij 15 km/u | 30 km/u: 30 Cyc: werk met cyclische belastingen bij 30 km/u
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50 VF 320/90R50 CFO 166D/162E TL 840040 323 1849 865 5545 DW11
DW10 
W10 
W11


816 226 37


Bar 0.8 0.9 1 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4


15 km/u Cyc 2095 2240 2380 2525 2950 3375 3805 4175 4435 4700 4970 5220 5495 5785 6075


30 km/u Cyc 2095 2240 2380 2525 2950 3375 3805 4175 4435 4700 4970 5220 5495 5785 6075


50 km/u 1845 1970 2095 2220 2600 2975 3355 3680 3910 4140 4380 4600 4830 5065 5300


65 km/u 1845 1970 2095 2220 2600 2975 3355 3680 3910 4140 4380 4600 4830 5065 5300


70 km/u 1680 1795 1910 2025 2365 2710 3050 3350 3555 3770 3985 4185 4375 4565 4750


50 VF 380/90R50 CFO 175D/171E TL 340728 384 1951 901 5834 DW13B
DW12A - 


W12A
W12B - W13A - 


W13B
- 329 38


Bar 0.8 1 1.4 1.8 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.4


15 km/u Cyc 2405 2860 3710 4505 5260 5410 5655 5905 6150 6395 6635 6875 7110 7350 7830


30 km/u Cyc 2405 2860 3710 4505 5260 5410 5655 5905 6150 6395 6635 6875 7110 7350 7830


50 km/u 2120 2520 3265 3970 4635 4765 4985 5200 5420 5635 5845 6055 6270 6480 6900


65 km/u 2120 2520 3265 3970 4635 4765 4985 5200 5420 5635 5845 6055 6270 6480 6900


70 km/u 1925 2290 2975 3610 4215 4340 4540 4735 4935 5130 5300 5470 5640 5810 6150


Technische karakteristieken & spanningen in bar – draagvermogen per band in kg


Bar 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40


65 km/u 3950 4300 4625 4750 4950 5150 5375 5600 5800 6000 6150 6300 6600 6900


50 VF 380/90 R50 175D TL 722276 384 1951 903 5836 DW13B 
DW12A 
- W12A 
-W12B 


- 329 38


MICHELIN SPRAYBIB


MAAT EN TYPE CAI
Sectie


breedte
(mm)


Diameter
(mm)


Belaste
straal
(mm)


A.W.O.
(mm)


Aanbevolen
velg


Toegestane
velg


Binnen-
band
(code)


75% intern
volume
(liter)


Profiel
diepte
(mm)


46 VF 480/80R46 CFO 177D/173E TL 325824 485 1943 884 5788 DW16A(L)
DW15LD 


W16B  
W16A


834 449 38


Bar 0.8 1 1.4 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6


15 km/u Cyc 3225 3830 4960 5995 6105 6215 6330 6440 6660 6970 7280 7590 7820 8055 8285


30 km/u Cyc 3225 3830 4960 5995 6105 6215 6330 6440 6660 6970 7280 7590 7820 8055 8285


50 km/u 2845 3375 4370 5280 5380 5475 5575 5670 5865 6140 6415 6690 6895 7095 7300


65 km/u 2845 3375 4370 5280 5380 5475 5575 5670 5865 6140 6415 6690 6895 7095 7300


70 km/u 2585 3070 3975 4805 4895 4985 5075 5160 5340 5590 5835 6085 6225 6360 6500


Bar 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40


65 km/u 3040 3300 3650 3750 3875 4000 4190 4375 4500 4625 4795 4965 5130 5300


50 VF 320/90 R50 166D TL 946508 320 1850 866 5682 DW11 
DW10 - 
W10 - 
W11 


816 208 36


Bar 0.80 1.10 1.40 1.70 2.00 2.30 2.60 2.90 3.20 3.50 3.80 4.10 4.40


15 km/u Cyc 4840 5875 6915 7795 8360 8925 9535 10160 10785


30 km/u Cyc 4840 5875 6915 7795 8360 8925 9535 10160 10785


10 km/u 4690 5695 6705 7560 8105 8655 9240 9845 10450


20 km/u 4435 5385 6335 7145 7665 8180 8735 9310 9880


50 km/u 4265 5180 6095 6870 7370 7865 8400 8950 9500


65 km/u 4265 5180 6095 6870 7370 7865 8400 8950 9500


70 km/u 3880 4715 5545 6250 6705 7160 7610 8055 8500


46 VF 710/60 R46 CFO 186D/182E TL 574801 722 2002 900 5948 DW25B 
(A) - - 757.5 41
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50 VF 480/80R50 CFO 179D/175E TL 162735 485 2045 934 6098 DW16A(L)


DW15B(A) 
W15B(A) 
DW15L 


DW16B - W16B


- 479 38


Bar 0.8 1 1.4 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6


15 km/u Cyc 3325 3955 5140 6255 6370 6485 6605 6720 6950 7275 7595 7920 8210 8505 8795


30 km/u Cyc 3325 3955 5140 6255 6370 6485 6605 6720 6950 7275 7595 7920 8210 8505 8795


50 km/u 2930 3485 4530 5510 5610 5715 5815 5915 6120 6405 6695 6980 7235 7495 7750


65 km/u 2930 3485 4530 5510 5610 5715 5815 5915 6120 6405 6695 6980 7235 7495 7750


70 km/u 2665 3170 4120 5015 5110 5200 5295 5385 5570 5830 6090 6350 6535 6715 6900


54 VF 320/105R54 172D TL 624140 339 2028 938 6066 DW11 DW11 816 289 38


Bar 0.8 0.9 1 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4


65 km/u 2025 2200 2375 2550 3050 3525 3975 4315 4565 4850 5150 5375 5625 5925 6300


50 VF 420/95R50 CFO 179D/175E TL 358639 418 2059 941 6140 DW14B(A)
DW13B(A) 
W13B(A) 
W14B(A)


- 439 38


Bar 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.6 4


15 km/u Cyc 3065 3660 4225 4785 5345 5905 6125 6340 6560 6865 7175 7480 7750 8285 8715


30 km/u Cyc 3065 3660 4225 4785 5345 5905 6125 6340 6560 6865 7175 7480 7750 8285 8715


50 km/u 2700 3225 3720 4215 4710 5200 5395 5585 5780 6050 6320 6590 6825 7300 7750


65 km/u 2700 3225 3720 4215 4710 5200 5395 5585 5780 6050 6320 6590 6820 7280 7750


70 km/u 2460 2935 3385 3835 4285 4735 4910 5085 5260 5505 5750 5995 6205 6625 6900


Belangrijk: 
De bandenspanning moet altijd zijn afgestemd op de belasting per band, de rijsnelheid en de uit te voeren werkzaamheden. Onze bovenstaande aanbevelingen worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die na de datum van publicatie van deze tabellen (januari 2022) 
worden aangebracht. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Voeg 0,4 bar toe voor gebruik op hellingen van meer dan 20%. | Voeg 0.4 bar toe voor intensief weggebruik van meer dan 50% van de tijd op de weg.
15 km/u : 15 Cyc: werk met cyclische belastingen bij 15 km/u | 30 km/u: 30 Cyc: werk met cyclische belastingen bij 30 km/u


Technische karakteristieken & spanningen in bar – draagvermogen per band in kg


Bar 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40


65 km/u 5450 5685 5915 6150 6440 6725 7015 7300 7525 7750 - - - -


50 VF 480/80 R50 179D TL 431251 485 2045 935 6101 DW16A(L) 
DW15B (A) -  


DW15L - 
DW16B 


- 480 38


MAAT EN TYPE CAI
Sectie


breedte
(mm)


Diameter
(mm)


Belaste
straal
(mm)


A.W.O.
(mm)


Aanbevolen
velg


Toegestane
velg


Binnen-
band
(code)


75% intern
volume
(liter)


Profiel
diepte
(mm)


50 VF 420/95 R50 177D TL 085405 423 2052 937 6118 DW14B 
(A) 


DW13B (A) - 
W13B(A) - 440 38


Bar 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40


65 km/u 5150 5365 5585 5800 6075 6350 6625 6900 7100 7300 - - - -


Bar 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40


65 km/u 3225 3500 3750 3875 4065 4250 4440 4625 4750 4875 5055 5240 5420 5600


54 VF 320/90 R54 168D TL 044008 323 1950 914 5851 DW11  DW10 -   
W10 -W11 816 240 36







Technische karakteristieken & spanningen in bar – draagvermogen per band in kg


MICHELIN SPRAYBIB


Bar 0.8 1 1.4 1.8 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.4


15 km/u Cyc 2570 3045 3930 4750 5480 5635 5895 6150 6410 6665 6900 7130 7360 7595 8060


30 km/u Cyc 2570 3045 3930 4750 5480 5635 5895 6150 6410 6665 6900 7130 7360 7595 8060


50 km/u 2265 2680 3460 4185 4830 4965 5190 5420 5645 5870 6075 6280 6485 6690 7100


65 km/u 2265 2680 3460 4185 4830 4965 5190 5420 5645 5870 6075 6280 6485 6690 7100


70 km/u 2060 2440 3150 3810 4395 4520 4725 4930 5135 5340 5500 5660 5820 5980 6300


54 VF 380/90R54 CFO 176D/172E TL 019737 384 2049 948 6129 DW13A W12A - 349 37


MAAT EN TYPE CAI e 
(mm)


D 
(mm)


R’ 
(mm)


RC 
(mm)


Recommended
rim


Acceptable
rims


Tube
(code)


75% internal
volume
(litres)


Tread
depth
(mm)


54 VF 320/90R54 CFO 168D/164E TL 666915 322 1955 910 5855 DW11
DW10 
W10 
W11


816 240 36


Bar 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40


65 km/u 4175 4525 4875 5000 5190 5375 5565 5750 5940 6125 6315 6500 6800 7100


54 VF 380/90 R54 176D TL 816598 384 2049 950 6131 DW13A  W12A - 350 37


Bar 0.8 0.9 1 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4


15 km/u Cyc 2075 2230 2390 2545 3015 3485 3950 4325 4575 4860 5150 5435 5730 6035 6335


30 km/u Cyc 2075 2230 2390 2545 3015 3485 3950 4325 4575 4860 5150 5435 5730 6035 6335


50 km/u 1830 1970 2105 2245 2655 3070 3485 3815 4035 4285 4535 4785 5055 5325 5600


65 km/u 1830 1970 2105 2245 2655 3070 3485 3815 4035 4285 4535 4785 5055 5325 5600


70 km/u 1665 1790 1915 2040 2415 2795 3170 3470 3670 3900 4125 4355 4575 4785 5000







MICHELIN aanbevelingen


343695 VF 420/90 R34 CFO 174D/170E TL 684579 VF 320/90 R46 165D TL 840040 VF 320/90 R50 CFO 166D/162E TL 044008 VF 320/90 R54 168D TL


352109 VF 380/80 R38 167D TL 443039 VF 320/90 R46 CFO 165D/161E TL 722276 VF 380/90 R50 175D TL 666915 VF 320/90 R54 CFO 168D/164E TL


523910 VF 380/80 R38 CFO 167D/163E TL 007760 VF 380/90 R46 CFO 173D/169E TL 340728 VF 380/90 R50 CFO 175D/171E TL 624140 VF 320/105 R54 172D TL


920383 VF 320/90 R42 163D TL 159186 VF 480/80 R46 177D TL 085405 VF 420/95 R50 177D TL 816598 VF 380/90 R54 176D TL


028790 VF 320/90 R42 CFO 163D/159E TL 325824 VF 480/80 R46 CFO 177D/173E TL 358639 VF 420/95 R50 CFO 179D/175E TL 019737 VF 380/90R54 CFO 176D/172E TL


929553 VF 480/80 R42 176D TL 578401 VF 710/60 R46 CFO 186D/182E TL 431251 VF 480/80 R50 179D TL


579330 VF 480/80 R42 CFO 176D/172E TL 946508 VF 320/90 R50 166D TL 162735 VF 480/80 R50 CFO 179D/175E TL


Beschikbare afmetingen


Machine n° 1


VOOR .....................................  BANDENDRUK .................................. (bar)


ACHTER .................................  BANDENDRUK .................................. (bar)


Machine n° 2


VOOR .....................................  BANDENDRUK .................................. (bar)


ACHTER .................................  BANDENDRUK .................................. (bar)


MICHELIN SPRAYBIB


Comfort
Lage druk met zeer hoge doorbuiging (VF)


MICHELIN ULTRAFLEX Technologie* 
karkas
* MUT maakt vergroting van het contactvlak en doorbuiging  van de zijwand mogelijk.


✓


✓


CFO* voordelen
De CFO-norm (Cyclic Field Operation) staat toe dat een VF band met een
cyclische belasting met 13,5% verhoogd mag worden, bij 30 km/h.


NIEUWE SPRAYBIB CFO: Laat de bandendruk nu beginnen bij 0,8 bar in plaats van 1,8 bar 
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Productiviteit
Robuustheid van profielnokken om schade door


stoppels te verminderen


Tot +20%* meer tractie
*Vergelijking uitgevoerd in Pagnant - Frankrijk - in november 2021, tussen het MICHELIN SPRAYBIB-gamma
en de nieuwe generatie van het MICHELIN SPRAYBIB CFO-gamma, met uitrusting in VF 380/90 R46.


E snelheidsindex (70 km/u) 


Tot +14%** draagvermogen in het
veld dankzij het versterkte karkas
**Vergelijking met niet CFO band.


✓


Bodembescherming
Brede en ondiepe profielnokken (R1)


+20%* voetafdruk in vergelijking met
een standaardband
*Comparison carried out in Artonne - France in January 2022 between MICHELIN SPRAYBIB CFO range 
and a competitor standard equipment fitted with 380/90 R 46. 


Gereduceerde bandendruk tot -0.7 bar**


**Vergelijking met niet CFO band.


✓
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