

Pour des tracteurs 
de 60 à 170 chevaux


et jusqu’à 500 chevaux 
en montage jumelé


(Diamètres : 42”, 46”, 50”)


pro.michelin.fr/agriculture
pro.michelin.be/fr/agriculture


@MichelinAgricole
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Capacité de 
traction


Protection contre 
les chaumes


• Sculpture	conçue	pour	offrir
une	résistance	maximale
et	un	fort	pouvoir	de	déformation
face	aux	agressions	des	chaumes


• 4	mm	de	gomme	en	plus
sur	la	nervure	centrale


Capacité d’auto-nettoyage
• Articulation	au	centre
de	la	sculpture


Durée de vie des pneus


• Barrette	R1W	(1)	pour	une	durée
de	vie	accrue


• Une	sculpture	jusqu’à	8%	plus	profonde
que	l’offre	R1W	des	concurrents
principaux	(2)


• Une	sculpture	jusqu’à	10%	plus	profonde
que	l’offre	R1W	standard


Longévité Solidité


•


•


Capacité de charge


• 	Capacité	de	charge	augmentée
jusqu’à	+18%	par	rapport
à	la	génération	précédente	(4)


Traction


• Une	barrette	à	45°	pour	un	meilleur
transfert	de	la	force	de	traction	au	sol


• Conserve	l’extraordinaire	pouvoir
de	traction	du	modèle	AGRIBIB	(3)


•


•


Un haut niveau de performance
tout au long de son cycle de vie


•


MICHELIN
AGRIBIB 2


MACHINE #1


ESSIEU AVANT .............................................................. PRESSION ........................................  (bars / psi)


ESSIEU ARRIÈRE .......................................................... PRESSION ........................................  (bars / psi)


MACHINE #2


ESSIEU AVANT .............................................................. PRESSION ........................................  (bars / psi)


ESSIEU ARRIÈRE .......................................................... PRESSION ........................................  (bars / psi)


LES CONSEILS MICHELIN


agro.michelin.com www.youtube.com/user/AgMichelin


(1)	Profondeur	de	barrette	R1W	comme	défi	nie	par	la	norme	TRA.
(2)	Michelin	AGRIBIB2	480/80R50	vs	profondeurs	annoncées


par	les	concurrents	principaux.
(3)	Source	:	Test	analytique	réalisé	sur	les	pistes	d’essais	du	centre


de	test	et	de	recherche	MICHELIN	(Ladoux)
(4)	Le	gain	varie	selon	la	dimension	du	pneu	:


+18%	pour	la	dimension	520/85	R46	164A8/164B


@MichelinAgriFR


Pour le tableau de charge/pression, se référer à la documentation technique Michelin Agricole, téléchargeable sur https://agro.michelin.com/.


DIMENSIONS DISPONIBLES
380/85 R34 142A8/142B (14,9R34) 
420/85 R34 147A8/147B (16,9R34)
380/80 R38 142A8/139D (14,9R38) 
420/85 R38 149A8/149B (16,9R38) 
460/85 R30 150A8/150B 
460/85 R34 152A8/152B 
460/85 R38 154A8/154B


520/85 R38 160A8/160B (20,8R38) 
480/80 R42 156A8/156B (18,4R42)
520/85 R42 162A8/162B (20,8R42)
420/80 R46 151A8/151B 
480/80 R46 158A8/158B (18,4R46)
520/85 R46 164A8/164B (20,8R46)
480/80 R50 159A8/159B (18,4R50) 
380/90 R54 152A8/152B


280/85 R24 120A8/120B 
280/85 R28 123A8/120D (11,2R28) 
320/85 R24 127A8/127B 
340/85 R24 130A8/130B 
340/85 R28 133A8/133B 
340/85 R38 138A8/138B 
380/85 R24 137A8/137B


380/85 R28 139A8/139B 
380/85 R30 140A8/140B (14,9R30) 
420/85 R24 142A8/142B 
420/85 R28 144A8/144B 
420/85 R30 145A8/139D 
420/90 R30 147A8/147B (16,9R30)
320/85 R34 133A8/133B (12,4R34) 



https://agro.michelin.com/








