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La nueva generación de llanta toda posición con gran capacidad de carga, diseñada para una larga 
vida útil en aplicaciones de alta abrasión como son vehículos para traslado de basura/desechos.
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Llanta MICHELIN® XZu®s 2


Hasta un 20% de aumento en kilometraje1
Mayor	vida	útil	de	la	banda	de	rodamiento
	■ Nuevo diseño de piso con 4 costillas con un mayor volumen de 
hule en la banda de rodamiento.


Mayor vida útil del caso
Tecnología	Co-Ex
	■ Compuesto resistente a la abrasión para una larga 
vida útil.
	■ El compuesto de hule frío reduce temperaturas 
en la corona.


Mejora la renovabilidad1
Reduce	la	fatiga	del	casco	y	resiste	altas	
temperaturas	por	el	constante	frenado	en	
servicio	urbano


Diseño de ceja optimizado
	■ Paquete de ceja rectangular 
Exclusivo de MICHELIN® - simula una 
barra sólida de acero que “sujeta” la llanta 
sobre el rin. Este diseño estabiliza toda la 
región de la ceja y minimiza la fatiga para 
prolongar la vida útil del casco.
	■ Chafer metálico extendido 
Excelente protección contra altas 
temperaturas en la ceja, comunes en 
aplicaciones de parada-arranque.
	■ Robusta área de ceja 
Reduce el daño durante el montaje y desmontaje 
al contar con puntas redondeadas.


Protección máxima de los costados
Protección	ante	uso	severo	de	la	llanta	en	
aplicaciones	con	constantes	impactos	y	roces	en	
la	pared	lateral/hombro
	■ Hombro robusto y costillas protectoras agresivas.


Dimensión Rango de 
carga MSPN Radio cargado 


(mm)
Diámetro 
total (mm)


Ancho total 
(mm)


Rines aprobados 
(pulg.)*


Espacio mín. 
dual (mm)** Rev./km Profundidad de 


piso (mm)
Carga máxima por eje 


sencillo (kg@psi)
Carga máxima por eje 


dual (kg@psi)


315/80R22.52 L 77510 498 1087 318 9.00 - 9.75 351 303 18.3 4535 @ 130 3750 @ 130


1Comparada con MICHELIN® XZU®S.
2No es aprobada para uso en rines 8.25 pulgadas de ancho.
*La rueda que aparece en primer lugar corresponde a la rueda de medición.
**Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1”) por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.
No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. “Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los 
rines delanteros”.
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