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OPTIMERAD
KÖRSTRÄCKA


TYSTARE


BÄTTRE SÄKERHET


Längre körsträcka tack vare:
•  Speciell gummiblandning som 


motstår slitage vid inbromsning 
och acceleration extra bra


•  Mönsterkanaler som är tillräckligt 
rigida för att kunna erbjuda lång 
livslängd


•  Mängden använt gummi, 14% mer 
än i XZU.


Den speciella bajonettekniken för 
mönsterkanalerna ger däcken lägre 
ljudnivå.


”Double-wave”-kanalerna sträcker 
sig ner genom hela slitbanan och ger 
den flexibilitet som däckklackarna 
behöver för att kunna ge ett bra 
grepp under däckets hela livslängd.


275/70 R 22.5
295/80 R 22.5
305/70 R 22.5


XZU3


MULTIPOSITIONS


XZU 100


115XZU3


Raka mösterkanaler


Sipes ner till 30% 
återstående 
mönsterdjup


Sipes med fullt 
mönsterdjup sett 


från sidan


XZU3 – mönsterkanaler


MICHELIN patent







Ett regummerat däck innebär:


Ett regummerat 
däck är


än ett motsvarande 
nytt däck(1).


40 % 
BILLIGARE


BRA 
LIVSLÄNGD


 
BRA FÖR
EKONOMIN


SKAPAR 
ARBETSTILLFÄLLEN


skapas genom 
regummering av däcken(4) 


4.3 
GÅNGER FLERA JOBB


BRA FÖR PLANETEN 


50 Kg
RÅMATERIAL
konsumeras inte(3)


115 Kg 
CO2
släpps inte ut i 
atmosfären(2)


70 %
AV UTVINNING AV 
NATURRESURSER SPARADE(4) 
Energimässigt kan ett 
regummerat däck på egen 
hand spara(4) 
29 % av markanvändning
21 % av luftföroreningar
19 % av vattenförbrukning


(1) Michelin intern studie utförd 2022 av ett analysverktyg för konkurrenskraft utförd i Europas där man jämförde nya premium däck med RECAMIC.
(2) CO2-effekten av ett regummerat däck är kopplat till materialbesparingen, eller 115 kg CO2, vilket motsvarar 50 kg råmaterial, med en hastighet av 2,3 kg CO2* per kg råmaterial.
*Ekvivalens mellan CO2 och en liter bränsle eller kilo råvara beräknas på detta sätt: Emissionsfaktorn på 3,24 kg CO2 för 1 liter diesel kommer från livscykelbedömningen som ADEME har gjort för ren diesel. Det 
inkluderar utsläpp under dieselproduktionsstadierna (17 %) och under dess förbränning (83 %). Källa: ADEME, Studie «Well to wheel - JEC», v4, juli 2014. Emissionsfaktorn på 2,3 kg CO2 för 1 kg däck kommer från 
livscykelberäkningarna för tillverkning av ett däck (cradle to gate), utfört internt av Michelin med hjälp av de beräkningsregler som utvecklats av däcktillverkarbranschen (TIP). Det inkluderar steg vilket inkluderar 
utvinning av råvaror, transport, tillverkning och distribution. Källa: UL Environment Standard, «Product Category Rules for preparing an Environmental Product Declaration for the product category: Tires»», v3.05, 
februari 2022.»
(3) Ett nytt däck väger i genomsnitt 70 kg. Ett nytt däck redo att regummeras väger i genomsnitt 50 kg.
(4) Data extraherade från E&Y-studien «L’impact socio-économique du rechapage poids lourd en France et en Europe - L’économie circulaire du pneu en danger» i oktober 2016 – Jämförande studie av icke-
regummeringsbara ingångsdäck/ regummerade däck – användning av mark för odling av gummiträd – luftföroreningar mätt på utsläpp av små partiklar.


VARFÖR REGUMMERA?







In
fo


rm
at


io
n 


ko
rr


ek
t v


id
 p


ub
lic


er
in


gs
da


tu
m


 - 
06


/2
02


3 
- A


ll 
Co


nt
en


ts
 A


U
RA


 R
.C


.S
. 4


95
 2


89
 3


99
 - 


23
05


01
40


 - 
Fo


to
kr


ed
ite


r:
 M


IC
H


EL
IN


 - 
M


.F
.P


. M
ic


he
lin


 R
.C


.S
. 8


55
 2


00
 5


07
 C


le
rm


on
t-


Fd
 –


 A
kt


ie
ka


pi
ta


l: 
50


4 
00


0 
00


4 
eu


ro


RECAMIC - MFPM
23, Place des Carmes - 63040 Clermont-Ferrand - France


MOTORVÄGSTRANSPORTER
• Långa avstånd på motorväg och andra större vägar
• Minimalt med inbromsningar och accelerationer


STADSTRANSPORTER   
•  Körning i stadsmiljö, med många stopp (bussar, sopbilar, 


vägarbetsfordon osv.)


RECAMIC UTBUD


Montera regummerade Recamic-däck på drivaxeln. Recamic-däck kan monteras 
på alla positioner på lastbilar och släp.


RÅD FÖR REGUMMERADE RECAMIC-DÄCK


TRANSPORTER PÅ ARBETSPLATSER
• Huvudsakligen korta körningar på alla typer av vägar
• Mer krävande lastnings- och avlastningsställen
• Kräver dragkraft även offroad


BUSS-INTERCITY TRANSPORT
•  Långa avstånd på riksvägar och regionala vägar, med många 


inbromsningar och accelerationer
• Kortare avstånd på regionala rutter, med många stopp


REGIONALA TRANSPORTER
•  Långa avstånd på riksvägar och regionala vägar, med många 


inbromsningar och accelerationer
• Kortare avstånd på regionala rutter, med många stopp
• Lastnings- och avlastningsplatser med mer krävande underlag
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