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PARA PERCURSOS DE CURTAS
E LONGAS DISTÂNCIAS 
POR TODOS OS TIPOS
DE ESTRADAS 


MULTI POSIÇÃO


295/80 R 22.5 
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5


EIXO MOTRIZ
295/80 R 22.5 
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5


Ótima eficiência
EM CONSUMO
com UMA GRANDE
DURAÇÃO


ENERGY


(2)


3PMSF


(1)


(1) 3PMSF: Pneu que pode ser utilizado em condições de neve difíceis.
(2) Renovável com 


PNEUS MICHELIN 
X ® MULTI ™ energy ™


NOVO NOVO







PNEUS MICHELIN X ® MULTI ™ ENERGY ™


ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL:
•  ATÉ -1,1 L/100 KM(1) 


REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2:
•  ATÉ -2,84 KG DE EMISSÕES


DE CO2 /100 KM(1)


COMBINADO COM UM ALTO
RENDIMENTO QUILOMÉTRICO: 
•  PARA REDUZIR OS CUSTOS 


OPERACIONAIS DO 
TRANSPORTE 


(a) Categoria de efi ciência em consumo de combustível (de A a E). (b) Categoria de aderência em superfície molhada (de A a E). (c) Categoria de ruído de rolamento exterior (de A a C) e valor medido em decibéis (dB). (d) 3PMSF: Pneu que pode ser utilizado em condições
de neve difíceis.
(1) -1,1 L/100 km e -2,84 kg de CO2/100 km para o modelo 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D vs. modelo 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z & D; -0,7 L/100 km e -1,8 kg de CO2/100 km para o modelo 315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™
ENERGY™ Z & D vs. modelo 315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z & D. -0,8 L /100 km e -2,2 kg CO2/100 km para o pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D em comparação com o pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE/XDE; -0,4 L/100 km e 
-1,1 kg CO2/100 km para o pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z & D em comparação com o pneu MICHELIN XZA2®/XDA2+® ENERGY. Valor calculado utilizando a ferramenta de cálculo VECTO que compara o consumo de combustível e as emissões de CO2 de um 
trator standard 4x2 + semirreboque de 3 eixos (com neutralização do efeito no consumo) em utilização regional (50%) e em utilização de longa distância (50%), com carga de referência padrão.
(2) Estudo interno, Ivalo (Finlândia), fevereiro de 2018. Teste de motricidade em neve (3PMSF) num camião rígido de 4x2 com o 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D (mesmas características da banda de rolamento que o MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D):
resultado 3PMSF estável com três níveis de desgaste da banda de rolamento (novo, 8 mm e 2 mm de profundidade de escultura restante).
Os produtos MICHELIN são fabricados com materiais de primeira qualidade e rigorosamente testados para garantir um desempenho constante e consistente. A escolha correcta, a montagem e o enchimento adaptados à utilização e a manutenção correcta são fundamentais para 
garantir um funcionamento seguro e efi caz. Remix® e os outros modelos comerciais mencionados no documento são marcas registadas da Michelin. Para mais informações sobre este produto, contactar a Michelin através dos seguintes meios:
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Renovável com 


315/80 R 22.5 
MICHELIN X® MULTI™


ENERGY™  Z & D:
tem o mesmo desenho
de escultura que o modelo
X® MULTI™ Z e D. Os produtos 
diferenciam-se com a 
marcação “Energy” na banda 
de rolamento e um composto 
de borracha específico que 
permite baixar a resistência ao 
rolamento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INFORMAÇÃO SOBRE 
O REESCULTURADO


DIMENSÃO E PISO ESTANQUICIDADE
ÍNDICE DE 


CARGA/
CÓDIGO 


VELOCIDADE


JANTE 
RECOMENDADA 
PELA MICHELIN


PROFUNDIDADE 
DE ESCULTURA 


ORIGINAL
MARCAÇÕES 
ESPECÍFICAS


CHIP DE IDENTIFICAÇÃO
POR RÁDIO FREQUÊNCIA


INTEGRADO


ETIQUETAGEM EUROPEIA PROFUNDIDADE 
TEÓRICA DE 


REESCULTURADO
LÂMINA(a) (b) (c) dB


295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z TL 154/150L
(152/149 M) 9.00 14,5 mm


(d)


  B C B 72 dB 3 mm R3


295/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D TL 154/150L
(152/149 M) 9.00 16 mm


(d)


  Tração C C B 76 dB 3 mm R3


315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z TL 156/150L 9.00 13,5 mm
(d)


  Tração B B A 72 dB 3 mm R3


315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D TL 154/150L 9.00 14,5 mm
(d)


  Tração C C A 72 dB 3 mm R3


315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z TL 156/150L
(154/150M) 9.00 15,8 mm


(d)


  Tração B C B 74 dB 3 mm R3


315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D TL 156 /150L
(154/150M) 9.00 16,3 mm


(d)


  Tração C C B 75 dB 3 mm R3


Novo


Novo


DURACOIL
Talão reforçado para uma maior 
resistência:
Com uma capa de nylon de alta 
resistência que envolve os aros 
metálicos. Permite uma maior 
resistência à fadiga da carcaça.


REGENION
Aderência durante toda a vida útil 
do pneu:
Escultura que se auto regenera e, 
portanto, evolutiva com a utilização. 
Mais fechada quando o pneu é 
novo para reduzir a resistência ao 
rolamento, que se vai abrindo com a 
utilização para assegurar um elevado 
nível de aderência.


ESCULTURA


POWERCOIL
Nova geração de cabos de aço mais 
resistentes:
Maior proteção contra a oxidação. 
Grande poder de flexão para uma 
menor fadiga. O seu menor peso 
melhora a resistência ao rolamento.


CARCAÇA


INFINICOIL
Cabo de aço enrolado em espiral, 
colocado sobre a estrutura da cinta 
estabilizadora:
Maior estabilidade da carcaça durante 
toda a sua vida útil para um desgaste 
mais uniforme e maior eficiência em 
resistência ao rolamento. Estrutura mais 
resistente à carga e às perfurações.


ESTRUTURA CARCAÇA






