
Dimension \ Numéro 
de matrice Métriques 219 \ #9.0 225 \ #9.5 232 \ #10.0 240 252 \ #12.0

Profondeur de 
sculpture 

Métriques 21 mm 25 mm

Pouces 26 ⁄ 32 po 32 ⁄ 32 po

Longue distance Régional Urbain Sur/hors route

Recommandé               Acceptable

BÉNÉFICES :

Durabilité –
Résistance aux coupures et à l’effritement
•	Composé de gomme spécial

Solide tenue de route –
Traction améliorée
•	Sculpture ultraprofonde
•	La profondeur de sculpture varie en fonction 

de la largeur de la bande de roulement 
(26/32e ou 32/32e de pouce)

Le XDY Pre-Mold de Michelin est un pneu rechapé pour essieu moteur conçu pour les 
applications sur/hors routes, urbaines et régionales qui exigent une résistance robuste à l’usure.

      LE PNEU rechapé 
  XDY
Pre-Mold DE MICHELIn

business.michelin.ca/fr

APPLICATIONS SUR/HORS ROUTES ET URBAINES 
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VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
michelintruck

@
 
CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/fr/nous-contacter  

CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE
1-888-622-2306 �

POUR PLUS DE DÉTAILS  
business.michelin.ca/fr


