
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: https://business.michelin.ro

ÎN AȘTEPTAREA CÂNTĂRIRII VEHICULULUI,  
UTILIZAȚI PRESIUNILE DE BAZĂ INDICATE ÎN TABEL

Singura modalitate de a determina presiunea corectă este  
cântărirea fiecărei osii încărcate.

(1) În scopuri de exemplificare, recomandările teoretice indicate aici se bazează pe utilizările principale înregistrate în țară. 
Deoarece fiecare caz este unic, vă rugăm să vă adresați consilierului tehnic Michelin.
Pentru toate dimensiunile și tipurile de vehicule care nu sunt incluse în acest tabel, vă rugăm să contactați reprezentantul 
dumneavoastră tehnic și de vânzări Michelin.
Michelin își rezervă dreptul de a modifica informațiile incluse în acest tabel.
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Fitting tyres with 
inner tubes:

•   Always fit a new tube 
and flap in a new tyre.

RECOMANDĂRI
•  Verificați presiunea în mod regulat când anvelopele sunt  

reci la temperatura ambiantă sau după o oprire de câteva ore.
• Nu dezumflați niciodată anvelope fierbinți.
•  Asigurați-vă că condițiile de montare a anvelopelor sunt bune (zonă 

de lucru curată, produse montate, echipamente și unelte de montare 
curate și în stare bună).

•  Atunci când montați anvelope fără cameră de aer, schimbați inelul  
O al supapei de fiecare dată când schimbați o anvelopă, asigurați-vă  
că supapa este în stare bună și înlocuiți-o ori de câte ori este necesar  
și utilizați extensii de supapă cu ansambluri de roți duble.

•  Atunci când montați anvelope cu camere de aer, montați  
întotdeauna o cameră nouă și o jantă într-o anvelopă nouă.

Acestea sunt valori nominale de presiune în scop exclusiv orientativ și trebuie confirmate prin contactarea reprezentantului dumneavoastră local Michelin, care poate asigura cântărirea autovehiculului, în vederea confirmării presiunii optime de umflare la rece în condițiile dumneavoastră de utilizare.
(A) La montarea pe osia directoare față: sarcina pe osie = presiune. Exemplu: 7,5 tone = 7,5 bari, 8 tone = 8,0 bari, 9 tone = 9,0 bari. (B) Pentru osie de 10 tone. (C) Pentru o sarcină pe osie de 10 tone. Dacă este vorba de 9 tone: se va umfla la 8 bari. (S) Montaj în configurație simplă. (J) Montaj în configurație jumelată.

TRANSPORT DE MĂRFURI - RUTIER
Cap tractor Semiremorci Camioane Remorci

4x2 6x2 1-2 sau 3 punți 4x2 6x2 6x2x4 2-3 punți centrale 2-3 punți

Dimensiuni
Indice de 
încărcare

FAȚĂ SPATE FAȚĂ SPATE1(2) SPATE2(2) Mai multe poziții
(Simplă au Jumelată)

FAȚĂ SPATE FAȚĂ SPATE1 SPATE2(2) FAȚĂ SPATE Mai multe poziții
(Simplă au Jumelată)

FAȚĂ SPATE

205/65 R 17.5 132/130J 9.0 9.0 9.0 9.0

205/75 R 17.5 124/122M 6.0 5.5

215/75 R 17.5 126/124M 6.0 5.5

215/75 R 17.5 136/134J 9.0 9.0 9.0 9.0

225/75 R 17.5 129/127M 6.5 6.0

235/75 R 17.5 132/130M 6.5 6.0

235/75 R 17.5 143/141J 9.0 9.0 9.0 9.0

245/70 R 17.5 136/134M 6.5 6.0

245/70 R 17.5 143/141J 9.0 9.0 9.0 9.0

265/70 R 17.5 140/138M 7.0 6.5

9.5 R 17.5 143/141J 8.5 8.5 8.5 8.5

245/70 R 19.5 136/134M 7.0 6.5

245/70 R 19.5 141/140J 8.5 8.5 8.5 8.5

255/60 R 19.5 143/141J 9.0 9.0 9.0 9.0

265/70 R 19.5 140/138M 7.0 6.5

265/70 R 19.5 143/141J 8.5 8.5 8.5 8.5

285/70 R 19.5 146/144L 7.0 6.5
285/70 R 19.5 150/148J 8.5 8.5 8.5 8.5

305/70 R 19.5 147/145M 7.0 6.5

445/45 R 19.5 160K/164J 9.0 9.0 9.0 8.0 (B)

275/70 R 22.5 148/145L 8.5 8.0 7.0

275/70 R 22.5 152/148J 8.5 8.5 8.5 8.5

275/80 R 22.5 149/146L 7.5 7.5 8.0 8.0 7.0

12 R 22.5 152/149L 7.0 7.5 8.5 8.0 7.5 8.0 7.5

295/60 R 22.5 150/147K-L 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 7.0 (J) 8.5 (S)

295/80 R 22.5
154/150L 
152/148M

8.5 8.0 8.5 7.0 7.0 8.5 8.5 8.0 8.5 7.0 (J) 8.0 (S) 8.5 8.0 8.5 8.5

305/70 R 22.5 154/150L 8.5 7.5 8.5 8.0 8.5 8.0

315/45 R 22.5 147/145L 9.0 9.0 9.0 9.0

315/60 R 22.5
154/148L 
152/148L

9.0 8.5 9.0 8.0 8.0 9.0 8.5 9.0 8.0 8.0 9.0 8.5

315/70 R 22.5
156/150L 
154/150L

8.5 7.5 8.5 7.0 7.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0

315/80 R 22.5 156/150L 8.0 7.0 8.0 6.5 6.5 8.5 8.5 7.5 8.5 7.5 7.5 8.5 7.5 8.5 8.5

355/50 R 22.5 156K 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

385/55 R 22.5 160K 7.5 (A) 9.0 8.0 (A) 8.0 (A) 8.0 8.0 (A) 9.0 9.0

385/65 R 22.5 158L-160J-K 7.5 (A) 9.0 8.0 (A) 8.0 (A) 8.0 8.0 (A) 9.0 9.0

385/65 R 22.5 164K 9.0 (C) 9.0 (C) 9.0 (C) 9.0 (C) 9.0 (B) 9.0 (C) 9.0 (C) 9.0 (C) 9.0 (C)

425/65 R 22.5 165K 8.5 8.5 8.5

445/65 R 22.5 169K 8.5 8.5 8.5

455/45 R 22.5 160J 9.0 9.0 8.0

495/45 R 22.5 169K 9.0

(2) În cazul unei montări simple, se adaugă 0.5 bari.

Acestea sunt valori nominale de presiune în scop exclusiv orientativ și trebuie confirmate prin contactarea reprezentantului dumneavoastră local Michelin, care poate asigura cântărirea  
autovehiculului, în vederea confirmării presiunii optime de umflare la rece în condițiile dumneavoastră de utilizare. F = Punte de fixare.

TRANSPORT DE PERSOANE
Autocare Autobuze

4x2 6x2 4x2 Articulate

Dimensiuni
Indice de 
încărcare

FAȚĂ SPATE FAȚĂ SPATE F FAȚĂ SPATE FAȚĂ SPATE1 SPATE2

205/75 R 17.5 124/122M 6.0 5.5

215/75 R 17.5 126/124M 6.0 5.5

225/75 R 17.5 129/127M 6.0 5.5

235/75 R 17.5 132/130M 6.0 5.5

245/70 R 19.5 136/134M 6.5 6.0

265/70 R 19.5 140/138M 6.5 6.0

305/70 R 19.5 147/145M 7.5 7.5

275/70 R 22.5 148/145L 7.5 7.5

275/70 R 22.5 148/145J - 150/145J 8.5 7.5 8.5 7.0 8.0

275/70 R 22.5 152/149J 8.5 7.5 8.5 7.0 7.0

295/80 R 22.5
154/150M 

152/148L-M
8.5 7.5 8.5 8.0 8.5

295/80 R 22.5 154/149J 7.5 7.0 7.5 6.5 7.5

305/70 R 22.5 153/150J 8.0 7.5

315/80 R 22.5 156/150L 8.5 7.5 8.0 7.5

455/45 R 22.5 166J 9.0 9.0 9.0

495/45 R 22.5 169J 9.0 9.0

Cap tractor Semiremorci Camioane B.O.M

4x2 6x4 1-2 sau 3 punți 4x2 6x4 8x4 / 10x4x4 4x2 6x2

Dimensiuni
Indice de 
încărcare

FAȚĂ SPATE FAȚĂ SPATE Mai multe poziții
(Simplă au Jumelată)

FAȚĂ SPATE FAȚĂ SPATE FAȚĂ SPATE SPATE SPATE FAȚĂ SPATE

305/70 R 19.5 147/145M 7.0 6.5

10 R 22.5 144/142K 7.0 6.5 7.0 6.5

11 R 22.5 148/145K 7.0 7.5 8.0 7.5 7.0 7.5 7.0

12 R 22.5 152/148K 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0

13 R 22.5 156/154/151/150K 8.0 7.0 8.5 6.5 8.0 8.0 7.5 7.0 6.5 7.0 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5

295/80 R 22.5 152/148K 7.0 7.5 8.5 8.0

295/80 R 22.5 152/148J 7.5 7.5 7.5 7.5

305/70 R 22.5 153/150J 7.5 7.5

315/70 R 22.5 156/150L 8.0 7.0 8.5 6.5 8.0 7.5 7.0 6.5 7.0 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5

315/80 R 22.5 156/150K 8.0 7.0 8.5 6.5 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 7.0 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5

385/65 R 22.5 160K 7.5 (A) 9.0 8.0 (A) 8.0 (A) 8.0 (A) 8.0 (A) 8.0 (A)

385/65 R 22.5 164J 9.0 (B) 9.0 (B) 9.0 (B) 9.0 (B) 9.0 (B) 9.0 (B) 9.0 (B) 9.0 (B)

425/65 R 22.5 165K 9.0

445/65 R 22.5 169K 9.0

325/95 R 24 162K 8.0 7.0 8.0 7.0

Acestea sunt valori nominale de presiune în scop exclusiv orientativ și trebuie confirmate prin contactarea reprezentantului dumneavoastră local Michelin, care poate asigura cântărirea autovehiculului, în vederea confirmării presiunii optime de umflare la rece în condițiile dumneavoastră de utilizare.
(A) La montarea pe osia directoare față: sarcina pe osie = presiune. Exemplu: 7,5 tone = 7,5 bari, 8 tone = 8,0 bari, 9 tone = 9,0 bari. (B) Pentru 2 osii spate, în celelalte cazuri 9,0 bari. (C) Pentru o sarcină pe osie de 10 tone. Dacă este vorba de 9 tone: se va umfla la 8 bari. (S) Montaj în configurație simplă. (J) Montaj în configurație jumelată.

TRANSPORT DE MATERIALE - MIXT / ȘANTIER - URBAN

PRESIUNEA DE UMFLARE DE BAZĂ PENTRU ANVELOPELE 
MICHELIN PENTRU AUTOCAMIOANE ȘI AUTOBUZE 
CONDIȚII STANDARD DE UTILIZARE (1) 2023


