
	
	 6	 3.50 + 4.00 - 6	 SC29	 826	 158611
	 8	 4.00 - 8 + 16 - 4	 SCH40	 360	 125528
	 12	 7.00 - 12	 TR15	 389	 101397	
	 15,3	 10.0/75 + 11.5/80 - 15,3 + 12.5/80 - 15.3	 TR15	 463	 170029
		  4.50 - 16	 TR13	 420	 101467
		  5.50 + 6.00 - 16	 TR15	 182	 170010
		  6.00 +6 ;50 - 16	 TR218A	 313	 039318	
	 16	 6.50 + 7.00 - 16	 TR15	 311	 170014
		  7.50 - 16	 TR15	 317	 170016
		  7.50 + 210/80 - 16	 TR218A	 431	 170000
		  10.00 + 11.00 - 16 + 11L - 16	 TR218A	 485	 170030
		  11LR + 260/70 + 280/70 - 16	 TR218A	 184	 171108
		  10.5/65 + 275/65 + 320/65 - 16	 TR218A	 827	 813635
		  7.50 - 18	 TR218A	 440	 170001
		  7.50 - 18	 TR15	 441	 170023
	 18	 10.5/80 + 260/70 + 275/65 + 280/70 + 280/80 -18	 TR218A	 438	 171109
		  12.5/80 + 340/80 - 18 + 12.4 + 12.5 + 320/82 - 20	 TR218A	 444	 170025
		  12.0 + 12.5 + 13/65 + 320/65 + 335/65 + 340/65 + 340/80 - 18	 TR15	 828	 057866
	 19	 4.00 + 4.50 - 19	 TR13	 446	 101417
		  6.00 - 19	 TR15	 452	 170026
		  7.50 + 190 - 20	 TR15	 660	 170033
		  7.50 - 20	 TR218A	 655	 170004
		  8,3 + 9.5 + 260/70-20  + 280/70 - 20	 TR218A	 533	 171110
	 20	 10.5 + 11.2 + 280/80 + 300/70 + 320/70 - 20	 TR218A	 542	 171111
		  12.4 + 12.5 + 320/85 - 20	 TR218A	 444	 170025	
		  340/75 + 340/80 + 360/70 + 375/75 + 380/75 + 400/70 - 20  	 TR218A	 664	 171112
		  425/75 + 425/75 - 20	 TR218A	 829	 751070
		  8.3 + 9.5 + 250/85 - 24	 TR218A	 686	 170035	
		  11,2 + 280/85 + 12.4 + 320/70 + 320/85 360/70 - 24	 TR218A	 692	 170037
	 24	 13.6 + 14.5LR + 340/85 + 380/70 + 420/65 - 24	 TR218A	 700	 170039
		  14.9 + 380/85 + 400/70 + 420/70 + 440/65 - 24	 TR218A	 703	 171114
		  16.9 17.5LR + 19.5LR + 420/85 + 440/70 + 440/80 + 445/70	

TR218A	 710	 170042		  + 460/70  + 480/65 + 480/70 + 500/70 + 540/65 -24	
		  18.4 + 480/80 + 520/70 + 580/70 - 26 + VF520/80-26
		  + VF620/70-26	 TR218A	 716	 170047
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	 750/65-26	 TR218A	 833	 975074
		  23.1 + 580/70 + 620/70 + 620/75 - 26	 TR218A	 830	 823746	
		  620/70 - 26 + + 600/65 -28 + 600/70 - 28	 TR218A	 717	 101447	
		  11.2 + 280/85 - 28	 TR218A	 725	 170050
		  12.4 + 320/85 + 360/70 - 28	 TR218A	 726	 170051
	 28	 13.6 + 14LR + 340/85 + 369/70 + 420/65 - 28	 TR218A	 732	 170053
		  14.9 + 380/85 + 420/70 + 440/65 + VF480/60 - 28	 TR218A	 821	 170148
		  16.9 + 19.5LR + 420/85 + 440/80 + 480/65 + 480/70 + 540/65	 TR218A	 822	 170149
		  VF520/60 + VF600/60 - 28
		  620/70 - 26 + 600/65 - 28 + 600/70 - 28	 TR218A	 717	 101447	
		  14.9 + 380/85 + 420/70 - 30	 TR218A	 734	 170054
		  23.1 - 30 600/70 + 620/75 - 30	 TR218A	 737	 192251
	 30	 16.9 + 420/8 + 480/70 + 540/65 - 30	 TR218A	 754	 170058
		  18.4 - 30 + 460/85 + 520/70 +VF600/60 - 30	 TR218A	 757	 170060
		  8.3 + 9.5 + 210/95 + 230/95 32	 TR218A	 758	 013109
	 32	 12.4 + 320/85 - 32	 TR218A	 760	 877890
		  11.2 + 270/95 -32	 TR218A	 763	 983325	
		  24.5 + 30.5 + 650/75 + 680/75 + 800/65 + 900/60 - 32	 TR218A	 831	 664520
		  16.9 + 380/85 + 420/85 + 480/70 + 540/65 - 34	 TR218A	 704	 171115
	 34	 18.4 + 460/85 + 500/70 + 520/70 + 540/70 + 600/65	 TR218A	 823	 170150
		  + VF600/60 + IF650/65 - 34
		  24.5 + 710/75 - 34	 TR218A	 765	 101429
	 36	 11.2 + 12.4 + 270/95 + 320/85 - 36 	 TR218A	 779	 170072
		  13.6 + 340/85 - 36	 TR218A	 780	 170073
		  13.6 + 340/85 - 38	 TR218A	 795	 170079
		  15.5 - 38	 TR218A	 796	 118826
		  16.9 + 420/85 + 480/70 - 38	 TR218A	 786	 170076
	 38	 18.4 + 460/85 + 520/70 + 540/65 + VF600/60 - 38	 TR218A	 824	 170151
		  20.8 + 520/85 + 580/70 + 600/85 + 620/70 + 650/65
		  + VF710/60 - 38	 TR218A	 825	 170152

		  650/75 + 650/85 + IF650/85 + 710/70 + IF710/85 - 38	 TR218A	 804	 170088
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	 16.9 + 18.4 - 42	 TR218A	 801	 170084

		  20.8 + 520/85 + 620/70 + 650/65 + VF710/60
		  + 710/70 + IF710/70 + IF710/75 - 42	 TR218A	 802	 170006

	 44	 11.2 + 270/95 - 44	 TR218A	 813	 440524
	 46	 14.9 + 380/90 + 420/90 + 420/85 - 46 + 12.4 - 46 	 TR218A	 835	 203376
	 48	 9.5 + 11.2 - 48	 TR218A	 835	 203376
	 52	 12.4 - 52 + 300/95 - 52	 TR218A	 816	 170007
	 54	 11.2 + 270/95 + 320/90 - 54	 TR218A	 816	 170007
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KWALITEIT

sinds 1948

KLEBER denkt elke dag aan u

voor al uw vragen, contacteer ons op nummer 0 810 50 50 32

Afdichting gegarandeerd!
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AFMETING BUITENBAND ø VELG BENAMING VENTIEL CODE CAI

     BINNENBANDEN
    100% Butyl

AFDICHTING

WEERSTAND

DIKTE



HET HOOGSTE KWALITEITSNIVEAU VOOR  
EEN PROFESSIONELE SERVICE!

HET GAMMA AFMETINGEN DAT  
HET BESTE IS AFGESTEMD OP  
LANDBOUWPROFESSIONALS 

EEN DUIDELIJKE, PRAKTISCHE EN  
STEVIGE VERPAKKING

DE BESTE AFDICHTING* VAN DE MARKT! 

• Voorkomt spanningsverlies zodat de banden optimaal presteren  
   en beschermt ze tegen de risico’s van een te lage bandenspanning. 
• Voorkomt dat u uw banden telkens weer op spanning moet brengen.

EEN BREDE DEKKING.
• Van stuurbanden tot banden  
    voor oogstmachines en tractorbanden.

EEN EXCLUSIEVE DEKKING.
• Het enige gamma dat IF-/VF overeenstemmige  
    afmetingen biedt.
• Het enige gamma met afmetingen die geschikt  
   zijn voor banden van 2,15 meter in diameter !

EEN OPTIMAAL AANTAL REFERENTIES.
• Beperkt het aantal referenties en  
    vereenvoudigt het voorraadbeheer.

VERPAKKING IN KARTONNEN DOZEN EN  
EENHEIDSVERPAKKING.
• Beschermt de binnenbanden effectief tijdens het transport.
• Vergemakkelijkt de handling (vanuit de voorraad naar de bergingswagen).
• Eenvoudiger voorraadbeheer door een simpele,  
   duidelijke identificatie van de binnenband en de vele  
   bandenafmetingen waarvoor  deze geschikt is.

AFTER SALES 
KLEBER BIEDT EEN AFTER SALES SERVICE VOOR BINNENBANDEN.

• Verbetert de kwaliteit van de dienstverlening van de bandenspecialist  
    door de garantie van een groot en bekend merk.

BESTE SCHEURBESTENDIGHEID* VAN DE MARKT! 

• Geschikt voor meerdere  bandenafmetingen.
• Vergemakkelijkt de plaatsing bij het monteren en demonteren van de band.
• Ontworpen om weerstand te bieden tegen vervorming, vooral bij verzwaring met water.
• Toepasbaar met de sterke vervorming van banden met de VF- en IF-technologie.

DIKSTE BINNENBAND* VAN DE MARKT! 

• Geschikt voor meerdere bandenafmetingen.
• Biedt meer weerstand tegen schuren.
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ÉPAISSEUR       

Bijv.: Code 710
16.9,17.5LR+19.5LR+420/85+440/70+440/80+445/70+460/70+480/65+480/70+500/70+540/65-24

DEKKINGSGRAAD
90%

DEKKINGSGRAAD
IF / VF 46%

TOT 12 BUITENBANDENAF-
METINGEN MET SLECHTS ÉÉN 

BINNENBAND

BINNENBANDEN
100% Butyl

SNELLE SERVICE

•	aanvullende garantie voor de  
   afdichting na reparatie
•	garandeert hetzelfde afdichtingsniveau 
   als vóór de reparatie

VERZWARING MET WATER

•	beschermt de velg tegen corrosie
•	beschermt de band tegen beschadiging 
   door chemische toevoegingen
•	beperkt het risico op leeglopen als  
   de velg per ongeluk losraakt

VERLENGT DE LEVENSDUUR

•	garandeert de afdichting van oudere 
   band-/velgcombinaties

KLEBER denkt elke dag aan u
* Bron: test in het onderzoeks- en testcentrum van MICHELIN (Ladoux)
   Referentie-afmeting: 13.6-28 - Datum: november 2012


