

TECHNISCHE REIFENDATEN


400/75 R 38 138 A8/135 B TL 


TAURUS 
POINT 7S


DIMENSIONEN


 Sehr gute Traktion


 Gute Selbstreinigung


 Schlauchlos


TRAKTOREN VON 60 BIS 180 PS


MISCHBETRIEBE / TIERHALTUNG







MISCHBETRIEBE / TIERHATUNG


Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*


TECHNISCHE REIFENDATEN


*


TAURUS POINT 7S


TRAKTOREN VON 60 BIS 180 PS


*WICHTIG:


Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.


• Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
• Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
• 10 km/h LT (Low Torque): Höchstgeschwindigkeit 10 km/h ohne starkes, anhaltendes Drehmoment 


Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
Die technischen Daten können ohne vorherige Informationen geändert werden.






