

TECHNISCHE REIFENDATEN


320/70 R 24 116 A8/116 B TL 


360/70 R 24 122 A8/122 B TL 


380/70 R 24 125 A8/125 B TL 


420/70 R 24 130 A8/130 B TL 


480/70 R 24 138 A8/138 B TL 


360/70 R 28 125 A8/125 B TL 


380/70 R 28 127 A8/127 B TL 


420/70 R 28 133 A8/133 B TL 


480/70 R 28 140 A8/140 B TL 


480/70 R 30 141 A8/141 B TL 


480/70 R 34 143 A8/143 B TL 


520/70 R 34 148 A8/148 B TL 


480/70 R 38 145 A8/145 B TL 


520/70 R 38 150 A8/150 B TL 


580/70 R 38 155 A8/155 B TL 


620/70 R 42 160 A8/160 B TL 


TAURUS  
POINT 70


DIMENSIONEN


 Vorteile eines Breitreifens 
 für die Arbeiten im Feld


 Extrarobust für landwirtschaftliche Arbeiten


TRAKTOREN VON 60 BIS 180 PS


MISCHBETRIEBE / TIERHALTUNG







MISCHBETRIEBE / TIERHATUNG


Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*


TECHNISCHE REIFENDATEN


*


TAURUS POINT 70


TRAKTOREN VON 60 BIS 180 PS







MISCHBETRIEBE / TIERHATUNG


Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*


TECHNISCHE REIFENDATEN


*


TAURUS POINT 70 Serie 70


TRAKTOREN VON 60 BIS 180 PS







MISCHBETRIEBE / TIERHATUNG


Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*


TECHNISCHE REIFENDATEN


*


TAURUS POINT 70 Serie 70


TRAKTOREN VON 60 BIS 180 PS







MISCHBETRIEBE / TIERHATUNG


Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*


TECHNISCHE REIFENDATEN


*


TAURUS POINT 70 Serie 70


TRAKTOREN VON 60 BIS 180 PS


*WICHTIG:


Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.


• Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
• Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
• 10 km/h LT (Low Torque): Höchstgeschwindigkeit 10 km/h ohne starkes, anhaltendes Drehmoment
• 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 40 km/h


Die Angaben basieren auf den 
zum Druck  datum gültigen Infor-
mationen. Irrtümer und Änderun-
gen vorbehalten. Die technischen 
Daten können ohne vorherige 
Informationen geändert werden.






